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Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

1 Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerkldrung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwdrter die Art und Schwere der
Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt
werden.

Folgende Signalwérter sind definiert und konnen im vorliegenden Doku-
ment verwendet werden:

A GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personenscha-
den auftreten werden.

/I\ WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personen-
schaden auftreten kénnen.

/I\ VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschaden
auftreten konnen.

ACHTUNG

ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden auftreten kénnen.

Wichtige Informationen

]

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sachen wer-
den mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symhole

Synbol Bedeutung |
| 2

Handlungsschritt
> Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
. Aufzahlung/Listeneintrag
- Aufzahlung/Listeneintrag (2. Ebene)
Tab. 1

1.2  Aligemeine Sicherheitshinweise

A\ Hinweise fiir die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkrafte fiir Gas- und Was-

serinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisungen in al-

len Anleitungen miissen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten kdnnen

Sachschédden und Personenschaden bis hin zur Lebensgefahr entste-

hen.

» Installations-, Service- und Inbetriebnahmeanleitungen (Warmeer-
zeuger, Heizungsregler, Pumpen usw.) vor der Installation lesen.

» Sicherheits- und Warnhinweise beachten.

» Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtli-
nien beachten.

» Ausgefiihrte Arbeiten dokumentieren.

A\ BestimmungsgemiBe Verwendung

Das Produkt darf nur zur Erwarmung von Heizwasser und zur Warmwas-
serbereitung in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen ver-
wendet werden.

Buderus Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10)

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemal. Daraus resultie-
rende Schaden sind von der Haftung ausgeschlossen.

A\ Anlagenstérungen durch Fremdgerite

Dieser Warmeerzeuger ist fiir den Betrieb mit unseren Regelgeraten aus-
gelegt.

Aus der Verwendung von Fremdgeraten resultierende Anlagenstorun-
gen, Fehlfunktionen und Defekte von Systemkomponenten sind von der
Haftung ausgeschlossen.

Zur Schadensbehebung erforderliche Serviceeinsatze werden in Rech-
nung gestellt.

A\ Elektroarbeiten

Elektroarbeiten diirfen nur Fachkrafte fiir Elektroinstallationen ausfiih-

ren.

Vor dem Beginn der Elektroarbeiten:

» Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und gegen Wiederein-
schalten sichern.

» Spannungsfreiheit feststellen.

» Vor dem Beriihren stromfiihrender Teile: Mindestens fiinf Minuten
warten, um die Kondensatoren zu entladen.

» Anschlussplane weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

/\ Ubergabe an den Betreiber
Weisen Sie den Betreiber bei der Ubergabe in die Bedienung und die
Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

» Bedienung erklaren — dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten
Handlungen eingehen.

» Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:

- Umbau oder Instandsetzung diirfen nur von einem zugelassenen
Fachbetrieb ausgefiihrt werden.

- Fiirden sicheren und umweltvertraglichen Betrieb ist eine min-
destens jahrliche Inspektion sowie eine bedarfsabhangige Reini-
gung und Wartung erforderlich.

- Der Warmeerzeuger darf nur mit montierter und geschlossener
Verkleidung betrieben werden.

» Mdgliche Folgen (Personenschaden bis hin zur Lebensgefahr oder
Sachschaden) einer fehlenden oder unsachgemaBen Inspektion,
Reinigung und Wartung aufzeigen.

» Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den
Betreiber libergeben.

2 Hinweise fiir den Betreiber

A\ Zu diesem Kapitel

Dieses Kapitel und die Kapitel “AuBerbetriebnahme” und “Datenschutz-
hinweise” enthalten wichtige Informationen und Hinweise fiir den Be-
treiber der Anlage. Alle anderen Kapitel richten sich ausschlieBlich an
die Fachkraft fir Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik.

A\ Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise miissen eingehalten werden. Bei Nichtbachten

kénnen Sach- und Personenschaden bis hin zur Lebensgefahr entste-

hen.

» Die Station, die Anschlusstechnik und die Rohrleitun-
gen konnen sehr heil werden. Daher besteht Ver-
brennungsgefahr an diesen Teilen. Besonders
Kleinkinder von diesen Teilen fernhalten.

» Das System jahrlich iberpriifen lassen.

» Die Montage, die Wartung, den Umbau oder Instandsetzungen nur
von einem zugelassenen Fachbetrieb ausfiihren lassen.

» Die Station enthélt keine Bedienelemente fiir den Betreiber.

» Dem Regler liegt eine Bedienungsanleitung fiir den Betreiber bei.
Auch die Hinweise in dieser Anleitung beachten!

» Installationsanleitungen aufbewahren.



Angaben zum Produkt

Zur Vermeidung von Gefahrdungen durch elektrische Gerate gelten ent-
sprechend EN 60335-1 folgende Vorgaben:

L,Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Per-

sonen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahig-
keiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie

beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unter-

wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kin-
der diirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-
Wartung diirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt
werden.”

,Wenn die Netzanschlussleitung beschadigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine dhnlich qualifizierte Per-
son ersetzt werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.*

3 Angaben zum Produkt

31 Frischwasserstation
Die Frischwasserstation mit integriertem Modul MS100 erwarmt das

Trinkwasser im Durchlaufprinzip. Eingestellt wird die Frischwasserstati-

on mit der Bedieneinheit (Zubehor).

Je nach GréBe der Anlage wird die Frischwasserstation betrieben als:
Einzelstation (FS27/3E, FS40/3E)
Kaskade (FS54/3E, FS80/3E, FS120/3E, FS160S/3E)

Das “E” in der Typbezeichnung steht fiir die Verwendung von edelstahl-

geloteten Warmetauschern. Der Begriff Primar steht im Folgenden fiir
den Heizkreis, Sekundar fiir den Trinkwasserkreis.

Kaskaden

Kaskaden entstehen durch die Kombination von maximal 4 Einzelstatio-

nen gleichen Typs.

Vorwirmsystem
Bei der Vorwarm-Frischwasserstation wird bei der Zapfung das Wasser
im Durchlaufprinzip vorgewarmt. AnschlieBend wird das Warmwasser

mit einem Warmeerzeuger in einem Warmwasserspeicher auf die einge-

stellte Temperatur erwarmt.

Der im Folgenden genannte Zirkulationsstrang (mit Pumpe) kann beim
Vorwarmsystem fiir die tagliche Aufheizung eingesetzt werden.

Bedieneinheit

Eine Bedieneinheit ist fiir das Warmwassersystem mit Frischwassersta-

tion erforderlich. Folgende Bedieneinheiten sind méglich:
Bedieneinheit zur Regelung des Warmwassersystems, z. B. SC300

Bedieneinheit zur Regelung der Warmwasser-, Solar- und Heizkreis-
systeme, z. B.RC310, BC400

Station 6ffnen
Wenn Sie die Station 6ffnen wollen:
» Vorderen Warmeschutz nach vorne ziehen.

0010042290-002

Bild1  Vorderen Warmeschutz entfernen

3.2

Lieferumfang

» Lieferumfang auf Unversehrtheit und Vollstandigkeit priifen.

6720812672-01.1ST

Bild2  Lieferumfang Einzelstation

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]

Frischwasserstation inklusive Modul

Handgriff fiir Kugelhdhne, liegt im Warmeschutz

Schrauben, Diibel und Unterlegscheibe fiir Wandhalter (je 2 x )
Installation- und Wartungsanleitung

Wandhalter

Distanzstiick fiir Bedieneinheit, liegt im Warmeschutz

Beutel mit Kleinteilen
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Angaben zum Produkt

0010038271-003

Bild 3 Frischwasserstation ohne vorderen Warmeschutz

[1]
[2]
(3]
[4]

(5]
[6]
[7]
(8]
[9]
[10]

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Anschluss: vom Pufferspeicher (Vorlauf)

Anschluss: zum Pufferspeicher (Riicklauf)

Pumpe PS11 (Beladekreis, primar)
Volumenstromsensor, inkl. Temperaturfiihler Kaltwasser,
NTC10K

T-Stiick zum Anschluss des Zirkulationsstranges mit Pumpe
Anschluss: Kaltwasser

Anschluss: Warmwasser

Temperaturfiihler Warmwasser TS17, NTC12K

Fill- und Entleerhahn (3 x )

Temperaturfiihler Vorlauf (Pufferspeicher-Vorlauf) TS21,
NTC12K

Warmetauscher (edelstahlgelotet)

Schwerkraftbremse primarseitig (integriert)

Halter fiir Bedieneinheit

Hinterer Warmeschutz

Modul MS100

Kodierschalter

Buderus Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10)



Angaben zum Produkt

3.3  Systemhydraulik

Systemhydraulik fiir bis zu 18 Wohneinheiten (Beispiel)
Die Frischwasser-Einzelstation [F] mit integriertem Modul und Bedien-
einheit erwarmt das Trinkwasser, wenn es benétigt wird.
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Bild4  Anwendungsbeispiel fiir bis zu 18 Wohneinheiten, mit Solarteil
[A] Solaranlage
[B]  Hydraulische Weiche (optional)
[C] Nachheizung
[D]  Heizkreis
[E] Bedieneinheit (Zubehor, muss vorhanden sein)
[F]1  Frischwasserstation mit optionalem Zirkulationsstrang
[G] Riicklaufventil VS5 (Zubehr fiir temperatursensible Einspei-
sung)
[H]  Pufferspeicher
2 A
1 Eﬂ.- EE
i .
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o e = e DK N 1
_ml I e :
S Ll A
0010038273-002
Bild5  Anlagenbeispiel ohne Solarteil
[L]  Pufferspeicher
6 Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10) Buderus



Angaben zum Produkt

Systemhydraulik fiir bis zu 55 Wohneinheiten (Beispiel)

Bei groBeren Anlagen wird der Bereitschaftsteil vom Solarteil getrennt

installiert. Das System ist mit weiteren Kaskadenstationen auf bis zu ‘I’

160 Wohneinheiten erweiterbar. Wenn mehrere Pufferspeicher [L] und eine Heizungsunterstiitzung vor-
gesehen werden, sollten diese Pufferspeicher parallel angeschlossen
werden.

B 50 e
@

| fa,%
— T |
|

0010038285-002

Bild6  Anwendungsbeispiel fiir bis zu 55 Wohneinheiten, mit Solarteil

[A] Solaranlage

[B] Pufferspeicher als Bereitschaftsspeicher

[C] Hydraulische Weiche (optional)

[D]  Nachheizung

[E]  Heizkreis

[F1 Bedieneinheit (Zubehor, muss vorhanden sein)

[G] Zirkulationspumpe (bauseits)

[H] Frischwasserstation Kaskade mit Kaskadenventilen

[l Riicklaufventil VS5 (Zubehor fiir temperatursensible Einspei-
sung)

[L] Pufferspeicher

Buderus Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10) 7



Angaben zum Produkt

Systemhydraulik mit Frischwasserstation als Vorwarmstufe
In Anlagen mit der Frischwasserstation [F] als Vorwarmstufe strémt bei m
Wasserentnahme Kaltwasser durch die Frischwasserstation und wird je Die Frostschutz-Funktion fiir den Solarkreis (Warmetauscher nicht im
nach Temperatur im Pufferspeicher solar erwdrmt (vorgewarmt). Pufferspeicher) ist im Modul SM200 integriert. Ein zusétzliches Ventil
ist nicht erforderlich. Bei Verwendung eines anderen Reglers die Anlei-
tung beachten.
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Bild 7 Anwendungsbeispiel fiir die Verwendung der Frischwasserstation als Vorwédrmstufe

[A]  Solare Vorwarmstufe

[B] Nachgeschaltete Warmwasserbereitung

[C] Solaranlage

[D]  Nachheizung

[E]  Warmwasserspeicher

[F]  Frischwasserstation als Vorwarmstufe (Zirkulationsstrang mit
Pumpe = Zubehdor)

[G] Pufferspeicher

[H] Bedieneinheit (Zubehdr, muss vorhanden sein)

34 Technische Daten

T S OE S W iU FSic0sse

Ubertragungsleistung im Auslegungspunkt, primar 190

70°C/23°C, sekundér 60°C/10°C

Zulassige Betriebstemperaturen (T ay) °C primar: +95 / sekundar: +80

Zulassiger Betriebsdruck (Ppay) bar 10

Maximaler Volumenstrom (sekundér) |/min 40 40 80 80 120 160
Mindestvolumenstrom (sekundar) |/min 2

Primar-Volumenstrom (70 °C/23 °C) |/min 29 43 58 86 129 172
Sekundar-Volumenstrom (60 °C/10°C) [/min 27 40 54 80 120 160
Gewicht (m) kg 24 27 48 54 81 108
Spannungsversorgung (Net) V/Hz 230/50

Pumpe PS11 primar - Wilo Para 15/8 PWM2 (EEI < 0,21)

Maximale Stromaufnahme, Pumpe PS11 primar A 0,70

Maximale Leistungsaufnahme im Betrieb, Pumpe w 76 76 2x76 2x76 3x76 4x76
PS11 primar

NL-Zahl gemaB DIN 4708 (abhangig vom Bereit- - 9 18 30 55 105 160
schaftsvolumen und der Kesselleistung)

Anschliisse Frischwasserstation DN 25(Rp1”)

Tab. 2 Technische Daten

8 Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10) Buderus



Angaben zum Produkt

Modul 5100 I

Maximaler Leiterquerschnitt

Anschlussklemme 230V 2,5 mm?

Anschlussklemme Kleinspan- 1,5mm?

nung
Nennspannungen
- BUS » 15V DC (verpolungssicher)
 Netzspannung Modul « 230VAC, 50 Hz
+ Bedieneinheit » 15V DC (verpolungssicher)
+ Pumpen u. Mischer + 230VAC,50Hz
Sicherung 230V, 5AT
BUS-Schnittstelle EMS 2
Leistungsaufnahme - Standby <1W
Max. Leistungsabgabe
» ProAnschluss (PS1) + 400 W (Hocheffizienzpumpen

zuldssig; max. 40 A/us)
+ 400 W (Hocheffizienzpumpen
zuldssig; max. 40 A/s)

» ProAnschluss (VS1,PS2, PS3)

H [mbar]
700
600 T
500
400
300
200
100

0

{2}

™
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~
~

I~
~
~

(1) .

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
V [I/min]

\
~N

0010037006-002

Bild 10 Restforderhéhe Primérseite Kaskade inkl. Verrohrungssatz

[1] FS54/3E
[2] FS80/3E

Zul. Umgebungstemperatur
Schutzart

Schutzklasse

Ident.-Nr.

Tab.3 MS100

0...60°C
IP44

I
Typschild

Restforderhohe und Druckverlust

H [mbar]

700
600
500
400
300
200
100
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N

20 25

30 35 40 45
V [I/min]

0010037004-002

Bild 8  Restférderhdhe Primarseite Frischwasserstation
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(2]

FS27/3E
FS40/3E
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0010037005-003

Bild 9  Druckverlust Sekundarseite Frischwasserstation

[1]
(2]

Bu

FS27/3E
FS40/3E

derus
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Bild 11 Druckverlust Sekundérseite Kaskade inkl. Verrohrungssatz und
Kaskadenventil
[1] FS54/3E
[2] FS80/3E
H [mbar]
300
'\\
200 ™

\ 100%
N

100 \\
N\

0 5 10 15 20
V [I/min]

6720812672-48.2 ST

Bild 12 Kennlinie Zirkulationspumpe im Zirkulationsstrang (bei Vor-
warmsystem: Pumpe fiir tagliche Aufheizung)



Angaben zum Produkt

Abmessungen
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Bild 13 MabBe Einzelstation in mm (Wandhalter grau dargestellt)
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Bild 14 MaBe Zirkulationsstrang (Zubehdr)
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Bild 15 MabBe fiir Kaskade mit Verrohrungssatz (Zubehér) verbunden

Widerstandswerte der Temperaturfiihler

12488 45 4372 1753 786
25 10000 50 3606 75 1481 100 677
30 8060 55 2989 80 1256
35 6535 60 2490 85 1070
40 5331 65 2084 90 915
Tab.4  Messwerte Temperaturfiihler NTC 10 K
o
25 12000 50 4608 75 1990 100 950
30 9786 55 3856 80 1704
35 8047 60 3243 85 1464
40 6653 65 2744 190 1262

Tab. 5
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Messwerte Temperaturfiihler NTC 12 K
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Vorschriften

3.5  Zubehdr fiir die Frischwasserstationen
Weitere Informationen zum Zubehor - Kapitel 5, Seite 11.

0010038279-001

Bild 16  Zubehdr fiir die Frischwasserstationen

[1]  Verrohrungssatz zur Verbindung zweier Stationen

[2] Zirkulationsstrang mit Pumpe fiir FS27/3E, FS40/3E
[3] Kaskadenventil

[4] Bedieneinheit (muss vorhanden sein)

[5] Stander fiir Bodenmontage

3.6  BestimmungsgemaBe Verwendung

» Frischwasserstation nur zur Erwarmung von Trinkwasser oder als
Vorwarmeinheit fiir einen Warmwasserspeicher verwenden.

» Frischwasserstationen mit einem Volumenstrom von maximal 40 |/
min (je Station) betreiben.

» Frischwasserstation nur senkrecht und in Innenraumen installieren.

» Frischwasserstation nicht in ammoniak- oder chlorhaltiger Umge-
bung montieren.

3.7  Konformititserkldrung
Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsver-
c halten den europdischen Richtlinien sowie den erganzenden
nationalen Anforderungen. Die Konformitat wurde mit der
CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

Sie konnen die Konformitatserklarung des Produkts anfordern. Wenden
Sie sich dazu an die Adresse auf der Riickseite dieser Anleitung.

4 Vorschriften

» Gednderte Vorschriften oder Erganzungen beachten. Diese Vor-
schriften sind ebenfalls zum Zeitpunkt der Installation giiltig.

» Fiir die Montage und den Betrieb der Anlage die landesspezifischen
und 6rtlichen Normen und Richtlinien beachten.

Regeln der Technik in Deutschland
+ GEG (Gebaudeenergiegesetz)
+ DIN-Normen, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin
- DINEN806 (Technische Regeln fiir Trinkwasserinstallationen)
- DINEN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in
Trinkwasserinstallationen und allgemeine Anforderungen an Si-
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cherungseinrichtungen zur Verhiitung von Trinkwasserverunrei-
nigungen durch RiickflieBen)

- DIN 1988 (Teil 100-300), TRWI (Technische Regeln fiir Trink-
wasserinstallationen)

- DIN 4708 (zentrale Wassererwarmungsanlagen)

- DIN 4753 (Wassererwarmer und Wassererwarmungsanlagen fiir
Trink- und Heizwasser)

DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser

GmbH, Josef-Wirmer-Str. 1-3, 53123 Berlin

- Arbeitsblatt W 551 (Trinkwassererwarmungs- und Trinkwasser-
leitungsanlagen; Technische MaBnahmen zur Verminderung des
Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanie-
rung von Trinkwasserinstallation)

- Arbeitsblatt W 553 (Bemessung von Zirkulationssystemen in
zentralen Warmwasserbereitungsanlagen)

VDE-Vorschriften

Heizkostenverordnung 2013: Warmemengenzahler zur separaten

Erfassung der Warmemengen fiir Warmwasser vorsehen.

Trinkwasserverordnung 2011: Probeentnahmestellen zur Unter-

suchung auf Legionellen im Trinkwasserkreis vorsehen. Grenzwerte

fir die Wasserbeschaffenheit einhalten.

5 Montage der Bauteile

5.1  Aligemeine Hinweise beachten

[i]

Beachten Sie bei der Montage die Hydraulik der Anlage (= Kapitel 3.3,
Seite 6).

Wenn Sie die Installation der Bauteile planen:

» Langen der Fiihlerleitungen beriicksichtigen.

» Ausreichend Platz fiir die Systembauteile beriicksichtigen.

> Keine Magnetventile im Trinkwasserkreis (Sekundarkreis) verwen-
den. Diese Ventile kdnnen Druckschlage verursachen und zum Aus-
fall des Volumenstromfiihlers fiihren.

Wenn Sie die Rohrleitungen anschlieBen:

» Anschliisse der Frischwasserstation gegen Verdrehen sichern.
Um Verschmutzungen in der Station zu vermeiden:

» Obere Anschliisse wahrend der Montagearbeiten abdecken.

6720812672-19.2 ST

Bild 17 Anschliisse oben wahrend der Montagearbeiten abdecken
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Montage der Bauteile

Zusitzlich erforderliche Bauteile

» Der Pufferspeicher der Solaranlage benétigt eine eigene Absiche-
rung Uber ein Sicherheitsventil und ein eigenes Ausdehnungsgefal.

» Fir eine Entliiftung des Pufferspeichers und der Rohrleitungen vom
Pufferspeicher zur Frischwasserstation und des Warmwasserspei-
chers sorgen.

» Sicherstellen, dass geeignete Probeentnahmestellen an den Wasser-
versorgungsstellen vorhanden sind (Trinkwasserverordnung).

Tagliche Aufheizung (bei Vorwarmstufe)

[i]

Beachten Sie fiir die tagliche Aufheizung auch die Hinweise der Anlei-
tung der Bedieneinheit!

» Wahrend der taglichen Aufheizung eine Mindesttemperatur von
> 60 °C im Warmwasserspeicher sicherstellen.

Damit die tagliche Aufheizung schnellstméglich durchgefiihrt werden

kann und um Warmeverluste zu vermeiden:

» Die Rohrleitungslangen fiir die tagliche Aufheizung so kurz wie mog-
lich wéhlen (6rtliche Nahe Frischwasserstation und Warmwasser-
speicher).

Rohrleitungen

» Die Dimensionierung der Rohrleitungen mit einer Rohrnetzberech-
nung ermitteln.

» Alle Rohrleitungen, Edelstahlwellrohre und Anschliisse spannungs-
frei montieren.

Um elektrische Potenzialunterschiede zu vermeiden, Vorlauf- und Riick-

laufrohr erden:

» Im System je eine Erdungsschelle am Vorlauf- und Riicklaufrohr an-
bringen.

» Erdungsschellen iiber Potentialausgleichskabel NYM (mindestens 6
mm?) an der Potentialausgleichsschiene des Gebaudes anschlieBen.

» Nach erfolgter Erdung Schutzleiterpriifung vornehmen.

Wasserbeschaffenheit

» Grenzwerte der Tabelle, der aktuellen Trinkwasserverordnung und
der landesspezifischen Regelungen einhalten.
» InDeutschland: VDI 2035 beachten.

ACHTUNG
Ausfall der Station durch verkalkten Warmetauscher.
» Abeiner Wasserharte von 20° dH eine Enthartungsanlage einbauen.

Um eine Verkalkung des Warmetauschers zu minimieren, empfehlen wir
bereits ab 14° dH ein Enthartungsanlage einzubauen.

Trinkwasser- | Heizungs-
seite seite

Wasserhdrte °dH <20
pH-Wert 6,5-9,5 8,2-9,5
Chilorid mg/| <80
Sulfat mg/| <250
Elektrische Leitfdhigkeit uS/cm 10-2790 10-100

Tab. 6  Grenzwerte Wasserbeschaffenheit
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5.2 Frischwasserstation montieren
Wandinstallation
ACHTUNG

Anlagenschaden durch falsche Diibel.

» Nur Diibel verwenden, die fiir den Baustoff der Wand geeignet sind.
Die mitgelieferten Diibel sind fiir Beton und Vollmauerwerk geeignet.

» Tragfahigkeit der Wand fiir die Montage der Frischwasserstation pri-
fen.

» BeiBedarf eine starkere Konstruktion anfertigen.

» Vorderen Warmeschutz nach vorne ziehen.

Mindesthohe der Station und Mindestabstand zur Wand: - Bild 13,

Seite 10.

» Mit Hilfe des Wandhalters und einer Wasserwaage die Bohrlocher an-

zeichnen [1].

Kaskade: Abstand zum zweiten Wandhalter einhalten [3].

Lécher entsprechend der DiibelgroBe bohren [2].

Diibel in die Bohrl6cher stecken [4].

Wandhalter mit Schrauben und Unterlegscheiben waagerecht mon-

tieren [5].

vvyywyy

6720803823-13.2 ST

Bild 18 Wandhalter montieren (MaB3 in mm)

» Frischwasserstation zu zweit an Rohrgruppe und Warmetauscher
anheben und in den Wandhalter hangen.

Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10) Buderus



Montage der Bauteile

Stander fiir Bodenmontage (Zubehar)

» L-Stander und Rahmen mit beiliegenden Schrauben, Unterlegschei-
ben und Muttern verschrauben. Dabei waagerecht/senkrecht aus-
richten.
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6720812672-37.1 ST

Bild 20 [-Stdnder (7739607158) und Erweiterung (7739607159,
grau, rechts) fiir die Kaskade

» Wandhalter auf Stander befestigen.

Buderus Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10)

Bild 21 Wandhalter montieren

ACHTUNG

Schéden an der Station durch Umkippen des Bodenstédnders.

» Empfehlung: bei erhohter Kippgefahr (z. B. unebenem Boden) den
Bodenstander unten oder oben an Wand oder Boden befestigen.

» Frischwasserstation zu zweit an Rohrgruppe und Warmetauscher an-
heben und in den Wandhalter hangen.

Zirkulationsstrang mit Pumpe montieren (Zubehor)

ACHTUNG

Pumpenschaden durch verunreinigte Rohrleitung!
Um Verunreinigungen in der Rohrleitung zu vermeiden:

» Vor Einbau des Zirkulationsstranges die Zirkulationsleitung ausrei-
chend spiilen und bauseits einen Schmutzfilter einbauen.




Montage der Bauteile

Zirkulationsstrang bei Frischwasser-Einzelstation montieren
Die Baugruppe Zirkulationsstrang besteht aus: Pumpe, Rohr, Schwer- 1‘

kraftbremse und Kugelhahn. < ) J

Anschliisse DN15 (Rp¥: ©) ﬂ? ;‘3{ ﬁ ;Iq ﬁ

Maximale Stromaufnahme 0,14A s N N

Maximale Leistungsaufnahme 4..27TW

Tab. 7 Technische Daten Zirkulationspumpe Xylem E3 Vario D D
(EEI<0,23)

1. Kappe vom T-Stiick demontieren. -
2. Zirkulationsstrang mit Dichtung an T-Stiick schrauben.

» Rohrleitung unterhalb des Zirkulationsstranges bauseits:
- mit einem Schmutzfilter versehen und
- zusétzlich befestigen.

R

<50 cm

T R
] ]

‘ <500m‘
—p

0010038287-003

Bild 24 Zirkulationspumpe auBerhalb der Kaskade

0010038285-002

Bild 22  Zirkulationsstrang montieren

» Mit einem Messer die Durchfiihrung des Zirkulationsstranges aus-
schneiden.

6720812672-22.1ST

Bild 23 Vorderen Warmeschutz fiir Zirkulationsstrang anpassen
Zirkulationspumpe bei Kaskade montieren (bauseits)

Der als Zubehor erhéltliche Zirkulationsstrang ist hier nicht moglich.
» Sicherstellen, dass die Pumpenleistung ausreichend ist.

Um die Zirkulationspumpe vor Beschadigung zu schiitzen:
» Schmutzfilter vor der Pumpe einbauen.
Um die Kaltwasserleitung vor Erwarmung zu schiitzen:

» Zirkulationspumpe so nah wie moglich am Kaltwasserstrang und Ein-
tritt in die Kaskade montieren.

14 Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10) Buderus



Montage der Bauteile

5.4 Kaskadenventil montieren
Funktion: bei hoherem Volumenstrom 6ffnet sich das Kaskadenventil
und schaltet eine weitere Station hinzu (Ansteuerung iiber Modul).

]

Beachten Sie bei der Montage die Durchflussrichtung des Ventils (Pfeil).

1. T-Stiick und gerades Rohr demontieren.

2. Anschlussrohre mit Dichtungen an das Kaskadenventil schrauben.

3. Kaskadenventil mit den Anschlussrohren an den Volumenstromsen-
sor schrauben (Abdichtung mit O-Ring).

» Kugelhahn mit Dichtung in das Anschlussstiick schrauben und Rohr-
schelle schlieBen.

»

0010038288-002

Bild 25 Kaskadenventil montieren (fiir jede Station ein Kaskadenventil)

5.5 Kaskaden verbinden

]

Ab 3 Stationen empfehlen wir den hydraulischen Anschluss auf nach
dem Tichelmann-Prinzip auszufiihren. Hierbei ist die Summe aller Wi-
derstande (z. B. Rohrleitungslangen mit gleichem Querschnitt) zwi-
schen den ersten und letzten Abzweigen gleich.

Die Verbindung zweier Stationen kann durch den Verrohrungssatz (Zu-
behor) oder bauseits erfolgen.

Fiir die Abbildungen gilt:

~,

\ = Verrohrungssatz (Zubehor) \\\ = bauseits

In den folgenden Beispielen ist die Anschlussseite links dargestellt.
Rechts und eine wechselseitige Montage sind ebenfalls moglich.
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6720812672-11.1ST

Bild 26 Beispiel: FS80/3E mit Verrohrungssatz

\\
~.
\\
~,

™
|
|
I
| ~

6720812672-12.1ST

Bild 27 Beispiel: FS120/3E mit Verrohrungssatz (Tichelmann-Prinzip)
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Verrohrungssatz montieren (Zubehor)

6‘45

g
o
® h
@\@ @ \ @ @ 6720812672-41.2ST

Bild 30 Lieferumfang Verrohrungssatz
[1] Rohr-Verbindung gebogen (2 x )
[2] Rohr-Verbindung gerade (2 x )

~ [3] Dichtungen (12 x)

\\\\.\" [4] Stopfen mit Dichtung (2 x )
SN [5] Endstopfen Dammung (2 = )

Beim Verrohrungssatz konnen Sie die Anschlussseite frei wahlen (rechts
oder links, Anschlussdimension: 1% ).
» Rohr-Verbindungen mit Dichtungen auf Anschliisse der Stationen

stecken und Verschraubung ausreichend anziehen [1].
» Offene Anschliisse mit den beiliegenden Stopfen verschlieBen [2].
» Dammung mit beiliegenden Endstopfen verschlieBen.

6720812672-13.1ST

Bild 28 Beispiel: FS160S/3E mit 2 Verrohrungssatzen

~ ~o 'l
< I
\'N

SO N
SSJi-
11!
I
6720812672-14.1ST

Bild 29 Beispiel: FS160S/3E mit 2 Verrohrungssatzen (alternativ: 4
Stationen bauseits in einer Reihe verbinden)

6720812672-40.2ST

Bild 31 Rohr-Verbindungen mit Stationen verschrauben
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Kaskaden bauseits verbinden

» Kapitel 5.6, Seite 17 ebenfalls beachten.

» Verrohrung bauseits ausfiihren.

» Verrohrung der Kaskaden 3 x FS40/3 E und 4 x FS40/3 E nach Ti-
chelmann ausfiihren.
Das bedeutet: Die Summe aller Widerstande (z. B. Rohrleitungslan-
gen mit gleichem Querschnitt) zwischen den ersten und letzten Ab-
zweigen muss gleich sein.

\ L L L

e
]

1 x FS40

e
]

2 x FS40

L]

3 xFS40

4 x FS40

—

J

Ly

4

e

6720814694-06.1ST

. ﬁ T $

Bild 32  Stationen bauseits verbinden (Beispiel: Anschlussseite rechts
mit FS40)

5.6  Frischwasserstation hydraulisch anschlieBen

/I\ VORSICHT

Anlagenschaden durch undichte Anschliisse.
» Alle Rohrleitungen und Anschliisse spannungsfrei installieren.

Die Rohrleitungen zwischen Pufferspeicher und Frischwasserstation:
Miissen moglichst kurz sein.
Miissen nach den nationalen Vorschriften gedammt sein.
Miissen nach Tabelle 7 ausgefiihrt sein.

Frischwasserstation Nach der letzten Station min-
destens Durchmesser [DN]

FS27/3E [ FS40/3E (Einzelstation) |25 (1)
FS80/3E / FS54/3E 32(1%")
FS120/3E 40 (1% ")
FS160S/3E 50(2")

Tab. 8  Durchmesser Rohrleitungen

> Sicherheitsventil nach DIN1988 (Auslegung nach der Ubertragungs-
leistung) im Kaltwassereintritt montieren.

» Vor der Frischwasserstation einen Filter in die Rohrleitung des Kalt-
wassers einbauen.
Dadurch werden Verunreinigungen und Stérungen in der Anlage mi-
nimiert.

» Primar- und sekundarseitigen Anschluss an die Frischwasserstation
vornehmen.

Buderus Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10)

0010038700-002

Bild 33 Einzelstation hydraulisch anschlieBen

» Beider Einzelstation mit Zirkulationsstrang, die Zirkulationsleitung
anschlieBen.

» Bauseits am héchsten Punkt der Rohrleitungen auf der Primarseite
(Vorlauf und Riicklauf) der Frischwasserstation eine Entliiftungs-
moglichkeit einbauen.

5.7  Speicher hydraulisch anschlieBen
Die folgenden Grafiken zeigen mogliche Pufferspeicher in den GroBen
500 | bis 1.000 | mit den zu nutzenden Anschlussstutzen. Pufferspei-
cher kdnnen zu einer Kaskade verbunden werden.

» Anleitung der Speicher und Zubehére beachten.
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B
PIAN
v. H1
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o RN
= ®
o @——H5
TS22 — = @[] 16
Cp—H10
S * | vis
=
S H12
RLs
0010038701-001

Bild 34  Pufferspeicher mit Bereitschafts- und Solarvolumen (gemein-
sames Volumen), Hydraulik (= Bild 4, Seite 6)

Anschluss bei |Beschreibung
PNR...

H1 Vorlauf zur Frischwasserstation

H2 Vorlauf vom Kessel

H5 Riicklauf zum Kessel (Riicklauftemperaturanhebung)

H6 Riicklauf von der Frischwasserstation (temperatur-
sensible Einspeisung)

H10 Riicklauf von der Heizung (Riicklauftemperaturanhe-
bung)

H12 Riicklauf von der Frischwasserstation

RLs Solarriicklauf

VLs Solarvorlauf -

Tab. 9  Stutzen am Pufferspeicher (= Bild 34)

[\
S
=y
o @
o @

~H13
Bild 35 Pufferspeicher als Bereitschaftsspeicher (getrenntes Volu-
men), Hydraulik (= Bild 6, Seite 7)

Anschluss bei |Beschreibung
PR...

0010038702-002

H1 Vorlauf zur Frischwasserstation
H2 Vorlauf vom Kessel
H11 Riicklauf von der Frischwasserstation nach 3-Wege-

Ventil (temperatursensible Einspeisung) oder zum
Solarspeicher

H13 Riicklauf zum Kessel (Riicklauf Heizung bei Riicklauf-
temperaturanhebung)
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Tab. 10 Stutzen am Bereitschaftsspeicher (= Bild 35)

1822 — 1 o
o [ N
S
- @—He
o @ g
S

0010038703-002

Bild 36  Pufferspeicher als Solarspeicher (getrenntes Volumen), Hyd-
raulik (= Bild 6, Seite 7)

Anschluss bei |Beschreibung
PR...

H1 Zum Bereitschaftsspeicher

H2 Vorlauf zur Heizung bei Riicklauftemperaturanhebung
H6 Riicklauf Heizung (Riicklauftemperaturanhebung)

H9 Solarvorlauf

H11 Riicklauf von der Frischwasserstation

H13 Solarriicklauf

Tab. 11 Stutzen am Pufferspeicher (= Bild 36)

(]
S H6
= ®
S
(S
H11
H13 0010038704-03

Bild 37  Pufferspeicher als Solarspeicher fiir Vorwarmsystem (auch mit
internem Warmetauscher méglich), Hydraulik (= Bild 7,

Seite 8)
Anschluss bei |Beschreibung
P...
H1 Vorlauf zur Frischwasserstation
H6 Solarvorlauf
H11 Solarriicklauf
H13 Riicklauf von der Frischwasserstation

Tab. 12 Stutzen am Pufferspeicher (= Bild 37)
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5.8  Bedieneinheit montieren (Zubehor)

1. Distanzstiick auf Halter stecken.

2. Sockel an Halter schrauben. Schrauben siehe Beutel mit Kleinteilen.

3. BUS-Leitung vom Modul durch die Offnungen fiihren und am Sockel
anschrauben. Halter dabei als Zugentlastung nutzen.

0010038705-002

Bild 38 Distanzstiick und Sockel der Bedieneinheit montieren

4. Bedieneinheit am Sockel einhangen
5. Bedieneinheit unten andriicken bis sie einrastet.

6720814694-01.2 ST

Bild 39 Bedieneinheit montieren

» Dammstiick aus vorderem Warmeschutz entfernen.
» Wenn erforderlich, Halter justieren [B].

5.9 Riicklaufventil VS5 montieren (Zubehor)

]

Es kann ein Stellmotor mit 3-Punkt-Ansteuerung angeschlossen werden.

Wenn der Motor eine 230 V Dauerspannung (2-Punkt-Ansteuerung) be-

notigt, ist hierfiir ein bauseitiger Netzanschluss erforderlich.

» 3-Wege-Ventil zur temperatursensiblen Einspeisung des Riicklaufes
so montieren, dass der Volumenstrom in der Grundstellung (strom-
los) unten zuriick in den Pufferspeicher flieBt.

Steuerung: Ist die Temperatur am Kaltwasserfiihler groBer als die von
TS22 (Speicherfiihler), schaltet das 3-Wege-Ventil. Ist die Tempera-
tur um den Wert der Umschalthysterese (= Kapitel 7.7, Seite 26)
geringer, schaltet das Ventil zuriick (- Bilder 47 ... 50, Seite 21).

Buderus Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10)

» Anleitungen zum Motor und zum Ventil beachten.

6 Elektrischer Anschluss

Stromschlag!

» Vor Installation dieses Produktes: Warmeerzeuger und alle weiteren
BUS-Teilnehmer allpolig von der Netzspannung trennen.

» Vor Inbetriebnahme: Abdeckung anbringen.

Das Modul ist fertig verdrahtet. Sie miissen lediglich Zubehdre anschlie-
Ben (wenn vorhanden) und den Netzanschluss herstellen. Ab Werk ist
das BUS-Kabel am Modul angeschlossen. Sie konnen es zum Anschluss
an eine Bedieneinheit oder an einem Systemregler nutzen.

ACHTUNG

Die maximale Leistungsaufnahme darf die Vorgaben nicht iberschreiten
(= Technische Daten).

» Zur Unterbrechung der Netzspannungsversorgung eine allpolige
normgerechte Trennvorrichtung (nach EN60335-1) installieren.

]

Die Stromzufuhr erst einschalten, wenn der Kodierschalter auf die kor-
rekte Position steht (= Inbetriebnahme).

6.1  Modul MS100: Beschreibung des Systems

Durch die Erweiterung eines Frischwassersystems mit Funktionen kon-
nen Anlagen erweitert werden. Beispiele fiir mogliche Frischwassersys-
teme finden Sie bei den Anschlussplanen.

Frischwassersystem (2)

&

Bild 40 Frischwassersystem

0010 013 294-001

Frischwassersystem fiir Warmwasserbereitung (= Bild 47, Seite 21)
Die Frischwasserstation in Kombination mit einem Pufferspeicher er-
warmt das Trinkwasser im Durchlaufprinzip.

Kaskadierung mit bis zu vier Frischwasserstationen moglich. Einstel-
lung (iber Kodierschalter.

6.2  Modul MS100: Beschreibung der Funktionen

Durch die Erweiterung eines Frischwassersystems mit Funktionen kon-
nen Anlagen erweitert werden. Beispiele fiir mégliche Frischwassersys-
teme finden Sie bei den Anschlussplanen.

Durch Hinzufligen von Funktionen zum Frischwassersystem wird die ge-
wiinschte Anlage zusammengestellt.

Zirkulation (A)

0010 013 295-001

Bild 41 Zirkulation
Warmwasserzirkulation (- Bild 47, Seite 21)
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Elektrischer Anschluss

Eine an das Modul angeschlossene Zirkulationspumpe kann zeit- und
impulsgesteuert betrieben werden.

Thermische Desinfektion und Tagliche Aufheizung kénnen akitviert
werden.

Ventil Riicklauf (B)

b

0010 013 296-001

Bild 42 Ventil Riicklauf
Riicklaufsensible Einspeisung (= Bild 47, Seite 21)

In Verbindung mit einer Solaranlage wird zur Optimierung iiber ein 3-

Wege-Ventil der Riicklauf auf zwei Ebenen eingespeist.
Zusétzlicher Temperaturfiihler NTC12K (7735502290) notwendig
(TS22).

Vorwirm Frischwasserstation (C)

0010 013 297-001

Bild 43 Vorwarm Frischwasserstation

Vorwarmen des Warmwassers mit der Frischwasserstation (= Bild 48,
Seite 21)

Bei der Vorwarm-Frischwasserstation wird bei der Zapfung das Was-

ser im Durchlaufprinzip vorgewarmt. AnschlieBend wird das Warm-
wasser mit einem Warmeerzeuger in einem Warmwasserspeicher auf
die eingestellte Temperatur gebracht.

Tagliche Aufheizung (D)

[
|

0010 013 298-001

Bild 44 Tagliche Aufheizung
Tagliche Aufheizung zur Vermeidung von Legionellen (= Trinkwasser-
verordnung) (= Bild 48, Seite 21)

Das gesamte Warmwasservolumen und die Vorwarm-Frischwasser-
station werden jeden Tag auf die fiir die tagliche Aufheizung einge-
stellte Temperatur aufgeheizt.

Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn Funktion C hinzugefiigt wurde.
Kaskade (E)

0010 013 299-001

Bild 45 Kaskade

Frischwasserstationen kaskadieren fiir hohere Zapfleistungen (=
Bild 49 und Bild 50, Seite 22)
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Bei groBeren Zapfungen werden zusatzliche Frischwasserstationen
zugeschaltet.

Diese Funktion wird zugeschaltet, wenn mehrere Frischwasserstati-
onen angeschlossen wurden.

6.3  Anschlussklemmenbelegung und Anlagenbeispiele
Die Zuordnung des Anschlussplanes zum Frischwassersystem (2) kann
mit folgenden Fragen erleichtert werden:
Welches Frischwassersystem [I* ist vorhanden?
Welche Funktionen M‘+ (schwarz dargestellt) sind vorhanden?
Sind zusatzliche Funktionen /. vorhanden? Mit den zusatzlichen
Funktionen (grau dargestellt) kann das bisher ausgewdhlte Frisch-
wassersystem erweitert werden.
Magliche Funktionen sind:
A = Zirkulation
B = Ventil Riicklauf
C = Vorwarm-Frischwasserstation
D = Tagliche Aufheizung
E = Kaskade

i

Die hydraulischen Darstellungen sind nur schematisch und geben einen
unverbindlichen Hinweis auf eine mogliche hydraulische Schaltung. Die
Sicherheitseinrichtungen sind nach den giiltigen Normen und értlichen
Vorschriften auszufiihren.

Je nach Verwendung des Moduls (Kodierung am Modul und Konfigurati-
on {iber die Bedieneinheit) sind die Anlagenteile gemah dem jeweiligen
Anschlussplan anzuschlieBen.

Fiir alle Anschlussplane gilt:

230VC Netzspannung

BUS BUS-System EMS 2

PS11 Pumpe (Beladekreis, primar)

TS17 Temperaturfiihler Warmwasser

TS21 Temperaturfiihler Vorlauf Pufferspeicher

T1S22 Temperaturfiihler temperatursensible Einspeisung

VS5 3-Wege-Ventil Riicklauf

WM1 Volumenstromsensor inkl. Temperaturfiihler Kaltwasser
Position in FS27/3E und FS40/3E: Kaltwasserseite

N Stérmeldung

Bedieneinheit zur Regelung des Warmwasserkreissys-
M tems erforderlich, z. B. SC300 (keine BUS-Verbindung

zwischen Warmeerzeuger und Modul)

Bedieneinheit zur Regelung der Warmwasser-, Solar-
m und Heizkreissysteme erforderlich, z. B.RC310, BC400

(BUS-Verbindung zwischen Warmeerzeuger und Modul)

Tab. 13 Legende Anschlussplan

i

Wenn am Modul (MS100) der Kodierschalter auf 9 eingestellt ist, darf
keine BUS-Verbindung zu einem Warmeerzeuger bestehen.
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Elektrischer Anschluss
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Bild 46  Modul 6ffnen
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[ A s
% MS100 B/
820, VS5 PS11 M1
Vst, (W)
PS2, PS3 Tf
<24V
" P IS1 0S1
1|2|3|41|2|3
QD o
""""""""""" WM1
120/230 V AC <24V
20/230VACh 20/230VACVS1, PS2, Ps3| PS1 TS1|TS2|TS3|BUS
@|N|L 7|N|L@|N|74|75= N|63 1]2]1]2 1|2 1]2

(
B -y

230VAC PSi1 Vs5 []|

0010038709-002

P13 TS17 TS21 Ts22 BUS

Bild 47 Anschlussklemmen bei
[PS13] Pumpe Zirkulation

Buderus

Frischwasserstation (Einzelstation)
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Bild 48  Anschlussklemmen bei Vorwarm-Frischwasserstation

[PS9] Pumpe tagliche Aufheizung
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Elektrischer Anschluss
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Bild 49  Anschlussklemmen bei Frischwasserstation Kaskade
[VS6] Kaskadenventil
[PS13] Pumpe Zirkulation (an Modul mit Kodierschalter-Stellung 4)
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Bild 50 Anschlussklemmen bei Vorwarm-Frischwasserstation Kaskade

[VS6] Kaskadenventil
[PS9] Tagliche Aufheizung
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Inbetriebnahme

6.4  Elektrische Leitungen anschlieBen

H

Die Belegung der Anschlussklemmen am Modul ist von der installierten
Anlage abhéngig (- Kapitel 6.3, Seite 20). Die Bilder 51 bis 53 zeigen
beispielhaft den elektrischen Anschluss an den Anschlussklemmen PS1
und VS1/PS2/PS3.

» Anden Ausgdngen nur Bauteile und Baugruppen gemaB dieser Anlei-

tung anschlieBen. Keine zusatzlichen Steuerungen anschlieBen, die
weitere Anlagenteile steuern.

' 2_ 6720812672.50-1.ST

Bild 51 Bauteile an Anschlussklemmen montieren

6720812672.51-1.8T

6720812672.52-1.ST

Bild 53  Anschlussklemmen in Modul montieren

Buderus Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10)

» Elektrische Leitungen an das Netz anschlieBen. Die Stromzufuhr je-
doch erst einschalten, wenn der Kodierschalter auf die richtige Posi-
tion steht (= Kapitel 7.2, Seite 24).

» Kaskade: Alle Module in Reihe mit BUS-Leitung verbinden.

C

BUS
[o]o]

S—
n
N
> 1]
N
n
n

[2]2] [2]2] [2]2] [e]2]
BUS BUS BUS BUS
B B B B

6720818786-01.1ST

Bild 54 BUS-Leitungen anschlieBen

[A] Verteilerdose
[B] Modul
[C] Bedieneinheit

7 Inbetriebnahme

]

Fiillen Sie zum Abschluss der Inbetriebnahme das Inbetriebnahmepro-
tokoll aus (= Kapitel 10.6, Seite 32).

Vorgehensweise:
Zur Inbetriebnahme des Gesamtsystems in folgender Reihenfolge vor-
gehen:
1. Heizungs- und Trinkwasserkreis fachgerecht in Betrieb nehmen (>
Kapitel 7.1, Seite 23).
2. Kodierschalter am Modul MS100 einstellen (= Kapitel 7.2,
Seite 24).
3. Solarkreis in Betrieb nehmen, wenn vorhanden (= Anleitung Bela-
destation).
4. Einstellungen an Bedieneinheit vornehmen (- Kapitel 7.3,
Seite 25).
5. Volumenstrom Zirkulation einstellen (= Kapitel 7.5, Seite 26).
6. Volumenstrom Kessel und Speicherbeladung einstellen (-
Kapitel 7.8, Seite 28).
7. Inbetriebnahmeprotokoll ausfiillen (= Kapitel 10.6, Seite 32).

7.1  Anlage befiillen, spiilen, entliiften

» Sicherstellen, dass keine elektrische Spannungsversorgung vorhan-
denist.

ACHTUNG

Anlagenschaden durch Trockenlaufen der Pumpe.

» Erst wenn die Anlage befiillt und entliiftet ist, Frischwasserstation in
Betrieb nehmen.
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Inbetriebnahme

Gesamtsystem

i

Nach 1 ... 2-wdchiger Laufzeit die Anlage erneut entliiften und bei Be-
darf nachfiillen. Grund: die im Wasser gebundene Luft setzt sich erst
nach einer gewissen Zeit durch Druckschwankungen sowie Losungs-
und Ausgasungsprozesse ab.

» An jedem hochsten Punkt im System entliiften.
» Entliiftung aller Speicher im System vornehmen:
- Automatischen Entliifter beim Befiillen offen lassen.
- Nach kompletter Entliiftung des Systems die Entliifter wieder
schlieBen (nur solarseitig).

Frischwasserstation
Das 2-Wege-Motorventil der Kaskade ist stromlos geschlossen.

» 2-Wege-Motorventil (Kaskade) manuell 6ffnen. Hierzu den Einstell-
hebel auf ,MAN® stellen und einrasten lassen.

MAN j/®
e

6720643110-22.1 ST

@/,\AUTO

/1

Bild 55 Zum Befiillen und Spiilen das 2-Wege-Motorventil auf “MAN”
stellen

[1]  Stellung: manueller Betrieb (manuell 6ffnen)
[2] Einstellhebel
[3] Stellung: Automatikbetrieb

ACHTUNG

Ausfall des Volumenstromfiihlers.

» Damit sich keine komprimierten Luftpolster in den Rohrleitungen
aufbauen, Fiill- und Entleerhahn ,Kaltwasser” sowie mehrere Warm-
wasser-Zapfstellen 6ffnen.

Anlage vorsichtig befiillen: Kugelhdhne langsam 6ffnen.

v

Hahne schlieBen [1, 5]. Kugelhahn Warmwasser [3] bleibt offen.
Anlage (iber Eingang Kaltwasser [2] langsam fiillen.

Zum Spiilen den Fiill- und Entleerhahn Warmwasser [4] nutzen.
Anlage - insbesondere Trinkwasser- und Zirkulationsleitung - fachge-
recht

- griindlich spiilen.

- auf Dichtheit priifen.

» Primar- und Sekundarkreis ausreichend iiber die Fiill- und Entleer-
hahne entliiften. Fiir die Sekundarseite den Fiill- und Entleerhahn
Kaltwasser nutzen [1].

> 2-Wege-Motorventil (Kaskade) auf “Auto” stellen.

vvvyywyy
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0010042178-002

Bild 56  Spiil- /Befiilleinrichtungen an der Einzelstation

[1]  Fill- und Entleerhahn Kaltwasser

[2]  Kugelhahn Kaltwasser

[3] = Kugelhahn Warmwasser

[4] = Fill-und Entleerhahn Warmwasser

[5] Fiill- und Entleerhahn Vorlauf Pufferspeicher

7.2 Kodierschalter am Modul einstellen

]

Bei jedem Reset (Kodierschalter am Modul auf Position 0 oder mit der
Bedieneinheit aktiviert) muss die Inbetriebnahme wiederholt werden.

» Kodierschalter am Modul (MS100) fiir das Frischwassersystem auf 3
oder 9 einstellen (= Tab. 14).

» Kodierschalter an weiteren Modulen einstellen, wenn vorhanden.

» Spannungsversorgung (Netzspannung) der gesamten Anlage ein-
schalten.

» Zirkulationspumpe stromlos schalten (wenn vorhanden).
Wenn die Betriebsanzeige der Module dauernd griin leuchtet:

]

Die Frischwasserstation kann nicht ohne Bedieneinheit betrieben wer-
den!

» Bedieneinheit nicht demontieren.

» Bedieneinheit gemaB beiliegender Installationsanleitung in Betrieb
nehmen und entsprechend einstellen.

» |Im Menii Einstellungen Warmwasser > Warmwasserkonfigurati-
on dndern installierte Funktionen auswahlen und zum Frischewas-
sersystem hinzufiigen.

» Einstellungen an der Bedieneinheit fiir die Anlage priifen und ggf. im
Meni Einstellungen Warmwasser die Einstellungen anpassen.
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Inbetriebnahme

Frischwas- | Bedieneinheit Kodierung Modul ‘I’
sersystem

Bei jedem Reset (Kodierschalter am Modul auf Position O oder mit der
Bedieneinheit aktiviert) muss die Inbetriebnahme wiederholt werden.

2. [ - 3 - - -
2. - ° 9 - Z - m
2. o - 3 4 5 6 Die Bedienung der Bedieneinheit und die moglichen Einstellungen miis-
2. = ® 9 4 5 6 sen Sie der Anleitung der Bedieneinheit entnehmen.
Tab. 14 Funktion des Moduls iber Kodierschalter zuordnen (Modul
2... 4 bei Kaskaden) Damit das System einwandfrei und effizient betrieben werden kann,

. ) e . sind Einstellungen an der Bedieneinheit erforderlich.
Wenn der Kodierschalter auf einer giiltigen Position steht, leuchtet

die Betriebsanzeige dauerhaft griin.

Wenn der Kodierschalter auf einer ungiiltigen Position oder in Zwi-
schenstellung steht, leuchtet die Betriebsanzeige zunachst nicht und m
beginnt dann rot zu blinken.

Die Grundeinstellungen der folgenden Warmwasserparameter sind in
den Einstellbereichen hervorgehoben dargestellt.

. L ZuBeginn der thermischen Desinfektion oder taglichen Aufheizung kann
Einstellungen an der Bedieneinheit vornehmen die Fehlermeldung “Einlauftemperatur zu niedrig” im Display erschei-

7.3
/I\ WARNUNG nen- o _ -
» Fehlermeldung ignorieren und nach Beendigung der Funktion (bei

Verbriihungsgefahr! Bedarf) aus der Storungshistorie loschen.

» Wenn Warmwassertemperaturen {iber 60 °C eingestellt werden oder
die thermische Desinfektion eingeschaltet ist, muss eine Mischvor-
richtung installiert werden.

(Meniipunkt ~~ |Einstellbereich Funktionsbeschreibung

GroBe Frischwasserstation | 15/20 |/min, Einstellung der GroBe der installierten Frischwasserstation. Nach dem Starten des Konfigurations-
27 |/min, 401/min | assistenten erkennt das System die per BUS verbundenen Module weiterer Stationen.

Automat. Thermische Ja Bedingung: Zirkulationspumpe oder Frischwasserstation als Vorwarmstufe. Das Warmwasser

Desinfektion wird mindestens 0,5 und maximal 3 Stunden auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt. Thermi-

sche Desinfektion regelmaBig durchfiihren. Fiir gréBere Warmwassersysteme konnen gesetzliche
Vorgaben (- Trinkwasserverordnung) fiir die Thermische Desinfektion bestehen.

Nein Die Thermische Desinfektion wird nicht automatisch gestartet. Manuelles Starten ist moglich.
Therm. Desinfektion Tag  Montag...Dienstag... Wochentag, an dem die Thermische Desinfektion durchgefiihrt wird.

Taglich Die Thermische Desinfektion wird taglich durchgefiihrt.
Therm. Desinfektion Zeit  00:00...02:00... Uhrzeit fiir den Start der Thermischen Desinfektion am eingestellten Tag.

23:45h

Therm. Desinfektion Temp. 'z.B. 65...75...80°C | Temperatur, auf die das gesamte Warmwasservolumen bei der Thermischen Desinfektion aufge-
heizt wird. Der Einstellbereich hangt vom installierten Warmeerzeuger ab.

Jetzt manuell starten = Startet die thermische Desinfektion manuell.
Max. Warmwassertemp. 60...80°C Maximale Warmwassertemperatur einstellen.
Warmwasser 15...60°C(80°C)  Gewiinschte Warmwassertemperatur einstellen. Die mégliche Temperatur ist abhangig von der
Temperatur des Pufferspeichers.
Zirkulation Ja/Nein Zirkulation zeitgesteuert aktiviert.
Betriebsart Zirkulationsp.  Eigenes Zeitpro- Eigenes Zeitprogramm fiir die Zirkulation aktivieren. Weiterfiihrende Informationen und Einstel-
gramm lung des eigenen Zeitprogramms sind in der Bedienungsanleitung der Bedieneinheit beschrieben.
Ein Zirkulation dauerhaft eingeschaltet (unter Beriicksichtigung der Einschalthaufigkeit)
Einschalthaufigkeit Zirk. - Wenn die Zirkulationspumpe iiber das Zeitprogramm aktiv ist oder dauerhaft eingeschaltet ist (Be-
triebsart Zirkulationspumpe: Ein), wirkt sich diese Einstellung auf den Betrieb der Zirkulations-
pumpe aus.
1x3Minuten/h...  |Die Zirkulationspumpe geht 1-mal... 6-mal pro Stunde fiir jeweils 3 Minuten in Betrieb.
6 x 3 Minuten/h
Dauerhaft Die Zirkulationspumpe ist ununterbrochen in Betrieb.
Zirkulation Impuls Ja/Nein Die Zirkulationspumpe lauft 3 Minuten lang, sobald eine kurze Zapfung erfolgt (2...10 Sekunden).
Danach ist die Pumpe fiir 10 Minuten gesperrt.
Tagl. Aufheizung Ja/Nein Das gesamte Warmwasservolumen wird taglich zur gleichen Zeit automatisch auf 60 °C aufgeheizt

(nur bei Vorwarm-Frischwasserstation).

Tagl. Aufheizung Zeit 00:00...02:00...  Startzeitpunkt fiir die tagliche Aufheizung.
23:45h
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(Meniipunkt ~~ |Einstellbereich Funktionsbeschreibung

Stérmeldung Ja Wenn im Frischwassersystem eine Storung auftritt, wird der Ausgang fiir eine Storungsanzeige
eingeschaltetl).
Nein Bei Auftreten einer Stérung im Frischwassersystem wird der Ausgang fiir eine Stérungsanzeige
nicht eingeschaltet (immer stromlos).
Invertiert Die Stérungsanzeige ist eingeschaltet, das Signal wird aber invertiert ausgegeben. Das bedeutet,
dass der Ausgang bestromt ist und bei einer Stérungsanzeige stromlos geschaltet wird?).
Warmhaltung Ja/Nein Warmhaltefunktion aktivieren. Ist das Frischwassersystem weit vom Pufferspeicher entfernt, kann

es durch Umwalzung warm gehalten werden.

Speicherbeladung tiber Kessel
zeuger gesteuert.

Die Beladung des zur Frischwasserstation gehdrenden Warmwasserspeichers wird vom Warmeer-

Modul Die Beladung des zur Frischwasserstation gehérenden Warmwasserspeichers wird vom Heizkreis-
modul fiir Warmwasserbereitung (z. B. MM100 mit Kodierschalterstellung 9) gesteuert.

Speichertemp. Erhohung  5...20K

Temperaturdifferenz mit welcher der Pufferspeicher héher gegeniiber der eingestellten Warm-

wassertemperatur beheizt werden soll.

Umschalthysterese Riick- | 3...20 K (5K)
laufventil VS5

Einstellen der Umschalthysterese fiir die temperatursensible Einspeisung.

1) Wenn die Storungsanzeige aktiv ist, darf an Anschluss VS1 nur ein 3-Wege-Ventil mit Federriickstellung oder ein 3 Wege-Ventil mit Stellmotor (mit 2 Punkt-Ansteuerung)

angeschlossen werden.

Tab. 15 Warmwasserparameter

7.4  Menii Diagnose - Monitorwerte

In diesem Meni kdnnen Informationen zum aktuellen Zustand der Anla-
ge abgerufen werden. Zum Beispiel kann hier angezeigt werden, ob die
maximale Speichertemperatur erreicht ist.

+ TestMod: Manueller Modus aktiv.

+ B.Schutz: Blockierschutz - Pumpe/Ventil wird regelmaBig kurz ange-

schaltet.
+ k.Warme: Keine Solarenergie/Warme vorhanden.
«  WAr. vorh.: Solarenergie/Warme vorhanden.
+ keineAnf: Keine Warmeanforderung.
+ Sys.Aus: System nicht aktiviert.
+ War.Anf: Warmeanforderung vorhanden.
+ V.Schutz: Verbriihschutz aktiv.
+  Warmh.: Warmhaltung aktiv.
+ Aus: Keine Warmeanforderung.
+  Warmw.: Es wird Warmwasser gezapft.
+ Therm.D.: Thermische Desinfektion lauft.
« Tagl. Aufh: Tagliche Aufheizung ist aktiv.
+ Mis.Auf: Mischer 6ffnet.
+ Mis.Zu: Mischer schlieBt.
+ AutoAus/AutoEin: Betriebsart mit aktivem Zeitprogramm.
+ Frosts.: Frostschutz aktiv.

7.5  Zirkulation: Volumenstrom und Temperatur einstel-
len

Reduzieren Sie Warmeverluste und einen ineffizienten Betrieb durch ein

Zirkulationssystem (besonders in Verbindung mit Solaranlagen oder

Warmepumpen). Hierzu die Zirkulationspumpe bedarfsgerecht, unter

Einhaltung der einschldagigen Normen, ansteuern.

[i]

Fiihren Sie die Auslegung der Zirkulationsleitungen und Einstellung der

Pumpenstufe nach DVGW Arbeitsblatt W551/553 durch. Sie miissen si-

cherzustellen, dass eine Abkiihlung im System auf max. 5 K begrenzt ist
(TWW=60°C, Z>55°C).

» Temperatur und Parameter der Zirkulation an Bedieneinheit priifen.

» Ist die Temperatur zu niedrig: Volumenstrom an der Zirkulationspum-

pe erhéhen.

26

7.6  Tagliche Aufheizung (Vorwdrmsystem)
Damit beim Vorwarmsystem die tagliche Aufheizung in kurzer Zeit
durchgefiihrt werden kann:

» Hochste Pumpenstufe wahlen.
7.7  Einstellungen am Kesselregler vornehmen

ACHTUNG

Anlagenschaden an der Frischwasserstation durch Uberhitzung.
Vermeiden Sie eine Kopfiiberhitzung von iiber 95 °C im oberen Teil
des Solar-Pufferspeichers

» Wir empfehlen, die maximale Speichertemperatur (Solar) auf 85 °C
einzustellen.

i

Bei hohen Speichertemperaturen und niedrigem Zapfvolumen kénnen
Temperaturschwankungen am Warmwasseraustritt entstehen.

» Nachheizung: Funktion ,Warmwasser-Vorrang“ einstellen.

Temperatur im Bereitschaftsteil des Pufferspeichers

]

Die an der Bedieneinheit einzustellende Temperatur fiir den Bereit-
schaftsteil ist von der jeweiligen Reglerstrategie der Nachheizung ab-
hangig.

i

Wenn der maximale Entnahme-Volumenstrom des Gebaudes kleiner ist
als der maximal magliche Volumenstrom der Frischwasserstation, kann
die Temperatur im Bereitschaftsteil reduziert werden. Die Temperatur
sollte mindestens 5 K hoher als die eingestellte Warmwassertemperatur
sein. Siehe auch nachfolgende Kennlinien.

Temperaturverhalten der Frischwasserstation

Die folgenden Kennlinien zeigen, wie weit in Abhangigkeit maximal auf-
tretenden Zapfvolumens die Temperatur im Pufferspeicher (Bereit-
schaftsteil) reduziert werden kann, um die gewiinschte
Warmwassertemperatur zu erreichen.
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Der maximale Volumenstrom je Station betragt 40 I/min (= Technische
Daten, Tabelle 2, Seite 8).

Beispiel 1 Einzelstation FS27/3E (= Bild 57 [1]): Um eine Warmwas-
sertemperatur von 60 °C zu erreichen, ist bei einer Entnahme von 22 I/
min eine Temperatur von 65 °C im Bereitschaftsteil ausreichend.

Beispiel 2 Einzelstation FS27/3E (= Bild 57 [2]): Um eine Warmwas-
sertemperatur von 60 °C zu erreichen, ist bei einer Entnahme von 27 I/
min eine Temperatur von 70 °C im Bereitschaftsteil ausreichend.

I= = Warmwassertemperatur

65
= Temperatur im Bereitschaftsteil des Pufferspeichers
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Bild 57 Temperaturverhalten Einzelstation FS27/3E
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7.8  Volumenstrom Kessel und Speicherbeladung einstel-
len

A VORSICHT

Verbriihungsgefahr und Fehlzirkulation durch falsche Pumpenein-
stellung.

Bei zu hoher Pumpeneinstellung kann wahrend der Speicherladung eine
Fehlzirkulation zur Frischwasserstation entstehen.

» Sicherstellen, dass der Pumpenvolumenstrom der Speicherlade-
pumpe korrekt eingestellt und bei Bedarf bauseitig begrenzt ist.

Damit Sie die maximale Effizienz des Systems erreichen, miissen Sie die
Temperaturdifferenzen beachten. Hierbei wird zwischen zwei Systemen
unterschieden:

28

System mit hydraulischer Weiche
» Bei Verwendung einer hydraulischen Weiche empfehlen wir den Vo-
lumenstrom

- Zwischen Nachheizung und hydraulischer Weiche so einzustel-
len, dass ca. 15 K Temperaturdifferenz erreicht wird. Die kessel-
spezifischen maximalen Temperaturen zwischen Heizungsvorlauf
und Riicklauf diirfen nicht Giberschritten werden. Haufig betragt
die maximale Temperaturbegrenzung bei den Warmeerzeugern
25K.

- Zwischen hydraulischer Weiche und Pufferspeicher (Bereit-
schafts- und Solarteil) so einzustellen, dass ca. 25 K Temperatur-
differenz erreicht werden. Wenn ein Pufferspeicher ohne
Solarteil vorhanden ist, ist sicherzustellen, dass eine Temperatur-
differenz von 40 K erreicht wird.

System ohne hydraulische Weiche:

» Zwischen Nachheizung und Pufferspeicher eine Temperaturdiffe-
renz von ca. 25 K einstellen. Dabei die maximale Temperaturbegren-
zung des Warmeerzeugers beachten.

7.9  AbschlieBende Arbeiten

» Vorderen Warmeschutz auf den hinteren Warmeschutz schieben.
» Inbetriebnahmeprotokoll ausfiillen (= Kapitel 10.6, Seite 32).
» Filter reinigen (erstmalig 4 Wochen nach Inbetriebnahme).

ACHTUNG

Pumpenschaden durch Uberhitzung.

» Sicherstellen, dass die Liiftungs6ffnungen des vorderen Warme-
schutzes oben und unten frei zugénglich sind.

WS

Bild 63 Liiftungséffnungen nicht abdecken

0010040509-001
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AuBerbetriebnahme

8 AuBerbetriebnahme

A WARNUNG

Anlagenschaden durch Frost.
» Bei Frostgefahr die Heizungsanlage eingeschaltet lassen.

Bei langerer AuBerbetriebnahme der Heizungsanlage:

» Stromzufuhr der Station unterbrechen.

» Bei Frostgefahr und AuBerbetriebnahme die Station heiz- und trink-
wasserseitig komplett entleeren.

9 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe.
Qualitat der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind fiir uns
gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz wer-
den strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Beriicksichtigung wirtschaftli-
cher Gesichtspunkte bestmadgliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den landerspezifischen Verwertungssys-

temen beteiligt, die ein optimales Recycling gewahrleisten.
Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltvertraglich und
wiederverwertbar.

Altgerat

Altgerate enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden kénnen.
Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeich-
net. Somit kdnnen die verschiedenen Baugruppen sortiert und wieder-
verwertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgerdte
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen

mit anderen Abfallen entsorgt werden darf, sondern zur Be-

handlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgungin
die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt fiir Lander mit Elektronikschrottvorschrif-
ten, z. B. "Europdische Richtlinie 2012/19/EG iiber Elektro- und Elekt-
ronik-Altgerate". Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest,
die fiir die Riickgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeraten in den
einzelnen Landern gelten.

Da elektronische Gerate Gefahrstoffe enthalten kénnen, miissen sie ver-

antwortungsbewusst recycelt werden, um mogliche Umweltschaden
und Gefahren fiir die menschliche Gesundheit zu minimieren. Dariiber
hinaus tragt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der na-
tiirlichen Ressourcen bei.

Fiir weitere Informationen zur umweltvertréaglichen Entsorgung von

Elektro- und Elektronik-Altgeraten wenden Sie sich bitte an die zustandi-

gen Behorden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder an
den Handler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Buderus Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10)

10 Wartung

Lebensgefahr durch elektrischen Strom.

» Vor Elektroarbeiten Anlage allpolig stromlos schalten und gegen un-
beabsichtigtes Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit si-
cherstellen.

& WARNUNG

Verbriihungsgefahr an der Frischwasserstation durch austretende
heiBe Fliissigkeit.

Wenn Warmetauscher oder Volumenstromfiihler demontiert werden:
» Kugelhdhne schlieBen.

ACHTUNG

Undichtigkeiten an der Station durch beschadigte O-Ringe.

» Keine mineral6lhaltigen Schmierstoffe (z. B. Gewindedichtpaste)
verwenden.

10.1 Warmetauscher reinigen (entkalken)

Hinweise fiir eine Verkalkung kdnnen sein:

- Die Riicklauftemperatur im Primarkreis ist permanent zu hoch.

- Die Warmwasser-Solltemperatur wird bei hohen Zapfraten nicht
mehr erreicht.

- Eine Storungsanzeige an der Bedieneinheit.

Im Folgenden wird die Reinigung des Warmetauschers auf der Sekun-

darseite beschrieben.

/I\ VORSICHT

Gesundheitsrisiko durch nicht zugelassene Reinigungsmittel und
falsche Handhabung.

v

Nur DVGW-zugelassene Reinigungsmittel verwenden.
Angaben des Herstellers beachten.

v

Zirkulationsleitung schlieBen, wenn vorhanden.

Modul stromlos schalten.

Kugelhahne unten [2, 3] mit Handgriff schlieBen.

Schlauche an die Fiill- und Entleerhahne [1, 4] und an die Spiilein-
richtung anschlieBen.

Die Durchflussgeschwindigkeit des Reinigungsmittels moglichst 1,5 mal
so hoch wahlen wie die fiir den Betrieb eingestellte Geschwindigkeit.

vvyywyy

» Beide Fiill- und Entleerhadhne [1, 4] 6ffnen und Reinigung des War-
metauschers durchfiihren.

» Nach der Reinigung den Warmetauscher griindlich spiilen.

» Fiill- und Entleerhahne [1, 4] schlieBen und Spiileinrichtung demon-
tieren.

ACHTUNG
Undichtigkeiten an der Station durch einen unzulissig hohen Druck.
Der Zugang zum Sicherheitsventil darf nicht abgesperrt werden.

» Sicherstellen, dass die Kugelhahne unten wahrend des Betriebes ge-
o6ffnet sind.

» Kugelhdhne unten [2, 3] 6ffnen.
» Stromversorgung am Modul wieder herstellen.
» Anlage in Betrieb nehmen und entliften.
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Wartung

A VORSICHT

Verbriihungsgefahr an der Frischwasserstation durch Undichtigkei-

ten.

>

Kugelhdhne Kaltwasser und Warmwasser langsam wieder 6ffnen.
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Bild 64 Wartung Frischwasserstation

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]

10

Fill- und Entleerhahn Kaltwasser

Kugelhahn Kaltwasser

Kugelhahn Warmwasser

Fiill- und Entleerhahn Warmwasser

Fiill- und Entleerhahn Vorlauf Pufferspeicher

.2 Wirmetauscher wechseln

Aufgrund des hohen Gewichtes der Warmetauscher empfehlen wir die
Demontage und Montage mit 2 Personen durchzufiihren.

Demontage

» Umden Warmetauscher zu entleeren: Fiill- und Entleerhdhne und 6ff-

>
>

nen (= Bild 64 [4, 5], Seite 30).
Warmetauscher durch Gegenhalten sichern.
Schrauben am Warmetauscher erst unten [6sen, dann oben.

Montage
Wir empfehlen, die O-Ringe zu erneuern.

>

30

Warmetauscher so einbauen, dass der Pfeil nach oben zeigt (A).
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Wartung

10.3 Volumenstromsensor wechseln

Hinweise fiir defekten Sensor (= Bild 65 [2]) konnen sein:

+ Die Warmwasser-Solltemperatur wird nicht mehr erreicht.

+ Volumenstrom nicht vorhanden, wird jedoch an der Bedieneinheit
angezeigt.
Die Kaltwassertemperatur wird ungewdhnlich hoch angezeigt (gro-
Berca. 65°C).

Erlauterung: Die Kaltwassertemperatur liegt in der Regel zwischen 10

und 20 °C. Im Zirkulationsbetrieb stromt der Zirkulationsriicklauf am

Kaltwasser-Temperaturfiihler (T) vorbei. Dadurch werden in der Bedien-

einheit bei Zirkulationsbetrieb Kaltwassertemperaturen von ca.

55 ... 60 °C angezeigt. Wenn eine noch héhere Kaltwassertemperatur
angezeigt wird, konnte eine Stérung des Volumenstromsensors vorlie-
gen.

» Kugelhdhne [4, 5] an der Station unten schlieBen.
» Uber den Fiill- und Entleerhahn Warmwasser[6] den Druck ablassen
und entleeren.

]

Dem Ersatzteil liegt eine Anleitung bei.
» Diese Anleitung beachten.

» Verschraubungen ober- und unterhalb des Sensors losen.

» Neuen Sensor mit Dichtungen montieren (FlieBrichtung [3] auf dem
Sensor beachten!) und vorsichtig verschrauben.
» Sensorkabel mit Stecker an Modul und am Sensor anschlieBen.

» Fiill- und Entleerhahn Warmwasser [6] wieder schlieBen.

& WARNUNG

Verbriihungsgefahr an der Frischwasserstation durch Undichtigkei-

ten.
» Kugelhdhne Kaltwasser und Warmwasser langsam wieder 6ffnen.

» Uber den Fiill- und Entleerhahn [1] entliiften.
» Parameter der Bedieneinheit priifen und bei Bedarf anpassen.

Buderus Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10)
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Bild 65 Volumenstromsensor wechseln
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[1]  Fiill- und Entleerhahn Kaltwasser

[2]  Volumenstromsensor

[3]  FlieBrichtung

[4]  Kugelhahn Kaltwasser

[5] Kugelhahn Warmwasser

[6] Fiill- und Entleerhahn Warmwasser

[7]  Fiill- und Entleerhahn Vorlauf Pufferspeicher

10.4 Temperaturfiihler wechseln

» Kugelhdhne Kaltwasser, Warmwasser und Zirkulation (wenn vorhan-
den) schlieBen.

» Stecker ziehen. Temperaturfiihler demontieren.

» Neuen Temperaturfiihler montieren.

10.5 Sicherung wechseln
Anlage stromlos schalten!

. Deckel entfernen und Sicherung (230V, 5 AT) entnehmen.
. Alte Sicherung entsorgen.

. Neue Sicherung einsetzen.

. Deckel aufsetzen.

N wNoeR v

9}

6720809213.29-1.ST

Bild 66 Sicherung tauschen
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Wartung

10.6  Protokoll fiir Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung

i

Um die Funktionssicherheit der Anlage und Gewahrleistungsanspriiche
sicherzustellen, ist eine jahrliche Kontrolle und Wartung erforderlich.

» Anleitungen der Bauteile beachten!

» Inbetriebnahme- und Wartungsprotokoll der Frischwasserstation be-
achten!
» Unten aufgefiihrte Tétigkeiten durchfiihren.

Aligemeine Angaben zur Anlage

Betreiber: Anlagenstandort:

Frischwasserstation-Typ: Sicherheitsventil Heizkreis (Typ, Ansprechdruck):
Sicherheitsventil Trinkwasserkreis (Typ, Ansprechdruck): Speicher 1 Typ und Inhalt:

Speicher 2 Typ und Inhalt: Speicher 3 Typ und Inhalt:

Sonstiges:

Tab. 16 Allgemeine Angaben zur Anlage

Wir empfehlen, eine Kopie der folgenden Tabelle den Revisionsunterlagen beizufiigen.

Inbetriebnahme-, Inspektions- und Wartungsarbeiten “ Inbetriebnahme | Inspektion/Wartung
1. 2. 3. 4.

Datum:
1. Kontrolle der Messdaten und Regelparameter sowie Fiihlerwerte a a a a a
an Bedieneinheit auf Plausibilitat priifen. A LINLI 4 "YOMO

2. Absperrventile und Kugelhdhne einmal pro Jahr betatigen. - a a a a
3. Rohrnetz hinsichtlich Funktion und Dichtheit priifen. a a a a a
4, Funktion der Zirkulation priifen (wenn vorhanden). ] a a a a
5. Installation und Funktion aller Bauteile priifen. W} d d a d
6. Einstellung und Funktion der Nachheizung priifen. a a a a a
7. Plattenwarmetauscher auf Verkalkung priifen. - a a a a
8. Sicherheitsventile und Sicherheitseinrichtungen priifen. a a a a a
9. Filter reinigen (erstmalig 4 Wochen nach Inbetriebnahme). - a a a a

,_.
o

Bemerkungen:

Firmenstempel / Datum / Unterschrift

Tab. 17 Inbetriebnahme-, Inspektions- und Wartungsarbeiten
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Storungen beheben

11

Storungen beheben

11.1  Priméarkreispumpe

]

Uber den QR-Code auf der Pumpe erhalten Sie weitere Informationen.

LD WiagicheUrsachen —— Abhifle

dauernd aus | Spannungsversorgungun- | » Spannungsversorgung
terbrochen. einschalten.
dauernd aus Elektronik defekt. » Pumpe tauschen.
blinkt rot Interne Storung. » Pumpe tauschen.
blinktrot/  Pumpe lauft eigenstandig  » Spannungsversorgung
griin wieder an, wennder Fehler  priifen.
nicht mehr ansteht. 195V<U<253V
» Medien- und Umge-
bungstemperatur prii-
fen.
Trockenlauf, Luft in der » Anlage sorgfaltig entlif-
Pumpe. ten.
blinkt griin  Keine Storung. Standby
dauernd Keine Storung. Normalbetrieb
griin
Tab. 18

11.2 Kein Zirkulationsbetrieb

Zirkulationspumpe for- | 1.
dert kein Trinkwasser.

o O~ W

Trinkwasserleitungen >
haben fiir Zirkulations-
pumpe zu groBen hyd-  »
raulischen Widerstand.

Priifen, ob der Absperrhahn am Zirkulati-
onsanschluss geoffnet ist.

. Zirkulationspumpe ist nicht richtig einge-

stellt. Zum Priifen der Funktion die Anlei-
tung der Bedieneinheit beachten.

. Schwerkraftbremse priifen.

. Anlage entliiften.

. Elektrischen Anschluss priifen.

. Imimpulsgesteuerten Modus ist die Pum-

pe nach 3 min Laufzeit fiir 10 min ge-
sperrt.

. Priifen, ob die Pumpe durch Verunreini-

gungen blockiert oder beschadigt ist.
Auslegung der Trinkwasserleitungen prii-
fen.

GroBere Pumpe montieren (bauseits).

Tab. 19 Kein Zirkulationsbetrieb

11.3 Metallische Gerdusche von der Zirkulationspumpe

Durch unzureichendes | 1.
Spiilen der Rohrleitun-

gen oder durch fehlen-

den Schmutzfilter sind |2,
Verunreinigungen in die
Pumpe gelangt.

Pumpe abstellen und stromlos schalten.
Zirkulationsleitung griindlich spiilen. Fil-
ter reinigen.

Pumpenmotor demontieren und Rotor ab-
ziehen. Pumpengehause, Rotor und Auf-
nahmeplatte mit Wasser reinigen und auf
Beschadigungen kontrollieren.

. Bei groBeren Beschadigungen Pumpe tau-

schen.

Tab. 20 Gerdusche von der Zirkulationspumpe

Buderus

Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10)

11.4 Modul MS100

Betriebsan- | Magliche Ursachen
zeige

dauernd aus | Kodierschalter auf O

Spannungsversorgung un-
terbrochen

Sicherung defekt

Kurzschluss BUS-Verbin-
dung

dauerndrot Interne Stérung

blinkt rot Kodierschalter auf ungiilti-
ger Position oder in Zwi-
schenstellung

blinkt griin  Siehe Stérungsanzeige im
Display der Bedieneinheit.
Maximale Kabellange BUS-
Verbindung liberschritten.

dauernd Keine Stérung

griin

Tab. 21 Stérung beheben Modul MS100

Reset - Grundeinstellung

]

» Kodierschalter einstel-
len.

» Spannungsversorgung
einschalten.

» Sicherung wechseln.

» BUS-Verbindung prii-
fen und bei Bedarf in-
standsetzen.

» Modul tauschen.

» Kodierschalter einstel-
len.

» Zugehorige Anleitung
der Bedieneinheit und
das Servicehandbuch
enthalten weitere Hin-
weise zur Storungsbe-
hebung.

» Kiirzere BUS-Verbin-
dung herstellen.

Normalbetrieb

Wenn der Kodierschalter bei eingeschalteter Spannungsversorgung auf
Position 0 gedreht wird und die LED am Kodierschalter erloschen ist,
werden alle Einstellungen des Moduls auf Grundeinstellung zuriickge-

setzt.

» Kodierschalter auf Position O drehen und warten bis die LED erlo-

schen ist.

» Station von der Stromversorgung trennen.

» Kodierschalter am Modul wieder auf die
Kap. 7.2).

richtige Position stellen (=

» Station mit der Stromversorgung wieder verbinden.
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Storungen beheben

11.5 Keine Warmwasserbereitstellung

Pufferspeicher nichtwarm | »

Temperatur im Pufferspeicher erhdhen

11.6 Temperaturen zu gering

Thermische Desinfektion/ » Fehlermeldung (Einlauftemperatur zu

genug. (=>Regler). Tagliche Aufheizung niedrig) ignorieren und bei Bedarf aus
» Positionen der Temperaturfiihler pri- Storungshistorie loschen.
fen. Tab. 23

Primarkreispumpe for- » Heizkreis mit Primarkreispumpe ausrei-
dert kein Heizwasser. chend entliiften und den Betriebsdruck
priifen.

» Priifen, ob alle Kugelhdhne (Vor- und
Riicklauf, Warmwasser und Kaltwas-
ser) geodffnet sind, ggf. 6ffnen.

» Hydraulischen Widerstand zwischen
Pufferspeicher und Frischwasserstati-
on priifen und ggf. reduzieren.

» Bei Inbetriebnahme priifen, ob die
Frischwasserstation richtig an das
Trinkwasser und Heizungsnetz ange-
schlossen ist.

» Volumenstromfiihler und Modul/Be-
dieneinheit priifen.

» Anschluss der Temperaturfiihler am
Modul priifen.

» Defekte Pumpe tauschen.

» Bedieneinheit angeschlossen?

> Richtige GroBe der Frischwasserstation
gewahlt?

» Inbetriebnahme abgeschlossen?

» Elektrische Verbindungen/Kontakte
priifen.

» Heizkreis entliiften.

Volumenstromfiihler gibt | » Volumenstromsensor fehlerhaft in Be-
kein Signal an die Pumpe. trieb genommen (Fehlermeldung: Volu-
menstromsensor defekt).
Inbetriebnahme wiederholen.
» Steckverbinder priifen.
> Ausgangssignal (Spannung) am Regler
messen und mit Sollwert vergleichen.
» Wenn der Volumenstromfihler weiter-
hin kein Signal an die Heizungspumpe
gibt, den Volumenstromfiihler tau-
schen.
» Bedieneinheit angeschlossen?
» Richtige GroBe der Frischwasserstation

gewdhlt?
» Inbetriebnahme abgeschlossen?
Modul defekt (Relais » Priifen, ob die Stromzufuhr hergestellt
schaltet nicht). ist.

» Modul tauschen.
Plattenwarmetauscher | » Plattenwarmetauscher reinigen oder
verkalkt. tauschen.
Volumenstrom » Volumenstrom einstellen.
Speicherbeladung ist gro-
Ber als der Volumenstrom
Speicherentladung.

Tab. 22
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Datenschutzhinweise

12 Datenschutzhinweise

Erjil. =] Wir, die [DE] Bosch Thermotechnik GmbH, So-

: phienstraBe 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland,
[AT] Robert Bosch AG, Geschéftsbereich Thermo-
technik, Gollnergasse 15-17, 1030 Wien, Oster-
reich, [LU] Ferroknepper Buderus S.A., Z.l. Um
Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003
Esch-sur-Alzette, Luxemburg verarbeiten wir Produkt- und Installati-
onsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommuni-
kationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur
Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalitat (Art. 6 Abs.
1S. 1 bDSGVO), zur Erfiillung unserer Produktiiberwachungspflicht
und aus Produktsicherheitsgriinden (Art. 6 Abs. 1 S. 1 fDSGVO), zur
Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewahrleistungs- und
Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1fDSGVO), zur Analyse
des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuel-
len und produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1
S.1fDSGVO). Fiir die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs-
und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsab-
wicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services konnen
wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen
beauftragen und Daten an diese iibertragen. In bestimmten Fallen, je-
doch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewahrleistet ist, kon-
nen personenbezogene Daten an Empfanger auBerhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums iibermittelt werden. Weitere Informati-
onen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie kdnnen sich unter der fol-
genden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:
Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/
ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart,
DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1°S. 1 fDSGVO beruhenden Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Griinden, die sich aus Ih-

rer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung
jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktie-
ren Sie uns bitte unter [DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT]
DPO@bosch.com, [LU] DPO@bosch.com. Fiir weitere Informationen
folgen Sie bitte dem QR-Code.

Buderus Frischwasserstation - 6721111377 (2025/10)
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Buderus

Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
SophienstraBe 30-32

35576 Wetzlar

Kundendienst: 01806 /990 990
www.buderus.de
info@buderus.de

Osterreich

Robert Bosch AG

Geschaftsbereich Home Comfort
Gollnergasse 15-17

1030 Wien

Allgemeine Anfragen: +43 1 797 22 - 8226
Technische Hotline: +43 810810 444
www.buderus.at

office@buderus.at

Schweiz

Bosch Thermotechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln
www.buderus.ch
info@buderus.ch

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A.
Z.1.Um Monkeler

20, Op den Drieschen

B.P. 201

4003 Esch-sur-Alzette
Tél.: 003525540 40-1
Fax: 0035 2 554040-222
www.buderus.lu
info@buderus.lu







