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Symbolerkldrung und Sicherheitshinweise

1 Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklarung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalworter die Art und Schwere der
Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt
werden.

Folgende Signalworter sind definiert und kénnen im vorliegenden Doku-
ment verwendet werden:

A GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personenscha-
den auftreten werden.

/I\ WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personen-
schiden auftreten konnen.

/I\ VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschaden
auftreten kdnnen.

ACHTUNG
ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden auftreten konnen.

Wichtige Informationen

[i]

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sachen wer-
den mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol_Bedeutung
4

Handlungsschritt
> Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
. Aufzdhlung/Listeneintrag
- Aufzahlung/Listeneintrag (2. Ebene)
Tab. 1

1.2 Aligemeine Sicherheitshinweise

A\ Hinweise fiir die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkrfte fiir Gas- und Was-

serinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisungen in al-

len Anleitungen miissen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten kénnen

Sachschaden und Personenschaden bis hin zur Lebensgefahr entste-

hen.

» Installations-, Service- und Inbetriebnahmeanleitungen (Warmeer-
zeuger, Heizungsregler, Pumpen usw.) vor der Installation lesen.

» Sicherheits- und Warnhinweise beachten.

» Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtli-
nien beachten.

» Ausgefiihrte Arbeiten dokumentieren.

Buderus  logtherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11)

/\ BestimmungsgemiiBe Verwendung

Dieses Produkt ist fiir die Verwendung in geschlossenen Heizungsanla-
gen in Wohngebauden vorgesehen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaB. Eventuell
daraus resultierende Schaden sind von der Haftung ausgenommen.

A\ Installation, Inbetriebnahme und Service
Das Produkt nur durch unterwiesenes Personal installieren, in Betrieb
nehmen und warten lassen.

» Nur Originalersatzteile verwenden.

/\ Elektroarbeiten

Elektroarbeiten diirfen nur Fachkrafte fiir Elektroinstallationen ausfiih-

ren.

Vor dem Beginn der Elektroarbeiten:

» Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und gegen Wiederein-
schalten sichern.

» Spannungsfreiheit feststellen.

» Vor dem Beriihren stromfiihrender Teile: Mindestens fiinf Minuten
warten, um die Kondensatoren zu entladen.

» Anschlusspldane weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

A\ Anschluss an das Stromnetz
Die Spannungsversorgung der Einheit muss auf sichere Art und Weise
unterbrochen werden kdnnen.

» Einenallpoligen Sicherheitsschalter installieren, der die Einheit kom-
plett stromlos schaltet. Der Sicherheitsschalter muss ein Gerat der
Uberspannungskategorie Il sein.

A\ Netzkabel

Bei Schaden am Netzkabel das Kabel vom Hersteller, einem Service-
techniker des Herstellers oder ahnlich qualifizierten Personen tauschen
lassen, um Gefahren zu vermeiden.

A\ Anschluss an die Wasserversorgung

Diese Einheit ist fiir den permanenten Anschluss an die Wasserversor-
gung vorgesehen. Der Anschluss darf nicht mit einem Schlauchset erfol-
gen.

Der maximale Eingangsdruck des Wassers betragt 1000 kPa / 10 bar.

Der minimal zulassige Eingangsdruck des Wassers betragt 200 kPa / 2
bar.

A\ Ubergabe an den Betreiber
Bei der Ubergabe den Betreiber in die Bedienung und die Betriebsbedin-
gungen der Heizungsanlage einweisen.

» Bedienungder Heizungsanlage erklaren und auf sicherheitsrelevante

MaBnahmen hinweisen.

» Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:

- Anderungen und Reparaturen nur durch einen zugelassenen
Fachbetrieb ausfiihren lassen.

- Fiireinen storungsfreien, energieeffizienten und umweltvertragli-
chen Betrieb empfehlen wir, Inspektion, Reinigung und Wartung
regelmaBig durchzufiihren.

- Der Warmeerzeuger darf nur mit montierter und geschlossener
Verkleidung betrieben werden.

» Installations- und Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung an den Be-
treiber ibergeben.



Angaben zum Produkt

2 Angaben zum Produkt

2.1 Lieferumfang

/

\_/
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0010044296-002

Bild1 Lieferumfang

[1] Inneneinheit

[2] Partikelfilter

[3] Dokumentation

[4] AuBentemperaturfiihler
[6] Ablaufschlauch#

2.2  Konformitdtserkldrung
Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den
europdischen und nationalen Anforderungen.

c Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformitat des Produkts
mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklart, die
das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.
Der vollstandige Text der Konformitatserklarung ist im Internet verfiig-
bar: www.buderus.de.

2.3  Informationen zur Inneneinheit
Die Inneneinheiten Logatherm WLW176i-12 T sind fiir den Anschluss an
Logatherm WLW MB AR-Warmepumpen vorgesehen.

Logatherm WLW176i-12 T verfiigt (iber einen integrierten Zuheizer, ei-
nen Warmwasserspeicher und einen kleinen Pufferspeicher.

Logatherm WLW176iT180 - 6721877115 (2025/11)

Buderus



Angaben zum Produkt

2.4  Abmessungen und Mindestabstinde

]

Zwischen der Inneneinheit und anderen festen Installationen (Wande,
Waschbecken usw.) ist ein Mindestabstand von 50 mm erforderlich. Die
ideale Position ist an einer AuBen- oder Zwischenwand.
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Bild2  Mindestabstand (mm)
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Angaben zum Produkt

2.5

Produktiibersicht
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Bild5  Produktiibersicht, Vorderansicht und Draufsicht

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

Manuelles Entliiftungsventil
Elektrischer Zuheizer
Pufferspeicher
Umwalzpumpe PCO
Manometer
Inspektions6ffnung
Schutzanode

Entleerventil Warmwasserspeicher
Entleerventil Heizwasser (CH)
Manuelles Entliiftungsventil
AusdehnungsgefaB
Heizkreispumpe PC1
Typschild*

*Das Typschild der Inneneinheit befindet sich im Gerat. Es enthélt Anga-
ben zur Artikelnummer und Seriennummer sowie zum Fertigungsdatum
des Gerats.
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Angaben zum Produkt

2.6 Oberseite
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Bild6  Produktiibersicht — Draufsicht
[1]  Vorlauf zur Heizungsanlage 2.7 Vorschriften
[2]  Anschluss fiir Warmwasseraustritt Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:

[3] Anschluss fiir Kaltwassereintritt

[4]  Ausgang Warmetragermedium (zur Warmepumpe) Lokale Bestimmungen und Vorschriften des zustandigen Stromver-

[5] Eingang Warmetrigermedium (von der Warmepumpe) sorgungsunternehmens sowie damit verbundene Sonderregeln

[6] Etikett fiir Rohrleitungsanschliisse Nationale Bauvorschriften o . -
[7]  Riicklauf von der Heizungsanlage - EN50160 (Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitatsver-

[8] Zirkulationsanschluss (Zubehor) sorgungsnetzen)

- EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebauden - Planung von Warmwas-
ser-Heizungsanlagen)
EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trink-
wasser-Installationen)

+ EN 378 (Kilteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen)
EN 60335-2-40 (Besondere Anforderungen fiir elektrisch betriebe-
ne Warmepumpen, Klimagerate und Raumluft-Entfeuchter)

8 Logatherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11) Buderus




Installationsvorbereitung

2.8 Zubehore

2.8.1 Erforderliche Anlagenkomponenten

Die folgenden Komponenten sind nichtim Standardlieferumfang enthal-
ten, werden jedoch fiir die Erstinbetriebnahme und den Betrieb der An-
lage bendtigt.

Heizungsanlage:

+ Automatischer Entliifter [VL1]

- Magnetitabscheider (obligatorisch)

+  Zubehor zum Befiillen von Heizungs- und Warmwasseranlage

« Riickschlagventil, wenn der Kiihlbetrieb genutzt werden soll.

Warmwasser:
+ Riickschlagventil fiir Kaltwassereintritt
+ Sicherheitsventil Kaltwasser

2.8.2 Optionales Zubehor

Das folgende Zubehor kann hinzugefiigt werden und ist fiir den Betrieb
der Anlage nicht erforderlich.

+ Raumregler

+  Warmwasser-Zirkulationspumpe

+ AusdehnungsgefaB

+ Funkmodul

+ Kappenventil fiir den Anschluss des AusdehnungsgefaBes

« Sicherheitsthermostat fiir FuBbodenheizung

+ Kondensationsfiihler fiir KiihIbetrieb tiber dem Taupunkt

2.8.3 Raumregler

Fiir eine hohere Effizienz der Anlage ist es empfehlenswert, Raumregler
anstelle von Thermostatventilen an den Heizkorpern in das Heizsystem
zu integrieren. Der Raumregler liefert eine Riickmeldung, die automa-
tisch die Heizkurve anpasst, um die Raumtemperatur zu regeln. Dadurch
lauft die Warmepumpe nur dann, wenn Heiz- oder KiihIbedarf besteht.

3 Installationsvorbereitung

» Anschlussrohre fiir Heizungsanlage und Kalt-/Warmwasser bis zum
Installationsort der Inneneinheit verlegen.

» Mitgelieferte StellfiiBe ausrichten, sodass die Inneneinheit in Waage
steht.

3.1  Aufstellung der Inneneinheit

ACHTUNG
Gefahr von Schiden am Produkt!

Das Produkt kann beschadigt werden, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt
wird. Produkt nicht in einem Badezimmer oder einer Kiiche installieren.

» Das Produkt in einem trockenen Raum aufstellen.

+ Die Inneneinheit wird im Haus aufgestellt. Die Rohrleitungen zwi-
schen der Warmepumpe und der Inneneinheit miissen so kurz wie
moglich sein. Gedammte Rohre verwenden.

+ DerAufstellraum der Inneneinheit muss Giber einen Abfluss verfiigen.

+ Die Umgebungstemperatur in der Nahe der Inneneinheit muss
+10°C bis +35 °C betragen.

Buderus  logtherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11)

3.2  Wasserqualitat

Anforderungen an die Heizwasserbeschaffenheit

Die Wasserbeschaffenheit des Fiill- und Erganzungswassers ist ein we-
sentlicher Faktor fiir die Erhdhung der Wirtschaftlichkeit, der Funktions-
sicherheit, der Lebensdauer und der Betriebsbereitschaft einer
Heizungsanlage.

]

Beschadigung des Warmetauschers oder Storung im Warmeerzeuger
oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignetes Wasser!

Ungeeignetes oder verschmutztes Wasser kann zu Schlammbildung,

Korrosion oder Verkalkung fiihren. Ungeeignete Frostschutzmittel oder

Warmwasserzusatze (Inhibitoren oder Korrosionsschutzmittel) konnen

den Warmeerzeuger und die Heizungsanlage beschadigen.

» Heizungsanlage ausschlieBlich mit Trinkwasser befiillen. Kein Brun-
nen- oder Grundwasser verwenden.

» Wasserharte des Fiillwassers vor dem Befiillen der Anlage bestim-
men.

» Heizungsanlage vor dem Befiillen spiilen.

» Bei Vorhandensein von Magnetit (Eisenoxid) sind Korrosionsschutz-
maBnahmen erforderlich und der Einbau eines Magnetitabscheiders
und eines Entliftungsventils in der Heizungsanlage obligatorisch.

Fiir den deutschen Markt:

» DasFiill- und Erganzungswasser muss den Anforderungen der deut-
schen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) entsprechen.

Fiir Mérkte auBerhalb Deutschlands:

» Die Grenzwerte in Tabelle 2 diirfen nicht iiberschritten werden, auch
wenn die nationalen Richtlinien hdhere Grenzwerte vorsehen.

Wasserbeschaffen-
heit

Leitfahigkeit pS/cm <2500
pH-Wert >6,5...€9,5
Chlorid ppm <250
Sulfat ppm <250
Natrium ppm <200

1) Referenztemperatur 20°C (2790 uS/cm bei 25 °C)
Tab. 2 Grenzwerte fiir die Trinkwasserbeschaffenheit

» pH-Wert nach > 3 Monaten Betrieb {iberpriifen. Idealerweise bei der
ersten Wartung.

Werkstoff des
Warmeerzeu-

pH-Wertbereich

gers

Eisen, Kupfer, -Unbehandeltes Trinkwasser | 7,5!) -10,0
kupfergelotete +Voll enthartetes Wasser
Warmetauscher . Sajzarmer Betrieb < 100 pS/ 7,01 = 10,0
cm
Aluminium -Unbehandeltes Trinkwasser =~ 7,5 -9,0
- Salzarmer Betrieb < 100 S/ 7,0% -9,0

cm

1) BeipH-Werten < 8,2 ist ein Test auf Eisenkorrosion erforderlich

Tab. 3  pH-Wert-Bereiche nach > 3 Monaten Betrieb

» Fiill- und Erganzungswasser entsprechend den Vorgaben in nachfol-
gendem Abschnitt aufbereiten.

Abhangig von der Harte des Fiillwassers, der Wassermenge der Anlage
und der maximalen Heizleistung des Warmeerzeugers kann eine Wasser-
aufbereitung erforderlich sein, um Schaden durch Kalkablagerungen in
Wasserheizungsanlagen zu vermeiden.



Installationsvorbereitung

Anforderungen an das Fiill- und Ergénzungswasser fiir Warmeer-
zeuger aus Aluminium und Warmepumpen.
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Bild 7 Warmeerzeuger < 50 kW - 100 kW

[x] Gesamthéartein°dH

[y]  Maximal mégliches Wasservolumen iiber die Lebensdauer des
Warmeerzeugers in m3

[1] Oberhalb der Kurve nur entsalztes Fiill- und Erganzungswasser
mit einer Leitfahigkeit < 10 pS/cm verwenden

[2]  Unterhalb der Kurve kann unbehandeltes Fiill- und Erganzungs-
wasser nach der Trinkwasserverordnung verwendet werden

Bei Anlagen mit einem spezifischen Wasserinhalt >40 I/kW ist eine Was-

seraufbereitung zwingend erforderlich. Wenn mehrere Warmeerzeuger
in der Heizungsanlage vorhanden sind, ist der Wasserinhalt der Anlage
auf den Warmeerzeuger mit der geringsten Leistung zu beziehen.

Empfohlene und freigegebene MaBnahme zur Wasseraufbereitung ist
die Entsalzung des Fiill- und Erganzungswassers bis zu einer Leitfahig-
keit < 10 uS/cm. Statt einer WasseraufbereitungsmaBnahme kann auch
eine Systemtrennung direkt hinter dem Warmeerzeuger mit Hilfe eines
Warmetauschers vorgesehen werden.

Vermeidung von Korrosion
In aller Regel spielt die Korrosion in Heizungsanlagen nur eine unterge-

ordnete Rolle. Voraussetzung dafiir ist jedoch, dass es sich bei der Anla-

ge um eine korrosionsdichte Warmwasserbereitungsanlage handelt.
Das bedeutet, dass wahrend des Betriebs praktisch kein Sauerstoff zur
Anlage gelangt. Standiger Sauerstoffeintritt fiihrt zu Korrosion und kann
damit Durchrostungen und auch Rostschlammbildung verursachen.
Eine Verschlammung kann sowohl zu Verstopfungen und damit zu War-
meunterversorgung als auch zu Beldgen (ahnlich Kalkbeldgen) auf den
heiBen Flachen des Warmetauschers fiihren.

Die liber das Fiill- und Erganzungswasser eingetragenen Sauerstoffmen-

gen sind normalerweise gering und damit vernachlassigbar.

Um eine Sauerstoffanreicherung zu vermeiden, miissen die Anschluss-
leitungen diffusionsdicht sein!

Die Verwendung von Gummischlduchen ist zu vermeiden. Fiir die Instal-

lation sollte das vorgesehene Anschlusszubehor verwendet werden.

Herausragende Bedeutung in Bezug auf den Sauerstoffeintritt im Be-
trieb hat generell die Druckhaltung und insbesondere die Funktion, die
richtige Dimensionierung und die richtige Einstellung (Vordruck) des
AusdehnungsgefaBes. Der Vordruck und die Funktion sind jahrlich zu
priifen.

AuBerdem bei der Wartung auch die Funktion der automatischen Entliif-

tung tiberpriifen.

10

Wichtig ist auch die Kontrolle und Dokumentation der Mengen des Er-
ganzungswassers liber einen Wasserzahler. GroBere und regelmaBig be-
nétigte Erganzungswassermengen deuten auf unzureichende
Druckhaltung, Lecks oder kontinuierliche Sauerstoffzufuhr hin.

Korrosionstest zur Identifizierung einer unzureichend geschiitzten
Heizungsanlage

Um festzustellen, ob ein Heizsystem nicht ausreichend korrosionsge-
schiitzt ist, entnehmen Sie eine Wasserprobe direkt aus dem System.

« Klaresund farbloses Wasser: Ist die Wasserprobe klar und zeigt keine
Verfarbung, ist das System unter normalen Betriebsbedingungen gut
vor Korrosion geschiitzt.

+ Intensiv braun verfarbtes Wasser: Ist die Wasserprobe durchgangig
und intensiv braun, deutet dies darauf hin, dass das System nicht
ausreichend vor Korrosion geschiitzt ist.

Die Ursache hierfiir istin der Regel Sauerstoff, der in die Heizungsanlage
gelangt.

Frostschutzmittel

i

Ungeeignete Frostschutzmittel kénnen zu Schaden am Warmetauscher
oder zu einer Stoérung im Warmeerzeuger oder der Warmwasserversor-
gung fiihren.

Die Verwendung von Frostschutz- und Heizwasserzusatzen kann sich auf
die Leistung der Anlage auswirken (z. B. zu niedrigeren Leistungszahlen
fuhren).

Ungeeignete Frostschutzmittel kdnnen zu Schaden am Warmeerzeuger
und der Heizungsanlage fiihren. Nur in der Freigabeliste in Dokument
6720841872 aufgefiihrte Frostschutzmittel verwenden.

» Frostschutzmittel nur nach den Angaben des Herstellers des Frost-
schutzmittels verwenden, z. B. hinsichtlich der Mindestkonzentrati-
on.

» Vorgaben des Herstellers des Frostschutzmittels zu regelmaBiger
Kontrolle der Konzentration und KorrekturmaBnahmen beriicksichti-
gen.

Heizwasserzusitze

]

Ungeeignete Heizwasserzusatze konnen zu Schaden am Warmeerzeu-
ger und der Heizungsanlage oder zu einer Storung im Warmeerzeuger
oder der Warmwasserversorgung fiihren.

Die Verwendung eines Heizwasserzusatzes, z. B. Korrosionsschutzmit-
tel, ist nur zuldssig, wenn der Hersteller des Heizwasserzusatzes dessen
Eignung fiir alle Werkstoffe in der Heizungsanlage bescheinigt.

» Heizwasserzusatze nur gemaB den Herstelleranweisungen zur Kon-
zentration verwenden, Konzentration und KorrekturmaBnahmen re-
gelmaBig dberpriifen.

Heizwasserzusatze, z. B. Korrosionsschutzmittel, sind nur bei standi-
gem Sauerstoffeintrag erforderlich, der durch andere MaBnahmen nicht
verhindert werden kann.

Dichtmittel im Heizwasser kdnnen zu Ablagerungen im Warmeerzeuger
fiihren, daher wird ihr Einsatz nicht empfohlen.

Beschaffenheit des Trinkwassers (WW)

Der integrierte Warmwasserspeicher ist zum Erwarmen und Speichern
von Trinkwasser vorgesehen. Landesspezifische Trinkwasserrichtlinien,
-normen und -vorschriften einhalten. Die Wasserbeschaffenheit im
Speicher muss den Vorgaben der EU-Richtlinie 2020/2184 entspre-
chen.

Um erhohtem Kalkausfall im Warmwassersystem und daraus resultie-
renden Serviceeinsatzen vorzubeugen:

Logatherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11) Buderus
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Wasserharte Empfehlung
> 15°dH/25°H/2,5 mmol/l Warmwassertemperatur einstellen
auf<55°C
> 21°dH/37°fH/3,7 mmol/l Wasseraufbereitungsanlage installie-
ren

Tab. 4  Empfehlung fiir hartes Warmwasser

3.3  Mindestvolumen und Ausfiihrung der Heizungsanla-

[i]

Normalerweise wird die Energie fiir den Abtauzyklus dem Pufferspei-

cher und der Heizungsanlage entnommen. In kleinen Anlagen mit gerin-

gem Durchfluss kann der Regler jedoch stattdessen auf die
Energieentnahme aus dem Warmwasserspeicher umschalten. Zur Ge-

wabhrleistung einer ordnungsgemaBen Abtauung kann zudem der elektri-

sche Zuheizer aktiviert werden.

4 Installation

/\ VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Wahrend des Transports und der Installation besteht Quetschgefahr.
Bei der Wartung konnen innen liegende Teile heil werden.

» Installateure miissen beim Transport sowie bei der Installation und
Wartung Handschuhe tragen.

ACHTUNG
Gefahr von Sachschéaden!
Partikel in den Rohrleitungen der Heizungsanlage kdnnen die Warme-
pumpenanlage beschadigen.
» Die Installation eines Partikelfilters ist fiir alle Anlagen zwingend er-
forderlich.

3.4  GroBe des AusdehnungsgefaBes priifen
Kennlinien fiir AusdehnungsgefiB (17 1)

Mit Hilfe des folgenden Diagramms lasst sich abschatzen, ob das einge-

baute AusdehnungsgefaB ausreicht oder ob ein zusatzliches Ausdeh-
nungsgefal bendtigt wird (nicht fiir FuBbodenheizung).
Fiir die gezeigten Kennlinien gelten folgende Eckdaten:
1 % Wasservorlage im Ausdehnungsgefal oder 20 % des Nennvolu-
mens im Ausdehnungsgefal
« Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar
« Vordruck des AusdehnungsgefaBes entspricht der statischen Anla-
genhohe (iber dem Heizgerat.
Maximaler Betriebsdruck: 3 bar

T[°C] @
70 \\ @ ] |
\ o
60 NN NN Ul |
AN di /‘D,
NG ans >
50— T~
40 —
30 —-—
0 100 200 300 400 500 600 700
VA [I] 0010043330-001

Bild8  Kennlinien fiir Ausdehnungsgefal3 (17 1)

[I1  Vordruck 0,5 bar

[l  Vordruck 0,75 bar (Grundeinstellung)

[ Vordruck 1,0 bar

[IV] Vordruck 1,2 bar

[V]  Vordruck 1,3 bar

[A]  Arbeitshereich des AusdehnungsgefaBes

[B] Zusitzliches AusdehnungsgefaB erforderlich

[T]  Vorlauftemperatur [°C]

[V]  Anlageninhalt [I]

» Im Grenzbereich: Genaue GefaBgroBe entsprechend landesspezifi-
schen Bestimmungen ermitteln.

» Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt: Zusatzliches
AusdehnungsgefaB installieren.

Buderus
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4.1  Transportund Lagerung

Die Inneneinheit muss stets aufrecht transportiert und gelagert werden.
Sie kann jedoch bei Bedarf voriibergehend gekippt werden.

Die Inneneinheit nicht bei Temperaturen unter — 10 °C transportieren
oder lagern.

4.2  Transportieren des Gerits zum Aufstellort

» Sicherstellen, dass geniigend Personen fiir den Transport des Gerats
zur Verfiigung stehen, und beim Transport des Gerdts die ortlichen
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften beachten.

» Schrauben von der Palette abschrauben und Biigel abnehmen.

2

0010046564-002

~

Bild9  Schrauben und Biigel abnehmen

» \Vorderwand abnehmen.

11
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» Gerat an den beiden Biigeln vorn und dem langen Biigel hinten anhe- » Vor dem endgiiltigen Aufstellen des Gerats am Aufstellort die mit ei-
ben. nem Aufkleber markierte Schraube auf der Gerateriickseite entfer-
nen. Das ermaglicht die Demontage der Seitenwand.

e
1

™S

0010046565-001

0010046567-002

Bild 10 Transportbiigel

» Gerat mit einem Transportwagen zum Aufstellort bringen. Bild 12 Schraube und Aufkleber entfernen

0010046566-002

Bild 11 Transportwagen mit Gerét
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Alternative Methode zum Tragen des Gerits » Abdeckleisten abnehmen.
» Vorderwand abnehmen

0010058848-001

Bild 15 Abdeckleisten

» Schrauben fiir die Seitenwande herausdrehen.

—

Y

:@-A

0010058846-001

Bild 13 Vorderwand

» Schrauben fiir die Abdeckleisten herausdrehen.

o

>

<
©

©

e

Bild 16 Schrauben fiir die Seitenwénde

0010058849-001

» Seitenwande abnehmen.

0010058847-001

Bild 14  Schrauben fiir die Abdeckleisten

Buderus  logtherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11) 13
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0010058850-001

Bild 17 Seitenwand

» Transportgurte wie dargestellt am Rahmen befestigen.

0010058851-001

Bild 18 Transportgurte

14

» Sicherstellen, dass geniigend Personen fiir den Transport des Gerats
zur Verfiigung stehen, und beim Transport des Geréts die ortlichen
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften beachten.

0010058852-001

Bild 19 Transport

ACHTUNG

Gefahr von Sachschidden!

Die Metallhalterungen und die Holzteile sind nicht fest mit dem Gerét
verbunden, sodass dieses beim Tragen verrutschen kann.

Die Halterung und das Holzteil sind nur fiir den senkrechten Transport
des Gerats gedacht, da dabei wegen des hohen Schwerpunkts die Ge-
fahr besteht, dass die Stabilitat verloren geht.

» Das Gerat mindestens zu zweit tragen.

» Halterungen und Holzteile nicht fiir den waagerechten Transport,
z.B. im Treppenhaus, verwenden.

Logatherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11) Buderus
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4.3  Demontage der Frontseite

¥

/

0010045296-001

Bild 20 Demontage der Frontseite
4.4  Checkliste fiir die Installation

[i]

Jede Warmepumpeninstallation ist einzigartig. Die Checkliste unten ent-
hélt eine allgemeine Beschreibung des Installationsablaufs.

1. Einfiillventil installieren.

2. Riickschlagventil installieren (wenn der Kiihlbetrieb genutzt werden
soll).

. Leckage-Ablaufschlauche installieren.

. Warmepumpe an die Inneneinheit anschlieBen.

. Inneneinheit an die Heizungsanlage anschlieBen.

. Partikelfilter und Magnetitabscheider installieren.

. Trinkwasser an die Inneneinheit und das Sicherheitsventil anschlie-
Ben.

8. AuBentemperaturfiihler und ggf. Raumregler installieren.

9. CAN-BUS-Kabel an die Warmepumpe und die Inneneinheit anschlie-

Ben.

10.Zubehor installieren.

11.Ggf. EMS-BUS-Kabel an das Zubehdr anschlieBen.

12.Warmwasserspeicher befiillen und entliiften.

13. Heizungsanlage vor der Inbetriebnahme befiillen und entliiften.

14.Anlage elektrisch anschlieBen.

15.Inbetriebnahme der Anlage durchfiihren.

16.Heizungsanlage wahrend der Inbetriebnahme ebenfalls entliiften.

17.Griff vom Partikelfilter abbauen und fiir zukiinftige Wartungsarbeiten

aufbewahren.

~N o o~ W
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4.5 Dimensionierung der Zirkulationsleitungen
Wenn folgende Bedingungen eingehalten werden, kann bei Ein- bis Vier-
familienhdusern auf eine aufwandige Berechnung verzichtet werden:
Zirkulations-, Einzel- und Sammelleitungen mit einem Innendurch-
messer von mindestens 10 mm
Zirkulationspumpe DN 15 mit einem Férderstrom von max. 200 I/h
und einem Forderdruck von 100 mbar
Lange der Warmwasserleitungen max. 30 m
Lange der Zirkulationsleitung max. 20 m
Der Temperaturabfall darf 5 K nicht iiberschreiten

[i]

Zur einfachen Einhaltung dieser Vorgaben:
» Regelventil mit Thermometer einbauen.

]

Um elektrische und thermische Energie zu sparen, Zirkulationspumpe
nicht im Dauerbetrieb laufen lassen.

4.6 Installation des Zubehors
4.6.1

]

Funkmodul platzieren

Informationen zum Funkmodul, zur WLAN-Verbindung, zur Verbin-
dungsherstellung mit dem Internet und zur Einbindung von Zubehor sind
in der entsprechenden App sowie in der Verpackung des Funkmodul zu
finden.

» Modul in den Halter einsetzen (=[1], Abbildung 21). Wenn das Mo-
dul richtig eingesetzt wurde, blinkt eine LED.

!

1 o @(@ t
© @ 5 Q@
O ©

0010040169-001

Bild 21  Funkmodul platzieren

4.6.2 Power Meter 5000

Der Power Meter 5000 misst den Stromfluss und stellt sicher, dass der
voreingestellte Wert fiir den maximalen Strom pro Phase durch die Akti-
vitat der Warmepumpenanlage nicht Giberschritten wird.

Ausfiihrliche Informationen zur Installation und Inbetriebnahme des Po-
wer Meter 5000 finden Sie in der Anleitung, die mit dem Power Meter
geliefert wird

» Installieren Sie den Power Meter 5000 gemaB der im Lieferumfang
des Gerats enthaltenen Anleitung

15
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» Sollein einphasiges AuBengerat installiert werden, muss es zwin-
gend an die Phase L1 angeschlossen werden.

Power Meter 5000 mit der Inneneinheit verbinden

» Power Meter 5000 mit einem MODBUS-Kabel an die Inneneinheit an-

schlieBen:

INCR%
—_e =
7”8
ng
wia
5 W

TN ITEIETIT

T
[snhwedl snad

T

ns
o1

0010058308-001

Bild 22 Anschluss des Power Meter 5000 an die Inneneinheit

» Kabel mit den Kabelbindern im Klemmenkasten fixieren.
Inneneinheit ausschalten.

2 Minuten warten.

Inneneinheit einschalten.

Ist die Datenverbindung erfolgreich hergestellt worden, werden auf
dem Bedienfeld Rx und Tx angezeigt:

vvywyy

kWH IEELESE"B
| PigdM

\'k_w 'dPd EﬂLl

(me=v —]

0010058309-001

Bild 23  Verbindung hergestellt
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4.6.3 Externe Anschliisse

]

Max. Last an den Relaisausgangen: 5A, 400W, cos¢ > 0,4. Bei hoherer
Belastung ein Zwischenrelais montieren.

Relaisausgang PK2 ist im Kiihlbetrieb aktiv. Mogliche Einsatzberei-

che:

- Wechsel zwischen Kiihlung/Heizung fiir Geblasekonvektoren.
Entsprechende Funktion in Bedieneinheit des Geblasekonvek-
tors notwendig.

- Pumpenregelungin einem separaten Kreis, der ausschlieBlich fiir
den Kiihlbetrieb vorgesehen ist.

- Regelung von FuBbodenheizkreisen in feuchten Raumen.

4.6.4 Sicherheitsthermostat

In einigen Landern muss in FuBbodenheizkreisen ein Sicherheitsther-
mostat installiert werden. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer wird an
den externen Eingang 3 angeschlossen. Betrieb fiir den externen Ein-
gang einstellen (= Anleitung der Bedieneinheit BC400).

Es wird empfohlen, einen Sicherheitsthermostat mit automatischem Re-
set zu verwenden.

il

Wenn die Schalttemperatur des Sicherheitsthermostats zu niedrig ein-
gestellt wird oder der Thermostat zu nah am Anlagenpufferspeicher ins-
talliert ist, kann dies nach der Warmwasserladung zu einer
voriibergehenden Sperrung der Heizkreispumpe PC1 und der Warme-
quellen fiihren.

» Fiir die FuBbodenheizung eine entsprechend geeignete Temperatur
einstellen.

» Zwischen Anlagenpufferspeicher und Thermostat mindestens > 1 m
Abstand lassen.

4.6.5 Summenalarm (mit Zubehérmodul)

Das Gerét verfiigt iiber keinen Ausgang fiir einen Summenalarm. Falls

ein Summenalarm bendétigt wird, muss dieser durch die Installation ei-

nes Zubehdrmoduls realisiert werden EM100.

» Zubehdrmodul installieren und die Einstellungen fiir den Summen-
alarm vor der Inbetriebnahme der Anlage vornehmen (= Anleitung
fir das Zubehormodul).

Buderus
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4.7 Installation mit Kiihlbetrieb

4.7.1 Installation mit nicht-kondensierendem Kiihlbetrieb

[i]

Bei KiihIbetrieb miissen raumtemperaturgefiihrte Regler mit integrier-
tem Kondensationsfiihler installiert werden. Dadurch wird die Vorlauf-
temperatur automatisch iiber die Bedieneinheit in Abhangigkeit vom
aktuellen Taupunkt geregelt und Kondensation verhindert

Alle Rohre und Anschliisse zum Schutz vor Kondensation dammen.

Riickschlagventil einbauen.

Raumregler installieren (= Anleitung zum jeweiligen Raumregler).

Montage des Kondensationsfiihlers.

Notwendige Einstellungen fiir den Kiihlbetrieb im Servicemenii vor-

nehmen, Abschnitt Heizkreiseinstellungen (- Anleitung der Be-

dieneinheit).

- Kiihlung oder Heizung und Kiihlung auswahlen.

- Eventuell Einschalttemperatur, Einschaltverzégerung, Differenz
zwischen Raumtemperatur und Taupunkt und Mindestvorlauf-
temperatur einstellen.

» FuBboden-Heizkreise in Feuchtraumen (z. B. Bad und Kiiche) ab-

schalten, ggf. iiber Relaisausgang PK2 steuern.

vvyVvyywyy

4.7.2 Montage des Kondensationsfiihlers

ACHTUNG
Sachschaden durch Feuchtigkeit!

Ein Kiihlbetrieb unterhalb des Taupunkts fiihrt zum Niederschlag von

Feuchtigkeit auf angrenzenden Materialien (FuBboden).

» FuBbodenheizungen nicht fiir den Kiihlbetrieb unterhalb des Tau-
punkts betreiben.

» Vorlauftemperatur korrekt einstellen.

Kondensationsfiihler werden an den Rohren der Heizungsanlage mon-
tiertund senden ein Signal an die Bedieneinheit, sobald sie eine Konden-
satbildung feststellen. Montageanweisungen liegen den Fiihlern bei.

Die Bedieneinheit schaltet den KiihIbetrieb ab, sobald sie ein Signal von
den Kondensationsfiihlern erhalt. Kondensat bildet sich im Kiihlbetrieb,
wenn die Temperatur der Heizungsanlage unter der jeweiligen Tau-
punkttemperatur liegt.

Der Taupunkt variiert in Abhangigkeit von der Temperatur und der Luft-
feuchtigkeit. Je hoher die Luftfeuchtigkeit, desto hoher muss die Vor-
lauftemperatur sein, damit der Taupunkt iberschritten wird und keine
Kondensation eintritt.

Buderus
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4.7.3 Kondensierenden Kiihlbetrieb mit Gebldsekonvektoren

H

Ein Riickschlagventil muss eingebaut werden, wenn der Kiihlbetrieb ge-
nutzt werden soll (= siehe Kapitel Erforderliches Zubehérin 2.8.1).

ACHTUNG
Sachschaden durch Feuchtigkeit!

Wenn die Kondensationsisolation nicht vollstandig ist, kann die Feuch-

tigkeit auf angrenzende Materialien libergreifen.

» Alle Rohre und Anschliisse bis zum Gebldsekonvektor mit Kondensa-
tionsisolation versehen.

» Zum Dammen ein fiir Kalteanlagen mit Kondensatbildung vorgesehe-

nes Material verwenden.

Kondensatablauf an den Abfluss anschlieBen.

Bei Kiihlbetrieb unterhalb des Taupunkts keine Kondensationsfiihler

verwenden.

» BeiKiihlbetrieb unterhalb des Taupunkts keine Raumregler mit inte-
griertem Kondensationsfiihler verwenden.

vy

Wenn ausschlieBlich Geblasekonvektoren mit Ablauf und isolierten Roh-
ren verwendet werden, kann die Vorlauftemperatur bis auf 7 °C herun-
tergeregelt werden.

ACHTUNG

Warmebriicke!

Wird der Kiihlbetrieb bei Temperaturen unterhalb des Taupunkts ver-
wendet, kann die Kondensatbildung zu Schaden an anderen Geratekom-
ponenten fiihren.

» Um eine Warmebriicke zu verhindern, muss der Installateur die War-
merohre isolieren (siehe = Bild 24 "Réhren, die isoliert werden
miissen, wenn der Kiihlbetrieb bei Temperaturen unter dem Tau-
punkt verwendet wird.").

515
\
T 15

‘ 0010049679-001

Bild 24 Rdhren, die isoliert werden miissen, wenn der Kiihlbetrieb bei
Temperaturen unter dem Taupunkt verwendet wird.
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Hydraulischer Anschluss

5 Hydraulischer Anschluss

ACHTUNG
Anlagenschaden durch Riickstdnde in den Rohrleitungen!

Feststoffe, Metall-/Kunststoffspane, Hanf- sowie Gewindebandreste

und dhnliche Materialien kénnen sich in Pumpen, Ventilen und Warme-

tauschern festsetzen.

» Eindringen von Fremdkdrpern in das Rohrsystem vermeiden.

» Rohrkomponenten und -verbindungen nicht direkt auf dem Boden
ablegen.

» Beim Entgraten dafiir sorgen, dass keine Spane im Rohr verbleiben.

» Vor dem Anschluss von Warmepumpe und Inneneinheit das Rohrlei-
tungssystem durchspiilen, um Fremdkorper daraus zu entfernen.

Voriibergehende Installation ohne Heizkreis

Wenn die Installation voriibergehend ohne Heizkreis erfolgt, missen die
Rohre verschlossenwerden, um Schaden am Gerat durch Schmutz oder
Wasser zu vermeiden.

» Vor-und Riicklaufrohre zur Heizungsanlage mit wasserdichten Kap-
pen verschlieBen.

]

In Ubereinstimmung mit der guten Installationspraxis kann es erforder-
lich sein, zusétzliche Entliiftungsventile am hochsten Punkt der Anlage
zu installieren.

5.1 Dammung

ACHTUNG
Sachschaden durch Frosteinwirkung!
Bei Stromausfall kann das Wasser in den Rohrleitungen gefrieren.

» Im Freien eine mindestens 19 mm starke Isolierung fiir Rohrleitun-
gen verwenden.

» In Gebauden eine mindestens 12 mm starke Isolierung fiir Rohrlei-
tungen verwenden. Dies ist auch fiir einen sicheren, effizienten
Warmwasserbetrieb wichtig.

Alle warmefiihrenden Leitungen miissen mit einer geeigneten Warme-
isolierung entsprechend geltender Vorschriften versehen werden.

Bei Kiihlbetrieb miissen alle Anschliisse und Leitungen nach den gelten-
den Normen isoliert werden, um einer Kondensation vorzubeugen.

18
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5.2  Rohranschliisse allgemein

ACHTUNG
Anlagenschiden durch Riickstinde in den Rohrleitungen maglich!

Feststoffe, Metall-/Kunststoffspane, Flussmittel- und Gewindebandres-
te und ahnliche Materialien kénnen sich in Pumpen, Ventilen und War-
metauschern festsetzen.

» Eindringen von Riickstanden in das Rohrsystem vermeiden.

» Rohrkomponenten und -verbindungen nicht direkt auf dem Boden
ablegen.

» Beim Entgraten dafiir sorgen, dass keine Spane im Rohr verbleiben.

» Vor dem Anschluss von Warmepumpe und Inneneinheit das
Rohrleitungssystem durchspiilen, um Fremdkérper daraus zu
entfernen.

» Partikelfilter, der zum Lieferumfang der Inneneinheit gehort, in der
Riicklaufleitung zur Warmepumpe so nah wie mdglich an der AuBen-
einheit installieren.

» Wenn der Partikelfilter nicht in der Nahe der AuBeneinheit installiert
werden kann, z. B. wenn eine INPA-Abdeckhaube angebracht ist
oder der Abstand zur Wand zu gering ist, den Partikelfilter direkt am
Auslass des Rohrs im Gebdude installieren.

» Griff oben am Kugelhahn des Filters abbauen.

]

Rohre gemaB der Anleitung dimensionieren (- Installationsanleitung fiir
die Inneneinheit). Dies gilt nur firr die Rohre zwischen Inneneinheit und
AuBeneinheit.

» Zur Minimierungdes Druckverlusts enge Biegeradien und zusétzliche
Verbindungsmuffen in den Rohren zwischen der Warmepumpe und
der Inneneinheit vermeiden.

» Zwischen Innen- und AuBeneinheit keine unbeschichteten Stahlroh-
re und keine Rohre aus anderen Materialien verwenden, die anfallig
flir Rost sind.

» Fiir alle Verbindungen zwischen der Warmepumpe und der Innenein-
heit werden vorgedammte PEX- oder AluPEX-Rohre, Edelstahlrohre
und Kupferrohre empfohlen. Sie erleichtern die Installation und ver-
hindern Liicken in der Ddammung. PEX- oder AluPEX-Rohre sind zu-
dem schwingungsdampfend und schiitzen vor der Ubertragung von
Gerauschen an die Heizungsanlage.

» AusschlieBlich Material (Rohre und Anschliisse) vom selben PEX-Lie-
feranten verwenden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.

Q] : >
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Bild 25 Rohrleitungsldnge (A) zwischen Innen- und AuBeneinheit
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Warmepum- | Nenndurchfluss (I/ | Restforderhohe (mbar) Innen-@ > 18 (mm) Innen-@ = 26 (mm) Innen-@ > 33 (mm)

Maximale Rohrldnge [A ->Bild 25]3)4)

4 11,4 410 23 30
5 15,7 340 15 30
7 20,0 245 8 30
10 28,6 225 = 27 30
12 28,6 170 - 18 30

1) Die Werte in der Tabelle sind Richtwerte fiir FuBbodenheizungen.
Im Abtau- und Kiihlbetrieb muss der Mindestvolumenstrom sichergestellt werden:
- 15 |/min fiir AuBeneinheiten mit einer Leistungsklasse zwischen 4 und 7 kW
- 21 |/min fiir AuBeneinheiten mit einer Leistungsklasse tiber 10 kW

2) Fiir Rohre zwischen Warmepumpe und Inneneinheit.

3) Abstand zwischen Innen- und AuBeneinheit. Hinweis: Gehrungsbdgen von Verbundrohren fiihren zu erheblichen Druckverlusten. Wenn Gehrungsbégen verwendet werden
und die Gesamtzahl der 90°-Bdgen in einer Richtung 6 Stiick iibersteigt (von der AuBen- zur Inneneinheit und zum externen Speicher), muss die maximale Rohrlange fiir
jeden zusétzlichen Bogen um 1,5 m reduziert werden.

4) Bei Verwendung von Frostschutzmitteln sollte in Betracht gezogen werden, den nachstgroBeren Rohrdurchmesser in dieser Tabelle zu verwenden.
Tab. 5 Rohrabmessungen und Beispielwerte fiir den Anschluss der Warmepumpe an die Inneneinheit WLW176i-12T

Zusitzliche Anforderungen fiir die Kombination mit einer AuBenein-
heit mit einer Leistungsklasse iiber 10 kW
+ Heizbetrieb
- BeiVerwendung einer FuBbodenheizung muss die einfache Rohr-
lange zwischen Innen- und AuBeneinheit mehr als 5 m betragen,
oder es muss ein Reihenpuffer mit mehr als 5 | Volumen installiert
werden.
+ Fiir Kiihlung oberhalb des Taupunktes:
- Einfache Rohrlange zwischen Innen- und AuBeneinheit > 8 m
oder
- einen Reihenpuffer mit mehr als 8,5 | Volumen installieren oder
- einen FuBbodenkreis mit einem konstanten Durchfluss von
20 m2 gewahrleisten.
« Eine Abkiihlung unter den Taupunkt ist nicht moglich.
+ Bei der Verwendung von Heizkérpern miissen keine weiteren Anfor-
derungen beachtet werden.
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Hydraulischer Anschluss

5.3  Inneneinheit an die Warmepumpe anschlieBen > Riicklaufleitung zur Warmepumpe an den Warmetragerausgang an-

» Vorlaufleitung von der Warmepumpe an den Warmetrégereingang schlieBen. Partikelfilter (SC1) in dieser Leitung installieren. Einfiill-
anschlieBen. Automatischen Entlifter (VL1) in dieser Leitunginstal- ventil (VW2) am selben Anschluss an der Inneneinheit installieren.
lieren.

®
lﬂl

®Q !

e
- VL1

@@ 0010044359-003

Bild 26 Inneneinheit an die Warmepumpe anschlieBen

[1] Eingang Wéarmetragermedium (von der Warmepumpe)
[2]  Ausgang Warmetragermedium (zur Warmepumpe)

[3] Befiillvorrichtung und Einfiillventil VW2

[4]  Vorlaufleitung von der Warmepumpe

[5] Riicklaufleitung zur Warmepumpe

Wenn ein weiteres Absperrventil installiert werden soll, muss mit einem
zusatzlichen Sicherheitsventil ein Schutz gemaB EN 12828 bereitge-
stellt werden.
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5.4  Inneneinheit an die Heizungsanlage anschlieBen

[i]

Es wird empfohlen, an den Anschliissen der Heizkreise Absperrventile
zu installieren. Dies erleichtert die Wartung und Reparatur der Innenein-
heit, da so die Heizkreise nicht entleert werden miissen.

1. Falls nicht vorinstalliert, installieren Sie den Ablaufschlauch gemaB
Abb. 28.

2. Ablaufschlauche von den Sicherheitsventilen zu einem frostge-
schiitzten Ablauf fiihren.

3. Riicklaufleitung der Heizungsanlage anschlieBen. Einen
Magnetitab-scheider in dieser Leitung installieren.

4. Vorlaufleitung der Heizungsanlage anschlieBen.

/
<

) [ O\ [

© ©

Bild 27 Heizungsanlagenanschliisse der Inneneinheit
[1] Riicklaufleitung Heizungsanlage
[2] Vorlaufleitung Heizungsanlage

[*] Ein Riickschlagventil muss eingebaut werden, wenn der Kiihlbe-
trieb genutzt werden soll (siehe Kapitel Erforderliches Zubehdr in
>28.1).
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Bild 28 Riickseite der Inneneinheit
[1]  Ablaufschlauch

5.5 Inneneinheit an Trinkwasseranschluss anschlieBen

/1\ WARNUNG

Anlagenschéden!
Wenn das Sicherheitsventil nicht einwandfrei funktioniert, kann der
Druck in der Anlage zu hoch werden.

» WARNUNG - Sicherstellen, dass der Ausgang des Sicherheitsventils
nicht verstopft oder verschlossen wird.

/\\ WARNUNG

Verbriihungsgefahr!

Wenn die Installation Trinkwassertemperaturen >65 °Cerfordert (z. B.
bei Solarthermieanlagen, Kombination mit Holzkesseln oder dhnli-
chem), muss eine Thermostatischer Warmwassermischer installiert
werden.

]

Das Sicherheitsventil, das Riickschlagventil fiir einstrémendes Kaltwas-
ser, das Einfiillventil und der Trinkwassermischer miissen im Trinkwas-
serkreis installiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

» Sicherheitsventil und Kaltwasserventil (VW3) mit einem Riickschlag-
ventil fiir Warmtrinkwasser montieren.

Leitung fiir aus dem Sicherheitsventil austretendes Wasser zu einem
frostgeschiitzten Ablauf fiihren.

Optionale Pumpe fiir Warmtrinkwasser (Zubehar) anschlieBen.
Warmwasserablauf anschlieBen [1].

Kaltwasserzulauf anschlieBen [2].

Das Trinkwassersystem muss bei der Installation vor Verunreinigun-
gen geschiitzt werden.

v

vvyywyy
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Bild 29 Warmepumpenanschliisse Trinkwasser

[1]  Warmwasserablauf
[2] Kaltwasserzulauf

5.6  Warmepumpe, Inneneinheit und Heizungsanlage be-
fiillen

ACHTUNG
Das Einschalten der Anlage ohne Wasser fiihrt zu Anlagenschéaden.

Beim Einschalten der Anlage ohne Wasser iiberhitzen Komponenten der
Heizungsanlage.

» Warmwasserspeicher und Heizungsanlage vor dem Einschalten der
Heizungsanlage befiillen und den ordnungsgemaBen Druck herstel-
len.

ACHTUNG
Schiaden am Gerit bei nicht ordnungsgeméBer Entliiftung der Anla-
ge!
Der elektrische Zuheizer kann tiberhitzen oder beschadigt werden,
wenn er vor der Aktivierung nicht komplett entliiftet wurde.

» Anlage beim Befiillen sorgfaltig entliiften.
» Beider Inbetriebnahme Anlage erneut sorgfaltig entliiften.

/\ VORSICHT

Gesundheitsgefahrdung durch Verschmutzung des Trinkwassers!
Vor dem Fiillen des Speichers:

» Rohrleitungen und Speicher mit Trinkwasser spiilen.
» Dichtheitspriifung durchfiihren.

[i]

Dichtheitspriifung ausschlieBlich mit Trinkwasser durchfiihren. Der
warmwasserseitige Priifdruck darf 10 bar nicht iiberschreiten.

Logatherm WLW176iT180 - 6721877115 (2025/11)

i

Heizungsanlage auch liber andere Entliiftungsventile entliiften, z. B. an
Heizkorpern.

]

Vorzugsweise auf einen hoheren Druck als den Enddruck befiillen, damit
ein Spielraum vorhanden ist, wenn die Temperatur der Heizungsanlage
steigt und die im Wasser geloste Luft iber die Entliiftungsventile ent-
weicht.

]

Im Auslieferungszustand befindet sich das 3-Wege-Ventil VW1 stan-
dardmaBig in Mittelstellung.

=+ V(2

A L1

@/

0010040382-006

Bild 30 Inneneinheit, Warmepumpe und Heizungsanlage

[1] Einfillventil VW2

[2] Handventil VC4

[3] Manuelle Entliiftungsventile
[4] Entleerventil VAO

[l  DasnRiickschlagventil ist fiir Heizungsanlagen erforderlich.
[*]  AusdehnungsgefaB (externes AusdehnungsgefaB, sofern nicht in-

tegriert)

Diese Vorgehensweise beim Befiillen gilt fiir alle Anlagen, auch dann,
wenn die Warmepumpe hoher als die Inneneinheit aufgestellt ist. Bei we-
niger komplexen Anlagen gilt gegebenenfalls ein vereinfachtes Verfah-
ren.
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Schritt 1: Wirmepumpe und Warmwasserspeicher befiillen

1. Warmepumpe und Inneneinheit stromlos schalten.

2. Sicherstellen, dass alle Temperaturregelventile in der Heizungsanla-
ge vollstandig gedffnet sind.

3. Ventile zur Heizungsanlage schlieBen: VC3 und VC4 sowie den Parti-
kelfilter SC1 zwischen Innen- und AuBeneinheit.

4. Einen Schlauch an das Entleerventil VC5 und das andere Ende an ei-
nen Ablauf anschlieBen. Ventil 6ffnen.

5. Einfiillventil VW2 6ffnen, um die Warmepumpe zu befiillen.

6. Befiillvorgang fortsetzen, bis nur noch Wasser aus dem Schlauch am
Ablauf herauskommt und keine Blasen mehr in der Warmepumpe
vorhanden sind.

7. Partikelfilter SC1 6ffnen.

8. Griff vom Partikelfilter abbauen und fiir zukiinftige Wartungsarbeiten
aufbewahren.

9. Entleerventil VC5 und Einfiillventil VW2 schlieBen.

10.Kaltwasserventil VW3 6ffnen.

11.Zum Fiillen des Warmwasserspeichers einen Warmwasserhahn 6ff-
nen. Hahn schlieBen, wenn nur noch Wasser austritt.

Schritt 2: Heizungsanlage und Mikro-Pufferspeicher befiillen

12.Ablaufschlauch jetzt an das Entleerventil VC2 der Heizungsanlage
anschlieBen.

13.Handventil VC4, Entleerventil VC2 und Einfiillventil VW2 6ffnen, um
die Heizungsanlage zu befiillen.

14 Befiillvorgang fortsetzen, bis aus dem Ablaufschlauch nur noch Was-
ser austritt.

15.Ventil VC3 6ffnen, um den Pufferspeicher zu befiillen.

16.Befiillvorgang fortsetzen, bis nur noch Wasser aus dem Ablauf-
schlauch herauskommtund keine Blasen mehrin der Heizungsanlage
verblieben sind.

17.Entleerventil VC2 schlieBen und Schlauch entfernen.

18.Manuelle Entliiftungsventile 6ffnen und diese schlieBen, wenn nur
noch Wasser austritt.

19.Befiillvorgang fortsetzen, bis der Solldruck (= Tabelle 7.5) auf dem
Manometer GC1 angezeigt wird.

20.Einfiillventil VW2 schlieBen.

6 Elektrischer Anschluss

6.1 Sicherheitshinweise

A\ Lebensgefahr durch Stromschlag

Die Spannungsversorgung des Gerats muss auf sichere Art und Weise

unterbrochen werden kénnen.

> Einen Sicherheitsschalter der Uberspannungskategorie Il fir die all-
polige Unterbrechung der Spannungsversorgung der Inneneinheit
vorsehen.

> Bei mehreren Netzanschliissen einen Sicherheitsschalter der Uber-
spannungskategorie Il fiir jeden Anschluss vorsehen.

A\ Lebensgefahr durch Stromschlag!

Das Beriihren von unter Spannung stehenden Teilen kann zum Strom-

schlag fiihren.

» Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V
AC und 400V 3P) der Inneneinheit allpolig unterbrechen (Siche-
rung, Leistungsschutzschalter)

» Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern

» Spannungsfreiheit priifen.

Buderus  logtherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11)

A\ Fehlfunktionen durch elektrische Interferenzen!
Netzkabel (230/400 V) in der Nahe von Steuer- und Fiihlerkabeln kon-
nen zu Fehlfunktionen der Inneneinheit fiihren.

» Steuer- und Fiihlerkabel in einem Mindestabstand von 100 mm zu
Netzkabeln verlegen. Steuer- und Fiihlerkabel kdnnen zusammen
verlegt werden.

A\ Geriteschaden durch Inbetriebnahme ohne Wasser
» Gerat nur mit Wasser gefiillt und mit dem korrekten Betriebsdruck
betreiben.

6.2  Allgemeine Hinweise

» SchutzmaBnahmen nach VDE Vorschriften 0100 und Sondervor-
schriften (TAB) der ortlichen EVU beachten.

» Keine weiteren Verbraucher am Netzanschluss des Gerats anschlie-
Ben.

» Sicherungen entsprechend den Angaben vorsehen:
3-phasiger Netzanschluss (400 V) fiir Zuheizerstufe 9 kW - Ab-
schnitt 6.10.1
1-phasiger Netzanschluss (230 V) fiir Zuheizerstufen 3 kW und 6 kW
->Abschnitt 6.10.1.

» Kabeldurchmesser und -typ entsprechend der Absicherung und der
Verdrahtungsart auswahlen.

» Inneneinheit entsprechend dem Schaltplan anschlieBen. Keine wei-
teren Verbraucher anschlieBen..

» Dreiphasige Inneneinheit immer direkt iiber dreipolige Leitungs-
schutzautomaten an der Hauptverteilung anschlieBen.

» Beim Austausch von Leiterplatten auf die Farbcodierung und die Auf-
kleber achten.

[i]

Die Spannungsversorgung des Gerats muss auf sichere Art und Weise
unterbrochen werden kdnnen.

» Einen separaten Sicherheitsschalter installieren, der die Innenein-
heit komplett stromlos schaltet. Bei getrennter Spannungsversor-
gung ist fiir jede Versorgungsleitung ein separater
Sicherheitsschalter erforderlich.

» Leiterquerschnitte und Kabeltypen entsprechend der jeweiligen Ab-
sicherung und Verlegeweise auswahlen.

» Einheit gemaB Kapitel 6.10.5 - 6.10.7 anschlieBen. Es diirfen kei-
ne weiteren Verbraucher angeschlossen werden.

Zum Verldngern von Temperaturfiihlerkabeln die Leiterdurchmesser aus

dem Kabelplan verwenden (= Kapitel 10.3.4).
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6.3  Kabel am Schaltkasten anschlieen

» Schlitzschraubendreher in die quadratische Offnung (1) stecken.

» Schlitzschraubendreher vorsichtig nach unten driicken, um den
Klemmmechanismus des Gehauses zu 6ffnen.

» Schraubendreher in dieser Position halten.

» Leitung in die runde Offnung (2) einfiihren.

» Schlitzschraubendreher entfernen, wenn die Leitung vollsténdig ein-
gefiihrt ist.

0010055626-001

1 //
Bild 31

6.4  CAN-BUS

ACHTUNG

Anlagenschéden bei Verwechslung der 24-VDC- und der CAN-BUS-
Anschliisse!

Die Kommunikationskreise sind nicht fiir eine konstante Spannung von
24VDC ausgelegt.

» Kontrollieren, ob die Kabel an die entsprechend gekennzeichneten
Anschliisse auf den Modulen angeschlossen sind.

ACHTUNG

Fehlfunktion durch vertauschte Anschliisse!

Werden die Anschliisse "HIGH" (H) und "LOW" (L) vertauscht, kann die

Kommunikation zwischen der Warmepumpe und der Inneneinheit nicht

funktionieren.

» Kontrollieren Sie, ob die Kabel an beiden Enden des CAN-BUS-Ka-
bels an die entsprechend gekennzeichneten Anschliisse angeschlos-
sensind.
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Bild 32 CAN-BUS Warmepumpe - Inneneinheit

[A] Warmepumpe
[B] Inneneinheit
[Vec] 24V=(24VDC)
[H] HIGH

[L] LOW

[GND]  Erdung

Warmepumpe und Inneneinheit werden liber eine Kommunikationslei-
tung, den CAN-BUS [24 VDC, Klasse lll (Schutzkleinspannung (SELV))],
miteinander verbunden.

Als Verlangerungskabel auBerhalb der Einheit ist ein LIYCY-Kabel
(TP) 2x2x 0,75 (oder gleichwertig) geeignet. Alternativ kénnenfiir den
Gebrauch im AuBenbereich zugelassene Twisted-Pair-Kabel mit einem
Mindestquerschnitt von 0,75 mm? verwendet werden.

Die maximal zulassige Kabellange betragt 30 m.

0010056275-001

Bild 33  CAN-BUS-Verbindung zwischen Innen- und AuBBeneinheit

Die Verbindung erfolgt iiber vier Adern, iiber die auch die 24-V-Gleich-
stromversorgung angeschlossen wird. Am Modul sind die 24-V-Gleich-
strom- und die CAN-BUS-Anschliisse markiert.

i

Das CAN-BUS-Kabel besteht aus zwei verdrillten Aderpaaren. Vcc und
GNDistein Paar, H und L ist das zweite Paar. Kabel auf 8 mm abisolieren.
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6.5 EMS-BUS fiir Zubehor

]

EMS-BUS und CAN-BUS sind nicht miteinander kompatibel.
» EMS-BUS-Einheiten nichtan CAN-BUS-Einheiten anschlieBen.

Fiir Zubehor, das an den EMS-BUS [15VDC, klass Ill (SELV)] ange-

schlossen wird, gilt Folgendes(siehe auch Installationsanleitung zum je-

weiligen Zubehor):

» Wenn mehrere BUS-Einheiten installiert sind, miissen diese unterei-
nander einen Mindestabstand von 100 mm haben.

» Wenn mehrere BUS-Einheiten installiert sind, diese in Reihe oder
sternférmig anschlieBen.

» Kabel mit doppelter Isolierung und einem Leiterquerschnitt von min-
destens 0,5 mm? verwenden.

» Beiinduktiven duBeren Einfliissen (z. B. von PV-Anlagen) abge-
schirmte Kabel verwenden.

» Kabel an die EMS-BUS-Anschlussklemme an der Inneneinheit an-
schlieBen.

Wenn die EMS-Anschlussklemme bereits belegt ist, einen Parallelan-

schluss an derselben Klemme entsprechend Abb. 34 vornehmen.
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Bild 34 EMS-Anschluss

6.6  Temperaturfiihlermontage

In der Werkseinstellung regelt der Regler die Vorlauftemperatur automa-
tisch in Abhangigkeit von der AuBentemperatur. Fiir noch mehr Komfort
kann ein Raumtemperaturregler installiert werden.

6.7  Vorlauftemperaturfiihler TO
Der Fiihler ist werkseitig in der Inneneinheit montiert.

6.8  AuBentemperaturfiihler T1
Das Kabel zum AuBentemperaturfiihler muss die folgenden Mindestan-
forderungen erfiillen:

Anzahl Leiter: 2

Maximalldnge 30 m

» Fiihler an der kaltesten Seite des Hauses montieren, normalerweise
an der Nordseite. Fiihler vor direktem Sonnenlicht, Liiftungsluft und
anderen Faktoren schiitzen, die die Temperaturmessung beeinflus-
sen konnten. Fiihler nicht direkt unter dem Dach montieren.

» AuBentemperaturfiihler T1 an die Anschlussklemme T1 auf dem
XCU-THH (XCU HY)-Modul im Klemmenkasten des Gerats anschlie-
Ben.
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Bild 35 Position des AuBientemperaturfiihlers
6.9  Externe Eingdnge

ACHTUNG
Beschiadigung durch unsachgeméaBen Anschluss!
Fiir andere Spannungen oder Stromstarken vorgesehene Anschliisse
kénnen zur Beschadigung elektrischer Komponenten fiihren.
» Anschliisse nur an den externen Eingangen der Warmepumpe vor-
nehmen, die fiir 3,3V und 1 mA ausgelegt sind.

» Wenn Zwischenrelais erforderlich sind, ausschlieBlich Relais mit
Goldkontakten verwenden.

Die externen Eingange konnen fiir die Fernsteuerung bestimmter Funk-
tionen der Bedieneinheit verwendet werden.

Diese durch die externen Eingange aktivierten Funktionen werden inder
Bedienungsanleitung fiir die Bedieneinheit beschrieben.

Die externen Eingdnge werden entweder mit einem Leitungsschutz-
schalter zur manuellen Aktivierung oder mit einem Steuergerat mit ei-
nem potentialfreien Relaisausgang verbunden.

6.10 Netzanschluss herstellen
6.10.1 Netzanschluss

[i]

Bei der Wahl des richtigen Kabelquerschnitts die lokalen Regeln und Vor-
schriften beachten. Der nachfolgend angegebene Querschnitt muss in

jedem Fall eingehalten werden.
Option 3:
(nur 3kWw)

Inneneinheit

Option 1: | Option 2:
1 Netzkabel | 2 Netzkabel

Inneneinheit | Elektrischer |Bedienein-
Zuheizer heit

Kabeltyp Nach lokalen Nachlokalen Nachlokalen Nachlokalen
Anschluss-  Regelnund Regelnund Regelnund Regelnund
klemmen er- Vorschriften Vorschriften Vorschriften Vorschriften
moglichen

Anschluss

von feindréah-

tigen und

eindrahtigen

Kabeln

Funktion
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Option 1:

1 Netzkabel |2 Netzkabel

Option 2:

Option 3:
(nur 3 kW)

Kabeldurch- '5x2,5mm?¢ 5x2,5mm? 3x1,5- 3x2,5mm?

messer 2,5 mm?

Sicherung  3x16A: 3x16A- 1x16 A: 1x16 A:

und maxima- max. 135W 25A: max. 1 kW  max. 135W

leexterne  3x20A- Externe Last 1x20A-

Last?) 25 A: max.  pro Bedien- 25 A: max.
500W einheit 500 W

1) Externe Last an Ausgangen

Tab. 6  Kabelquerschnitt und Kabeltyp

=1T mm
<4+—>

0010048737-002

Bild 36  Abisolieren der Adern fiir den Netzanschluss

6.10.2 Kabelfiihrungen in der Inneneinheit
1. Abdeckung des Klemmenkastens entfernen.
2. Kabel von den Kabeleinfiihrungen zum Klemmenkasten fiihren:

- Anschlusskabel iiber die Kabelverschraubungen auf der Riicksei-
te durch die Wellschlauche fiihren. Eine Verlangerungsschnur
verwenden. Die richtige Reihenfolge der Schlauche ist Abbildung
39 zu entnehmen.

- Kabel mit Kabelbindern an den Befestigungspunkten befestigen
(->Abbildung 39 [7] und [9]). Darauf achten, die Kabel nicht
liber Kreuz zu verlegen.

- Die Kabelfiihrung muss so erfolgen, dass die Kabel keine heiBen
Oberflachen wie Rohre oder den Zuheizer beriihren.

3. Kabelin den Klemmenkasten fiihren.
4. Kabel gemaB Kapitel 6.10.5 - 6.10.7 anschlieBen.
5. Abdeckung des Klemmenkastens wieder anbringen.

0010041468-003

Bild 37  Kabeleinfiihrungen der Inneneinheit

[1]  11-14:Externe Eingdnge
T1: AuBentemperaturfiihler
MD1: Kondensationsfiihler (Zubehor fiir Kiihlbetrieb)
CAN-BUS-Kabel
EMS-BUS-Kabel fiir Zubehor
[2] 230V~1N, Ausgangvon PK2, Kiihlsaison
[3] © 230V~1N, Ausgang zur Warmwasser-Zirkulationspumpe PW2
[4] 230V~1N, Eingang zur Inneneinheit (Steuergert)
[5] 400V~3N, Eingang zur Inneneinheit (Zuheizer)
[6] Befestigungspunkte am Metallblech fiir die Befestigung der Kabel
mit Kabelbindern
[71  Klemmenkasten

0010041510-004

Bild 38  Kabeldurchfiihrungen zum Klemmenkasten
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CAN-BUS-Kabel
11-14: Externe Eingdnge
T1: AuBentemperaturfiihler
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Elektrischer Anschluss

(8]
[9]

[i]

Bei

MD1: Kondensationsfiihler (Zubehor fiir Kiihlbetrieb)
EMS-BUS: Zubehor

230V~1N, Ausgang zur Warmwasser-Zirkulationspumpe PW2

230V~1N, Ausgang PK2, Kiihlsaison

230V~1 N, Versorgungseingang fiir die Inneneinheit (Steuerge-

rat)
Klemmen im Klemmenkasten

400 V~3 N, Versorgungseingang fiir die Inneneinheit (Zuheizer).
Das Kabel muss mit der Zugentlastung befestigt werden - [8].

Zugentlastung
Befestigungspunkt fiir Sensor-/Kommunikationskabel

Kabeldurchfiihrungen (= Abbildung 38 [1], [2], [7]) geniigt ein

kleiner Einstich in die Membran, dann konnen die Leitungen durchge-
schoben werden.

>

>

Nach dem Einfiihren des Kabels sicherstellen, dass das Kabel voll-
standig von der Membran umschlossen ist.

Nach dem Einfiihren der Kabel die Kabelverschraubungen festziehen

(=>Abbildung 38 [3], [4], [5]).

Die festgelegten Befestigungspunkte [9] fiir die Befestigung der
durch die Einfiihrungen gefiihrten Kabel verwenden
(=>Abbildung 38 [1], [2]).

i==i=

#4270\ 0
=
=4

_\j

Lk a2

|

0010040487-003

OECIO

Bild 39 Anordnung der Komponenten im Klemmenkasten

[1]

Schmelzsicherung fiir die externen Zirkulationspumpen PW2 und

PK2

Typ: Sicherungseinsatz 250 V; 5x20 mm; 5 A, trage (T)
Relais: Ausgange fiir PW2 und PK2

Schiitze zum Schalten des Zuheizers

XCU-THH (XCU HY)-Modul

uderus  Llogtherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11)
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Elektrischer Anschluss

6.10.3 Klemmenbelegung im Klemmenkasten, ein Netzkabel

]

Hinweis fiir Deutschland: Wenn bei einem Anschluss die EVU-Sperre
und SG keine Rolle spielen, kann die Inneneinheit liber ein einzelnes
Netzkabel versorgt werden. Dabei die Briickenanordnung beachten.

@

11 &

2SL

[T
|
)
]

0010041530-004

Bild 40 Elektrische Anschliisse ohne EVU-Sperre
[1] 400V ~3 N, Eingang zur Inneneinheit (Zuheizer)
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Elektrischer Anschluss

6.10.4 Klemmenbelegungim Klemmenkasten

[i]

Die Briickenanordnung beachten.

@
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Bild 41 Elektrischer Anschluss, einphasig, nur 3 kW
[1] 230V ~1N, Eingang zur Inneneinheit (Zuheizer)

0010049841-001
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Elektrischer Anschluss

6.10.5 Klemmenbelegung im Klemmenkasten fiir EVU-Sperre/SG, zwei Netzkabel

]

Wenn ein Anschluss mit EVU-Sperre und SG ausgefiihrt wird, benétigt
die Inneneinheit ein separates Netzkabel. Der Anschluss erfolgt in die-
sem Fall an den Hausanschluss.

Dabei die Briickenanordnung beachten.

®

RS}

2513

O 00

O00RPYAPORLRRPRRARY

0010040243-007

Bild 42  Elektrische Anschliisse mit EVU-Sperre

[1] 400V ~3N, Eingang zur Inneneinheit (Zuheizer)
[2] 230V ~1N, Eingang zur Inneneinheit (Bedieneinheit)
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Elektrischer Anschluss

6.10.6 Klemmenbelegung im Klemmenkasten fiir Zubehor

(
1] O

L1
L2
L3
1L
2L
3L
4L
N
IN
2N
3N
4N
1PE
2PE
3PE
4PE
SPE
1SL
2SL

o 00O
<3| nin

0010041833-002

Bild 43 Elektrische Anschliisse fiir Zubehor

[1] 230V ~1N, Relaisausgang zur Zirkulationspumpe PW2, Warm-

wasserzirkulation
[2] 230V ~1N, Relaisausgang PK2, Kiihlsaison
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Elektrischer Anschluss

6.10.7 Anschliisse am XCU-THH (XCU HY)-Modul
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Bild 44 Anschliisse XCU-THH (XCU HY)

[I1] Externer Eingang 1: EVU- Sperre

[12] Externer Eingang 2: Warmwasser oder Heizungsblock

[13] Externer Eingang 3: Uberhitzungsschutz fiir Heizkreis (Sicher-
heitsthermostat)

[14] Externer Eingang 4: Smart Grid (SG)/Photovoltaik (PV)

[MD1]Kondensationsfiihler (Zubehar fir Kiihlbetrieb)

[T1] AuBentemperaturfiihler

[1]  EMS-BUS-Zubehor Bild 45 Kabelbinder am Steckverbinder
[2]  CAN-BUS zur Warmepumpe

[i]

Das Anzugsmoment der Schrauben fiir die XCU-THH (XCU HY)-Steckver-
binder muss 0,5 Nm betragen.

» Vorjedem XCU-THH (XCU HY)-Steckverbinder einen Kabelbinder an-
bringen.

32 Logatherm WLW176iT180 - 6721877115 (2025/11) Buderus



Elektrischer Anschluss

6.10.8 Elektrischer Anschluss EVU-Sperre und Smart Grid

Das EVU-Relais mit 3 Hauptausgangen und 1 Hilfsausgang muss entspre-

chend der Heizleistung des Zuheizers dimensioniert sein. Das Relais
muss vom Elektroinstallateur oder vom Energieversorgungsunterneh-
men bereitgestellt werden. Fiir den Betrieb wird ein potentialfreies Off-
nungs-/SchlieBsignal entsprechend den Einstellungen der
Bedieneinheit bendtigt. Bei aktiver Funktion wird auf dem Display der
Bedieneinheit ein entsprechendes Symbol angezeigt.

Smart Grid

Die Warmepumpe ist Smart Grid-fahig. Die EVU-Abschaltung ist ein Teil
der Funktionalitat.

Empfohlene Losung (Softwareabschaltung auf Basis des SG-Sig-
nals)

Die Stromversorgung der Bedieneinheiten fiir die Innen- und die AuBen-

einheit wird durch das EVU nicht beeinflusst, so dass Sicherheitsfunkti-
onen wie der Frostschutz aktiv bleiben.

Fiir die Nutzung der Smart Grid-Funktion ist zusatzlich zum Anschluss
fir die EVU-Abschaltung ein zweiter Anschluss vom Hausanschlusskas-
ten zur Inneneinheit erforderlich.

Das Signalkabel fiir die EVU-Sperre und das SG-Signalkabel miissen an
die XCU-THH (XCU HY) externen Eingédnge 1 und 4 angeschlossen wer-
den (= Abbildung 47), es ist keine Hardwareabschaltung erforderlich.
Bei der Softwareabschaltung werden die Warmepumpe und der Zuhei-
zer durch eine Softwarefunktion gesperrt.

Alternative Losung (Hardwareabschaltung)
Einige Energieversorgungsunternehmen bevorzugen moglicherweise
eine Hardwarelosung.

Hardwareabschaltung gemaB (= Abbildung 48) realisieren.

Fiir die Nutzung der Smart Grid-Funktion ist zusatzlich zum Anschluss
fiir die EVU-Abschaltung ein zweiter Anschluss vom Hausanschlusskas-
ten zur Inneneinheit erforderlich.

Das Signalkabel fiir die EVU-Sperre und das SG-Signalkabel miissen an
die XCU-THH (XCU HY) externen Eingédnge 1 und 4 angeschlossen wer-
den (= Abbildung 48), um Storungen der Warmepumpe zu unterdrii-
cken.

Achtung! Bitte wenden Sie sich an das Energieversorgungsunterneh-
men, wenn Sie die Smart Grid-Funktion nutzen mochten. Erkundigen Sie
sich bei [hrem ortlichen Energieversorgungsunternehmen nach der er-
forderlichen elektrischen Konfiguration.

Die Smart Grid-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn der externe
Eingang 1 fiir die EVU-Abschaltung konfiguriert ist, sofern der externe
Eingang 4 nicht fiir eine andere Funktion konfiguriert ist.

Die Warmepumpe arbeitet in Abhangigkeit von den Signalen, die das
Energieversorgungsunternehmen iiber die zwei Netzanschliisse liber-
mittelt.

Buderus
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EVU- und SG-Funktionen

- Extern1=Ein
- Extern4 = Aus

e Extern1 = Aus
« Extern4 = Aus

Extern 1 = Aus
Extern4 = Ein

- Extern1 = Ein
- Extern4 = Ein

EVU-Sperrzeit.

Normalbetrieb.

Verstarkter Betrieb
der Warmepumpe
moglich.

Erzwungener verstark-

ter Warmepumpenbe-
trieb.

Tab. 7 EVU- und SG-Funktionen

Alle Warmequellen
(Warmepumpe und
Zuheizer) sind gene-
rell ausgeschaltet. Es
diirfen nur Anforde-
rungen zur Vermei-
dungvon
Anlagenschaden be-
dient werden (d. h.
Frostschutz).

Die Warmepumpe ar-

beitet normal gemaB

den Warmeanforde-
rungen aus der Hei-
zungsanlage.

Dies fiihrt zu einer Er-

héhung des Raumtem-

peratur-Sollwerts
und/oder des Warm-
wasser-Sollwerts (=

Installationsanleitung

fiir die Bedieneinheit).

+ Eswerden generell
erhéhte Raumtem-
peratur-/Warm-
wasser-Sollwerte
verwendet.

+ Zusatzlich: Bei An-
lagen mit Puffer-
speicher und nur
gemischten Heiz-
kreisen wird der
Pufferspeicher bis
zu einem konfigu-
rierbaren Sollwert
beladen (= Instal-
lationsanleitungfir
die Bedieneinheit).
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hluss

Anschlussplan fiir EVU-Sperre/SG
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Bild 46  Anschlussplan fiir EVU-Sperre/SG

(1]
(2]
(3]
(4]

(Al

(B]

[C]

(D]
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Tarifsteuerung
Externer Eingang 1
Externer Eingang 4
Bedieneinheit

Status 1, Standby
EVU-Funktion = 1
SG-Funktion=0

Status 2, Normalbetrieb
EVU-Funktion = 0
SG-Funktion=0

Status 3, Temperaturanhebung Heizkreis

EVU-Funktion =0
SG-Funktion = 1

Status 4, Zwangsbetrieb
EVU-Funktion = 1
SG-Funktion = 1

Logatherm WLW176iT180 - 6721877115 (2025/11)

Buderus



Elektrischer Anschluss

Empfohlene Losung (Softwareabschaltung auf Basis des SG-Signals)
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Bild 47 Empfohlene Losung

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Stromversorgung

Stromzahler Warmepumpe, Niedertarif
Elektrische Anschliisse Inneneinheit, Niedertarif
Tarifsteuerung

Tarifsteuerung EVU-Sperre

Tarifsteuerung SG (Smart Grid)
Gebaudestromzahler, 1-phasig, Normaltarif
Warmepumpe, Kompressor

Zuheizer

[10] Steuergerat und Inneneinheit

Buderus
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* Der Schaltkontakt des Relais, das an den beiden Klemmen [113]
und [116] des XCU-THH (XCU HY)-Moduls angeschlossen wird, muss
fiir 3,3V und 1 mA ausgelegt sein.

“*Fiir Einphasengerate muss ein 3-adriges Kabel und fiir Mehrpha-
sengerate ein 5-adriges Kabel verwendet werden.
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Alternative Losung fiir EVU-Sperre (Hardwareabschaltung)

[ [

O || e

_i 0010044855-002

Bild 48  Alternative Losung

[1]  Stromversorgung

[2]  Stromzéhler Warmepumpe, Niedertarif

[3] Elektrische Anschliisse Inneneinheit, Niedertarif
[4] Tarifsteuerung

[5] Tarifsteuerung EVU-Sperre?)

[6] Tarifsteuerung SG (Smart Grid)

[7] Gebaudestromzahler, 1-phasig, Normaltarif

[8] Warmepumpe, Kompressor

[9] Zuheizer

[10] Steuergerdt und Inneneinheit

1) Siehe Tabelle 7
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* Das Relais muss fiir die Leistung der Warmepumpe und des elektri-
schen Zuheizers ausgelegt sein. Das Relais muss vom Installateur
oder vom Energieversorgungsunternehmen bereitgestellt werden.
Der Anschluss des Steuersignals erfolgt am externen Eingang des
XCU-THH (XCU HY)-Moduls (Stift [13/116). Die Schaltberechtigung
fiir die Aktivierung der EVU-Sperre bzw. Smart Grid-Funktion (ge-
schlossen oder offen) kann in der Regelung eingestellt werden. Wah-
rend der Sperrzeit wird das Sperrzeitsymbol im Display angezeigt.
* Der Schaltkontakt des Relais, das an den beiden Klemmen [113]
und [116] des XCU-THH (XCU HY)-Moduls angeschlossen wird, muss
fiir 3,3 Vund 1 mA ausgelegt sein.

** Fiir Einphasengerate muss ein 3-adriges Kabel und fiir Mehrpha-
sengerate ein 5-adriges Kabel verwendet werden.
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Inbetriebnahme

7 Inbetriebnahme

/1\ WARNUNG

Sachschaden durch Frosteinwirkung!
Die Heizung bzw. der Zuheizer kdnnen durch Frost zerstort werden.

» Die Inneneinheit nicht starten, wenn die Gefahr besteht, dass Hei-
zung bzw. Zuheizer eingefroren sind.

[i]

Inneneinheit nicht einschalten, wenn vorhandene Ventile der Heizungs-
anlage oder der Warmepumpe geschlossen sind.

» Sicherstellen, dass alle Ventile in der Anlage getffnet sind.

Beim Einschalten des Gerats wird eine Trockenlaufpriifung durchge-
fiihrt, um zu kontrollieren, ob es mit Wasser gefiillt ist. Zur Vermeidung
von Fehlalarm muss beim Einschalten des Gerats mindestens ein Heiz-
kreis gedffnet sein. Wahrend der Trockenlaufpriifung sind Kompressor
und elektrischer Zuheizer gesperrt. Die Priifung dauert 2 Minuten.

» Vor dem Einschalten des Gerdts kontrollieren, ob die Ventile zu min-
destens einem Heizkreis gedffnet sind.

]

Wenn die Leistung des elektrischen Zuheizers durch Einstellung oder In-

stallation begrenzt ist (z. B. nur 3 kW), stehen bestimmte Funktionen
dieses Gerdtes moglicherweise nicht zur Verfiigung. Dies gilt z.B. fiir die
Funktion Thermische Desinfektion. Um Einschrankungen speziell dieser
Funktion zu verhindern, kann die Dauer dieses Betriebs in der Einstel-
lung Maximaldauer heraufgesetzt werden (im Menii Thermische Desin-
fektion). Ahnliche Losungen stehen moglicherweise auch fiir andere
Funktionen zur Verfiigung (- siehe HMI-Dokumentation).

]

Vor dem Einschalten des Gerates sicherstellen, dass alle extern ange-
schlossenen Gerate ordnungsgemal geerdet sind.

7.1  Betrieb ohne AuBeneinheit (Einzelbetrieb)

(]

Esist zu beachten, dass die nachfolgend beschriebene Betriebsart nur

fiir den kurzzeitigen Gebrauch bestimmt ist und nicht dauerhaft verwen-

det werden darf. Der dauerhafte Gebrauch des elektrischen Zuheizers
kann seine Lebensdauer verkiirzen.

Die Inneneinheit kann ohne angeschlossene AuBeneinheit in Betrieb ge-

nommen werden, z. B. wenn die AuBeneinheit erst zu einem spaterer

Zeitpunkt installiert werden soll. Dies wird als Einzelbetrieb bzw. Stand-

alone-Betrieb bezeichnet. Im Einzelbetrieb nutzt die Inneneinheit zum
Heizen und fiir die Warmwasserbereitung ausschlieBlich den integrier-
ten elektrischen Zuheizer.

Bei Inbetriebnahme im Einzelbetrieb:

» Servicemenii>Anlageneinstellungen>"Verzégerung Zuheizer" auf-
rufen.

» Option "Einzelbetrieb" auswahlen (= Anleitung fiir das Bedien-
feld).

Buderus
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7.2 Checkliste fiir die Inbetriebnahme
ACHTUNG

Das Einschalten der Anlage ohne Wasser fiihrt zu Anlagenschéden.

Beim Einschalten der Anlage ohne Wasser (iberhitzen Komponenten der
Heizungsanlage.

» Warmwasserspeicher und Heizungsanlage vor dem Einschalten der
Heizungsanlage befiillen und den ordnungsgemaBen Druck herstel-
len.

ACHTUNG
Sachschiaden durch Frosteinwirkung!
Die Zusatzheizung kann durch Frosteinwirkung beschadigt werden.

» Das Gerat nicht starten, wenn die Gefahr besteht, dass das Wasser in
der Zusatzheizung eingefroren ist.

Vor dem Einschalten des Gerats sicherstellen, dass alle extern ange-

schlossenen Gerate ordnungsgemaB geerdet sind.

1. Sicherstellen, dass alle Ventile in der Anlage geoffnet sind.

2. Einheit einschalten.

3. Inder Bedieneinheit iberpriifen, ob Softwareupdates verfiigbar sind
und gegebenenfalls die Software aktualisieren.

. Inbetriebnahme der Heizungsanlage durchfiihren. Dafiir die notwen-
digenEinstellungen {iber die Bedieneinheit vornehmen (- Anleitung
der Bedieneinheit).

. Nach der Inbetriebnahme gesamte Heizungsanlage entliiften.

. Uberpriifen, ob alle Fiihler angemessene Werte anzeigen.

. Partikelfilter Gberpriifen und reinigen.

. Betrieb der Heizungsanlage nach dem Anlauf Giberpriifen (= Anlei-
tungen der Bedieneinheit).

SN

o N o O
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Inbetriebnahme

7.3 Erstinbetriebnahme des Bedienfelds
Wenn das Bedienfeld erstmalig an die Stromversorgung angeschlossen
wird, startet ein Konfigurationsassistent. Wenn der Assistent abge-

schlossen ist, konnen Sie wahlen, ob Sie zum Startmenii wechseln oder

zusatzliche Einstellungen im Servicemenii vornehmen mochten.

]

Einige Funktionen werden nur im Display angezeigt, wenn sie aktiviert
wurden bzw. das entsprechende Zubehor installiert ist.

Sprache

Datumsformat

Datum

Zeit

Installation
tiberpriifen

Konfigurations-
assistent

Land

Min. AuBentem-
peratur

Anlagenpuffer-
speicher?)

Bypass
installiert

38

Beschreibung

Sprache einstellen. Auf [Weiter] driicken.
Datumsformat einstellen. Zwischen [TT.MM.JJ],
[MM/TT/JJ]

-oder-

[JJ-MM-TT] wahlen. [Weiter] auswahlen, um mit der
Konfiguration fortzufahren,

-oder-

[Zuriick], um zuriickzukehren.

Datum einstellen. [Weiter] auswahlen, um mit der
Konfiguration fortzufahren,

-oder-

[Zurtck], um zuriickzukehren.

Uhrzeit einstellen. [Weiter] auswahlen, um mit der
Konfiguration fortzufahren,

-oder-

[Zuriick], um zuriickzukehren.

Kontrollfrage: Sind alle Module und die Fernbedie-
nung installiert und adressiert? [Weiter] auswahlen,
um mit der Konfiguration fortzufahren,

-oder-

[Zuriick], um zuriickzukehren.

Systemanalyse starten. Die Bedieneinheit fiihrt eine
Priifung des Systems und aller angeschlossenen Zu-
behérmodule durch. [Weiter] auswahlen, um mit der
Konfiguration fortzufahren,

-oder-

[Zuriick], um zuriickzukehren.

Land einstellen. [Weiter] auswahlen, um mit der
Konfiguration fortzufahren,

-oder-

[Zurtick], um zuriickzukehren.

AuslegungsauBentemperatur der Anlage einstellen.
Dabei handelt es sich um die niedrigste durch-
schnittliche AuBentemperatur in der jeweiligen Regi-
on. Die Einstellung entspricht dem Punkt, an dem die
Warmequelle die héchste Vorlauftemperatur er-
reicht, und beeinflusst demzufolge die Steigung der
Heizkurve.

Weiter auswahlen, um mit der Konfiguration
fortzufahren - oder -

[Zuriick] um zuriickzugehen

Wenn ein Pufferspeicher installiert ist, [Ja] auswah-
len. Ansonsten [Nein] auswahlen. [Weiter] auswah-
len, um mit der Konfiguration fortzufahren,

-oder-

[Zuriick], um zuriickzukehren.

Dieses Meni wird angezeigt, wenn kein Pufferspei-
cherinstalliertist. [Ja] auswahlen, wenn in der Anla-
ge ein Bypass installiert ist. Andernfalls [Nein]
auswahlen. [Weiter] auswahlen, um mit der Konfigu-
ration fortzufahren,

-oder-

[Zuriick], um zuriickzukehren.

Power Meter
Strombegren-

zung fiir Power
Meter?)

Verzogerung Zu-

heizer

Zuheizerbetr.
sperren

Einbausituation

Heizsystem HK1

Systemfunktion
HK1

Taupunkt
HKXXX3) Diese
Einstellung be-
trifft den Heiz-
kreis.

Heizsystem-Typ
HK1
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Beschreibung
Wenn ein Stromzahler installiert ist, "Ja" auswahlen.
Maximale Amperezahl der Sicherung auswahlen.

Auswabhlen, welcher Zuheizertyp verwendet wird.
[Keine] | [Elektrischer Zuheizer]. [Weiter] auswah-
len, um mit der Konfiguration fortzufahren,

-oder-

[Zuriick], um zuriickzukehren.

Zum Aktivieren "Ja" auswahlen. Diese Einstellung
sperrt den Zuheizer, sodass die Heizwarme- und
Warmwasserbereitung ausschlieBlich tiber die War-
mepumpe (den Kompressor) erfolgt.

Art des Hauses fiir die Installation der Anlage aus-
wabhlen. Dies hat Einfluss auf die Anzeige von "Away"-
Funktionen in der Bedieneinheit der Anlage und in
der Fernbedienung (Anzeige von Anlagenfunktionen
auBerhalb des zugeordneten Heizkreises). Die Ein-
stellung Mehrfamilienhaus verhindert, dass z. B. die
Abwesenheit oder der Urlaub einer Partei im Haus
das Reglerverhalten der anderen Partei im Haus be-
einflusst.

+ Einfamilienhaus. Mit dieser Einstellung stehen in
der Fernbedienung alle Funktion zur Verfiigung.

+ Mehrfamilienhaus. Die Funktionen, die alle Be-
wohner betreffen, sind in der Fernbedienung ver-
borgen, z. B. Einstellungen fiir Warmwasser, 2.
Heizkreis, Solaranlage, "Away", Urlaubspro-
gramm.

[Weiter] auswahlen, um mit der Konfiguration fortzu-
fahren,

-oder-

[Zuriick], um zuriickzukehren.

Art der Warmeverteilung im Heizkreis 1 auswahlen
[Heizkorper] | [FuBbodenheizung]. [Weiter] aus-
wahlen, um mit der Konfiguration fortzufahren,
-oder-

[Zuriick], um zuriickzukehren.

Funktion fiir Heizkreis 1 auswahlen. [Heizen] |
[Kiihlung] | [Heizung und Kiihlung]. [Weiter] aus-
wahlen, um mit der Konfiguration fortzufahren,
-oder-

[Zuriick], um zuriickzukehren.

Einstellung, ob die Kihlfunktion iiber die Taupunkt-
temperatur gesteuert werden soll. Ist die Einstellung
aktiviert, halt der Regler die eingestellte Vorlauftem-
peratur um diesen Wert {iber dem berechneten Tau-
punkt. Fir diese Funktionist eine Fernbedienung mit
Feuchtefiihler erforderlich. [Ja] | [Nein]. [Weiter]
auswahlen, um mit der Konfiguration fortzufahren,
-oder-

[Zuriick], um zuriickzukehren.

Maximale Vorlauftemperatur fiir Heizkreis 1 einstel-
len und bestatigen.

Heizkorper |

FuBbodenheizung

[Weiter] auswahlen, um mit der Konfiguration fortzu-
fahren

-oder-

[Zurlick] um zuriickzukehren.
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Beschreibung

Auslegungstem- | Auslegungstemperatur fiir den Vorlauf von

peratur HK1 Heizkreis 1 einstellen und bestatigen. Die Ausle-
gungstemperatur ist die gewiinschte Vorlauftempe-
ratur bei der gegebenen MindestauBentemperatur.
Heizkorper | FuBbodenheizung

[Weiter] auswahlen, um mit der Konfiguration fortzu-
fahren,
-oder-
[Zuriick], um zuriickzukehren.
Wenn mehrere Heizkreise installiert sind, folgen nach dieser Aktion die
Einstellungen fiir die tibrigen Heizkreise.

Warmwasser Einstellen der Art der Warmwasserbereitung. Nicht
installiert | Warmepumpe
Systemanalyse | Der Konfigurationsassistent ist erfolgreich beendet.

Einstellungen speichern und zum Hauptbildschirm
wechseln oder mit weitergehenden Einstellungen
fortfahren?. Speich. u. schlieBen auswahlen, wenn
die Inbetriebnahme abgeschlossen ist
-oder-
Detaileinstellungen auswahlen, um weitere Einstel-
lungen vorzunehmen.

1) Die Anlage kann entweder mit einem Pufferspeicher oder mit einem Bypass

betrieben werden.
2) Dieses Menii wird nur angezeigt, wenn ein Leistungswachter installiert ist.

3) Dieses Menii wird nur angezeigt, wenn der Heizkorper und die Funktion Kiihlung
oder Heizung und Kiihlung fiir den Heizkreis ausgewahlt wurden.

Tab. 8 Konfigurationsassistent

7.4  Wirmepumpe, Inneneinheit und Heizungsanlage
entliiften

ACHTUNG
Schiden am Gerit bei nicht ordnungsgeméBer Entliiftung der Anla-
ge!
Der elektrische Zuheizer kann iiberhitzen oder beschadigt werden,
wenn er vor der Aktivierung nicht komplett entliiftet wurde.

» Anlage beim Befiillen sorgfaltig entliiften.
» Beider Inbetriebnahme Anlage erneut sorgfaltig entliiften.

]

Heizungsanlage auch iiber andere Entliiftungsventile entliiften, z. B. an
Heizkorpern.

1. Stromversorgung von Warmepumpe und Inneneinheit herstellen.

2. Entliftungsprogramm aktivieren: > Service >
Anlageneinstellungen > Warmepumpe > Entliiftungsfunktion.

3. Entliftung iiber alle manuellen Entliiftungsventile in der Warmepum-
pe, Inneneinheit und Heizungsanlage (- Bild 30) vornehmen.

4. Durch SchlieBen des Funktionstestmeniis zum Normalbetrieb zu-
riickkehren.

5. Partikelfilter SC1 reinigen.

6. Druck auf dem Manometer GC1 priifen und {iber das Einfiillventil zu-
satzliches Wasser einfiillen, wenn der Druck unter 2 bar liegt.

7. Priifen, ob die Warmepumpe lauft und keine aktiven Alarme vorlie-
gen.
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PC1 X X X

PCO X X X X

(100 %)

VW1 X X

PK2 X

Tab. 9  Entliiftungsprogramm. X = aktive Komponente

[PC1] Zirkulationspumpe fiir den Heizkreis

[PCO] Priméare Zirkulationspumpe (Warmetréger)

[VW1]  3-Wege-Ventil Heizung/Warmwasserspeicher. X = in Rich-
tung des Warmwasserspeichers 6ffnen

[PK2] Relais Kiihlsaison

7.5  Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen
Der Vordruck des AusdehnungsgefaBes betragt 0,75 bar.

Anzeige am Manometer

1,3-1,5bar Minimaler Fiilldruck. Bei kalter Heizungsanlage sollte
der Fiilldruck dabei 0.2-0.5 bar {iber dem Vordruck
des AusdehnungsgefaB liegen.

Maximaler Fiilldruck bei maximaler Heizwassertem-
peratur: darf nicht tiberschritten werden (Sicher-
heitsventil wird gedffnet).

Tab. 10 Betriebsiiberdruck
» Sofern nicht anders angegeben, auf 2 bar auffiillen.

» Wennder Druck nicht konstant bleibt, priifen, ob die Heizungsanlage
und das AusdehnungsgefaB dicht sind.

2,5 bar

7.6 Betriebstemperaturen

]

Kontrollen der Betriebstemperaturen im Heizbetrieb durchfiihren (nicht
im Warmwasser- oder Kiihlbetrieb).

Fiir einen optimalen Anlagenbetrieb muss der Durchfluss durch Warme-

pumpe und Heizungsanlage kontrolliert werden. Die Kontrolle sollte

nach 10-miniitigem Warmepumpenbetrieb bei hoher Kompressorleis-

tung erfolgen.

Die Temperaturdifferenz fiir die Warmepumpe muss fiir die verschiede-

nen Heizungsanlagen eingestellt werden.

» Bei FuBbodenheizung: Temperaturdifferenz von 4,5 K einstellen.

» Bei Heizkorpern: Temperaturdifferenz von 7,5 K einstellen.

Diese Einstellungen sind fiir die Warmepumpe optimal.

Temperaturdifferenz bei hoher Kompressorleistung kontrollieren:

» Auf dem Display auf das Warmepumpensymbol tippen.

» Inder Systemiibersicht die Temperaturen zu und von der Warme-
pumpe feststellen (AuBeneinheit).

» Uberpriifen, ob die Temperaturdifferenz dem fiir den Heizbetrieb
eingestellten Delta-Wert entspricht.

Bei zu hoher Temperaturdifferenz:

» Heizungsanlage entliiften.

» Filter/Siebe reinigen.

» Rohrabmessungen tiberpriifen.
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1.7 Funktionstest

]

Der Kompressor wird vor dem Starten vorgewarmt. Dies kann je nach
AuBenlufttemperatur bis zu 30 Minuten dauern. Die Voraussetzung fiir

den Anlauf ist, dass die Kompressortemperatur (TR1) 20 K {iber der Zu-
lufttemperatur (TL2) und 20 K unter der Vorlauftemperatur von der War-

mepumpe (TC3) liegt. Der Sollwert ist auf den Bereich zwischen 20 °C
und 45 °C beschrankt. Die Temperaturen werden im Diagnosemenii der
Bedieneinheit angezeigt.

Ein Schnellstart der Warmepumpe ist nur moglich, wenn eine aktive
Warmeanforderung vorliegt.

Die manuelle Abtauung der Warmepumpe ist nur moglich, wenn der
Kompressor mit dem 4-Wege-Ventil im Heizbetrieb lauft und die AuBen-
temperatur unter 15 °C liegt.

]

Wenn das Funktionstestmeni auf dem Bedienfeld aktiviert wird, werden
die Softwarebeschrankungen deaktiviert (z. B. der Ubertemperatur-
schutz fiir die FuBbodenheizung).

» Aktive Komponenten der Anlage testen.

» Kontrollieren, ob eine Heiz- oder Warmwasseranforderung vorliegt.

-oder-

» Warmwasser entnehmen oder Heizkurve erhéhen, um eine Anforde-
rung zu erzeugen (- Anleitung der Bedieneinheit).

» Kontrollieren, ob die Warmepumpe startet.

» Sicherstellen, dass keine aktuellen Storungen vorliegen.

-oder-

» Stérungen beheben.

» Betriebstemperaturen kontrollieren (= Anleitung der Bedienein-
heit).

7.7.1  Uberhitzungsschutz (UHS)

Der Uberhitzungsschutz I8st aus, wenn die Temperatur des elektrischen
Zuheizers 88 °C liberschreitet.

» Sicherstellen, dass der Partikelfilter nicht verstopft ist und der

Durchfluss durch Warmepumpe und Heizungsanlage ungehindert er-

folgt.

» Anlagendruck kontrollieren.

Heizungs- und Warmwassereinstellungen kontrollieren.

» Uberhitzungsschutz zuriicksetzen. Dafiir den Knopf am elektrischen
Zuheizer driicken.

v
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Bild 49  Elektrischer Zuheizer

[1]  Uberhitzungsschutz zuriicksetzen
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Wartung

8 Wartung

Stromschlaggefahr!

» Vor Arbeiten an der Elektrik muss die Hauptstromversorgung ausge-
schaltet werden.

A\ GEFAHR

Risiko eines elektrischen Schlages!

Das Offnen der Installationsleiterplatte kann zu Verletzungen durch
Stromschlag fiihren.

» Niemals die Installationsleiterplatte zum Wechseln eines Bauteils 6ff-
nen. Wenn die Installationsplatine oder eine ihrer Komponenten aus-
getauscht werden muss, entfernen Sie die Installationsleiterplatte
vollstandig und ersetzen Sie sie durch eine neue.

ACHTUNG
Verformungen durch Warme!

Bei zu hohen Temperaturen verformt sich der Dammstoff (EPP) inder In-
neneinheit.

» BeiLotarbeiten in der Warmepumpe den Dammstoff mit Hitzeschutz-
tuch oder feuchtem Lappen schiitzen.

» Nur Original-Ersatzteile verwenden!
> Ersatzteile anhand von Ersatzteilliste bestellen.
» Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

Bei einer Inspektion miissen die nachfolgend beschriebenen Tatigkeiten
durchgefiihrt werden.

Aktivierten Alarm anzeigen
» Alarmprotokoll kontrollieren (= Anleitung fiir das Steuergerat).

Funktionstest
» Funktionstest durchfiihren (= Kap. 7.7).

Magnetitanzeige kontrollieren

Nach Installation und Start die Magnetitanzeige in kiirzeren Abstanden
kontrollieren. Wenn der Magnetstab im Partikelfilter stark magnetisch
verschmutzt ist und dieser Schmutz haufige Alarme wegen eines man-
gelhaften Durchflusses verursacht (z. B. geringer oder schlechter
Durchfluss, hoher Vorlauf oder HP-Alarm), einen Magnetit- oder
Schlammabscheider (siehe Zubehérliste) installieren, um haufiges Ent-
leeren der Einheit zu vermeiden. Ein Abscheider verlangert auBerdem
die Lebensdauer der Komponenten sowohlin der Warmepumpe als auch
inder (ibrigen Heizungsanlage.

8.1 Partikelfilter

& WARNUNG

Starker Magnet!
Kann fiir Trager von Herzschrittmachern gesundheitsschadlich sein.

» Reinigen Sie den Filter nicht und iiberpriifen Sie nicht die Magnet-
itanzeige, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.

Der Filter verhindert, dass Partikel und Verunreinigungen in die Warme-
pumpe gelangen. Mit der Zeit kann der Filter verstopfen und muss gerei-
nigt werden.

]

Die Anlage muss zur Reinigung des Filters nicht entleert werden. Der Fil-
ter ist in das Absperrventil integriert.
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Reinigen des Partikelfilters

» Ventil schlieBen (1).

» Kappe (mit der Hand) abschrauben (2).

» Partikelfilter entnehmen und unter flieBendem Wasser oder mit
Druckluft reinigen.

» Magnet (3) der Kappe auf Verunreinigungen priifen und reinigen.

» Partikelfilter (4) wieder montieren. Fiir eine richtige Montage darauf
achten, dass die Fiihrungsnasen in die Aussparungen am Ventil pas-
sen.

» Kappe wieder (handfest) aufschrauben.

» Ventil 6ffnen (5).

e : ™

. - /
Bild 50 Reinigen des Partikelfilters

0010033735-001

Der Partikelfilter sollte direkt nach der Installation und Inbetriebnahme
sowie nach 3 Monaten (iberpriift und gereinigt werden.

Wenn nach dem 3-Monats-Intervall signifikante Riickstande festgestellt

werden:

» Fihren Sie innerhalb von 3 Monaten eine weitere Uberpriifung des
Magnetfilters durch.

Wenn bei der nachfolgenden Uberpriifung immer noch signifikante

Riickstande festgestellt werden:

» Untersuchen Sie das System auf Korrosionsquellen, wie in Kapitel
-> "Anforderungen an die Heizwasserbeschaffenheit" beschrieben.

> Beseitigen Sie die identifizierten Korrosionsquellen.

8.2  Magnetitabscheider iiberpriifen und reinigen

Magnetitabscheider jahrlich gemaB der mit dem Magnetitabscheider ge-
lieferten Anleitung iiberpriifen und reinigen.
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8.3  Magnesiumanode priifen

]

Wird die Magnesium-Anode nicht fachgerecht gewartet, erlischt die Ga-
rantie des Speichers.

]

Wenn Die Anode sehr schnell verbraucht wird, eventuell stattdessen
eine Fremdstromanode verwenden (Zubehor).

Die Magnesium-Anode ist eine Opferanode, die sich durch den Betrieb
des Speichers verbraucht.

Bei isoliert montierten Magnesiumanoden zusatzlich méglichst jahrlich
den Schutzstrom mit dem Anodenpriifer messen (=, Abb. 52). Der
Anodenpriifer ist als Zubehor erhaltlich.

ACHTUNG

Korrosionsschiaden!

Eine Vernachldssigung der Anode kann zu friihzeitigen Korrosionsscha-
den fiihren.

» Abhangig von der Wasserbeschaffenheit vor Ort, Anode jahrlich oder
alle zwei Jahre priifen und bei Bedarf erneuern.

]

Oberflache der Magnesiumanode nicht mit Ol oder Fett in Beriihrung
bringen.

Auf Sauberkeit achten.

v

Kaltwassereintritt absperren.

Speicher drucklos machen.

Magnesiumanode ausbauen und testen.

Wenn der Durchmesser der Magnesiumanode weniger als 15 mm be-
tragt (= Abb. 51), Anode austauschen.

Ubergangswiderstand zwischen dem Schutzleiteranschluss und der
Magnesium-Anode priifen. Wenn der Anodenstrom < 0,3 mA be-
tragt, Magnesiumanode austauschen (= Abb. 52).

<

vvvywyy

v

J <15 mm J
(@ < 0.59 inch) @215 mm
’ (9 =20.59 inch)
—
0010043490-001
Bild 51
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Bild 52
8.4  Wartung des AusdehnungsgefiBes

ACHTUNG

Sachschaden durch Unterdruck!

Beim Entleeren des Gerats kann ein Unterdruck entstehen.

» Wenn der Aufstellort der AuBeneinheit iber dem der Inneneinheit
liegt, die AuBeneinheit wahrend des Entleerens beliiften, wenn die
Rohrleitung zwischen AuBen- und Inneneinheit keinen Unterdruck
zuldsst.

» Vor dem Entleeren die Ventile VC3 und VC4 zur Heizungsanlage
schlieBen oder die Heizungsanlage wahrend des Entleerens beliiften.

]

Eine regelmaBige Wartung des AusdehnungsgefaBes ist wichtig, um Luft
in der Heizungsanlage zu vermeiden.

1. Ventile zur Heizungsanlage, VC3 und VC4 auf der Heizungsseite so-
wie den Partikelfilter SC1 zwischen Innen- und AuBeneinheit (mithil-
fe des aufbewahrten Griffs) schlieBen.

2. Andie Inneneinheit angeschlossene automatische Entliifter schlie-
Ben.

3. Einen Ablaufschlauch an das manuelle Entliiftungsventil am An-
schluss PCO anschlieBen.

4. Manuelles Entliiftungsventil 6ffnen und das Wasser ablaufen lassen,
bis kein Wasser mehr aus dem Gerat austritt.

5. Manuelles Entliiftungsventil an PCO offen lassen.

6. AusdehnungsgefaB bis zum Erreichen des Solldrucks mit Stickstoff
befiillen.

- Jenach Hohe des Gebaudes: 0,1 bar pro Meter Hohenunter-
schied zwischen Oberkante der Inneneinheit und hochster Stelle
der Heizungsanlage + 0,2 bar.

7. Manuelles Entliiftungsventil schlieBen.

8. Gerat bis zum Erreichen des Solldrucks mit Wasser befiillen.

9. Automatische Entliifter 6ffnen.

10.Ventile zur Heizungsanlage, VC3 und VC4 sowie den Partikelfilter
SC1 zwischen Innen- und AuBeneinheit 6ffnen.

11.Griff vom Partikelfilter abbauen und fiir zukiinftige Wartungsarbeiten
aufbewahren.

12.Gerat und Heizungsanlage entliiften, bis die Anlage keine Luft mehr
enthalt.
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8.5 Entleeren des Gerites

ACHTUNG

Sachschaden durch Unterdruck!

Beim Entleeren des Gerdts kann ein Unterdruck entstehen.

» Wenn der Aufstellort der AuBeneinheit iiber dem der Inneneinheit
liegt, die AuBeneinheit wahrend des Entleerens beliiften, wenn die
Rohrleitung zwischen AuBen- und Inneneinheit keinen Unterdruck
zulasst.

» Vor dem Entleeren die Ventile VC3 und VC4 zur Heizungsanlage
schlieBen oder die Heizungsanlage wahrend des Entleerens beliiften.

1. 3-Wege-Ventilin Mittelstellung schalten: > Anlageneinstellungen >
Warmepumpe > 3-Wege-Ventil in Mittelstellung.

2. Geratvom Netz trennen.

. Schlauch an das Entleerventil VAO anschlieBen.

4. Entleerventil und manuelle Entliiftungsventile am elektrischen Zuhei-
zer und an PCO 6ffnen.

w

8.6  Heizungsanlage auBer Betrieb nehmen

[i]

Der Blockierschutz verhindert ein Festsitzen der Heizungspumpe und
des 3-Wege-Ventils nach langerer Betriebspause. Bei ausgeschaltetem
Gerdt besteht kein Blockierschutz.

Nach der AuBerbetriebnahme der Heizungsanlage ist das Gerat ohne

Frostschutzsicherung.

Wenn das Gerat nicht in einem frostsicheren Raum steht und auBer Be-

trieb ist, kann es bei Frost einfrieren.

» Wenn moglich, die Heizungsanlage standig eingeschaltet lassen.
-oder -

» Primarkreis sowie Heizkreis und Trinkwasserleitungen am tiefsten
Punkt entleeren.
-oder -

» Warmwasserleitungen am tiefsten Punkt entleeren.

» Frostschutzmittel ins Heizwasser und Warmetragermedium mi-
schen.

» Anhand der Herstelleranleitung priifen, ob der Frostschutz gewahr-
leistet ist.

Buderus

Logatherm WLW176iT180 - 6721877115 (2025/11)

9 Umweltschutz und Entsorgung

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe.
Qualitat der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind fiir
uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz
werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Beriicksichtigung wirtschaftli-
cher Gesichtspunkte bestmdgliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den landerspezifischen Verwertungssys-
temen beteiligt, die ein optimales Recycling gewahrleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltvertraglich und
wiederverwertbar.

9.1  Elektro- und Elektronik-Altgerate
Nicht mehr gebrauchsfahige Elektro- oder Elektronikgera-
te miissen getrennt gesammelt und einer umweltgerech-
ten Verwertung zugefiihrt werden (Europaische Richtlinie
{iber Elektro- und Elektronik-Altgerdte).

B Nutzen Sie zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronik-

Altgeraten die landerspezifischen Riickgabe- und Sam-

melsysteme.

43



Technische Informationen und Protokolle

10 Technische Informationen und Protokolle

10.1 Technische Daten

Elektrische Informationen
Nennspannung

Sicherungsklasse B

Zuheizer in Stufen

Netzanschlussleistung nach §14a EnWG 1)
Warmwasser

Volumen des Warmwasserspeichers

Max. zulassiger Betriebsdruck im Warmwasserkreis
Anschluss

Material im Speicher

Heizungsanlage

Volumen des integrierten Pufferspeichers
Typ der Zirkulationspumpe PC1
Niedrigenergiepumpe
Nennvolumenstrom (FuBbodenheizung)
4

5

7

10

12

Nennvolumenstrom (Heizkérper)

4

5

7

10

12

Restférderhohe

Mindestdurchfluss bei Enteisung
AuBeneinheit 4-7 kW
AuBeneinheit tiber 10 kW

Maximaler Betriebsdruck

Mindestbetriebsdruck

Maximale Wassertemperatur (Vorlauf), nur Zuheizer
Minimale Wassertemperatur bei verfiigharer Kiihlung
Anschluss (Cu)

Anschluss Warmetragermedium (Cu)
AusdehnungsgefaB

Warmetrager

Typ der Zirkulationspumpe PCO
Niedrigenergiepumpe

Nennvolumenstrom

Allgemein

Abwasseranschluss

Schutzart

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe)

Gewicht ohne Verpackung

Einbauhohe

%
A
kw
kW

kPa/bar
mm

L/min
L/min
L/min
L/min
L/min

L/min
L/min
L/min
L/min
L/min
kPa
L/min

kPa/bar
kPa/bar
°C
°C
mm
mm
L

L/s

mm
I3
mm
kg
m

230 1N~50 Hz 400 3N~50 Hz
- Kapitel 6.10.1
3/6/9
9
170,7
1000/10
@22

Emailliertes Blech

16
Grundfos UPM4L K
EEl< 0,20%)

11,4
15,7
20
28,6
28,6

7,1
9.8
12,5
17.9
21,4

15
21

300/3
70/0,7
60

2 28
0228
17

Grundfos UPM4L K

EEl < 0,202
3)

022

X1D
600x600x1787

158

Bis 2000 m iiber Normalnull

1) Fiir den Gesamtwert derNetzanschlussleistung nach §14a EnWG (Deuschland) muss die Netzanschlussleistung der Inneneinheit und der AuBeneinheit addiert werden.

2) Richtwert fiir die effektivsten Pumpen: EEl < 0,20.

3) Durchfluss und Restforderhohe sind von der angeschlossenen Warmepumpe und den Rohrabmessungen abhéngig (= Kapitel 10.2.4).
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10.2 Systemlosungen

]

Das Produkt darf nur entsprechend den offiziellen Systemlésungen des
Herstellers installiert werden. Davon abweichende Systemldsungen
sind nicht zuldssig. Aus einer unzuldssigen Installation resultierende
Schaden und Probleme sind von der Haftung ausgeschlossen.

10.2.1 Erlauterungen zu den Systemlosungen

Aligemein

XCU-THH (XCU |Installationsmodul in Warmepumpenmodul integ-
HY) riert

BC400 Regler

RC 100 Raumregler (Zubehor)

P... Pufferspeicher (Zubehor)
MD1 Feuchtigkeitsfiihler (Zubehar)
T1 AuBentemperaturfiihler

PW2 Zirkulationspumpe (Zubehér)
W1 Warmwassertemperaturfiihler

_ Heizkreis ohne Mischer

PC1 Heizkreispumpe
MC1 Sicherheitstemperaturbegrenzer

Buderus  logtherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11)
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10.2.2 Heizkreis ohne Mischer
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Bild 53 Tower Inneneinheit, Warmepumpe (ODU), ein ungemischter Heizkreis

(1]
(2]
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(6]
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AuBeneinheit Logatherm WLW MB AR 3)
Inneneinheit Logatherm WLW176i-12 T

XCU-THH Anschlussbereich fiir Steuer- und Kommunikationslei-

tungen

BC400 Bedieneinheit am Gerat

Fernbedienung RC 100

Fernbedienung (Alternative zu [5])

Riickschlagventil: Ein Riickschlagventil muss installiert werden,
wenn der Kiihlbetrieb genutzt werden soll (siehe Kapitel "Erfor-
derliches Zubehor"in = 2.8.1).

Fiir die empfohlene Vorgehensweise zum Befiillen ist VC4 erfor-
derlich

Logatherm WLW176iT180 - 6721877115 (2025/11)

AusdehnungsgefaB (externes Ausdehnungsgefal, sofern nicht in-
tegriert)
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10.2.3 Symbolerkldrung

Bezeichnung

Rohrleitungen/elektrische Leitungen

|_ Vorlauf - Heizung/Solar

—

Stellglieder/Ventile/Temperaturfiihler/Pumpen

Yo X3 Yo X1 § ¥ % ¥

Diverses

- ®O G

Riicklauf - Heizung/Solar

Vorlauf Sole

Ventil

Revisionsbypass

Strangregulierventil

Uberstrémventil
Filter-Absperrventil
Kappenventil

Ventil, motorisch gesteuert

Ventil, thermisch gesteuert

Absperrventil, magnetisch
gesteuert

Thermometer

Manometer

Fullen/Entleeren

Wasserfilter

Warmemengenzahler

Warmwasseraustritt

Relais

Elektro-Heizeinsatz

Tab. 11 Hydraulische Symbole

Buderus

______

SRR R B | ]

Riicklauf Sole
Trinkwasser

Warmwasser

Differenzdruckregler

Sicherheitsventil

Sicherheitsgruppe

3-Wege-Stellglied
(mischen/verteilen)

Warmwassermischer,
thermostatisch

3-Wege-Stellglied
(umschalten)

3-Wege-Stellglied (umschalten,
stromlos geschlossen zu Il)

3-Wege-Stellglied (umschalten,
stromlos geschlossen zu A)

4-Wege-Stellglied

Ablauftrichter mit Geruchsver-
schluss

Systemtrennung nach EN1717

AusdehnungsgefaB mit
Kappenventil

Magnetitabscheider

Luftabscheider

Automatischer Entliifter

Kompensator

Logatherm WLW176iT180 - 6721877115 (2025/11)

Symbol —Bezsihnung ————Symbol _Bessichnung

Warmwasserzirkulation
Elektrische Verdrahtung

Elektrische Verdrahtung mit Unter-
brechung

Pumpe

Riickschlagklappe

Temperaturfiihler/-wachter

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Abgastemperaturfiihler/
-wachter

Abgastemperaturbegrenzer

AuBentemperaturfiihler

Funk-AuBentemperaturfiihler

...Funk...

Hydraulische Weiche mit Fiihler

Warmetauscher

Volumenstrommesseinrichtung

Auffangbehilter

Heizkreis

FuBboden-Heizkreis

Hydraulische Weiche
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10.2.4 Restforderhdhe Zirkulationspumpen
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Bild 54 Pumpenkennzahlen fiir PC1

Logatherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11) Buderus
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10.3 Schaltplan
10.3.1 Schaltplan XCU-THH (XCU HY)-Modul
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Bild 55 Schaltplan XCU-THH (XCU HY)-Modul
[VW1]  3-Wege-Ventil (Heizung/Warmwasser) [HMmI] Bedieneinheit BC400
[Q5] Schiitz Zirkulationspumpe Kiihlung (PK2) [K30] Funkmodul (gilt nur fiir die Niederlande und Danemark)
[Q4] Schiitz Warmwasser-Zirkulationspumpe (PW2, Zubehor) [SK] Service-Key
[TO] Temperaturfihler Vorlauf (Heizkreis) [1] Spannungsversorgung 230V, ~1 N zu XCU-THH (XCU HY)
[TW1]  Temperaturfiihler Warmwasser [2] LIN-Bus fiir Zirkulationspumpen (PCO/PC1)
[TW2]  Temperaturfiihler Warmwasser oben
[PCO]  Zirkulationspumpe Warmetrager (Primarkreis)
[PC1] Zirkulationspumpe Heizkreis
[JCO] Druckfiihler
[TC1] Temperaturfiihler Warmetragervorlauf (von der Warmepum-
pe)
[TCO] Temperaturfihler Warmetragerriicklauf (zur Warmepumpe)

Buderus  logtherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11)
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10.3.2 Spannungsversorgung Inneneinheit mit EVU/SG
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Bild 56 Spannungsversorgung Inneneinheit

[1] Inneneinheit [11] Tarifzahler

[2] AuBeneinheit [12] Externe Elektroinstallation

[3] Elektrischer Zuheizer [13] Leitungsschutzschalter (1 x 16 A)
[4] Heizelement3x 3kW (3x 17,6 Q) [PK2] Umwalzpumpe, Kiihlbetrieb

[5] Uberhitzungsschutz (UHS) [PW2]  Zirkulationspumpe Warmwasser
[6] Sicherheitsschiitz

[71 XCU-THH (XCU HY) - Inneneinheit
[8] CAN-BUS

[9] XCU-SRH (XCU HP) - AuBeneinheit
[10] Leitungsschutzschalter (3x 16 A)
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10.3.3 Spannungsversorgung Inneneinheit, Standard
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Bild 57 Spannungsversorgung Inneneinheit

[1] Inneneinheit [10] Leitungsschutzschalter (3x 16 A)
[2] AuBeneinheit [11] Tarifzahler

[3] Elektrischer Zuheizer [12] Externe Elektroinstallation

[4] Heizelement 3x 3 kW (3x 17,6 Q) [PK2] Zirkulationspumpe, Kiihlbetrieb
[5] Uberhitzungsschutz (UHS) [PW2]  Zirkulationspumpe Warmwasser
[6] Sicherheitsschiitz

[7] XCU-THH (XCU HY) - Inneneinheit

[8] CAN-BUS
[9] XCU-SRH (XCU HP) - AuBeneinheit
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10.3.4 Kabelplan

Bei der Verlangerung von Kabeln die in den folgenden Tabellen aufge-
fiihrten Kabeltypen verwenden. Alle Kabel miissen fiir Temperaturen bis
70 °C ausgelegt sein.

230V/400V Allgemeines W Kabeltyp Anschluss an Klem- | Stromversorgung
me

Elektrischer Zuheizer |Versorgungseingang fiirdie | 5x 2,5 mm? >Tabelle 13 L1/L2/L3/N/1PE >Tabelle 13
Inneneinheit IDU Logatherm | (9 kW)
WLW176i-12T
3x2,5mm? STabelle 13 L3/N/1PE STabelle 13
(3kw)
Bedieneinheit Versorgungseingang fiir die |3x1,5 mm? —>Tabelle 13 1L/ 1IN/ 2PE —>Tabelle 13

Bedieneinheit der Innenein- | (min.)
heit IDU Logatherm

WLW176i-12T

PW2 Zirkulationspumpe Warm- 3 x 1,5 mm? PVC - Gummikabel 1SL/ 4N/ 4PE Inneneinheit
wasser (min.) (HO7) oder HO5VV-F 3G1,5

PK2 Zirkulationspumpe, Kiihlbe- | 3x 1,5 mm? PVC - Gummikabel 2SL/5N/5PE Inneneinheit
trieb (min.) (HO7) oder HO5VV-F 3G1,5

Tab. 12 Anschliisse an IDU Logatherm WLW176i-12 T

Option 1: Option 2: Option 3:
1 Netzkabel 2 Netzkabel (nur 3kW)
Funktion Inneneinheit Elektrischer Zuheizer Bedieneinheit Inneneinheit
Kabeltyp Nach lokalen Regeln und Vor- Nach lokalen Regeln und Vor- Nach lokalen Regeln und Vor- Nach lokalen Regeln und Vor-
Anschlussklemmen ermogli- - schriften schriften schriften schriften
chen Anschluss von feindréh-
tigen und eindrahtigen
Kabeln - .
Kabeldurchmesser 5x 2,5 mm?2 U5x25mm? - 3x1,5-2,5mm? 3x2,5mm?
Sicherung und maximale ex- 3 x 16 A: max. 135W 3x16A-25A: 1x16 A: max. 1 kW 1x16A:max. 135 W
terne Last?) 3x20A-25A: max. 500 W Externe Last pro Bedienein- 1x20A-25 A: max. 500 W
heit

1) Externe Last an Ausgangen

Tab. 13 Kabelquerschnitt und Kabeltyp

Fiihler/Bus Aligemeines Mindestquerschnitt Kabeltyp Maximale | Anschluss an XCU-THH
Lange (m) (XCU HY)-Pin

AuBentemperaturfiihler <20m:0,75 mm <20 m:LiYY 2x0,75 T1:1/2
>20m: 1 mm? >20m: LiYY 2x1
MD1 Kondensationsfiihler 0,5 mm? LiYY2x0,5 MD1:1/2
CAN-BUS Kommunikationsleitung: IDU - 0,75 mm? LiYCY (TP) 2x2x0,75 30 CAN-BUS:
obu abgeschirmt 1/2/3/4
EMS-BUS EMS-BUS: Zubehor 0,5 mm? LiYY2x0,5 PWR BUS: EMS+ / EMS-
LiYCY 2 x 0,5 abgeschirmt
EVU-Sperrsignal 0,5mm? LiYY2x0,5 113,114,115,116:1/2
Von HMI-Konfiguration ab-
hangig
Smart Grid 0,5 mm? LiYY2x0,5 113/114 /115 /116
Von HMI-Konfiguration ab-
hangig

Tab. 14 Kabelplan fiir Fiihler und Buskabel
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10.3.5 Messwerte von Temperaturfiihlern

A VORSICHT

Personen- oder Sachschiden durch falsche Temperatur!

Wenn Fiihler mit falschen Eigenschaften verwendet werden, sind zu
hohe oder zu niedrige Temperaturen moglich.

» Sicherstellen, dass die verwendeten Temperaturfiihler den angege-
benen Werten entsprechen (siehe Tabellen unten).

12500 40 5323 2489 1259
25 9999 45 4366 65 2085 85 1073
30 8053 |50 3601 |70 1754 190 918,7
35 6527 55 2986 75 1483

Tab. 15 Fiihler T0, TCO, TC1,TW1, TW2

-40 162100 12000 1686
-35 116600 10 9393 55 1398
-30 84840 15 7405 60 1165
-25 62370 20 5879 65 975,3
-20 46320 25 4700 70 820,7
-15 34740 30 3782 75 693,9
-10 26290 35 3063 80 589,4
=9 20080 40 2496 85 502,9
0 15460 45 2046 90 430.,8

Tab. 16 Fiihler T1

Buderus  logtherm WLW176i T180 - 6721877115 (2025/11)
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