
Kühlen bei rn °C / qk °C Nennlast, Heizen bei k °C / qj °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur (p) Ab pj m Leitungslänge o x q,n mmq 

ARCohhAmhRXM-A

FTXM-A

R-32 Wandgerät  
Perfera

Komfortklima leise wie nie –  
mit hoher Energiee\zienz dank R-rq

 › Diskretes, modernes Design. Passt sich mit seiner sanften Wölbung 
bestens in jede Inneneinrichtung ein

 › Flüsterleiser Betrieb: Das Gerät ist mit einem Schalldruckpegel von 
pl dB(A) kaum zu hören 

 › Intelligenter Bewegungssensor: Luftstrom wird in Bereiche gerich-
tet, in denen sich keine Personen befnden. Befnden sich keine 
Personen im Raum, wechselt das Gerät in den Sparbetrieb

 › Online-Controller: steuert das Innengerät von überall aus via 
Smart phone oder Tablet

 › Kompatibel mit Sky Air Außengerät RZAG-A – ideal für 
Technikraum anwendungen bei bis zu –qj °C 

C/FTXM-A/R + RXM-A/R

EMzienzdaten FTXM + RXM UTA + UTA UVA + UVA 3VA + 3VA 4UA + 4UA VTA + VTA 6TR + 6TR 7WR + 7WR
Kühlleistung Nom. kW

Nur Multi-
Split-Betrieb 

möglich

z,vv z,qv u,q y,zv q,vv n,vv m,wv
Heizleistung Nom. kW z,qv z,xv y,vv q,yv q,xv m,vv x,zv
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW v,um v,yx v,mn w,vv w,un w,mm z,uy

Heizen Nom. kW v,qv v,xx w,zr w,yv w,ry z,qm
Saisonale Eszienz 
(gemäß ENwyxzq) 
 

Kühlung Energieeszienzklasse A+++ A++
Pdesign kW z,vv z,qv u,qv y,zv q,vv n,vv m,wv
SEER r,ym r,zq x,ww m,xv n,rv n,zv
Jährlicher Energieverbrauch kWh my rz wuz wxw zzy uvy yvw

Heizen 
(durchschnittliches 
Klima)

Energieeszienzklasse A+++ A++ A+
Pdesign kW z,uv z,yv z,qv y,vv y,q y,xv n,zv
SCOP q,zv q,vv y,xv y,uv y,wv
Jährlicher Energieverbrauch kWh nwr nyz nmu w.wzv w.uwz w.qnz z.wwm

Nominale Eszienz EER q,uq q,zv y,nu y,zv u,nx u,ur u,vu
COP q,vv y,qq y,wr y,wq u,nw u,wr
Jährlicher Energieverbrauch kWh wxm zyv umx qvv nmr xxq w.wmz
Energieeszienzklasse Kühlen A B

Heizen A D

Innengerät CTXMWVA FTXMUTA FTXMUVA FTXM3VA FTXM4UA FTXMVTA FTXM6TR FTXM7WR
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm zrx x xvy x zqz zrr x rrx x zrz
Gewicht Gerät kg ww,q wy,q
Ventilator - 
Lufvolumenstrom

Kühlung Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb ml/h mwy / quy / umx / zry 790 / 564 / 406 / 076 798 / 588 / 430 / 300 760 / 604 / 468 / 354 1.000 / 840 / 708 / 546 1.014 / 900 / 730 / 600
Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb ml/h nxy / qqz / ywy / zry 666 / 564 / 414 / 306 840 / 600 / 406 / 318 870 / 690 / 516 / 414 990 / 910 / 744 / 666 1.060 / 948 / 760 / 696

Schallleistungspegel Kühlung dB(A) qy qx nv
Heizen dB(A) qu nv qr nw

Schalldruckpegel Kühlung Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) yw / zq / wr yq / zr / wr yq / uv / zw yn / uu / zm yn / um / uv ym / ux / uz
Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) ur / zn / zv ur / zm / zv ur / zx / zv yq / zr / zw yn / uy / uw yq / un / uu yn / um / uy

Lufttlter Typ Abnehmbar / waschbar
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARCynnAxn

Außengerät RXM UTA UVA 3VA 4UA VTA 6TR 7WR
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm

Nur Multi-
Split-Betrieb 

möglich

nwv x rzu x unm muy x rqy x yvw
Gewicht Gerät kg un yr qq
Betriebsbereich Kühlung Umgebung Min.~Max. °C TK –wv~qv –wv~yn

Heizen Umgebung Min.~Max. °C FK –zw~wx –wq~wx
Schallleistungspegel Kühlung / Heizen dB(A) qx / qx qx / nv nw / nw nz / nz nu / nv nn / nm
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) yn ym yx ym

Heizen Nom. dB(A) ym yr yx
Kältemittel Typ R-uz

Füllmenge kg v,rq w,wv w,wq
TCOkeq v,nq v,mq v,mx

GWP nmq
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm (Zoll) n (¼")

Gas AD mm (Zoll) wv (j⁄i") wz (½") wn (h⁄i")
Leitungslänge Max. AG – IG m zv uv

System vorbefüllt bis m wv
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m v,vz (für Rohrleitungslängen über wv m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m wq zv

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V w~ / qv / zzv–zyv
Strom - qv Hz Max. Stromaufnahme A r,z wv,v wv,w ww,q wy,u wq,w wr,x

Max. Sicherung A wv wu wn zv
Verbindungskabel AG – IG mmz y x w,q (w)

integriert

20 Änderungen vorbehalten


