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„Eco+“-System (Zweimengenspülung 1,8 l/3 l)
• Antikalk-Beschichtung
• Antibakterieller WC-Sitz mit Absenkautomatik und

Quick-Release Funktion zur einfachen Reinigung
Druckleitung Anschluss: DN 32 / 40 mm

Stromversorgung: 220–240 V/50 Hz

Motorleistung: 500 W

Gewicht: 45 kg

Rückstauklappe im Lieferumfang

Dimensions : 

Discharge performances : Vertical/Horizontal performance : 

* Box only
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Flexibel einsetzbar für alle  
Wandbegebenheiten

Selbststehender Montage-
rahmen mit Boxverkleidung 
zur Bodenfixierung

Artikelnummer: 

0044BOX (weiß)  
GTIN 3383720021683 

0044aBOX (anthrazit) 
GTIN 3383720021706

0044bBOX (betongrau) 
GTIN 3383720021690

•  Schnelle Installation an jeder Wand (ohne Verfliesen)

•  Antibakterieller WC-Sitz mit Absenkautomatik und 
Quick-Release 

•  Antikalk-Beschichtung

•  Wassersparend: 1,8 l/3 l

• Hohe Förder leistung

VORTEILE

Kompaktes wandhängendes WC mit 
integrierter Schneidwerk-Hebeanlage, 
Montagerahmen und Boxverkleidung.

3 m

Absenkautomatik

Antibakterieller 
WC-Sitz

Beschichtung

Antikalk-

SILENCE

51 dB(A)

x2



UNIDOMO
®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0 

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

a member of DAIKIN group 

� Individuelle Beratung � Komplettpakete 

� Kostenloser Versand � Über 15 Jahre Erfahrung 

� Hochwertige Produkte � Markenhersteller 

https://www.unidomo.de/herstellerwelten/atmos-holzvergaser/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/rotex/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/remeha/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/junkers/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/wolf-heizung/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/vaillant/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/buderus/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/viessmann-heizung/



