
Wärme ist unser Element

Holz-Spezialheizkessel
Leistungsbereich:
23 bis 30 kW

[ Luft ]

[ Wasser ]

[ Erde ]

[ Buderus ]

Logano S241/SX241

� heizt mit Stückholz bis 
50 cm Länge 

� robuste und langlebige
Bauweise

� lange Abbrandzeiten 
bis zu 6 Stunden

Darauf werden Sie große Stücke halten:
die 50 cm-Scheitholz-Kessel.
Da kommt Wärme auf – und Freude.
Denn mit den robusten Spezial -
heizkesseln Logano S241 und
 Logano SX241 von Buderus heizen
Sie voll im Trend – und mit Holz-
scheiten bis zu einem halben Meter
Länge.  Wirtschaftlich, schadstoff arm
und komfortabel. Mit einem nach-

wachsenden Brennstoff, dessen
Kosten berechen bar und im Rahmen
bleiben. Und mit hoher Effizienz dank
hochentwickelter Verbrennungs -
technologie. Einer Technik, die so
vorbildlich ist, dass obendrein noch
staatliche Fördermittel winken. 
Das Heizen mit Holz lohnt sich also –
Sie werden es spüren: in Ihren vier
Wänden und bei Ihren Heizkosten.

Holz verbrennt CO2-neutral: Es wird nur die

Menge Kohlendioxid abgegeben, die der

Baum vorher aufgenommen hat. Die Frei-

setzung bei der Verrottung im Wald wäre

genau dieselbe. So schont das Heizen mit

Holz die Umwelt – ganz natürlich!



• Kostenlose und individuelle Beratung

• Hochwertige Produkte

• Kostenloser und schneller Versand

Bester Service,
beste Preise

Ihr Online-Fachhändler für:

E-Mail: info@unidomo.de Tel.: 04621 - 30 60 89 0 www.unidomo.de

uniDomo GmbH & Co. KG   Thorshammer 12   24866 Busdorf   UstIdNr. DE257133895   Geschäftsführer: Rainer Nau, Sven Klinker

• TOP Bewertungen

• Exzelenter  Kundenservice

• Über 20 Jahre Erfahrung

. . . .



Holz-Spezialheizkessel
Logano S241/SX241

Das Heizen mit Holz hat Zukunft. Besonders, wenn innovative Technik dahinter -
steckt. Diese beiden Spezialheizkessel haben reichlich davon. Und bieten viel
Wärme fürs Geld. In der Anschaffung und erst recht im Unterhalt. Anders als
Öl und Gas wächst die regenerative Energiequelle Holz ganz in der Nähe. Hier
wird sie besonders effizient genutzt: Ob bei 23, 27 oder 30 kW Leistung – der
Wirkungsgrad beträgt über 90 %. 

Feuerungsregelung, indem sie immer
die exakt richtige Brennstoff- und Luft-
menge miteinander kombiniert – für ein
Höchstmaß an effizienter Energie aus -
beute und gesparten Heizkosten.

Mehr davon. 
Beide Heizkessel sind robust, pflege-
leicht und einfach zu installieren. Als
großer Systemanbieter hat  Buderus
neben den passenden Pufferspeichern
auch die perfekte Steuerung: Das
Modul FM444 koordiniert mit der
Regelung Logamatic 4000 konventio-
nelle und alternative Wärme erzeugung
auf optimale Art und regelt auch die
Betriebsbedingungen des Holzkessels.

Ein echter Gewinn beim Heizen:
Logano S241/SX241

Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Bereich MKT, 35573 Wetzlar · www.buderus.de · info@buderus.de · Tel. 0 18 05/22 97 97
0,14 € je angefangene Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz. Kosten für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichen.

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen:

Es kommt noch besser.
Dieser beeindruckende Wert und die
durchdachte Konstruktion, die da -
hintersteckt, gefallen auch dem Staat
so gut, dass er für beide Heizkessel
Fördermittel bereitstellt. Am besten,
Sie in formieren sich unter www.bafa.de
oder in Ihrer Buderus Niederlassung
über die aktuellen Fördermöglichkeiten
bei der Nutzung erneuerbarer Energien.

Machen Sie es sich bequem.
Beide Holz-Spezialheizkessel lassen sich
ganz einfach und komfortabel be dienen.
Bis zu 50 cm lange Holzscheite passen
in die große Füllkammer, die schnell
und bequem von vorne befüllt wird. Die
durchdachte Technik mit untenliegen-
der Brennkammer ermöglicht eine voll-
ständige Verbrennung des Holz gases
für optimale Energieausbeute – und bis
zu sechs Stunden wohlige Wärme.

Die Sonde macht den Unterschied.
Der Logano SX241 besitzt zusätzlich
eine Lambda-Sonde. Sie optimiert die Modul FM 444

Der Logano S241 lässt sich optimal mit einer

Solaranlage verbinden: für noch mehr Effizienz.

Logasol SKN 3.0

Logalux FS

Logano S241

Logalux PNR und PR

Logamatic 4000

Die Vorteile des Logano S241/SX241 

auf einen Blick: 

� hervorragende Brennstoffnutzung

� einfaches Handling selbst bei 50 cm langem 

Stückholz

� sehr lange Abbrandzeiten: bis zu sechs Stunden

� robuste Stahlheizkessel mit 23, 27, 30 kW

� staatliche Förderfähigkeit

� temperaturgeführte Leistungs- und Verbren -

nungs  regelung für optimale Verbrennungs -

ergebnisse

� auch für autarke Holzkessel anlagen geeignet

„Der robuste Festbrennstoffkessel mit

Abbrandzeiten von bis zu sechs Stunden

passt genau in mein Heizkonzept.“
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