
Wärme ist unser Element

Kompletter Heizkomfort in Hochform.
Die platzsparende Kombination von
Heiz   kessel und Warmwasser-Speicher
macht den neuen Logamax plus
GB152 T höchst attraktiv für Ein- und
Zweifamilienhäuser. Er ist überaus leis -
tungs stark, wirtschaftlich, kompakt.
Und sparsam: Seine moderne Brenn-
werttechnik nutzt den Brennstoff Gas
bestmöglich aus bei einem Normnut-
zungsgrad von bis zu 108 %. Aufgrund
eines Modulationsbereichs von bis zu

25 % werden die Brennerstarts redu-
ziert und ein sparsamer Betrieb wird
ermöglicht. Durch das hervorragende
Design mit dem harmonisch passen-
den Warmwasser-Speicher und die
hohe Flexibilität beim Abgas system
lassen sich die Gas-Brennwert-Kom-
paktheizkessel überall aufstellen.
Buderus bietet jetzt eine besonders
große Auswahl an Speichergrößen für
eine optimale Anpassung an den indivi-
duellen Bedarf.

Gas-Brennwert-
Kompaktheizkessel
Leistungsbereich:
6 bis 24 kW

[ Luft ]

[ Wasser ]

[ Erde ]

[ Buderus ]

Logamax plus
GB152 T

� Kompaktheizzentrale
mit energiesparender 
Brennwerttechnik

� Solarenergie nutzen
mit komplett aus -
gestatteter Solar-Unit

� enorme Leistungs -
fähigkeit auch beim
Warmwasserkomfort 

Sparfuchs: Die integrierte 
 drehzahl  geregelte Hoch -
effi zienz pumpe der
 Energie effi zienz   klasse A*
spart Strom und regelt
darüber hinaus die  Wasser  -
menge bedarfs gerecht.
Hoch effizient eben.
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* Freiwillige Kennzeichnung des Verbandes europäischer
Pumpenhersteller

*



• Kostenlose und individuelle Beratung

• Hochwertige Produkte

• Kostenloser und schneller Versand

Bester Service,
beste Preise

Ihr Online-Fachhändler für:

E-Mail: info@unidomo.de Tel.: 04621 - 30 60 89 0 www.unidomo.de

uniDomo GmbH & Co. KG   Thorshammer 12   24866 Busdorf   UstIdNr. DE257133895   Geschäftsführer: Rainer Nau, Sven Klinker

• TOP Bewertungen

• Exzelenter  Kundenservice

• Über 20 Jahre Erfahrung

. . . .



Gas-Brennwert-Kompaktheizkessel
Logamax plus GB152 T
Leistungsbereich: 6 bis 24 kW

Welchen Bedarf Sie auch haben: Beim Logamax plus GB152 T erhalten Sie eine
passende Warmwasserlösung. Die Warmwasser-Speicher sind perfekt abge-
stimmt auf Heizkessel und Brenner – für Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz pur.

Alles eine Frage der Technik.
Zwei Konstruktionsprinzipien stehen
beim Speicher zur Auswahl. Die robuste
Rohrwendeltechnik ist prob lem los ein -
setzbar bei allen Wasserqualitäten. Bei
der kompakten Schichtenladetechnik
dagegen wird das Wasser durch einen
externen Plattenwärmetauscher er -
wärmt und von oben in den Speicher
geschich  tet: Der Kessel liefert sofort
bei Zapfbeginn warmes Wasser. Extra-
Komfort bei beiden Techniken liefert

Gute Aussichten für Ihren
Warmwasserverbrauch

Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Bereich MKT, 35573 Wetzlar · www.buderus.de · info@buderus.de · Tel. 0 18 05/22 97 97
0,09 € je angefangene Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz. Kosten für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichen (ab 01.03.2010 max. 0,42 €/Min.).

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen:

ein integrierter Warmwasser-Booster,
der bei erhöhtem Bedarf für schnelle
Nachladezeiten bzw. hohe Zapf -
mengen sorgt.

Es geht noch weiter. Mit System.
Beim großen Systemanbieter Buderus
sind alle Heizkomponenten perfekt
auf einander abgestimmt. Der Vorteil
für Sie: Was immer Sie in Zukunft
 vorhaben – alles wird sich ideal er -
gänzen. 

Die Vorteile des Logamax plus GB152 T 

auf einen Blick:

� Heizkessel und Warmwasser-Speicher

auf engstem Raum

� Heizkessel, Abdeckung und Warmwasser-

Speicher werden für einfachen Transport

und schnelle Installation getrennt geliefert

� breite Auswahl an passenden Warmwasser-

Speichern für jeden Bedarf

� moderne Brennwerttechnik für wirtschaft-

lichstes und umweltschonendes Heizen

� besonders effizient mit hohen Norm -

nutzungsgraden von bis zu 108 %

� äußerst langlebig und flexibel einsetzbar

� geräuscharmer Betrieb

� komplette Ausstattung spart 

Montagekosten

� einsatzbereit im Niedrigenergiehaus

sowie in Ein- oder Zweifamilienhäusern

� optional als Solarversion erhältlich – 

komplett ausgestattet für den sofortigen

oder späteren Anschluss von Sonnen -

kollektoren 77
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