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Sicherheitshinweise und Symbolerklarung -

1 Sicherheitshinweise und Symbolerklarung

1.1 Sicherheitshinweise

Aufstellung, Umbau

e Brandgefahr!
L6t- und SchweiBarbeiten kénnen zum Brand fiihren,
da die Warmedammung brennbar ist.

e Den Speicher-Wassererwérmer nur durch einen zuge-
lassenen Fachbetrieb aufstellen oder umbauen lassen.

Funktion

e Damit die einwandfreie Funktion gewahrleistet wird,
diese Montage- und Wartungsanleitung einhalten.

e Verbriihungsgefahr!
Beim Betrieb des Speicher-Wassererwarmers kénnen
Temperaturen {iber 60 °C auftreten.

Wartung

e Empfehlung fiir den Kunden: Wartungs- und
Inspektionsvertrag mit einem zugelassenen Fachbe-
trieb abschlieBen. Den Speicher-Wassererwarmer
jéhrlich inspizieren und bei Bedarf warten.

o Nur Originalersatzteile verwenden!

1.2 Symbolerkldarung

Sicherheitshinweise im Text werden mit ei-
& nem Warndreieck gekennzeichnet und grau
hinterlegt.

Signalwdérter kennzeichnen die Schwere der Gefahr die
auftritt, wenn die MaBnahmen zur Schadensverminderung
nicht befolgt werden.

— Vorsicht bedeutet, dass leichte Sachschaden
auftreten kénnen.

— Warnung bedeutet, dass leichte Personenschiden
oder schwere Sachschiden auftreten kénnen.

— Gefahr bedeutet, dass schwere Personenschiaden
auftreten kénnen. In besonders schweren Fillen
besteht Lebensgefahr.

° Hinweise im Text werden mit nebenstehen-
P | dem Symbol gekennzeichnet. Sie werden
durch horizontale Linien ober- und unterhalb
des Textes begrenzt.

Hinweise enthalten wichtige Informationen in solchen Fal-
len, in denen keine Gefahren fiir Mensch oder Gerét dro-
hen.

Buderus
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“ Angaben zum Produkt

2 Angaben zum Produkt

2.1 CE-Konformitatserklarung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebs-
verhalten den européischen Richtlinien sowie den ergan-
zenden nationalen Anforderungen. Die Konformitét ist mit
der CE-Kennzeichnung nachgewiesen. Die Konformitats-
erkldrung des Produktes kann im Internet unter
www.buderus.de/konfo abgerufen oder bei der zusténdi-
gen Buderus-Niederlassung angefordert werden.

2.2 Verwendung

Die Speicher-Wassererwarmer Logalux L135/2R,
L160/2R und L200/2R sind fir die Erwarmung und Spei-
cherung von Trinkwasser bestimmt. Es gelten die lokalen
Bestimmungen fur Trinkwasser.

2.3 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Speicher-Wassererwarmer diirfen nur mit Heizwasser
beheizt und nur in geschlossenen Heizungsanlagen
betrieben werden.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemaB.
Daraus resultierende Schaden sind von der Haftung aus-
geschlossen.

2.4 Produktbeschreibung und
Lieferumfang
Speicher-Wassererwarmer

— Speicherbehalter mit Korrosionsschutz

— Der kathodische Korrosionsschutz besteht aus der
hygienischen Buderus-Thermoglasur DUOCLEAN
MKT und einer Magnesium-Anode.

— Warmedammung [3] aus FCKW-freier PU-Hart-
schaum-Isolierung direkt auf den Speicherbehalter auf-
geschaumt.

— Wairmeschutzelemente [4] aus Schaumstoff minimie-
ren Wéarmeverluste liber Inspektionséffnung und Mag-
nesium-Anode.

- Anlegetemperaturfiihler [6]

- Uber den Anlegetemperaturfihler (an der Inspekti-
onsoffnung montiert) erfasst die Regelung der Hei-
zungsanlage die aktuelle Warmwassertemperatur
und regelt die gewlinschte Temperatur.

— Inspektionséffnung [2] fir Wartungs-und Reinigungs-
arbeiten

— Magnesium-Anode [5]

— Vorderwand [1]

Buderus
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Bild 1 L135/2R, L160/2R und L200/2R

Vorderwand

Inspektionséffnung

Warmedammung
Warmeschutzelement/Inspektionsoffnung
Magnesium-Anode
Anlegetemperaturfiihler
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2.5 Bau- und AnschlussmaBe

Angaben zum Produkt n
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6720 615 370-02.1RS
Bild 2 Bau- und AnschlussmaBe L135/2R, L160/2R und L200/2R
AW Austritt Warmwasser
EZ Eintritt Zirkulation
VS Vorlauf Speicher
RS Riicklauf Speicher
M Messstelle flir Warmwasser-Temperaturfiihler
EK Eintritt Kaltwasser
EL Entleerung Kaltwasser
Speichertyp L135/2R L160/2R L200/2R
Speicherinhalt I 135 160 200
Lange L mm | 860 870 1125
AW R1
VS R 1
RS R 1
EK/EL R 1
EZ R 34
Leergewicht” kg |86 ‘100 ‘1 12
Tab. 1 Abmessungen und Anschliisse
1) ohne Inhalt, inkl. Verpackung.
2.6 Absicherungsgrenzen
Vorsicht: Speicherschaden durch Uber- Zulassige
A schreitung der Grenzwerte! Maximalwerte Heizwasser |Warmwasser
e Die nebenstehenden Grenzwerte aus si- Temperatur °C 110 95
cherheitstechnischen Griinden einhalten. Betriebsdruck! bar 162 102
Priifdruck" bar kAY 10

Tab. 2 Absicherungsgrenzen

1) Uberdruck

2) Je nach Einbindung in die Heizungsanlage ist eine Einzelabsi-
cherung (Sicherheitsventil, MembranausdehnungsgefaB) erfor-

derlich.

3) Priifung mit dem Druck, der dem Ansprechdruck des Sicher-

heitsventils entspricht.

Buderus
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n Installation

3 Installation
3.1 Vorschriften
p e Beachten Sie die landes- und regionen-
1 spezifischen Vorschriften, Richtlinien und
Normen.

Deutschland

Installation und Ausriistung von
Heizungs- und Trinkwassererwar-
mungsanlagen

Elektrischer Anschluss

Produktnormen

DIN 1988: Technische Regeln fiir Trink-
wasser-Installationen (TRWI)

DIN 4708: Zentrale Wassererwar-
mungsanlagen

DIN 4753, Teil 1: Wassererwarmer und
Wassererwarmungsanlagen fur Trink-
und Betriebswasser; Anforderungen,
Kennzeichnung, Ausriistung und Pri-
fung

Starkstromanlagen

Anlagen

gen in Gebauden

DIN 18 380: VOB"; Heizanlagen und
zentrale Wassererwadrmungsanlagen

DIN 18 381: vOB" Gas-, Wasser- und
Abwasser-Installationsarbeiten inner-
halb von Geb&uden

DVGW W 551: Trinkwassererwar-
mungs- und Leitungsanlagen; techni-
sche MaBnahmen zur Verminderung
des Legionellenwachstums in Neuanla-
gen

DIN VDE 0100: Errichten von

spannungen bis 1 000 V

VDE 0190: Hauptpotential-
ausgleich von elektrischen

DIN 18 382 VOB")
sche Kabel- und Leitungsanla-

DIN 4753: Wassererwarmer und Wasserer-
warmungsanlagen fur Trink- und Betriebswas-
ser

DIN 4758, Teil 1: Anforderungen, Kennzeich-
nung, Ausrustung und Priifung

DIN 47583, Teil 3: Wassererwarmer und Was-
sererwarmungsanlagen fur Trink- und
Betriebswasser; Wasserseitiger Korrosions-
schutz durch Emaillierung; Anforderungen und
Prufung

mit Nenn-

: Elektri-

DIN 4758, Teil 6: Wassererwdrmungsanlagen
fur Trink- und Betriebswasser; Kathodischer
Korrosionsschutz fiir emaillierte Stahlbehilter;
Anforderung und Priifung

DIN 4758, Teil 8: Warmedammung von Was-
sererwdrmern bis 1 000 | Nenninhalt — Anfor-
derungen und Priifung

DIN EN 12897: Wasserversorgungs-Bestim-
mung fr mittelbar beheizte, unbeliiftete Spei-
cher-Wassererwarmer

Tab. 3 Regeln der Technik fiir die Installation von Speicher-Wassererwédrmern (Auswahl)

1) VOB: Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV)

3.2 Werkzeuge, Materialien und Hilfs-
mittel

Fur die Montage und Wartung des Heizkessels sind die
Standardwerkzeuge aus dem Bereich Heizungsbau

sowie Gas- und Wasserinstallation erforderlich.

Daruiber hinaus ist ein Sackkarren mit Spanngurt zweck-
maBig.

3.3 Entsorgung
e Verpackung des Speicher-Wassererwarmers umwelt-
gerecht entsorgen.

e Ein Speicher-Wassererwarmer, der ausgetauscht wer-
den muss, umweltgerecht durch eine autorisierte Stelle
entsorgen.

Buderus

Logalux L135/2R - L200/2R

- Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.




UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de
Telefon: 04621-3060890
Mail: info@unidomo.com

Offnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

@ Vaillant

WHLF < .unkers ) BosCH
W DAIKIN

Vi EEMANN

RO1cX
@ Individuelle Beratung Komplettpakete
Kostenloser Versand Uber 15 Jahre Erfahrung

Hochwertige Produkte Markenhersteller


https://www.unidomo.de/herstellerwelten/atmos-holzvergaser/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/rotex/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/remeha/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/junkers/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/wolf-heizung/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/vaillant/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/buderus/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/viessmann-heizung/

4 Transport

4.1 Transportmittel
Sie konnen die Speicher-Wassererwarmer L135/2R,

L160/2R und L200/2R mit einem Kesselkuli transportie-

ren.

Gefahr: Verletzungsgefahr durch Tragen
& von schwerer Last!
e Transportgut mit mindestens zwei Perso-
nen heben und tragen.

Vorsicht: Schiaden durch unsachgemaBe
A Sicherung beim Transport!
® Beim Transport geeignete Transportmittel

verwenden, z. B. einen Kesselkuli oder
Sackkarre mit Spanngurt.

Transportieren Sie den Speicher-Wasserer-
| | wérmer moglichst komplett verpackt zum
Aufstellort. Dadurch ist er fiir den Transport
geschiitzt.

Um einen unverpackten Speicher-Wasserer-
warmer zum Aufstellort zu transportieren, be-
nutzen Sie ein Transportnetz.

° Sie kdnnen Kesselkuli und Transportnetz bei
1 unseren Niederlassungen bestellen.

e Verpackungsfolie auf der Seite gegentiber des Aufkle-

bers ,Speicheroberseite” ausschneiden.
® Nur den Ausschnitt entfernen.

e Die 4 FuBschrauben [1] aus dem Lieferumfang des
Heizkessels bis auf 15 — 25 mm eindrehen.

o Die beiden Holz-Eckleisten [4] an der Speicherunter-
seite entfernen.

6720 615 370-03.1RS

Bild 3 Verpackungsfolie ausschneiden und FuB-

HAON=

schrauben eindrehen

FuBschraube
Speicher-Vorderseite
Speicher-Riickseite
Holz-Eckleisten

Buderus
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n Transport

e Speicher-Wassererwérmer uber die Palettekante
abkippen und aufstellen.

e Restfolie, Verpackungsboden, Verpackungsdeckel
und Holzpalette entfernen, dazu ggf.
Speicher-Wassererwarmer leicht anheben.

6720 615 370-04.1RS

Bild 4 Speicher-Wassererwérmer aufstellen

Buderus
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4.2

/N

Aufstellort

Vorsicht: Schiaden durch Spannungsrisse

und Korrosion!

® Speicher-Wassererwarmer in einem frost-
sicheren und trockenen Raum aufstellen.

® Speicher-Wassererwarmer nur in ge-
schlossenen Systemen verwenden.

e Keine offenen AusdehnungsgefaBe ver-
wenden.

° Bei der Aufstellung des Speicher-Wasserer-
P | warmers die Mindestabsténde fir Montage
und Wartung beriicksichtigen (= Bild 5).
Hierzu auch die Mindestmontageabsténde
des Heizkessels beachten.
Fur den Austausch der Magnesium-Anode
(bei Wartungen) wird ausreichend Freiraum
(= Tab. 4) vor dem Speicher-Wassererwér-
mer bendtigt.
MaB A
minimal empfohlen
Speicher-Wassererwarmer 500 500
mit Gas-Heizkessel
Speicher-Wassererwarmer 700 1000
mit Ol-Heizkessel
Tab. 4 MaB A Freiraum
® Mindest-WandabstandsmaBe einhalten (= Bild 5).

e Speicher-Wassererwarmer auf ebenem und tragfahi-

gem

Boden aufstellen.

® Speicher-Wassererwérmer durch Drehen der FuB-
schrauben senkrecht ausrichten.

H
o
o
<
A
L R
o o
o o
————
| | | >400 _
<l |
B 7
6720 615 370-05.1RS

Das Befestigungs- bzw. Positionierungsma-
terial fir den Heizkessel auf dem Speicher-
Wassererwarmer finden Sie im Lieferumfang
der Kessel-Speicher-Verbindungsleitung.

Bild 5 Mindest-WandabstandsmaBe (in mm)

[m[m]

6720 615 370-06.1RS

Bild 6 Speicher-Warmwassererwédrmer mit Wasser-
waage ausrichten

Buderus
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“ Montage

5 Montage

5.1 Trinkwasserleitungen bauseitig installieren

Beachten Sie fiir einen stérungsfreien Betrieb folgende

Hinweise: @ i @@‘@‘@

Warnung: Gesundheitsgefahr durch unsau- »4 ’4 =
& ber durchgefiihrte Montagearbeiten kann das @ %

Trinkwasser verschmutzen! AW G -

e Den Speicher-Wassererwarmer hygie-

nisch einwandfrei nach dem Stand der EZc

Technik montieren. @ @ @ @ @

Vorsicht: Schéden undichte Anschliisse! EKG %@
A e Anschlussleitungen spannungsfrei instal- —
lieren
e Flexible Schlauche nicht knicken oder ver-
6720 615 370-07.1RS
drehen.

Bild 7 Installation (Prinzipabbildung)
e Trinkwasserleitungen gemaB den landesspezifischen

Normen und Richtlinien installieren und ausriisten. In ; gpeloherbeh:alter .
} . e- und Entliiftungsventil
Deutschland den Spelche.r-Was'sererwarmer nach 3 Absperrventil mit Entleerhahn
DIN 1988 und DIN 4753 installieren. 4 Sicherheitsventil
e Keine Bdgen in die Entleerungsleitung einbauen, um 5  Riickschlagventil
das Entschlammen zu gewihrleisten. 6  Absperrventil
e Alle Anschliisse und Inspektionséffnung auf Dichtheit 7 Zirkulationspumpe
priifen. 8 Druckmmderer (bei Bedarf)
9 Prifventil
: — 10 Ruckflussverhinderer
Py Fiir den wasser- und heizungsseitigen An- 11 Manometeranschlussstutzen (vorgeschrieben ab 1000 I)
| schluss sind Kessel-Speicher-Verbindungs- 12 Entleerhahn
leitungen als Zubeh&r erhéltlich, die lhnen die AW  Austritt Warmwasser
Installation wesentlich erleichtern. EZ Eintritt Zirkulation
EK Eintritt Kaltwasser
Buderus
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5.1.1 Sicherheitsventil (bauseitig)

e Hinweisschild mit folgender Beschriftung am Sicher-
heitsventil anbringen:

»Ausblaseleitung nicht verschlieBen. Wahrend der
Beheizung kann aus Sicherheitsgriinden Wasser aus-
treten.”

o Querschnitt der Ausblaseleitung so auslegen, dass er
mindestens dem Austrittsquerschnitt des Sicherheits-
ventils entspricht (= Tab. 5).

e Betriebsbereitschaft des Sicherheitsventils von Zeit zu
Zeit durch Anluften priifen.

Montage n

Maximale
Nenninhalt des Beheizungs-
Anschluss- | Wasserraumes leistung
durchmesser
mindestens | kW
DN15 bis 200 75

Tab. 5 Dimensionierung der Ausblaseleitung

5.2 Warmwasser-Temperaturfiihler montieren

° Die Messstelle des Temperaturfuhlers zur

j | Messung und Uberwachung der Warmwas-
sertemperatur befindet sich hinter der Vorder-
wand des Speicher-Warmwassererwarmers.

® Vorderwand aushangen und die Vorderwand und das
Waérmeschutzelement abnehmen.

Die elektrische Installation des Temperaturfiihlers entneh-
men Sie den Dokumenten, die dem Regelgerét oder dem
Heizkessel beigefiigt sind.

e Temperaturflihler [1] von der Speicherriickseite in die
Bohrung des Kabelkanals [2] einfiihren.

® Temperaturfiihler an der Speichervorderseite aus der
Bohrung des Kabelkanals herausziehen.

e Fuhlerleitung durch die Aussparung im Wéarmeschutz
(= Bild 10, [3]) zum Handlochdeckel fiihren.

o Temperaturfiihler entsprechend der geometrischen

Form bzw. des Durchmessers in die Fiihlerbefestigung
(= Bild 10, [4]) montieren.

/

- |

6720615 370-15.1RS

Bild 8 Vorderwand und Wérmeschutz abnehmen

1 Vorderwand
2 Wairmeschutz

=

6720 615 370-08.1RS

Bild 9 Warmwasser-Temperaturfiihler montieren

1 Temperaturfiihler
2 Bohrung des Kabelkanals

Buderus

Logalux L135/2R - L200/2R - Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. 11



n Montage

5.3 Anschluss Magnesium-Anode priifen

e Priifen, dass das Massenanschlusskabel [2] der Mag-
nesium-Anode [1] angeschlossen ist.

@
@

\ 6720 615 370-09.1RS

Bild 10 Anschliisse an der Inspektionsffnung

1
2
3
4

Magnesium-Anode
Massenanschlusskabel
Aussparung im Warmeschutz
Fuhlerbefestigung

Buderus
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Inbetriebnahme und AuBlerbetriebnahme “

6 Inbetriebnahme und AuBerbetriebnahme

6.1 Inbetriebnahme

6.1.1 Dichtheitskontrolle durchfiihren

Damit keine undichten Stellen wahrend des Betriebes
auftreten, vor der Inbetriebnahme den
Speicher-Wassererwarmer wie folgt auf Dichtheit priifen:

° Dichtheitspriifung des Speicher-Wasserer-

| | warmers ausschlieBlich mit Trinkwasser
durchfiihren. Der Prifdruck darf warmwasser-
seitig maximal 10 bar Uberdruck betragen.

o Um den Speicher-Wassererwérmer zu entluften, den
héchstgelegenen Zapfhahn 6ffnen.

® Um den Speicher-Wassererwirmer zu befiillen,
Absperrventil fiir Eintritt Kaltwasser (EK) 6ffnen.

® Vor dem Anheizen priifen, ob Heizkessel, Speicher-
Wassererwérmer und Rohrleitungen mit Wasser
gefiillt sind. Dazu Be- und Entluftungsventil 6ffnen.

o Alle Anschliisse, Rohrleitungen und die Inspektionsoff-
nung auf Dichtheit priifen.

6.1.2 Warmeschutz und Vorderwand montieren

o Warmeschutzelement [2] vor der Inspektions6ffnung
einsetzen.

e Vorderwand [1] einhdngen.

AW O qf % >
EZo ik

EKO B&%W

Bild 11 Dichtheit priifen

6720 615 370-16.1RS

1 Be- und Entluftungsventil

2 Absperrventil fur Eintritt Kaltwasser

3 Ausblaseleitung des Sicherheitsventils
AW Austritt Warmwasser

EZ Eintritt Zirkulation

EK Eintritt Kaltwasser

i

6720615 370-10.1RS

&,

Bild 12 Waérmeschutz und Vorderwand montieren

1 Vorderwand
2 Wairmeschutzelement

Buderus
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n Inbetriebnahme und AuBerbetriebnahme

6.1.3 Information des Betreibers durch den Anla-
genersteller

Der Fachmann erklart dem Kunden Wirkungsweise und

Handhabung des Speicher-Wassererwdrmers.

Vorsicht: Speicherschaden durch unzulés-
& sig hohen Druck!

e Ausblaseleitung des Sicherheitsventils
stets gedffnet lassen.

e Den Anlagenbetreiber darauf hinweisen, dass

— die Ausblaseleitung des Sicherheitsventils stets
offen bleiben muss.

— die Betriebsbereitschaft des Sicherheitsventils von
Zeit zu Zeit zu prifen ist.

— bei wiederholtem Ansprechen des Sicherheitstem-
peraturbegrenzers (STB) am Heizkessel eine Hei-
zungsfachfirma zu benachrichtigen ist.

e Betreiber auf die regelméBige notwendige Wartung
hinweisen; Funktion und Lebensdauer hdngen davon
ab.

o Alle beigefligten Dokumente dem Betreiber aushéandi-
gen.

® Informationen zur Bedienung (z. B. das Ein-
| stellen der Warmwassertemperatur) aus der
Bedienungsanleitung des Regelgerétes ent-
nehmen.

Buderus

6.2 AuBerbetriebnahme

Wenn es die Umstande erfordern, dass der Speicher-
Wassererwarmer fir langere Zeit auBer Betrieb ist, muss
der Speicher-Wassererwarmer entleert werden:

Vorsicht: Speicherschaden durch Frost!
& Bei einer Abwesenheit z. B. durch Urlaub, in
der Frostgefahr besteht, empfehlen wir den

Speicher-Wassererwarmer in Betrieb zu las-
sen.

o Die Urlaubsfunktion am Regelgerét akti-
vieren (oder niedrigste Warmwassertem-
peratur wiahlen).

Gefahr: Verbrithungsgefahr durch heiBes
Wasser!

HeiBes Wasser kann zu schweren Verbren-

nungen fiihren.

® Speicher-Wassererwérmer nach der Au-
Berbetriebnahme ausreichend abkiihlen
lassen.

Vorsicht: Speicherschaden durch
A Korrosion!
Korrosionsbildung durch Restfeuchtigkeit.
® Innenraum gut austrocknen und Inspekti-
onsoffnung gedffnet lassen.

® Heizungsanlage stromlos schalten.
(= Bedienungsanleitung des Heizkessels).

e Absperrventil fir Eintritt Kaltwasser EK (= Bild 7, [6])
schlieBen.

® Speicher-Wassererwdrmer Uiber das Entleerungsventil
(= Bild 7, [12]) komplett entleeren - auch den unteren
Teil des Speicher-Wassererwarmers.

e Zur Beliiftung das Be- und Entliiftungsventil oder den
héchst gelegenen Zapfhahn 6ffnen.

° Nach Abwesenheit und Wiederinbetriebnah-
P | me der Anlage beachten Sie die landesspezi-
fischen Vorschriften zur Hygiene bei
Trinkwasseranlagen.

14 Logalux L135/2R - L200/2R - Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.



6.2.1 Umweltschutz

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch
Gruppe.

Qualitat der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umwelt-
schutz sind fir uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vor-
schriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.
Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berticksichti-
gung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmdgliche
Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den landerspezifischen
Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recyc-
ling gewahrleisten. Alle verwendeten Verpackungsmateri-
alien sind umweltvertraglich und wiederverwertbar.

Altgerat

Altgerdte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwer-
tung zuzufiihren sind.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunst-
stoffe sind gekennzeichnet. Somit kénnen die verschiede-
nen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der
Entsorgung zugefiihrt werden.

Inbetriebnahme und AuBlerbetriebnahme “

Buderus
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Wartung

7 Wartung

Vorsicht: Speicherschaden durch mangel-
A hafte Reinigung und Wartung!
e Reinigung und Wartung mindestens alle
zwei Jahre durchfiihren.

e® Mangel sofort beheben.

Wir empfehlen in Abstédnden von hdchstens zwei Jahren
eine Prifung und Reinigung des Speicher-Wassererwér-
mers durch einen Fachmann. Weisen Sie den Anlagenbe-
treiber darauf hin.

e Bei ungiinstigen Wasserverhéltnissen (hartes bis sehr
hartes Wasser) in Verbindung mit hohen Temperatur-
belastungen kiirzere Intervalle wahlen.

7.1 Speicher-Wassererwarmer fiir die
Wartung vorbereiten

Gefahr: Verbriihungsgefahr durch heiBes
Woasser!

HeiBes Wasser kann zu schweren

Verbriihungen fihren.

e Speicher-Wassererwarmer nach der
AuBerbetriebnahme ausreichend abkiih-
len lassen.

e Heizungsanlage stromlos schalten.

e Vorderwand unten nach vorne ziehen und oben am
Speicherkorper aushéngen, die Vorderwand und das
Wairmeschutzelement abnehmen (> Kapitel 5.2).

® Speicher-Wassererwirmer entleeren (>Kapitel 6.2).

® Sechskantschrauben [4] |6sen, Handlochdeckel [3]

6720 615 370-11.1RS

mit Magnesium-Anode [1] und Handlochdeckel-Dich-

Bild 13 Inspektionséffnung 6ffnen
tung [2] entnehmen.

Magnesium-Anode
Handlochdeckel-Dichtung
Handlochdeckel
Sechskantschrauben

HWN=

Buderus
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7.2 Speicher-Wassererwarmer reinigen

® Innenraum des Speicher-Wassererwarmers auf Harte-
schalen (Kalkablagerungen) untersuchen.

Vorsicht: Speicherschaden durch bescha-
& digte Oberflachenvergiitung!
® Zum Reinigen der Innenwand keine har-

ten, scharfkantigen Gegensténde verwen-
den.

Wenn Harteschalen im Speicher-Wassererwarmer ent-
standen sind, dann gehen Sie wie folgt vor:

® Innenraum des Speicher-Wassererwérmers mit einem
,scharfen* Kaltwasserstrahl (ca. 4 — 5 bar Uberdruck)
ausspritzen (= Bild 14).

Wenn Sie den entleerten Speicher-Wassererwarmer vor
dem Ausspritzen aufheizen, kénnen Sie die Reinigungs-
wirkung erh6hen. Durch den Thermoschockeffekt 16sen
sich die Kalkablagerungen besser vom Glattrohr-Warme-
tauscher.

o Riickstande mit einem Nass-/Trockensauger mit
Kunststoffansaugrohr entfernen.

Wenn im Speicher-Wassererwdrmer extrem verkrustete
Harteschalen entstanden sind, lassen sich diese durch
eine chemische Reinigung beseitigen. Dazu hat es sich
bewihrt, den Speicher-Wassererwarmer trinkwassersei-
tig vom Netz zu nehmen. Wir empfehlen Ihnen, die chemi-
sche Reinigung von einer Fachfirma durchfiihren zu
lassen.

L

6720615 370-12.1RS

Bild 14 Speicher-Wassererwédrmer ausspritzen

Buderus
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Wartung

7.3 Magnesium-Anode priifen

Die Magnesium-Anode ist eine Opferanode, die sich
durch den Betrieb des Speicher-Wassererwarmers ver-
braucht. Nach DIN 4753 ist in Abstanden von hochstens
2 Jahren die Magnesium-Anode einer visuellen Priifung zu
unterziehen.

Die Anodenprifung kann zusétzlich durch eine jahrliche
Schutzstrommessung erfolgen. Dabei braucht der Spei-
cher-Wassererwarmer nicht entleert oder getffnet wer-
den. Fir die Prifung empfehlen wir die Verwendung des
Anodenpriifers.

°

1 Speicher-Wassererwérmer im Katalog ,Heiz-
technik” im Kapitel ,Speicher-Wassererwar-
mer Logalux".

° Wenn die Anodenstébe nicht fachgerecht
P | gewartet werden, erlischt die Garantie des
Speicher-Wassererwdrmers.

Visuelle Inspektion des Anodenstabs
e Inspektionséffnung 6ffnen (>Kapitel 7.1).

==
=
Den Anodenprifer finden Sie im Zubehor der @/ @

6720 615 370-14.1RS

Bild 15 Magnesium-Anode priifen

° Oberflache des Magnesium-Stabes nicht mit
P | Ol oder Fett in Beriihrung bringen.

1 Magnesium-Anode
e Auf Sauberkeit achten. 2 Dichtung

3 Handlochdeckel

e Magnesium-Anode auf Anodenabbau priifen. 4 Isolierhiilse
5 U-Scheibe

Wenn der Durchmesser auf ca. 15 — 10 mm reduziert ist, 6 Zahnscheibe

Magnesium-Anode wie folgt austauschen: 7  Mutter M8
8 Ring6se des Massenanschlusskabels

e Mutter M8 [7] herausschrauben, um die Ringdse des
Massenanschlusskabels [8] zu |6sen.

o Weitere Mutter M8 [7] herausschrauben.

® Magnesium-Anode [1] vom Handlochdeckel [3]
abnehmen.

o Neue Magnesium-Anode mit den mitgelieferten Klein-
teilen montieren.

Buderus
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74 Speicher-Wassererwarmer nach
Wartung wieder in Betrieb nehmen

Vorsicht: Speicherschaden durch defekte
& Dichtung!

o Um undichte Stellen am Speicher-
Wassererwarmer zu vermeiden, nach der
Reinigung und Wartung neue Handloch-
deckel-Dichtung einsetzen.

e Handlochdeckel [3] mit Handlochdeckel-Dichtung [2]
wieder einsetzen.

e Ringdse des Massenanschlusskabels [5] mit einer
Sechskantschraube und der Zahnscheibe montieren

Vorsicht: Speicherschaden durch Korrosion!

& o Um die Funktion der Magnesium-Anode zu

gewabhrleisten, die Ringdse des Massenan-
schlusskabels [5] mit einer Sechs-

kantschraube am Handlochdeckel
elektrisch gut leitend montieren.

@ Sechskantschrauben [4] am Handlochdeckel ,hand-
fest” eindrehen.

® AnschlieBend die Sechskantschrauben mit einem
Drehmomentschlissel 25 — 30 Nm nachziehen.

e Speicher-Wassererwéarmer flllen und Heizungsanlage
wieder in Betrieb nehmen.

o Alle Anschlisse und die Inspektionséffnung [1] auf
Dichtheit priifen.

® Wairmeschutzelement und Vorderwand (= 6.1.2) wie-

der am Speicher-Wassererwarmer legen.

6720615 370-13.1RS

Bild 16 Inspektionséffnung schlieBen

AHh WN =

Inspektionséffnung
Handlochdeckel-Dichtung
Handlochdeckel
Sechskantschrauben

Ringdse des Massenanschlusskabels

Buderus
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Buderus Deutschland
SophienstraBe 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de
info@buderus.de

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A.
Z.l. Um Monkeler

20, Op den Drieschen

B.P. 201

L-4003 Esch-sur-Alzette
www.buderus.lu
blf@buderus.lu

Osterreich

Buderus Austria Heiztechnik GmbH
Karl-Schoénherr-Str. 2

A-4600 Wels

Technische Hotline: 0810 - 810 - 444
www.buderus.at

office@buderus.at

Schweiz

Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstr. 36
CH-4133 Pratteln
www.buderus.ch
info@buderus.ch
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