Buderus

LEISTUNGSERKLARUNG
Nr.6720842794

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 442-2 G3

2. Typen-, Chargen-, oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation
des Bauprodukts gemaf Artikel 11 Absatz 4:

Logatrend Therm direct

Logatrend Therm direct m

Logatrend Therm set direct m

Logatrend Therm curve

Logatrend Therm curve m

Logatrend Therm set curve m

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder Verwendungszwecke des Bauprodukts
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
In Heizsystemen in Gebduden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5:
Bosch Thermotechnik
Sophienstrasse 30-32
35573 Wetzlar, Deutschland

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevélimachtigten, der mit den Aufgaben geman
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit
des Bauprodukts gemafl Anhang V:
System 3

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst
wird :
Das notifizierte Priiflabor Nr.1015 fiihrte die Feststellung des Produkttyps auf Grundlage

einer Typpriifung durch und erstellte einen Prifbericht.

8. Nicht relevant
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9. Erklarte Leistung

Buderus

Wesentliche Merkmale Leistung HarmonISIe.rte t?chnlsche
Spezifikation
Brandverhalten A1
Freisetzung von gefahrlichen Stoffen NPD
Max. zul. Betriebsdruck 1000 kPa
Keine Undichtigkeit bei
Druckdichtheit 1,3fachem max. zuldssigem
Betriebsdruck
Kein Riss bei
dssi EN 442-1:2014
Druckfestigkelt 1,69fachem- max. zuldssigem
Betriebsdruck
Oberflachentemperatur Max. 110°C
K = bestandiakelt Keine Oberflichenkorrosion
orrosionsbestandigkel nach 100h Feuchtigkeit
Bestandigkeit gegen kleinere
Ki
StoRbeschéadigungen gee
Nennwirmeleistung (930, ®50) [W]
L (mm} 450 300 350 600 750 950
oW o | 6 | & b | O o b, o, o, & | & o,
m fwm [ m % wlw mla slo wlw w
E 1220 519 210 567 2% 615 32 662 Wi 799 423
| 150 661 35 7 31 R 416 857 452 1048 558 -
1820 766 407 859 45 5] 483 1008 520 1 629 1512 I
Warmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie) ®=KM - ATn [W]
(haractenstic curve
{Kenalinig| L{mm]
oMW 40 50 50 600 7 950
W et | gamar | g2t | 40T | pusnatd | pusar”
el ]| odeenar™ | geamnar | gtnat? | gnenal'® | geitsuar
§ 1500 | oasmar” | os5ixaTY | dsSTaaT® | ob30aaT | oegatnar”
80 | oS5umnar™® | gsspaat” | getaar” 658X AT " B0xAT* | G=1067x4T"

10. Die Leistung des Produkts gemafR den Nr. 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.
Veranwortlich fur die Erstellung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Bosch Thermotechnik GmbH

Wetzlar, 17.10.2016

6720842794_V03.xIsx
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Buderus

DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr.6720842794

1. Unique identification code of the product-type:
EN 442-2 G3

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction
product as required pursuant to Articel 11(4):

Logatrend Therm direct
Logatrend Therm direct m
Logatrend Therm set direct m
Logatrend Therm curve
Logatrend Therm curve m
Logatrend Therm set curve m

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable
harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Heating systems in buildings

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address
of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):
Bosch Thermotechnik
Sophienstrasse 30-32
35573 Wetzlar, Germany

5. Where applicable, name an contact address of the authorized
respresentative whose mandate covers the tasks specified in Article 12 (2):

Not relevant

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance
of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized
standard:

Notified laboratory No. 1015 performed the determination of the product-type on the basis
of type testing and issued a test report.

8. Not relevant
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Buderus

9. Declared performance:

Essential characteristic Performance Harmonized technical specification
Reaction to fire A1
Release of dangerous substances NPD
Max. operating pressure (MOP) 1000 kPa
Pressure tightness No leakage at 1,3 x MOP
Resistance to pressure No breakage 1,69 x MOP EN 442-1:2014
Surface temperature Max. 110°C
Resistance against corrosion No corrosion after 100h humidity
Resistance against minor impact Class 0

Rated thermal output (930, ®50) [W]

L (mm) 450 500 550 600 750 950
oW ¢ | & &, o, | & ¢ b ¢ b, ®, o, y
140 332 173 36 192 3% 209 43 28 57 263 b4 kX!
E_ | 59 | w0 | % | % | 65 | s | e | W | ™ | & | - |
! 1500 661 | 43 7l | 381 1% | 416 857 | 432 1048 | 558 .
1820 786 o 859 445 9 483 1008 520 1 624 1512 R
Thermal output in different operating conditions (characteristic curve) ®=KM: - ATn [W]
e L fm)

oW 40 500 550 600 £ 90
W g6 | b : ‘ o32ar® | dustar® | pmaar®
120 | ot | geagnar T | gu0aaT | dearanat® | detsasr

150 | o=45maar | o5t | ot | ¢ o841 4T
G=513x A7 FI0 B00u AT

H (mm)

d=1087 xaT'”

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance
in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified
in point 4.

Original version signed on behalf of the manufacturer and in the name of the manufacturer by:

Bosch Thermotechnik GmbH /T? TT/EE
E AL \ﬁd /4

Wetzlar, 17.10.2016 - Bauer Dr. Siegle
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Buderus

DECLARATION DES PERFORMANCES
N°6720842794

1. Code d'identification unique du type de produit:

EN 442-2 G3

2. Type, numéro de lot ou numéro de série ou n'importe quel élément permettant I'identification
du produit de construction tel que requis selon Article 11(4):

Logatrend Therm direct
Logatrend Therm direct m
Logatrend Therm set direct m
Logatrend Therm curve
Logatrend Therm curve m
Logatrend Therm set curve m

3. Utilisation ou utilisations prévue(s) du produit de construction, conformément aux spécifications
techniques harmonisées applicables, comme prévu par le fabricant:

Systémes de chauffage dans batiments

4. Nom, nom commercial enregistré ou marque commerciale enregistrée et adresse de contact
du fabricant tel que requis selon Article 11(5):

Bosch Thermotechnik
Sophienstrasse 30-32
35573 Wetzlar, Germany

5. Le cas échéant, le nom et I'adresse de contact du représentant autorisé
dont le mandat couvre les taches spécifiées dans Article 12 (2):

Ne s'applique pas

6. Systeme ou systéemes d'évaluation et de vérification de la constance des performances
du produit de construction tel qu'énoncé a I'Annexe V:

Systéme 3

7. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par
une norme harmonisée standard:

Laboratoire notifié No. 1015 a effectué la détermination du type de produit sur la base
d'essais de type et a publié un rapport d'essai.

8. Ne s'applique pas
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Buderus

9. Performance déclarée:

Caractéristique essentielle Performance Spécification technique harmoniséq
Réaction au feu A1
Libération des substances dangereuses NDP
Pression de service max. (MOP) 1000 kPa
Etanchéité a la pression Aucune fuite a 1,3 x MOP
Resistance a la pression Aucune rupture 1,69 x MOP EN 442-1:2014
Température de surface Max. 110°C
Résist 31 X Aucune corrosion apres
ésistance a la corrosion humidité de 100h
Résistance aux chocs mineurs Classe 0
Puissance thermique nominale (P30, ®50) [W]
L (mm) 450 500 550 600 150 950
oW ¢, b ¢, 0 b, 6. 1 & & b, o | & b,
R R e T R A e
E 1220 519 0 567 2% 615 kYY) 662 W 799 423 .
| 150 661 H5 7 38 R 416 857 4 1048 558 .
1820 186 47 859 443 9 483 1008 520 1211 629 1912 %

Puissance thermique dans différentes conditions de fonctionnement (courbe caractéristique)
®=KM-ATn [W]

Charactemsic cur
i L {mm

oW 450 500 550 600 79 950

W et | 2l | @t | ¢amar® | st | pmar’®
120 | o=3s6xaT® | eagmar? | o<40aaTY | pedzanar® | dbs5xaT »
150 | dasar™ | osssxar” | g maar® | desanar® | debdnaar”
182 E ' G107 | psar® | pao0aar®

H (mm)

=10.67xaT'?

10. La performance du produit indiquée dans les points 1 et 2 est conforme a la performance déclarée
indiquée dans point 9.
Cette déclaration des performances est publiée sous la seule responsabilité du fabricant
indiqué dans point 4.

Version originale signée au nom du fabricant et pour le compte du fabricant par:

Bosch Thermotechnik GmbH TT/EE

Wetzlar, 17.10.2016 &W Dr. Siegle
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Buderus

PRESTATIEVERKLARING
Nr.6720842794

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
EN 442-2 G3

2. Type, lot of serienummer of een ander element dat de identificatie van het bouwproduct identificeert
zoals vereist volgens Artikel 11(4):

Logatrend Therm direct
Logatrend Therm direct m
Logatrend Therm set direct m
Logatrend Therm curve
Logatrend Therm curve m
Logatrend Therm set curve m

3. Beoogde gebruik of gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met
de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

Verwarmingssystemen in gebouwen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en contactadres
van de fabrikant zoals vereist volgens Artikel 11(5):

Bosch Thermotechnik
Sophienstrasse 30-32
35573 Wetzlar, Germany

5. Waar dat van toepassing is, naam en contactadres van de gemachtigde
vertegenwoordiger wiens mandaat de taken omvat gespecifieerd in Artikel 12 (2):

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
van het bouwproduct zoals uiteengezet in Bijlage V:

Systeem 3

7. In geval van de prestatieverklaring die over een bouwproduct gaat die valt onder een geharmoniseerde
norm:

Aangemeld laboratorium No. 1015 heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van
typetesten en heeft een testrapport uitgebracht.

8. Niet van toepassing

6720842794 _V03.xIsx 712



9. Aangegeven prestatie:

Buderus

Essentieel kenmerk Prestatie Geharmomse(_arde fechmsche
specificatie
Brandreactie A1
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen NPD
Maximaal toegestane werkdruk (MOP) 1000 kPa
Lekdichtheid Geen lek bij 1,3 x MOP
Drukbestendigheid Geen breuk 1,69 x MOP EN 442-1:2014
Oppervlaktetemperatuur Max. 110°C
- : : Geen corrosie na 100h
Corrosiebestendigheid vochtigheid
Bestand tegen beperkte impact Klasse 0
Nominaal thermisch vermogen (930, ®50) [W]
L (mm) 450 500 550 §00 750 350
W) o o b, . & o, ¢ o, b, | & ¢, o,
TEE s EE = s e EE e R EE EETEE
E 1220 519 20 %7 2% 615 3 662 W7 799 4 -
| 150 b61 M5 17 361 % 416 857 452 148 558 .
1820 766 47 859 445 9 483 1003 520 7dll 629 1512 [
Thermisch vermogen in verschillende bedrijffsomstandigheden (karakteristieke curve)
®=KM-ATn [W]
Charactenstic curve
Kensimi| “mm’
oMW 0 50 550 600 Ik 950
14 o=26n01 % | d2satt | d2naT® | a2naT® | ustaar | dusar”®
g | oenar® | b= dEmar b=4,0 x0T G=4TxATE | peB15usT
- 1500 G=45Tx T b=5,16x AT =576 147 =639 4T h=841x 0
1820 E o g 658 xAT'

10. De prestatie van het product aangegeven in punt 1 en 2 is in overeenstemming met de verklaarde prestatie
in punt 9.
Deze prestatieverklaring werd uitgebracht onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant
aangegeven in punt 4.

Originele versie getekend ten behoeve van de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Bosch Thermotechnik GmbH

Wetzlar, 17.10.2016

6720842794_V03.xIsx

ES TT/EE
\(7&/’&
Bauer Dr. Siggle
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Buderus

IZJAVA O TOPLINSKOM UCINKU PROIZVODA
Nr.6720842794

1. Jednoznacna kodna oznaka tipa proizvoda:
EN 442-2 G3

2. Tipski broj, broj SarzZe ili serijski broj ili neka druga oznaka za identifi kaciju proizvoda,
prema Clanku 11, stavak 4:

Logatrend Therm direct

Logatrend Therm direct m

Logatrend Therm set direct m

Logatrend Therm curve

Logatrend Therm curve m

Logatrend Therm set curve m

3. Svrha primjene proizv oda odredena od proizvodaca ili svrha primjene proizv oda prema primjenjiv oj
uskladenoj tehnickoj specifi kaciji:
Za instalacije grijanja u zgradama

4. Naziv, unesen trgovacki naziv ili unesena marka i adresa za kontakt proizvodaca,
prema ¢lanku 11, stavak 5:
Bosch Thermotechnik
Sophienstrasse 30-32
35573 Wetzlar, Germany
5. U danom slu€aju, ime i prezime i adresa za kontakt ovlastene osobe za poslove prema ¢lanku 12,
stavak 2:
Nije relevantno
6. Sustav ili sustavi za vrednovanije i provjeru stalnosti toplinskog ucinka proizvoda, prema Prilogu V:
Sustav 3
7. U slu€aju Izjave o toplinskom u€inku koja se odnosi na jedan odredeni proizvod obuhvacen uskladenom

normom:

Notifi cirani ispitni laboratorij br. 1015 izvrSio je utvrdivanje tipa proizvoda,
na osnovi tipskog ispitivanja i izradio izvjeS¢e o ispitivanju.

8. Nije relevantno

6720842794 _V03.xIsx 9/12



9. Toplinski u€inak prema Izjavi

Buderus

Bitna obiljezja

Toplinski u¢inak

Uskladena tehnicka
specifi kacija

Ponasanje proizvoda pri

= A1
pozaru
Oslobadanje opasnih tvari NPD
Maksimalni dopusteni radni tlak 1000 kPa

Nepropusnost pod djelovanjem
tlaka

Nema propustanja pri tlaku
jednakom 1,3x maksimalno
dopusteni radni tlak [kPa]

Cvrstoéa pri tlaénom

Nema pojave pukotina
pri tlaku jednakom 1,69x

opterecenju maksimalno dopusteni radni EN 442-1:2014
tlak [kPa]
Povrsinska temperatura Max. 110°C
Povrsinska korozija ne
= pojavljuje
Ot t na k
sttt se nakon 100h izlaganja
djelovanju vlage
Otpornos.t na ma.nja ostecenja Razred 0
pod djelovanjem udara
Nazivni toplinski ué¢inak (930, ®50) [W]
L (mm) 450 500 350 600 TS0 950
oM ¢ 6 [ & O | & o 1o 6 o 6] 6 o
40 kKt 173 3%6 192 % 9 X)) 8 S %8 641 W
g 1220 §19 pall] 57 2% 619 32 662 w 799 4
| 150 661 35 Il 381 1L/ 416 857 4R 148 588 . .
1820 | 859 45 k) 483 08 | 50 | o | 69 | 152 | TR
Toplinski u€inak pri razli¢itim radnim uvjetima (karakteristi¢na krivulja) ®=KM: - ATn [W]
Karakteri
tiinaa ::'ivs:n[a L(mm)
oM 0 %0 kX 600 £ 9%
W 6 | 2%l 020u8T | ¢320n1° | Q5T | pumuar”
L | ot | eagmar” | gt | ot | gisur
E T =i} o (riE aatpr'
= 1500 O4STAAT S | G516 xAT O=5I608T " | G=63AT © | dBANxlT
180 ST | g5l O6aaT® | gbseaaT® | gA00aar* | GN8N

Za izradu je odgovoran samo proizvodac, prema tocci 4.

U prilogu se nalaze prijevodi ove Izjave o toplinskom ucinku proizvoda, na jezike zemalja ¢lanica EU.

Potpisi odgovornih osoba za proizvodaca i u ime proizvodaca:

Bosch Thermotechnik GmbH

Wetzlar, 17.10.2016

6720842794_V03.xIsx

TT/ES TT/EE
Dr. Siggle

10. Toplinski u€inak proizvoda prema to¢kama 1 i 2 odgovara toplinskom ucinku prema Izjavi, prema tocci 9.
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Buderus

AHAQYH ANNOAOH2
Nr.6720842794

1. Movadikdg KwdIKOG TaUTOTToIiNaNG Tou TUTTOU TTPOIdVTOg
EN 442-2 G3

2. Tutrog, mapTida r) gelpd r) oroladATTOTE GAAO GTOIXEIO ETTITETTEI TNV
TOUTOTTOINGN TNG KATAOKEUAG TOU TTPOIGVTOG OTTWG aTTaITEiTal CUPQWVA PE To dpBpo 11

Logatrend Therm direct
Logatrend Therm direct m
Logatrend Therm set direct m
Logatrend Therm curve
Logatrend Therm curve m
Logatrend Therm set curve m

3. MMporTevouevn xpAaon, SUPPWVA PE TNV ITXUOUCT EVOPUOVITHEVN TEXVIK TTPOdIaypaQr,
OTTWG TTPORBAETTETAI OTTO TOV KATACKEUTTN
ZuoTApaTa Béppavong oTa KTipia

4. To dvopa, TNV KATaXWEITHEVN EUTTOPIKA ETTWVUHIA I TO KATAOXWPIOUEVO EUTTOPIKG GHUa TOUG Kal TN
S1euBuUVaN ETTIKOIVWVIAG TOU KATAOKEUATTH, OTTWG GTTAITEITAI GUP@WVA PE To dpBpo 11

Bosch Thermotechnik
Sophienstrasse 30-32
35573 Wetzlar, Germany

5. Ovopa kai SIEUBuvon ETTIKOIVWVIOG TOU £€0UTIOB0TNHEVOU AVTITTPOCWITOU TOU OTTOIOU N EVTOAR
KOAUTTTEI TA KABNKOVTA TTOU avagépovTal ato apBpo 12
Mn oxeTikO
6. To ouoTnua f Ta ouoTApaTa agloAdynang kal emaAnBeuang TN aTaBepdTnTag TNG arddoang Tou
TTPOIGVTOG KATAOKEUNG, OTTWG OpiCeETal 0TO TTAPAPTNHA V
Zyotnua 3

7. Ztnv mepimtwan NG dnAwang atmdédoang aXETIKA WE TO TTPOIGV KATAOKEUNG TTOU KAAUTTTETAI
OTTO EVAPUOVITUEVO TTPATUTTO

MoTtomoinuévo epyaoctnpio No 1015 mpaypatotroinoe Tov mpoodiopioud Tou TUTToU Tou
TmpoidvTog Bdoel TNG SoKIPng TUTTOU Kal £§édwae ékBeon SoKIPAG.

8. Mn oxeTiko

6720842794_V03.xIsx 11/12



9. AnAw6tica amédoan

Buderus

Evappoviopévn TEXVIKA

Ouoiwd 0 A5
UOIWSEG XAPAKTNPITTIKO médoon TpoBIpIen
AvTidpaaon oTn QwTIA A1
ATreAeUBEpWON ETTIKIVOUVWY OUTIWV NPD
péyioTn mieon Acitoupyiag (MOP) 1000kPa
Migon TTukvoTNTAg Kapia diappon ge 1,3 x MOP
AvTigTaon oTny Tison Kapia 8paton 1,69 x MOP EN 442-1:2014
OepUoOKPATia TNG ETIPAVEIAG Mgy. 110°C
. . . Kapia diaBpwon perd amd 100
AvrioTaon kard Tng diaBpwong wpEg uypacia
AvTioTaON EVAVTIA HIKPWYV ETTITITWOEWV Class 0
OvopaoTikn BgppIki arédoon (P30, ®50) [W]
L{mm} 450 500 550 600 750 950
oW ¢, b, ¢ o, b, ¢ d. o b, o ¢, 5
77470 332 2 173 ‘Po 192 38 ?C"; 4311 b/, = E 521 28 a-i k<
E 1220 519 200 %7 2% 615 3u 662 W 799 43
= 1500 661 M5 7 361 1R 416 857 452 1048 558 .
1820 766 407 859 445 XY, 483 1003 520 1211 629 1512 i
OepHIKA I0XUG O BIAQOPETIKEG oUVORKEG AciToupyiag (xapaktnpioTikg kap @ = KM - AT n [W]
Characienstc curve
[Kensimie] L (mm)
oM 40 500 550 600 7 950
W e | gt | 2@t | g8 Q45T AT ™ | =4
gL | odeenar™ | geamarY | otnaT? | genendl'® | osbtsuar
E ’ Tt L - 1% A an 1 gpidd
B 1500 =4 5Tx AT =516 x AT =515 AT =639 AT =841 14T
1820 ] oSEAT® | T 00T | QI8 AT

10. H amédoan Tou TpoldvTog TTou TTpoadlopideTal aTa anueia 1 kal 2 gival gupewvn he TN dnAwdeioa
atmoédoan oT1o onueio 9

AuTh n dnAwan addoang ekdIdETAI e OTTOKAEITTIKY) EUBUVN TOU KATAGKEUAATTY) TToU KaBopideTal

gTO gnueio 4

H mTpwtdTUTIN €KSOCN UTTEYPAYE! E§ OVOUATOG TOU KATAOKEUAOTH KAl TO OVOUA TOU KATAOKEUATTH

Bosch Thermotechnik GmbH /ﬁ

Wetzlar, 17.10.2016

6720842794_V03.xIsx

Yy’

Bauer

TT/EE
L

Dr. Siggle
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