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1 Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklarung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwérter die Art und Schwere der
Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt
werden.

Folgende Signalwdérter sind definiert und kdnnen im vorliegenden Doku-
ment verwendet sein:

A GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personenscha-
den auftreten werden.

/\\ WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personen-
schaden auftreten konnen.

/\ VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschaden
auftreten kdnnen.

HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten konnen.

Wichtige Informationen

]

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sachen wer-
den mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol Bedeutung
>

Handlungsschritt
> Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
. Aufzahlung/Listeneintrag
- Aufzahlung/Listeneintrag (2. Ebene)
Tab. 1

1.2 Aligemeine Sicherheitshinweise

A\ Hinweise fiir die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkrafte

fir Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und

Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen

miissen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten kon-

nen Sachschaden und Personenschaden bis hin zur

Lebensgefahr entstehen.

» Installations-, Service- und Inbetriebnahmeanlei-
tungen (Warmeerzeuger, Heizungsregler, Pumpen
usw.) vor der Installation lesen.

» Sicherheits- und Warnhinweise beachten.

» Nationale und regionale Vorschriften, technische
Regeln und Richtlinien beachten.

» Ausgefiihrte Arbeiten dokumentieren.



l Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

/\ BestimmungsgemiBe Verwendung

Das Produkt darf nur zur Erwarmung von Heizwasser
und zur Warmwasserbereitung in geschlossenen
Warmwasser-Heizungssystemen verwendet werden.
Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsge-
maB. Daraus resultierende Schaden sind von der Haf-
tung ausgeschlossen.

A\ Verhalten bei Gasgeruch
Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Be-

achten Sie bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensre-

geln.
» Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:

- Nicht rauchen, kein Feuerzeug und keine Streich-

holzer benutzen.
- Keine elektrischen Schalter betatigen, keinen
Stecker ziehen.
— Nicht telefonieren und nicht klingeln.
» GaszufuhranderHauptabsperreinrichtung oderam
Gaszahler sperren.
» Fenster und Tiiren 6ffnen.

» Alle Bewohner warnen und das Gebaude verlassen.

» Betreten des Gebaudes durch Dritte verhindern.
» AuBerhalb des Gebaudes: Feuerwehr, Polizei und
das Gasversorgungsunternehmen anrufen.

A\ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen
Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr.

» Darauf achten, dass Abgasrohre und Dichtungen
nicht beschadigt sind.

A\ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen
bei unzureichender Verbrennung
Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr. Be-

achten Sie bei beschadigten oder undichten Abgaslei-

tungen oder bei Abgasgeruch die folgenden

Verhaltensregeln.

» Brennstoffzufuhr schlieBen.

» Fenster und Tiiren 6ffnen.

» Gegebenenfalls alle Bewohner warnen und das Ge-
baude verlassen.

» Betreten des Gebaudes durch Dritte verhindern.

» Schaden an der Abgasleitung sofort beseitigen.

» Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.

» Be- und Entliiftungsoffnungen in Tiiren, Fenstern
und Wanden nicht verschlieBen oder verkleinern.

» Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei
nachtraglich eingebauten Geraten sicherstellen
z. B. bei Abluftventilatoren sowie Kiichenliiftern
und Klimageraten mit Abluftfiihrung nach auBen.

» Bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr das
Produkt nicht in Betrieb nehmen.

/\ Installation, Inbetriebnahme und Wartung
Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein
zugelassener Fachbetrieb ausfiihren.

» Bei raumluftabhangigem Betrieb: Sicherstellen,
dass der Aufstellraum die Liiftungsanforderungen
erfillt.

» Sicherheitsrelevante Bauteile nicht reparieren, ma-
nipulieren oder deaktivieren.

» Nur Originalersatzteile einbauen.

» Gasdichtheit priifen nach Arbeiten an gasfiihren-
den Teilen.

A\ Elektroarbeiten
Elektroarbeiten diirfen nur Fachkrafte fir Elektroins-
tallationen ausfiihren.

Vor dem Beginn der Elektroarbeiten:

» Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

» Spannungsfreiheit feststellen.

» Anschlussplane weiterer Anlagenteile ebenfalls be-
achten.

A\ Ubergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Ubergabe in die Be-
dienung und die Betriebsbedingungen der Heizungs-
anlage ein.

» Bedienung erklaren - dabei besonders auf alle si-
cherheitsrelevanten Handlungen eingehen.

» Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:

- Umbau oder Instandsetzung diirfen nur von ei-
nem zugelassenen Fachbetrieb ausgefiihrt wer-
den.

- Fur den sicheren und umweltvertraglichen Be-
trieb ist eine mindestens jahrliche Inspektion so-
wie eine bedarfsabhangige Reinigung und
Wartung erforderlich.

» Mogliche Folgen (Personenschaden bis hin zur Le-
bensgefahr oder Sachschaden) einer fehlenden
oder unsachgemaBen Inspektion, Reinigung und
Wartung aufzeigen.

» Auf die Gefahren durch Kohlenmonoxid (CO) hin-
weisen und die Verwendung von CO-Meldern emp-
fehlen.

» Installations- und Bedienungsanleitungen zur Auf-
bewahrung an den Betreiber iibergeben.
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Angaben zum Produkt

2 Angaben zum Produkt

2.1  Lieferumfang

0010010816-001

Bild1 Lieferumfang

[1]  Gas-Brennwertgerat

[2] Befestigungsmaterial (Schrauben mit Zubehdr)
[3] Druckschriftensatz zur Produktdokumentation
[4] Aufhdngeschiene

[5] Schlauch fiir Sicherheitsventil (Heizkreis)

2.2  Konformititserkldrung

Dieses Produkt entsprichtin Konstruktion und Betriebsverhalten den eu-

ropaischen und nationalen Anforderungen.

c Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformitat des Produkts
mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklart, die
das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.
Der vollstandige Text der Konformitétserklarung ist im Internet verfiig-
bar: www.buderus.de.

2.3 Produktidentifikation

Typschild

Das Typschild enthalt Leistungsangaben, Zulassungsdaten und die Seri-
ennummer des Produkts. Die Position des Typschilds finden Sie in der
Produktiibersicht.

Zusatztypschild
Das Zusatztypschild enthalt Angaben zum Produktnamen und den wich-

tigsten Produktdaten. Es befindet sich an einer von auBen gut erreichba-

ren Stelle des Produkts.

2.4  Typeniibersicht

GB182i-..-Gerite sind Gas-Brennwertgerate mit integrierter Heizungs-
pumpe und 3-Wege-Ventil fiir den Anschluss eines Warmwasserspei-
chers.

GB182i-.. KD-Gerite sind Gas-Brennwertgerate mit integrierter Hei-
zungspumpe, 3-Wege-Ventil und Plattenwarmetauscher fiir Heizung und
Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip.

GB182i-14H Deutschland, Luxemburg | 7736901911
GB182i-14 L Deutschland, Luxemburg 7736901912
GB182i-14WH Deutschland, Luxemburg |7 736901913
GB182i-14 WL Deutschland, Luxemburg 7736 901 914

Tab. 2  Typeniibersicht
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2.5  Abmessungen und Mindestabstande
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Bild2  Abmessungen und Mindestabstdnde (mm)

[1]  Abgaszubehor
[2]  Aufhdngeschiene

A Abstand Gerateoberkante zur Mittelachse des horizontalen Ab-

gasrohrs
B Abstand Gerateoberkante zur Decke
K Bohrdurchmesser
S Wandstarke
U Empfohlen
2)

MaBe gelten bei Verwendung der Zubehére U-MA und AS5-UP

WandstirkeS  |K [mm] fiir @ Abgaszubehor [mm]
280 ©80/125

15-24cm 110 155
24-33cm 115 160
33-42cm 120 165
42-50cm 145 170
Tab. 3  Wandstirke S in Abhangigkeit vom Durchmesser des Abgaszu-
behdrs
6

Abgaszubehor fiir waagerechtes Abgasrohr
©80/125 mm

Inspektionsbogen 90°, @ 80/125 mm

T-Stiick mit Priiféffnung @ 80 mm
@60/100 mm

Inspektionsbogen 90°, @ 80/125 mm,
Reduktion @ 80/125 mm auf @ 60/100 mm

Tab. 4  Waagerechtes Abgaszubehdr

Abgaszubehdr fiir senkrechtes Abgasrohr

@ 80/80 mm >310
? Getrenntrohranschluss @ 80/80 mm

9 80/125 mm > 350

Inspektionsrohr @ 80/125 mm

2 60/100 mm > 380

Reduktion @ 80/125 mmauf@ 60/100 mm,
Inspektionsrohr @ 60/100 mm

Tab.5 Abstand B in Abhangigkeit vom Abgaszubehér
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2.6

Produktiibersicht
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Bild3  Produktiibersicht GB182i-..

[1]
(2]
(3]
[4]
(5]
[6]
[7]
(8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

Buderus

Anschluss fir externes Ausdehnungsgefa (Zubehor)
Kondensatsiphon
Abgastemperaturbegrenzer

Messstutzen fiir Gas-Anschlussdruck
Einstellschraube fiir minimale Gasmenge
Gasdrossel fiir maximale Gasmenge
Gasrohr

Heizungsvorlauf

Saugrohr

Vorlauftemperaturfiihler

Automatischer Entliifter

Ziindtrafo

Abgasmessstutzen
Verbrennungsluftansaugung

Abgasrohr
Verbrennungsluft-Messstutzen
Priifoffnung

Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

(18]
[19]
[20]
[21]
[22]
(23]
[24]
[25]
[26]
[27]
(28]
[29]
[30]
(31]
(32]

Differenzdruckwachter

Geblase

Mischeinrichtung mit Abgasriickstromsicherung (Membran)
Elektroden-Set
Warmeblock-Temperaturbegrenzer
Warmeblock

Kondensatwanne

Deckel fiir Priiféffnung
3-Wege-Ventil

Typschild

Heizungspumpe

Sicherheitsventil (Heizkreis)

Fill- und Entleerhahn

Steuergerat

Manometer



Vorschriften

2.7  Produktdaten zum Energieverbrauch
Die Produktdaten zum Energieverbrauch finden Sie in der Bedienungs-
anleitung fiir den Betreiber.

3 Vorschriften

Beachten Sie fiir eine vorschriftsmaBige Installation und den Betrieb des
Produkts alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften, techni-
schen Regeln und Richtlinien.

Das Dokument 6720807972 enthalt Informationen zu geltenden Vor-
schriften. Zur Anzeige konnen Sie die Dokumentsuche auf unserer Inter-
netseite verwenden. Die Internetadresse finden Sie auf der Riickseite
dieser Anleitung.

4 Abgasfiihrung

4.1  Zulassige Abgaszubehore
Die Abgaszubehore fiir die in dieser Anleitung beschriebenen Abgas-
systeme sind Bestandteil der CE-Zulassung des Warmeerzeugers.

Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung der Buderus Original-
zubehdre.

Bezeichnungen und Artikelnummern finden Sie im Gesamtkatalog.

4.2  Montagehinweise

Vergiftung durch Kohlenmonoxid!

Austretendes Abgas fiihrt zu lebensgefahrlich hohen Kohlenmonoxid-
Werten in der Atemluft

» Sicherstellen, dass Abgasrohre und Dichtungen nicht beschadigt
sind.

» Beider Montage der Abgasanlage ausschlieBlich vom Hersteller der
Anlage zugelassene Gleitmittel verwenden.

» Abgaszubehdr beim Auspacken auf Unversehrtheit priifen.

Installationsanleitung des Zubehdrs beachten.

» Zubehdr auf die erforderliche Lange kiirzen.
Den Schnitt senkrecht ausfiihren und die Schnittstelle entgraten.

» Mitgeliefertes Gleitmittel auf die Dichtungen auftragen.

» Zubehdr bis zum Anschlag in die Muffe schieben.

» Waagrechte Abschnitte mit 3° Steigung (= 5,2 % oder 5,2 cm pro Me-
ter) in Abgasstromungsrichtung verlegen.

» Gesamte Abgasleitung mit Rohrschellen sichern:
- Maximalen Abstand zwischen zwei Rohrschellen < 2 m einhalten.
- Anjedem Bogen eine Rohrschelle anbringen.

» Nach Abschluss der Arbeiten Dichtheit priifen.

v

Abgasfiihrung iiber mehrere Geschosse
Wenn die Abgasfiihrung mehrere Geschosse iiberbriickt, muss sie in ei-
nem Schacht erfolgen.

Anforderungen beim Einbau in einen vorhandenen Schacht

» Wenn die Abgasleitung in einen vorhandenen Schacht eingebaut
wird, eventuell bestehende Anschlussoffnungen baustoffgerecht
und dicht verschlieBen.

4.3  Priiféffnungen
Abgasanlagen miissen einfach und sicher gereinigt werden konnen. Es
muss moglich sein:
Querschnitt und Dichtheit der Rohrleitungen zu priifen.
Einen fiir den sicheren Betrieb der Feuerungsanlage erforderlichen
Querschnitt zwischen Abgasleitung und Schacht (Hinterliiftung) zu
prifen und zu reinigen.

Norm DINV 18160-1 legt die Kriterien fiir die Anordnung von Priifoff-
nungen fest.

Untere Priiféffnung

Die untere Priiféffnung muss an der Sohle des senkrechten Teils der Ab-
gasanlage unterhalb des untersten Anschlusses angebracht werden.
Folgende Positionen sind méglich:
Seitliche Anordnung im horizontalen Abschnitt der Abgasleitung; Ab-
stand von der Umlenkung in den senkrechten Abschnitt <0,3 m
Anordnung an der Stirnseite eines geraden Verbindungsstiicks im ho-
rizontalen Abschnitt; Abstand von der Umlenkung in den senkrech-
ten Teil der Abgasanlage<1,0m
Anordnung im senkrechten Abschnitt der Abgasleitung direkt ober-
halb der Abgasumlenkung.

<0,3m

<=1,0m

A

——

,,,,,,,

0010026469-001

Bild4  Anordnung der unteren Priiféffnung

Obere Priifoffnung
Bei Abgasleitungen, die nicht von der Miindung aus gereinigt werden
konnen, ist eine weitere (obere) Priifoffnung erforderlich:
Ohne Schacht: bis zu 5 m unterhalb der Miindung
Im Schacht mit konzentrischer Luft-Abgas-Fiihrung: bis zu 4 m unter-
halb der Miindung
Im Schacht mit starrer Abgasleitung: bis zu 6 m unterhalb der Miin-
dung
Unter bestimmten Bedingungen kann auf die obere Priifoffnung verzich-
tet werden.
Weitere Priifoffnungen

Je nach Ausfiihrung der Abgasfiihrung konnen weitere Priiféffnungen er-
forderlich sein.

]

Wir empfehlen, Anzahl und Anordnung der notwendigen Priiféffnungen
mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen.

Logamax plus - 6720892045 (2023/07) Buderus
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4.4  Abgasfiihrung im Schacht

4.4.1 Anforderungen an den Schacht

» Fiir die Verlegung von Abgasleitungen in bestehende Schachte lan-
desspezifische Anforderungen beachten.

» Nicht brennbare, formbestandige Baustoffe vorsehen.
Erforderliche Feuerwiderstandsdauer:
- Gebaudehohe < 7 m: 30 min
- Gebaudehohe > 7 m: mindestens 90 min

4.4.2 SchachtmaBe priifen
» Priifen, ob der Schacht die zuldssigen MaBe aufweist.

Bild5  Quadratischer und runder Querschnitt

Quadratischer Querschnitt

Zubehor @ Hinterliiftung m
[mm] Amin [Mm]

60 starr 100 =100 115x 115 220 x 220
60 flexibel 100 x100 100 = 100 220 x 220
80 starr 120 x120 135x 135 300 x 300
80 flexibel 120x 120 125x 125 300 x 300
80/125 180 x180 - 300 x 300
110 starr 140 x140 170 =170 300 x 300
110 flexibel | 140 x140 150 = 150 300 x 300
110/160 220 %220 = 350 x 350
125 starr 165 x 165 185 x 185 400 x 400
125 flexibel 165 x165 180 x 180 400 = 400
160 200 = 200 225x 225 450 x 450
200 240 x 240 265 x 265 500 x 500

Tab. 6  Zuldssige Schachtmale

Runder Querschnitt

Zubehor @ Hinterliiftung

[mm] @ D i, [mm]

60 starr 100 135 300
60 flexibel 100 120 300
80 starr 120 155 300
80 flexibel 120 145 300
80/125 200 - 380
110 starr 150 190 350
110 flexibel 150 170 350
110/160 220 = 350
125 starr 165 205 450
125 flexibel 165 200 450
160 200 245 510
200 240 285 560

Tab. 7 Zulassige Schachtmale

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

4.5  Vertikale Abgasfiihrung iiber das Dach

Aufstellort und Luft-Abgas-Fiihrung
Voraussetzung: Uber der Decke des Aufstellraums befindet sich lediglich
die Dachkonstruktion.

«  Wennfiir die Decke eine Feuerwiderstandsdauer verlangt wird, muss
die Luft-Abgas-Fiihrung zwischen der Oberkante der Decke und der
Dachhaut eine Verkleidung mit gleicher Feuerwiderstandsdauer ha-
ben.

Wenn fiir die Decke keine Feuerwiderstandsdauer verlangt wird, die
Luft-Abgas-Fiihrung von der Oberkante der Decke bis zur Dachhautin
einem nichtbrennbaren, formbestandigen Schacht oder in einem
metallenen Schutzrohr verlegen (mechanischer Schutz).

» Landesspezifische Anforderungen hinsichtlich der Mindestabstande
zu Dachfenstern beachten.

! !

! !

| | L

>1 i i

i i 21‘

| i =
i = ]
A AL
| Y -

<15 ] >15 1| ‘L

T <15

| |

0010034885-001

Bild 6

AbstandsmaBe iiber Dach fiir Warmeerzeuger mit einer Leistung
von maximal 50 kW

[i]

Zur Einhaltung der MindestabstandsmaBe {iber Dach kann das duBere
Rohr der Dachdurchfiihrung mit dem Abgaszubehor ,Mantelrohrverlan-
gerung"“ um bis zu 500 mm verlangert werden.

| 7

6720612 662-16.10

Bild 7 AbstandsmaBe bei Flachdach

| |Brennbare Baustoffe | Nicht brennbare Baustoffe

X > 1500 mm >500 mm
Tab. 8 AbstandsmalBe bei Flachdach
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6720 610 489-13.3TT

Bild8  AbstandsmaBe und Dachneigungen bei Schragdach

A > 400 mm, in schneereichen Gebieten > 500 mm
a 25-45°, in schneereichen Gebieten < 30°
Tab. 9  AbstandsmaBe bei Schrigdach

4.6  Lange einer Abgasanlage berechnen

Die Ubersicht der jeweils zuldssigen maximalen Rohrlingen finden Sie
bei den einzelnen Abgasfiihrungsarten.

Die erforderlichen Umlenkungen einer Abgasfiihrung sind bei den ange-
gebenen maximalen Rohrlangen beriicksichtigt und in den entsprechen-
den Bildern korrekt dargestellt.

Jeder zusatzliche 87°-Bogen reduziert die zuldssige Rohrlange um
1,5m.

+ Jeder zusatzliche Bogen zwischen 15° und 45° reduziert die zulassi-
ge Rohrlange um 0,5 m.

Ausfiihrliche Informationen zur Berechnung der Lange einer Abgas-
anlage finden Sie in der Planungsunterlage.

4.7  Luft-Abgas-Fiihrung nach C,3y)

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr
Ausfiihrung

Erfolgt raumluftunabhangig

Horizontale Miindung/Windschutz-
einrichtung

Offnungen fiir Luft und Abgas | Die Offnungen fiir Abgasaustritt und
Lufteintritt liegen im gleichen Druck-
bereich und miissen innerhalb eines
Quadrats angeordnet sein:

<70kW Leistung: 50 x 50 cm
>70kW Leistung: 100 x 100 cm

Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Warmeerzeuger ge-
priift.

Zertifizierung

Tab. 10 Cl3(x)

Priiféffnungen
-> Kapitel 4.3, Seite 8

10

0010030883-002

Bild9  Horizontale konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach Cy 3, liber
das Dach

Zuldssige maximale Lingen

Geratetyp Maximale Rohrldangen [m]
L= |.1 + |.2 |.2 |.3
GB182i-14 14 - -

Tab. 11 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cy3,, Zubehdr-@ 60/100

Geratetyp Maximale Rohrldngen [m]
L= |.1 + |.2 L2 L3

GB182i-14 24 - -
Tab. 12 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cy3,, Zubehor-@ 80/125

4.8  Luft-Abgas-Fiihrung nach C33(y)

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr
Ausfiihrung

Erfolgt raumluftunabhangig

Vertikale Miindung/Windschutz-
einrichtung

Offnungen fiir Luft und Abgas | Die Offnungen fiir Abgasaustritt und
Lufteintritt liegen im gleichen Druckbe-
reich und miissen innerhalb eines Qua-
drats angeordnet sein:

<70 kW Leistung: 50 x 50 cm

> 70 kW Leistung: 100 x 100 cm

Zertifizierung Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Warmeerzeuger ge-
priift.

Tab. 13 C33X

Informationen zum Aufstellort und zu den AbstandsmaBen Giber dem
Dach bei vertikaler Abgasfiihrung finden Sie im Kapitel 4.5 auf Seite 9.

Priifoffnungen
- Kapitel 4.3, Seite 8

4.8.1 Luft-Abgas-Fiihrung nach C33, im Schacht

rﬁJ J,

Bild 10  Konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C33, im Schacht

0010030881-002

Logamax plus - 6720892045 (2023/07) Buderus
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Zuldssige maximale Langen

Gerétetyp Maximale Rohrldangen [m]
L= |.1 + |.2 |.2 |.3

GB182i-14 24 5 -
Tab. 14  Luft-Abgas-Fiihrung nach C33, im Schacht, Zubehér-& 80/125

4.8.2 Vertikale Luft-Abgas-Fiihrung nach C33(y, iiber das Dach

al
4L§.

'@ |

0010030889-003

Bild 11 Vertikale konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C33,

Zulassige maximale Langen

Geritetyp Maximale Rohrldangen [m]
L=L+L, |L, L;
GB182i-14 13 - -
Tab. 15  Luft-Abgas-Fiihrung nach C33y) iiber Dach, Zubehdr-@ 60/
100
Geritetyp Maximale Rohrldangen [m]
L=L+L, |L, L;
GB182i-14 23 - -
Tab. 16  Luft-Abgas-Fiihrung nach C33y) iiber Dach, Zubehor-@ 80/
125

4.9  Luft-Abgas-Fiihrung nach C43(y)

Systommerkmale ==

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftunabhéngig

Zertifizierung Das Gerat wird an eine vorhandene
Luft-Abgas-Anlage angeschlossen.
Die Luft-Abgas-Anlage bis zum
Schacht ist zusammen mit dem Gerat
gepriift.

Tab. 17 C43(X)

» Beim Anschluss an eine nicht mit dem Gerat gepriifte Luft-Abgas-An-
lage landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbe-
sondere die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt
und Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Anlage beachten.
» Vorgaben der zum System gehdrenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Priiféffnungen
- Kapitel 4.3, Seite 8

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

0010032555-002

Bild 12 Konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C3, im Aufstellraum

4.10 Luft-Abgas-Fiihrung nach C(10)34

Priifoffnungen
- Kapitel 4.3, Seite 8

4.11  Luft-Abgas-Fiihrung nach Cg3y)

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr
Abgasaustritt/Lufteintritt

Erfolgt raumluftunabhangig

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und
Lufteintritt liegen in unterschiedlichen
Druckbereichen. Sie diirfen sich nicht
an unterschiedlichen Wanden des Ge-
baudes befinden.

Die gesamte Abgas-Anlage ist zusam-
men mit dem Warmeerzeuger gepriift.

Zertifizierung

Tab. 18 C53{X)

Priifoffnungen
-> Kapitel 4.3, Seite 8

4.11.1 Luft-Abgas-Fiihrung nach C53(y) im Schacht

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Offnung ins Freie im | Erforderlich bei einer Leistung > 35 kW:
Aufstellraum eine Offnung mit 150 cm?

-oder -

zwei Offnungen mit je 75 cm? freiem Querschnitt
Der Schacht muss iiber die gesamte Hohe hinter-
liiftet sein.

Die Eintritts6ffnung der Hinterliiftung muss im
Aufstellraum in der Nahe der Abgasfiihrung an-
geordnet sein. Die GroBe der Eintrittsoffnung
muss mindestens der erforderlichen Hinter-
liftungsflache entsprechen und mit einem Luft-
gitter abgedeckt werden.

Tab. 19 Abgasfiihrung nach Cs3,)

~_ i

Hinterliiftung

({(

]

(
L

4in

0010027132-001

Bild 13  Starre Abgasfiihrung nach Cs3, im Schacht und Luft-Abgas-Fiih-
rung mit separater Luftzufuhr und konzentrischer Abgasablei-
tung im Aufstellraum

11
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Zuldssige maximale Langen

Geratetyp Maximale Rohrldangen [m]
L= |.1 + |.2 |.2 |.3

GB182i-14 25 5 -
Tab. 20 Starre Luft-Abgas-Fiihrung nach Cs3,) im Schacht, Zubeh6r-@
80/125

-
.}

Ls

—_—
i%'-;ai
T

Bild 14  Flexible Abgasfiihrung nach Cs3, im Schacht und Luft-Abgas-
Fiihrung mit separater Luftzufuhr und konzentrischer Abgasab-
leitung im Aufstellraum

A 4

Zuldssige maximale Langen

Geratetyp Maximale Rohrldngen [m]
L= |.1 + |.2 |.2 |.3

GB182i-14 25 5 -
Tab. 21 Flexible Luft-Abgas-Fiihrung nach Cs3x) im Schacht, Zubehor-
280/125
4.11.2 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cg3, an der AuBenwand
4
l | A
a
b2 [}
M-
I v
EQ

Bild 15 Konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach Cs3,an der AuBBen-
wand

Zuldssige maximale Langen

Geratetyp Maximale Rohrldangen [m]

GB182i-14

Tab. 22 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cs3() an der AuBenwand, Zubehér-@
80/125

4.12  Luft-Abgas-Fiihrung nach Cg3()

Priiféffnungen
- Kapitel 4.3, Seite 8

12

4.13 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cq3,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftunabhangig iiber den

Schacht

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen im gleichen Druckbereich
und missen innerhalb eines Quadrats an-
geordnet sein:

<70 kW Leistung: 50 x 50 cm

> 70 kW Leistung: 100 x 100 cm

Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Wadrmeerzeuger ge-
priift.

Tab. 23 093)(

Priifoffnungen

- Kapitel 4.3, Seite 8

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Mechanische Reinigung Erforderlich

Versiegelung der Oberflache Bei bisheriger Nutzung als Abgassystem
fiir Ol oder Festbrennstoff muss die
Oberflache versiegelt werden, um Aus-
diinstungen von Riickstanden im Mauer-
werk (z. B. Schwefel) in die
Verbrennungsluft zu vermeiden.

Tab. 24 093)(
4.13.1 Starre Abgasfiihrung nach Cq3,im Schacht

R

L,

[«
—
L]
EN

Bild 16  Starre Abgasfiihrung nach Cqg3, im Schacht und konzentrische
Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstellraum

0010028187-001

Zulassige maximale Langen

Geratetyp Maximale Lange [m]
GB182i-14 0100x100 15 5 -
0110x110
0120x120
O>130x%130
GB182i-14 0O 100 15 g =
0110
0120
0 =130
Tab. 25 Starre Abgasfiihrung nach Cq3(x) im Schacht, Zubehdr-@ 60/
100

Logamax plus - 6720892045 (2023/07) Buderus
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Abgasfiihrung

Maximale Lange [m]

Geratetyp

GB182i-14 0120x120 25 5 -
0130 =130
0140 x 140
0150 x 150
0160 x 160
O>170x170

GB182i-14 0120 15 5 =
0130

GB182i-14 O 140 24 5 -
0150

GB182i-14 0O 160 25 5 =
02170

Tab. 26 Starre Abgasfiihrung nach Cgz ) im Schacht, Zubehdr-@ 80/

125

4.13.2 Flexible Abgasfiihrung nach Cq3, im Schacht

A

Ly %
—e—
‘/«J
—

0010027133001

Bild 17  Flexible Abgasfiihrung nach Cgs, im Schacht und konzentrische
Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstellraum

Zuldssige maximale Langen

Geratetyp Maximale Lange [m]

GB182i-14 0100x100 |11 5 -
0110110
0120x120
O0>130x130

GB182i-14 O 100 11 5 =
0110
0120
0>130

Tab. 27 Flexible Abgasfiihrung nach Cq3x) im Schacht, Zubehdr-@ 60/

100

Geratetyp Maximale Lange [m]

GB182i-14 0120x120 18 5 -
0130x 130

GB182i-14 O0140x140 23 5 =
0150 x 150

GB182i-14 0160x160 |25 5 -
O>170x170

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

Geritetyp Maximale Lange [m]

GB182i-14 0120 11 5 =
0130

GB182i-14 O 140 19 5 -
O 150

GB182i-14 0160 23 5 =
02170

Tab. 28 Flexible Abgasfiihrung nach Cqgy) im Schacht, Zubehdr-@ 80/

125

4.14 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cg3

Systembeschrobung

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftunabhéngig
Zertifizierung Die Luft-Abgas-Anlage ist nicht zusam-
men mit dem Warmeerzeuger gepriift.

Tab. 29 Abgasfiihrung nach Cg3

CE-Kennzeichnung (EN 14471 fiir Kunststoffe, EN 1856 fiir Metall) ist

erforderlich.

Die einwandfreie Funktion einer Abgasanlage nach Cg3 muss durch den
Errichter sichergestellt und nachgewiesen werden. Abgasanlagen nach
Cg3 sind nicht durch den Hersteller des Warmeerzeugers gepriift.

Das verwendete Abgaszubehdr muss folgende Anforderungen erfiillen:

+ Temperaturklasse: mindestens T120

«  Druck- und Dichteklasse: H1

+ Kondensatbestandigkeit: W

« Korrosionsklasse fiir Metall: V1 oder VM

« Korrosionsklasse fiir Kunststoff: 1

Diese Daten finden Sie in der Produktspezifikation und in der Dokumen-

tation des Abgassystem-Herstellers.

Die zuldssige Rezirkulation betragt unter allen Windbedingungen maxi-

mal 10 %.

» Landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbesonde-
re die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt und
Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Abgasanlage beachten.

» Vorgaben der zum System gehdérenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Der Durchmesser des Abgaszubehdrs, das mit dem Abgasadapter des

Warmeerzeugers verbunden ist, muss innerhalb der folgenden Toleranz

liegen:

bgasfitvong 10— Tolerana mm]

Getrennte Rohre Abgas: 80 -0,6 bis +0,4
Luft: 80 -0,6 bis +0,4
Konzentrisches Rohr Abgas: 60 -0,3 bis +0,3
Luft: 100 -0,3 bis +0,3
Konzentrisches Rohr Abgas: 80 -0,6 bis +0,4
Luft: 125 -0,3 bis +0,7

Tab. 30 Cgs: Toleranzen fiir den Anschluss nicht zertifizierter Zubehére
an den Abgasadapter des Warmeerzeugers
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4.15 Abgasfiihrung nach By3,

Systembeschreibung

Verbrennungsluftzufuhr
Zertifizierung

Erfolgt raumluftabhéngig
Die Luft-Abgas-Anlage ist nicht zusam-
men mit dem Gerét gepriift.

Tab. 31 Abgasfiihrung nach By3,,

CE-Kennzeichnung (EN 14471 fiir Kunststoffe, EN 1856 fiir Metall) ist

erforderlich.

Die einwandfreie Funktion einer Abgasanlage nach B, 3, muss durch den
Errichter sichergestellt und nachgewiesen werden. Abgasanlagen nach

B3p sind nicht durch den Hersteller des Warmeerzeugers geprift.

Das verwendete Abgaszubehdr muss folgende Anforderungen erfiillen:

Temperaturklasse: mindestens T120
Druck- und Dichteklasse: H1
Kondensatbestandigkeit: W
Korrosionsklasse fiir Metall: V1 oder VM
Korrosionsklasse fiir Kunststoff: 1

Diese Daten finden Sie in der Produktspezifikation und in der Dokumen-
tation des Herstellers.

Die zulassige Rezirkulation betragt unter allen Windbedingungen maxi-

mal 10 %.

» Landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbesonde-
re die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt und
Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Abgasanlage beachten.

» Vorgaben der zum System gehdrenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Der Durchmesser des Abgaszubehdrs, das mit dem Abgasadapter des

Warmeerzeugers verbunden ist, muss innerhalb der folgenden Toleranz

liegen:

Rbgasflvung

Abgasrohr 60 -0,3 bis +0,3
Abgasrohr 80 -0,6 bis +0,4

Tab. 32 By3,: Toleranzen fiir den Anschluss nicht zertifizierter Zubehdre
an den Abgasadapter des Warmeerzeugers

4.16  Abgasfiihrung nach By3,/Bs3,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftabhangig am Warme-

erzeuger

Uberdruckbetrieb

Die gesamte Abgasanlage ist zusam-
men mit dem Warmeerzeuger gepriift.

Druckverhaltnisse
Zertifizierung

Tab. 33 BZ3P/B53P

Priiféffnungen
- Kapitel 4.3, Seite 8

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Offnungins Freie im Aufstell- | Erforderlich bei einer Leistung

raum < 50 kW: eine Offnung mit 150 cm?

> 50 kW: eine Offnung mit 450 cm?
Der Schacht muss (iber die gesamte
Hohe hinterliiftet sein.

Die Hinterliiftung des Schachts erfolgt
iiber das konzentrische Luft-Abgas-
Verbindungsstiick zwischen Aufstell-
raum und Schacht.

Hinterliiftung

Tab. 34 B23P/B53p
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4.16.1 Starre Abgasfiihrung nach By3,/Bs3, im Schacht

~

o L2 |0
| = il v
~ -

Bild 18  Starre Abgasfiihrung im Schacht nach B 3p/Bs3p mit raumluft-
abhéngiger Luftzufuhr am Gerat und konzentrischem Verbin-
dungsstiick zwischen Aufstellraum und Schacht

0010027123-001

Zuldssige maximale Langen

Geratetyp Maximale Rohrliangen [m]
L= |.1 + |.2 |.2 |.3

GB182i-14 30 5 -
Tab. 35 Starre Abgasfiihrung im Schacht nach Bs 3, Zubehor-@60/100

Geratetyp Maximale Rohrldangen [m]
L= |.1 + |.2 |.2 |.3

GB182i-14 25 5 -
Tab. 36 Starre Abgasfiihrung im Schacht nach Bs 3, Zubehor-@80/125

4.16.2 Flexible Abgasfiihrung nach By3,/B53,, im Schacht

ti

Ly
“ o g
’_)LTC‘J -

0010027122:001

L,

Bild 19 Flexible Abgasfiihrung im Schacht nach Byzp/Bs3p mit raum-
luftabhangiger Luftzufuhr am Gerét und konzentrischem Verbin-
dungsstiick zwischen Aufstellraum und Schacht

Zulassige maximale Langen

Maximale Rohrlangen [m]

Geratetyp
L= L1 + L2 |.2 |.3

GB182i-14 15 5 -
Tab. 37 Flexible Abgasfiihrung im Schacht nach Bs,, Zubehdr-@ 60/
100
Geratetyp Maximale Rohrlangen [m]
_ L=li+L; L, Ls
GB182i-14 25 5 -
Tab. 38  Flexible Abgasfiihrung im Schacht nach By, Zubehdr-@ 80/
125

Logamax plus - 6720892045 (2023/07)
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Abgasfiihrung

4.17 Abgasfiihrung nach B33

Systemmerkmale

Angeschlossener Warme-
erzeuger

Verbrennungsluftzufuhr

Leistung <35 kW

Erfolgt raumluftabhéngig liber das kon-
zentrische Rohr im Aufstellraum

Druckverhaltnisse Uberdruckbetrieb

Zertifizierung Die gesamte Abgasanlage ist zusam-
men mit dem Warmeerzeuger gepriift.

Tab. 39 333

Priiféffnungen

- Kapitel 4.3, Seite 8
4.17.1 Starre Abgasfiihrung nach B33 im Schacht

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Hinterliiftung Der Schacht muss iiber die gesamte Hohe
hinterliiftet sein.
Die Eintritts6ffnung der Hinterliftung muss
im Aufstellraum in der Nahe der Abgasfiih-
rung angeordnet sein. Die GroBe der Ein-
tritts6ffnung muss mindestens der
erforderlichen Hinterliiftungsflache ent-
sprechen und mit einem Luftgitter abge-
deckt werden.

Tab. 40 833

b

-
~—— -

—
AN 4
_>>35kW
-

L:

_cx .t

Bild 20  Starre Abgasfiihrung im Schacht nach B33 mit raumluftabhéngi-
ger Luftzufuhr iiber die konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung im
Aufstellraum

0010027125-001

Zuldssige maximale Lingen

Geratetyp Maximale Rohrldngen [m]
L= |.1 + |.2 |.2 |.3

GB182i-14 25 5 -
Tab. 41 Starre Abgasfiihrung im Schacht nach Bz, Zubehor-@ 80/125

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

4.17.2 Flexible Abgasfiihrung nach B33 im Schacht

AL

‘ |'1~>>35kw
T

Bild 21 Flexible Abgasfiihrung im Schacht nach B3z mit raumluftabhén-
giger Luftzufuhr iiber die konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung im
Aufstellraum

0010027124-001

Zuldssige max. Langen

Geratetyp Maximale Rohrldngen [m]

GB182i-14
Tab. 42 Abgasfiihrung nach B33, Schacht flexibel

4.18 Mehrfachbelegung
4.18.1 Zuordnung zur Gerategruppe fiir Mehrfachbelegung

[i]

Bei Mehrfachbelegung empfehlen wir die Installation eines Kohlenmono-
xidwarnmelders in Wohnraumen.

GB182i-14 gehdren zur Gerategruppe 1.

]

Es kénnen nur Gerate kombiniert werden, die zur gleichen Gruppe geho-
ren.

Die aufgefiihrten maximalen Abgasrohrlangen sind Beispiele.

Bei abweichenden Systemmerkmalen ist eine Einzelberechnung nach
EN13384 erforderlich.

4.18.2 Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Warme-
erzeugers anheben

Bei Mehrfachbelegung und bei Kaskaden (Uberdruckbetrieb) muss die

minimale Leistung des Warmeerzeugers im Servicemenii mit Hilfe der

Servicefunktion 3.3d angehoben werden:

Warmeerzeuger Typ Standardwert | Angehobener Wert
[kw] [kw]

GB182i-14 H 2,1 3,5
GB182i-14L 2,1 3.1
GB182i-14WH 2,1 3,5
GB182i-14 WL 2,1 3,1

Tab. 43 Einstellwerte bei Mehrfachbelegung und Kaskadenbetrieb
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Abgasfiihrung

4.18.3 Luft-Abgas-Fiihrung nach C(q)3,

Systemmerkmale

System
Angeschlossene Gerate

Mehrfachbelegung

Gerateleistung < 30 kW

Die angeschlossenen Gerate miissen
zur selben Gruppe gehoren.

Jedes Gerat ist mit einer Abgas-Riick-
stromsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhangig
Uberdruckbetrieb

Das Gerat wird an eine vorhandene
Luft-Abgas-Anlage angeschlossen.
Die Luft-Abgas-Anlage bis zum
Schacht ist zusammen mit dem Gerat
gepriift.

Verbrennungsluftzufuhr
Druckverhaltnisse
Zertifizierung

Tab. 44 C(l 0)3x

» Beim Anschluss an eine nicht mit dem Gerdt gepriifte Luft-Abgas-An-
lage landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbe-
sondere die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt
und Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Anlage beachten.

» Vorgaben der zum System gehdrenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

0010032563-002

Bild 22 Mehrfachbelegung nach C(;)3, mit konzentrischer Luft-Abgas-
Fiihrung im Aufstellraum

4.18.4 Luft-Abgas-Fiihrung nach C 133,

Systemmerkmale

System
Angeschlossene Gerate

Mehrfachbelegung

Gerateleistung < 30 kW

Die angeschlossenen Gerate miissen
zur selben Gruppe gehoren.

Jedes Gerat ist mit einer Abgas-Riick-
stromsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhangig
Uberdruckbetrieb

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und

Verbrennungsluftzufuhr
Druckverhaltnisse
Offnungen fiir Abgasaustritt

und Lufteintritt Lufteintritt liegen in unterschiedlichen
Druckbereichen.
Zertifizierung Das Gerat wird an eine vorhandene

Luft-Abgas-Anlage angeschlossen.
Die Luft-Abgas-Anlage im Aufstellraum
ist zusammen mit dem Gerat gepriift.

Tab. 45 C{12)3X

» Beim Anschluss an eine nicht mit dem Gerat gepriifte Luft-Abgas-An-
lage landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbe-
sondere die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt
und Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Anlage beachten.

16

» Vorgaben der zum System gehdrenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Priifoffnungen
- Kapitel 4.3, Seite 8
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Bild 23 - Mehrfachbelegung nach C 1 2)3, mit konzentrischer Luft-Abgas-
Fiihrung im Aufstellraum

4.18.5 Luft-Abgas-Fiihrung nach C(43)3,

Systemmerkmale

System Mehrfachbelegung

Angeschlossene Gerate Gerételeistung < 30 kW
Die angeschlossenen Gerate miissen
zur selben Gruppe gehdren.
Jedes Gerat ist mit einer Abgas-Riick-
strdmsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhangig
Uberdruckbetrieb

Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen in unterschiedlichen
Druckbereichen.

Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Gerat gepriift.

0010032565-002

Verbrennungsluftzufuhr
Druckverhaltnisse
Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung

Tab. 46 C(13)3X

Priifoffnungen
- Kapitel 4.3, Seite 8

—

L

\LZ
|

1 |z

o
Lt

|/

L 0010032566-002

Bild 24 Mehrfachbelegung nach C 1 3)3, mit konzentrischer Luft-Abgas-
Fiihrung an der AuBenwand und im Aufstellraum

L] <14m
[Hl <3,5m
Fiinf Gerdte

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
An der AuBenwand: Luft-Abgas-Fiihrung @ 110/160 mm

Lange L [m] fiir Gruppe 1 bis 5
1 p 3 4 5

2 10 10 10 10 -
10 10 10

Logamax plus - 6720892045 (2023/07) Buderus



Abgasfiihrung

Lange L [m] fiir Gruppe 1 bis 5
1 2 3 4 5

4 10 10 10 2 -
5 10 7 1 = =
Tab. 47 Maximale Lange L iiber dem hdchsten Gerét

4.18.6 Luft-Abgas-Fiihrung nach C(14)3x

Systommerkmale |~

System Mehrfachbelegung

Angeschlossene Gerate Gerateleistung <30 kW

Die angeschlossenen Gerate miissen
zur selben Gruppe geharen.

Jedes Gerat ist mit einer Abgas-Riick-
stromsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhangig iiber den
Schacht

Uberdruckbetrieb

Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen im gleichen Druckbe-
reich und miissen innerhalb eines
Quadrates angeordnet sein:

<70 kW Gerdteleistung: 50 x 50 cm
>70 kW Gerateleistung: 100 x 100 cm

Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Gerat gepriift.

Verbrennungsluftzufuhr

Druckverhaltnisse
Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung

Tab. 48 C(14)3(X)

Priiféffnungen
- Kapitel 4.3, Seite 8

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Mechanische Reinigung Erforderlich

Versiegelung der Oberflache  Bei bisheriger Nutzung als Luft-Abgas-
Anlage fiir Ol oder Festbrennstoff
muss die Oberflache versiegelt wer-
den, um Ausdiinstungen von Riickstén-
den im Mauerwerk (z. B. Schwefel) in
die Verbrennungsluft zu vermeiden.

Tab. 49 C(14)3X

by
L[ -
hl 1
;__ v
A
® | T
;__ A 4
n— 0010032422-0012

Bild 25  Mehrfachbelegung nach C; 43, mit kollektiver starrer Abgas-
fiihrung und konzentrischer Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstell-

raum
L] <1,4m
[Hl 0-3,5m

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

0010032423-002

Bild 26  Mehrfachbelegung nach C 1 43, mit kollektiver flexibler Abgas-
ableitung und konzentrischer Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstell-
raum

L] <14m
[Hl  0-35m

Drei Gerate
Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 80 mm

L [m] fiir Gruppe 1 bis 5
1 p) 3 4 5
2 0 6 10 6 -

0120x120 |1
O 140

3 0120x120 8 - - - -
O 140

Tab. 50 Maximale Lange L iiber dem hdchsten Gerét

Fiinf Gerite
Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 110 mm

Lange L [m] fiir Gruppe 1 bis 5
1 2 3 4 5

2 0O140x200 10 10 10 10 -
0185

3 0O140x200 10 10 10 10 =
O 185

4 0O140x200 10 6 10 2 -
0185

5 0O0140x200 10 = = = =
O 185

2 0O0200x200 10 10 10 10 -
0225

3 0O0200x200 10 10 10 10 =
0225

4 0O0200x200 10 10 10 2 -
0225

5 0O0200x200 10 3 = = =
0225

Tab. 51 Maximale Lange L iiber dem hochsten Gerat

Fiinf Gerite
Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: flexible Abgasfiihrung @ 110 mm
Lange L [m ] fiir Gruppe 1 bis 5

2 00 140x 200 10 10 10 10 -
0185

8 00 140x 200 10 10 10 6 =
O 185

17



Abgasfiihrung

Lange L [m ] fiir Gruppe 1 bis 5 L [m] fiir Gruppe 1bis 5
1 p) 3 4 5

4 0O 140x200 10 3 4 - - 0225 x 225
0 185 0250

5 O 140x 200 8 = = = = 8 0225x225 10 6 3 = =
O 185 O 250

2 0200 x 200 10 10 10 10 - 9 0225x225 |10 - - - -
0225 0250

3 00200 x 200 10 10 10 6 = 10 0225x225 10 = = = =
0225 O 250

4 0200 x 200 10 6 4 - - 3 0250250 |10 10 10 10 -
0225 0285

5 00200 x 200 10 = = = = 4 00250x250 10 10 10 10 =
0225 O 285

Tab. 52 Maximale Lange L iiber dem hichsten Gerat 5 O250x250 |10 10 10 10 -

Acht Gerite © 285

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm 6 0250x250 10 10 10 10 -

Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 125 mm 0285
7 0250250 |10 10 10 10 -

WW L [m] fiir Gruppe 1 bis 5 0 285
8 0O0250x250 10 10 10 6 -

0200 x 200 0 285

O 225 9  0250x250 10 9 6 2 -
4 0O0200x200 10 10 10 10 = 0 285

O 225 10 0250x250 10 3 - - -
5 0200x200 10 10 10 - 0285

0225 Tab. 54 Maximale Lange L iiber dem hdchsten Gerét
6 O0200x200 10 4 — = = -

0225 Zehn Gerite

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm

! g 3(2)(5) *200 110 - - N - Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 200 mm

8 O0200x200 6 = - - - L [m] fiir Gruppe 1bis 5
0225

3 0225x225 10 10 10 10 - 0250 x 250
0250 0 285

4 00225x225 10 10 10 10 = 4 0250x250 10 10 10 10 =
0O 250 O 285

5 0225x225 10 10 10 7 - 5 0250x250 |10 10 10 10 -
0250 0 285

6 00225x225 10 7 3 = = 6 0250x250 10 10 10 10 =
0O 250 O 285

7 0225x225 10 - - - - 7 0250x250 |10 10 10 10 -
0250 0 285

8 00225x225 7 = = = = 8 0250x250 10 10 10 6 =
0O 250 O 285

Tab. 53 Maximale Lange L iiber dem héchsten Gerét 9 00250=250 10 7 2 - -
" 0 285

Zehn Gerite

10 0250x250 10 2 = = =

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 160 mm O 285
3 00300x300 |10 10 10 10 -

Wm L [m] fiir Gruppe 1bis 5 0350
4 0300x300 10 10 10 10 =

00225 x 225 0350
O 250 5 0300x300 10 10 10 10 -

4 0225x225 10 10 10 10 - 0350
O 250 6 0Os300x300 10 10 10 10 -

5 0225x225 10 10 10 10 - 0350
O 250 7 0300x300 10 10 10 10 -

6 0225x225 10 10 10 10 - 0350
O 250 8 0s300x300 10 10 10 10 -

0350

18 Logamax plus - 6720892045 (2023/07) Buderus



Abgasfiihrung

L [m] fiir Gruppe 1 bis 5
o s
9 0O0300x300 10 10 10 10 -

0 350
10 O0300x300 10 10 10 10 =

O 350

Tab. 55 Maximale Lange L iiber dem hochsten Gerét

4.19 Kaskade

4.19.1 Zuordnung zur Gerategruppe fiir Kaskade
GB182i-14 gehoren zur Gerategruppe 1.

]

Es konnen nur Gerate kombiniert werden, die zur gleichen Gruppe geho-
ren.

Die aufgefiihrten maximalen Abgasrohrlangen sind Beispiele.

Bei abweichenden Systemmerkmalen ist eine Einzelberechnung nach
EN13384 erforderlich.

4.19.2 Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Warme-
erzeugers anheben

Bei Mehrfachbelegung und bei Kaskaden (Uberdruckbetrieb) muss die

minimale Leistung des Warmeerzeugers im Servicemenii mit Hilfe der

Servicefunktion 3.3d angehoben werden:

Warmeerzeuger Typ Standardwert | Angehobener Wert
[kw] [kw]

GB182i-14H 2,1 3,5
GB182i-14L 2,1 3,1
GB182i-14 WH 2,1 3,5
GB182i-14 WL 2,1 3.1

Tab. 56 Einstellwerte bei Mehrfachbelegung und Kaskadenbetrieb
4.19.3 Abgasfiihrung nach By3,/Bs3,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftabhangig am Warme-

erzeuger

Starre Abgasfiihrung nach B, 3/Bs 3, im Schacht

.

AT s
L05m L[] N
- T v
//‘/f -

Bild 27  Kaskade mit 2 Geraten:
Starre Abgasfiihrung im Schacht nach Bo3p /Bs3p mit raumluft-
abhéngiger Luftzufuhr am Gerat

[L2] < 3,0 m

Drei Gerate

Abzweigungen zu den Geraten @ 80 mm
Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 110 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 80 mm

Maximale Gesamtlange L, [m] fiir Gruppe 1 bis 7
1 2 3 4 5 6 7

2 45 21 23 9 7 6 -
3 15 4 = = = = =
Tab. 59 Abgasfiihrung Bs3,/B3,

Fiinf Gerdte

Abzweigungen zu den Geraten @ 80 mm
Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @110 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 110 mm

Maximale Gesamtlange L, [m] fiir Gruppe 1 bis 7
1 2 3 4 5 6 7

2 45 45 45 45 45 45 32
3 45 41 29 13 5 - -
4 33 12 - - - - -
5 10 |- - - - - -

Druckverhaltnisse
Zertifizierung

Tab. 57 BZ3p/B53p

Priiféffnungen
- Kapitel 4.3, Seite 8

Uberdruckbetrieb

Die gesamte Abgasanlage ist zusam-
men mit dem Warmeerzeuger gepriift.

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachtes

Offnung ins Freie im Auf-

stellraum

Hinterliiftung

Erforderlich bei einer Gesamt-Gerateleis-
tung

< 50 kW: eine Offnung mit 150 cm?

> 50 kW: eine Offnung mit 450 cm?

Der Schacht muss iber die gesamte Hohe
hinterliiftet sein.

Die Eintritts6ffnung der Hinterliftung muss
im Aufstellraum in der Nahe der Abgasfiih-
rung angeordnet sein. Die GroBe der Ein-
tritts6ffnung muss mindestens der
erforderlichen Hinterliiftungsflache ent-
sprechen und mit einem Luftgitter abge-
deckt werden.

Tab. 58 By3,/ Bssp, Kaskade

Buderus

Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

Tab. 60 Abgasfiihrung Bs3,/B3,

Sieben Gerite

Abzweigungen zu den Geraten @ 80 mm

Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 125 mm

43 15 = = = = =
18 - - - - - -
2 — — — — — —
Tab. 61 Abgasfiihrung Bs3,/B3,
Acht Gerite

Abzweigungen zu den Geraten @ 80 mm
Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 160 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 160 mm

Maximale Gesamtliange L [m] fiir Gruppe 1 bis 7
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Abgasfiihrung

Maximale Gesamtlange L [m] fiir Gruppe 1 bis 7
1 p) 3 4 5 6 7

5 45 45 45 42 25 13 -
6 45 45 45 11 = = =
7 45 36 - - - - -
8 45 16 = = = = =
Tab. 62 Abgasfiihrung Bs3,/B 3,

Acht Gerite

Abzweigungen zu den Geraten @ 80 mm
Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 200 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 200 mm

Maximale Gesamtlange L [m] fiir Gruppe 1 bis 7
1 p) 3 4 5 6 7

- 45
= = = 45 45 45 45
- - 45 45 45 45
= 45 45 45 45 41 31
- 45 45 45 25 - -
Tab. 63 Abgasfiihrung Bs3,/B 23,

4.19.4 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cq3,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr

o~ oo~
|

Erfolgt raumluftunabhangig iiber den
Schacht

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen im gleichen Druckbereich
und miissen innerhalb eines Quadrats an-
geordnet sein:

<70kW Leistung: 50 x 50 cm

> 70 kW Leistung: 100 x 100 cm

Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Warmeerzeuger ge-
priift.

Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung

Tab. 64 C93X

Priiféffnungen
-> Kapitel 4.3, Seite 8

Starre Abgasfiihrung nach Cq3, im Schacht

lf{—u
= 1|
0,5m Lzﬂ
‘/—|ﬂ' y
0010032567-002

Bild 28  Starre Abgasfiihrung nach Cqgs, im Schacht und konzentrische
Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstellraum

[Lz] < 3,0 m

Vier Gerate
Abzweigungen zu den Geraten @ 80/125 mm

20

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 110/160 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 110 mm

Maximale Gesamtlange L, [m] fiir
Gruppe 1 bis 7

2 O160x160 45 |27 45 35 12 |17 |3

3 0180 31 8 14 5 = = =
4 15 - - - - - -
Tab. 65 Abgasfiihrung Cgsy

Vier Gerite

Abzweigungen zu den Geraten @ 80/125 mm
Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 110/160 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 125 mm

Maximale Gesamtlidnge L, [m] fiir Gruppe

1bis7
2 O0180x180 - 41 |- 45 24 35 (12
3 0200 45 17 30 21 - - -
4 27 - 10 - - - -

Tab. 66 Abgasfiihrung Cgsy

Logamax plus - 6720892045 (2023/07) Buderus



Installation

5 Installation

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Explosion!

Austretendes Gas kann zu einer Explosion fiihren.

» Arbeiten an gasfiihrenden Teilen nur von einer zugelassenen Fach-
kraft durchfiihren lassen.

» Vor den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Gashahn schlieBen.

» Gebrauchte Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.

» Nach den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Dichtheitspriifung durch-
fihren.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Vergiftung!

Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen fiihren.

» Nach Arbeiten an abgasfiihrenden Teilen: Dichtheitspriifung durch-
fihren.

5.1  Voraussetzungen

» Vor der Installation Genehmigungen des Gasversorgungsunterneh-
mens und des Schornsteinfegermeisters einholen.

» Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme umbauen.

» Um Gasbildung zu vermeiden, keine verzinkten Heizkdrper und Rohr-
leitungen verwenden.

» Wenn die Baubehorde eine Neutralisationseinrichtung fordert, die
Buderus Neutralisationseinrichtung (Zubehor) verwenden.

» Bei Fliissiggas ein Druckregelgerat mit Sicherheitsventil einbauen.

Schwerkraftheizungen
» Gerdt iiber hydraulische Weiche mit Schlammabscheider an das vor-
handene Rohrnetz anschlieBen.

FuBbodenheizungen

> Zuldssige Vorlauftemperaturen fiir FuBbodenheizungen beachten.

» Bei Verwendung von Kunststoffleitungen diffusionsdichte Rohrlei-
tungen verwenden oder eine Systemtrennung durch Warmetauscher
durchfiihren.

Oberflachentemperatur

Die maximale Oberflachentemperatur des Gerats liegt unter 85 °C. Da-
her sind keine besonderen SchutzmaBnahmen fiir brennbare Baustoffe
und Einbaumébel erforderlich. Landesspezifische Bestimmungen be-
achten.

5.2  Fiill- und Erganzungswasser

Wasserbeschaffenheit des Heizwassers

Die Wasserbeschaffenheit des Fiill- und Erganzungswassers ist ein we-
sentlicher Faktor fiir die Erhdhung der Wirtschaftlichkeit, der Funktions-
sicherheit, der Lebensdauer und der Betriebsbereitschaft einer
Heizungsanlage.

Beschddigung des Warmetauschers oder Storung im Warmeerzeu-

ger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignetes Wasser!

Ungeeignetes oder verschmutztes Wasser kann zu Schlammbildung,

Korrosion oder Verkalkung fiihren.

» Vor dem Fiillen Heizungsanlage spiilen.

» Heizungsanlage ausschlieBlich mit Trinkwasser befiillen.

» Kein Brunnen- oder Grundwasser verwenden.

» Fill- und Erganzungswasser entsprechend der Vorgaben in nachfol-
gendem Abschnitt aufbereiten.
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Wasserbeschaffenheit des Heizwassers

Die Wasserbeschaffenheit des Fiill- und Ergdnzungswassers ist ein we-
sentlicher Faktor fiir die Erhohung der Wirtschaftlichkeit, der Funktions-
sicherheit, der Lebensdauer und der Betriebsbereitschaft einer
Heizungsanlage.

Beschadigung des Warmetauschers sowie Storung im Warmeerzeu-
ger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignetes Wasser,
Frostschutzmittel oder ungeeignete Heizwasserzusitze!

Ungeeignetes oder verschmutztes Wasser kann zu Schlammbildung,
Korrosion oder Verkalkung fiihren. Ungeeignete Frostschutzmittel oder
Heizwasserzusétze (Inhibitoren oder Korrosionsschutzmittel) konnen zu
Schaden am Warmeerzeuger und der Heizungsanlage fiihren.

» Vor dem Fiillen Heizungsanlage spiilen.

» Heizungsanlage ausschlieBlich mit Trinkwasser befiillen.

» Kein Brunnen- oder Grundwasser verwenden.

» Fiill- und Erganzungswasser entsprechend der Vorgaben in nachfol-

gendem Abschnitt aufbereiten.

Nur von uns freigegebene Frostschutzmittel verwenden.

Heizwasserzusatze, z. B. Korrosionsschutzmittel, nur dann verwen-

den, wennder Hersteller des Heizwasserzusatzes die Eignung fiir den

Warmeerzeuger aus Aluminiumwerkstoffen und fiir alle anderen

Werkstoffe in der Heizungsanlage bescheinigt.

» Frostschutzmittel und Heizwasserzusatz nur nach den Angaben des-
sen Herstellers verwenden, z. B. hinsichtlich der Mindestkonzentra-
tion.

» Vorgaben des Herstellers des Frostschutzmittels und Heizwasserzu-
satzes zu regelmaBig durchzufiihrenden Uberpriifungen und Korrek-
turmaBnahmen beriicksichtigen.

vy

Wasseraufbereitung
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Bild 29  Anforderungen an Fiill- und Ergdnzungswasser Geréte < 50 kW

X Gesamtharte in °dH
y Maximal mogliches Wasservolumen iiber die Lebensdauer des
Wirmeerzeugers in m®

A Unbehandeltes Leitungswasser kann verwendet werden.
B Vollentsalztes Fiill- und Ergdnzungswasser mit einer Leitfahigkeit
von < 10 pS/cm verwenden.

Empfohlene und freigegebene MaBnahme zur Wasseraufbereitung ist
die Vollentsalzung des Fiill- und Erganzungswassers mit einer Leitfahig-
keit < 10 Microsiemens/cm (< 10 pS/cm). Statt einer Wasseraufberei-
tungsmaBnahme kann auch eine Systemtrennung direkt hinter dem
Warmeerzeuger mit Hilfe eines Warmetauschers vorgesehen werden.

Weitere Informationen zur Wasseraufbereitung kdnnen Sie beim Herstel-
ler erfragen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Riickseite dieser Anlei-
tung.
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Frostschutzmittel

i

Das Dokument 6 720 841 872 enthalt eine Liste der freigegebenen
Frostschutzmittel. Zur Anzeige konnen Sie die Dokumentsuche auf unse-
rer Internetseite verwenden. Die Internetadresse finden Sie auf der
Riickseite dieser Anleitung.

Beschidigung des Warmetauschers oder Storung im Warmeerzeu-
ger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignete Frost-
schutzmittel!

Ungeeignete Frostschutzmittel kdnnen zu Schaden am Warmeerzeuger
und der Heizungsanlage fiihren.

» Nur von uns freigegebene Frostschutzmittel verwenden.

» Frostschutzmittel nur nach den Angaben des Herstellers des Frost-
schutzmittels verwenden, z. B. hinsichtlich der Mindestkonzentrati-
on.

» Vorgaben des Herstellers des Frostschutzmittels zu regelmaBig
durchzufiihrenden Uberpriifungen und KorrekturmaBnahmen be-
riicksichtigen.

Heizwasserzusitze

Heizwasserzusatze, z. B. Korrosionsschutzmittel, sind nur bei standigem
Sauerstoffeintrag erforderlich, der durch andere MaBnahmen nicht ver-
hindert werden kann. Informieren Sie sich vor der Verwendung beim
Hersteller des Heizwasserzusatzes iiber die Eignung fiir den Warmeer-
zeuger und alle anderen Werkstoffe in der Heizungsanlage.

Beschadigung des Warmetauschers oder Storung im Warmeerzeu-
ger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignete Heizwas-
serzusatze!

Ungeeignete Heizwasserzusatze (Inhibitoren oder Korrosionsschutzmit-
tel) konnen zu Schaden am Warmeerzeuger und der Heizungsanlage fiih-
ren.

» Korrosionsschutzmittel nur dann verwenden, wenn der Hersteller
des Heizwasserzusatzes die Eignung fiir den Warmeerzeuger aus Alu-
miniumwerkstoffen und fiir alle anderen Werkstoffe in der Heizungs-
anlage bescheinigt.

» Heizwasserzusatz nur nach den Angaben des Herstellers des Heiz-
wasserzusatzes verwenden.

» Vorgaben des Herstellers des Heizwasserzusatzes zu regelmaBig
durchzufiihrenden Uberpriifungen und KorrekturmaBnahmen be-
rlicksichtigen.

]

Dichtmittel im Heizwasser kénnen zu Ablagerungen im Warmeblock fiih-
ren. Wir raten daher von deren Verwendung ab.
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5.3  GB182i-..-Gerdte: Anschluss externes Ausdehnungs-
gefal

Als Zubehor gibt es das AusdehnungsgefaB 7 736 995 013 fiir den Ein-

bau ins Gerat.

Fiir den Anschluss eines externen AusdehnungsgefaBes den dafiir vorge-

sehenen Anschluss verwenden (= Bild 30).

0010013929-001

Bild 30 Anschluss externes Ausdehnungsgefal3

5.4  GB182i-.. KD-Gerdte: GroBe des Ausdehnungs-
gefaBes priifen
Das folgende Diagramm erméglicht die iiberschlagige Schatzung, ob das
eingebaute AusdehnungsgefaB ausreicht oder ein zusatzliches Ausdeh-
nungsgefal bendtigt wird.
Fiir die gezeigten Kennlinien wurden folgende Eckdaten beriicksichtigt:
+ 1% Wasservorlage im AusdehnungsgefaB oder 20 % des Nennvolu-
mens im Ausdehnungsgefah
Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar
Vordruck des AusdehnungsgefaBes entspricht der statischen Anla-
genhohe iiber dem Heizgerat.
Maximaler Betriebsdruck: 3 bar

Tv/°C
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N
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6720 612 489-79.2TT

Bild 31  Kennlinien des Ausdehnungsgefales

| Vordruck 0,5 bar

Il Vordruck 0,75 bar (Grundeinstellung)

Il Vordruck 1,0 bar

IV Vordruck 1,2 bar

\ Vordruck 1,3 bar

A Arbeitsbereich des AusdehnungsgefaBes

B Zusitzliches AusdehnungsgefaB erforderlich
Ty  Vorlauftemperatur

Vp  Anlageninhaltin Litern
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» Im Grenzbereich: Genaue GefaBgroBe entsprechend landesspezifi-
schen Bestimmungen ermitteln.

» Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt: Zusatzliches
Ausdehnungsgefal installieren.

5.5  Gerdtemontage vorbereiten

Sachschaden durch unsachgeméiBe Montage!

UnsachgemaBe Montage kann dazu fiihren, dass das Gerat von der Wand
herunterfallt.

» Das Gerat nur an eine feste, starre Wand montieren. Diese Wand
muss das Gerategewicht tragen kdnnen und mindestens so groB sein
wie die Auflageflache des Gerats.

» Nur fiir den Wandtyp und das Gerategewicht geeignete Schrauben
und Diibel verwenden.

]

Zur leichteren Montage der Rohrleitungen empfehlen wir die Verwen-
dung einer Montageanschlussplatte. Weitere Angaben zu diesem Zube-
hor finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Verpackung beachten.
Montageanschlussplatte (Zubehor) montieren.

Montageschablone (Lieferumfang) an der Wand befestigen.

Priifen, ob die mit dem Gerat gelieferten Schrauben und Diibel ver-
wendet werden kénnen.

Ein passendes Loch fiir die gewahlten Diibel und Schrauben bohren.
Montageschablone entfernen.

» Aufhdngeschiene mit 2 Schrauben und Diibeln (Lieferumfang) an der
Wand befestigen.

vvyywyy

vy

5.6 Gerat montieren

Gerateschaden durch verschmutztes Heizwasser!
Riickstande im Rohrnetz konnen das Gerat beschadigen.
» Rohrnetz vor der Montage des Gerats spiilen.

Verkleidung abnehmen

H

Die Verkleidung ist mit zwei Schrauben gegen unbefugtes Abnehmen ge-
sichert (elektrische Sicherheit).

» Verkleidung immer mit diesen Schrauben sichern.

1. Schrauben I6sen.
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2. Verkleidung nach oben abnehmen.

\v/A‘

L
f

0010010819-001

Bild 32 Verkleidung abnehmen

Gerat aufhangen

» Kennzeichnung des Bestimmungslands und die Ubereinstimmung
der Gasart priifen (= Typschild).

Transportsicherungen entfernen.

Dichtungen auf die Rohranschliisse legen.

Gerat aufhdngen.

Lage der Dichtungen auf den Rohranschliissen priifen.
Uberwurfmuttern der Rohranschliisse anziehen.

vVvyyvyyvyy

Schlauch am Sicherheitsventil (Heizung) montieren

6720 619 605-37.20

Bild 33 Schlauch am Sicherheitsventil montieren

Schlauch am Kondensatsiphon montieren
» Kappe am Abfluss des Kondensatsiphons abnehmen.
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» Kondensatschlauch am Kondensatsiphon montieren.

\d 0000 007 086-001

Bild 34  Schlauch am Kondensatsiphon montieren

» Kondensatschlauch nur mit Gefalle verlegen und an die Ablaufleitung
anschlieBen.
» Anschluss am Kondensatsiphon auf Dichtheit priifen.

Siphon montieren

Der Siphon (Zubehor Nr. 432) leitet austretendes Wasser und das Kon-

densat ab.

» Ableitung aus korrosionsfesten Werkstoffen (entsprechend landes-
spezifischen Bestimmungen) erstellen.

» Ableitung direkt an einen Anschluss DN 40 montieren.

» Schlauche mit Gefalle verlegen.

» Anschluss des Siphon-Ablaufschlauchs gemaB den entsprechenden
Sanitarberechnungen unter Beriicksichtigung des jeweiligen
Installationsorts ausfiihren.

af

0010034842-001

Bild 35 Kondensatschlauch und Schlauch vom Sicherheitsventil am Si-
phon montieren

[1] Kondensatschlauch
[2]  Schlauch vom Sicherheitsventil (Heizkreis)
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Abgaszubehor anschlieBen

i

Beachten Sie fiir nahere Informationen die Installationsanleitungen des
Abgaszubehors.

» Abgasweg auf Dichtheit priifen.

5.7  Anlage fiillen und auf Dichtheit priifen

Inbetriebnahme ohne Wasser beschadigt das Gerit!
» Gerat nur mit Wasser gefiillt betreiben.

Bild 36 Gas- und wasserseitige Anschliisse (Zubehdr)

[1]  Heizungsvorlaufhahn

[2] GB182i-..-Gerate: Speichervorlaufhahn,
GB182i-.. KD-Gerate: Warmwasserhahn

[3] Gashahn

[4] = GB182i-..-Gerate: Speicherriicklaufhahn,
GB182i-.. KD-Gerdte: Kaltwasserhahn

[5] Heizungsriicklaufhahn

[6] Schlauch vom Sicherheitsventil (Heizkreis)

[7] Kondensatschlauch

[8] Siphon

Warmwasserkreis fiillen und entliiften

» GB182i-.. KD-Gerate: Kaltwasserhahn [4] und Warmwasserhahn
[2] am Gerit 6ffnen. AnschlieBend einen Warmwasserhahn so lange
o6ffnen, bis Wasser austritt.

» GB182i-..-Gerate mit Warmwasserspeicher: Externen Kaltwasser-
hahn 6ffnen und anschlieBend einen Warmwasserhahn so lange 6ff-
nen, bis Wasser austritt.

» Trennstellen auf Dichtheit priifen (Priifdruck maximal 10 bar).

Heizkreis fiillen und entliiften

» Vordruck des AusdehnungsgefaBes auf die statische Hohe der Hei-
zungsanlage einstellen (= ,GroBe des AusdehnungsgefaBes prii-
fen®, Kapitel 5.4).

Heizkorperventile 6ffnen.

Heizungsvorlaufhahn [1] und Heizungsriicklaufhahn [5] 6ffnen.
Heizungsanlage auf 1 - 2 bar fiillen.

Heizkorper entliiften.

Automatischen Entliifter 6ffnen (offen lassen).

Heizungsanlage erneut auf 1 bis 2 bar fiillen.

Trennstellen auf Dichtheit priifen (Priifdruck maximal 2,5 bar am Ma-
nometer).

vVvvyVvVvyywvyy

Gasleitung auf Dichtheit priifen

» Umdie Gasarmatur vor Uberdruckschiden zu schiitzen: Gashahn [3]
schlieBen.

» Trennstellen auf Dichtheit priifen (Priifdruck maximal 150 mbar).

» Druckentlastung durchfiihren.
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Elektrischer Anschluss

5.8  Betrieb ohne Warmwasserspeicher

» Warm- und Kaltwasseranschluss an der Montageanschlussplatte mit
dem Zubehor Nr. 1113 verschlieBen.

6 Elektrischer Anschluss

6.1  Allgemeine Hinweise

& WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Beriihren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann

zum Stromschlag fiihren.

» Vor Arbeiten an elektrischen Teilen: Spannungsversorgung allpolig
unterbrechen (Sicherung/LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes
Wiedereinschalten sichern.

» SchutzmaBnahmen nach VDE Vorschriften 0100 und Sondervor-
schriften (TAB) der ortlichen EVU beachten.

» InRdumen mit Badewanne oder Dusche: Gerit an einen FI-Schutz-
schalter anschlieBen.

» Keine weiteren Verbraucher am Netzanschluss des Gerats anschlie-
Ben.

6.2 Gerit anschlieBen

60 cm cm
[ — fO’ﬂ

@ @ @ | @

225 cm

/

6720 612 659-13.3TT

Bild 37 Schutzbereiche

[1]  Schutzbereich 1, direkt iiber der Badewanne
[2]  Schutzbereich 2, Umkreis von 60 cm um Badewanne/Dusche

i

Bei nicht ausreichender Kabellange:

» Netzkabel ausbauen und durch ein geeignetes Kabel ersetzen
(=>Tabelle 67).

Anschluss auBerhalb der Schutzbereiche 1 und 2:
» Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakt stecken.

Anschluss innerhalb der Schutzbereiche 1 und 2:

» Netzkabel ausbauen und durch ein geeignetes Kabel ersetzen
(= Tabelle 67).

» Netzkabel so anschlieBen, dass der Schutzleiter langer ist als die an-

deren Leiter.

» Elektrischen Anschluss iiber allpolige Trennvorrichtung mit
min. 3 mm Kontaktabstand herstellen (z. B. Sicherungen, LS-Schal-
ter).

» Im Schutzbereich 1: Netzkabel senkrecht nach oben fiihren.
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Folgende Kabel sind als Ersatz des eingebauten Netzkabels geeignet:

Anschlussbereich Geeignetes Kabel

Innerhalb der Schutzbereiche 1 und 2 NYM-13 x 1,5 mm?
AuBerhalb der Schutzbereiche 1und2 ~ HO5VV-F 3 x 1,0 mm?
HO5VV-F 3 x 0,75 mm?

Tab. 67 Geeignete Netzkabel

6.3 Bedieneinheit intern montieren
1. Abdeckung nach vorne herausziehen.
2. Bedieneinheit einstecken.

0010 005 870-001

Bild 38 Abdeckung entfernen und Bedieneinheit montieren

6.4 Externes Zubehor anschlieBen
1. Schrauben entfernen.
2. Abdeckung abnehmen.

.‘
0010 005 871-001

Bild 39 Abdeckung entfernen

» Fiir Spritzwasserschutz (IP): Zugentlastung entsprechend dem
Durchmesser des Kabels abschneiden.

0010002755-002

Bild 40 Zugentlastung an Kabeldurchmesser anpassen

» Kabel durch die Zugentlastung fiihren.

» Kabel an der Klemmleiste fiir externes Zubehor anschlieBen
(= Tabelle 68, Seite 68).

» Kabel an der Zugentlastung sichern.
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Symbol ——Funktion " Beschvaibung

— -

FR |FS |[LR [[LR
||

230V
ouTt

S|n]L

®

ofn]t

-

S[n]L

®m
o[N]L

230V
IN

ofn]L

Fuse
5AF

Ein/Aus-Temperaturregler (potenzial-
frei)

Externes Bediengerat/externe Module
mit 2-Draht-BUS

Externer Schaltkontakt, potenzialfrei
(z. B. Temperaturwachter fiir FuBbo-

denheizung, im Auslieferungszustand
gebriickt)

AuBentemperaturfiihler

Speichertemperaturfiihler

Externer Vorlauftemperaturfiihler (z. B.
Weichenfiihler)

Ohne Funktion

Netzanschluss fiir externe Module (tiber
Ein/Aus-Schalter geschaltet)

Netzanschluss fiir Speicherladepumpe
(max. 100 W) oder externes 3-Wege-
Ventil (mit Federriickstellung)

Gerate mit Speicher: Netzanschluss fiir
Zirkulationspumpe (max. 100 W)

Ohne Funktion

Netzanschluss (Netzkabel)

Sicherung

Tab. 68 Klemmleiste fiir externes Zubehor
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» Ein-/Aus-Temperaturregler anschlieBen.

» Kommunikationsleitung anschlieBen.

Wenn mehrere externe Sicherheitseinrichtungen wie z. B. TB 1 und Kondensatpumpe ange-
schlossen werden, miissen diese in Reihe geschaltet werden.

Temperaturwachter in Heizungsanlagen nur mit FuBbodenheizung und direktem hydrauli-
schen Anschluss an das Gerdt: Beim Ansprechen des Temperaturwachters werden Heiz- und
Warmwasserbetrieb unterbrochen.

» Briicke entfernen.

» Temperaturwéchter anschlieBen.

Kondensatpumpe: Bei fehlerhafter Kondensatableitung werden Heiz- und Warmwasserbe-
trieb unterbrochen.

» Briicke entfernen.

» Kontakt fiir Brennerabschaltung anschlieBen.

» 230-V-AC-Anschluss extern vornehmen.

Der AuBentemperaturfiihler fiir die Bedieneinheit wird am Gerat angeschlossen.

» AuBentemperaturfiihler anschlieBen.

» Speicher mit Speichertemperaturfiihler direkt anschlieBen.

-oder-

» Bei einem Speicher mit Thermostat: Speichertemperaturfiihler nachriisten (Best.-Nr.
5991 387).

» Speichertemperaturfiihler anschlieBen.

» Externen Vorlauftemperaturfiihler anschlieBen.

» Servicefunktion 1.7d auf 1 stellen.

» Wenn erforderlich: Spannungsversorgung fiir externe Module anschlieBen.

» Stecker vom internen 3-Wege-Ventil abziehen.

» Speicherladepumpe anschlieBen oder externes 3-Wege-Ventil so anschlieBen, dass im
stromlosen Zustand der Heizkreis offen ist.

» Servicefunktion 2.1F einstellen.

» Beieinem externen 3-Wege-Ventil: Servicefunktion 2.2A einstellen.

Die Zirkulationspumpe wird vom Gerat oder von der Bedieneinheit gesteuert.

» Zirkulationspumpe anschlieBen.

» Bei Steuerung durch das Gerat: Servicefunktionen 2.CE und 2.CL einstellen.

Folgende Kabel sind als Ersatz des eingebauten Netzkabels geeignet:
«Im Schutzbereich 1 und 2 (= Bild 27): NYM-I 3 x 1,5 mm?
« AuBerhalb der Schutzbereiche: HO5VV-F 3 x 0,75 mm?2 oder HO5VV-F 3 x 1,0 mm?

Eine Ersatzsicherung befindet sich auf der Innenseite der Abdeckung.
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Inbetriebnahme

7 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme ohne Wasser beschadigt das Gerit!
» Gerat nur mit Wasser gefiillt betreiben.

Vor der Inbetriebnahme
» Fiilldruck der Anlage priifen.
» Sicherstellen, dass alle Wartungshahne gedffnet sind.

» Priifen, ob die auf dem Typschild angegebene Gasart mit der geliefer-

ten dbereinstimmt.
» Gashahn 6ffnen.

7.1 Bedienfeldiibersicht

PEPPPPYYP ¢
T

)
T

| /
e 6 7
(@ D
= ED;-'
$x/4: reset £

6@@

0010 005 874-001

Bild 41 Bedienfeld bei gedffneter Bedienfeldblende

[1] Diagnoseschnittstelle
[2] Taste==

[3] Taste TML

[4] Display

[6] Taste -

[6] Taste+

[7] Taste ok

[8] Taste™®

[9] Steckplatz fiir die Bedieneinheit der auBentemperaturgefiihrten
Regelung

[10] Manometer
[11] Schalter Ein/Aus
[12] Taste /

[13] Taste reset
[14] Taste 3&/#
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Bild 42 Displayanzeigen

[1]  Warmwasserbetrieb gesperrt (Frostschutz)

[2]  Warmwasserbetrieb

[3] Solarbetrieb

[4]  AuBentemperaturgefiihrter Betrieb (Regelsystem mit AuBentem-
peraturfiihler)

[5] Schornsteinfegerbetrieb

[6] Stérung

[7]  Servicebetrieb

[8] Brennerbetrieb

[9] Temperatureinheit

[10] Speichern erfolgreich

[11] Anzeige weiterer Untermeniis/Servicefunktionen, Blattern mit
Taste + und Taste = moglich

[12] Alphanumerische Anzeige (z. B. Temperatur)

[13] Textzeile

[14] Sommerbetrieb

[15] Heizbetrieb

7.2  Geriteinschalten
» Geratam Schalter Ein/Aus einschalten.
Das Display leuchtet und zeigt nach kurzer Zeit die Geratetemperatur.

]

Nach dem ersten Einschalten wird das Gerat entliiftet. Dazu schaltet die
Heizungspumpe in Intervallen ein und aus (ca. 2 Minuten Iang
Solange die Entliftungsfunktion aktiv ist, blinkt das Symbol

» Automatischen Entliifter 6ffnen (offen lassen).

]

Nach jedem Einschalten startet das Siphonfiillprogramm. Fiir ca.

15 Minuten lauft das Gerat bei minimaler Warmeleistung, um den Kon-
densatsiphon zu fiillen. .
Solange das Siphonfiillprogramm aktiv ist, blinkt das Symbol ;'
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Inbetriebnahme

7.3  Heizung einschalten

7.3.1 Heizbetrieb ein-/ausschalten
» Taste TIIL so oft driicken, bis im Display das Symbol TIIL oder &L

S @)
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6720 619 605-15.10

Bild 43 Anzeige Heizbetrieb

Sachschaden durch Frost!

Wenn die Heizungsanlage in keinem frostsicheren Raum steht und auBer
Betrieb ist, dann kann sie bei Frost einfrieren. Im Sommerbetrieb oder
bei gesperrtem Heizbetrieb besteht nur Geratefrostschutz.

» Heizungsanlage, soweit moglich, standig eingeschaltet lassen und
die Vorlauftemperatur auf mindestens 30 °C einstellen,
-oder-

» Heizungs- und Trinkwasserleitungen von einem Fachbetrieb am tiefs-
ten Punkt entleeren lassen.
-oder-

» Trinkwasserleitungen von einem Fachbetrieb am tiefsten Punkt ent-
leeren lassen und Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen. Alle
2 Jahre priifen, ob der erforderliche Frostschutz durch Frostschutz-
mittel sichergestellt ist.

» Taste + oder Taste = driicken, um den Heizbetrieb ein- oder auszu-
schalten:

- T = Heizbetrieb
- TX - kein Heizbetrieb

]

Wenn ,kein Heizbetrieb“ eingestellt wurde, kann der Heizbetrieb durch
das angeschlossene Regelsystem nicht aktiviert werden.

» Taste ok driicken, um die Einstellung zu speichern.
Das Symbol ‘/ erscheint fir kurze Zeit.
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6720619 605-14.10

Bild 44  Anzeige Heizbetrieb bestétigen

Bei eingeschaltetem Brenner erscheint das Symbol {).
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7.3.2 Maximale Vorlauftemperatur einstellen

Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 30 °C und 82 °cl) ein-
gestellt werden. Die momentane Vorlauftemperatur wird im Display an-
gezeigt.

]

Bei FuBbodenheizungen die maximal zulassige Vorlauftemperatur be-
achten.

Bei eingeschaltetem Heizbetrieb:
> Taste TIL driicken.
Im Display blinkt die eingestellte maximale Vorlauftemperatur und

das Symbol TIIL erscheint.
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6720619 605-13.10

Bild 45 Anzeige Vorlauftemperatur

» Taste + oder Taste - driicken, um die gewiinschte maximale Vorlauf-
temperatur einzustellen.

Vorlauftemperatur Anwendungsbeispiel

ca.50°C FuBbodenheizung
ca.75°C Radiatorenheizung
ca.82°C Konvektorenheizung

Tab. 69 maximale Vorlauftemperatur

» Taste ok driicken, um die Einstellung zu speichern.
Das Symbol & erscheint fiir kurze Zeit.
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Bild 46  Anzeige Vorlauftemperatur bestétigen

1) Der Maximalwert kann iiber die Servicefunktion 3.2b herabgesetzt sein
(= Seite 35).
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Inbetriebnahme

7.4  Warmwasserbereitung einstellen

7.4.1 Warmwasserbetrieb ein-/ausschalten

> Taste == so oft driicken, bis im Display das Symbol ==, oder #<
blinkt.

=R B
m) Cl®

Co— | Xk/8] reset] # |
‘ I_;,_l

6720619 605-18.10

Bild 47 Anzeige Warmwasserbetrieb

» Taste + oder Taste - driicken, um den gewiinschten Warmwasserbe-

trieb einzustellen:
- == = Warmwasserbetrieb
- .
- ==\ +€c0 = eco-Betrieb
- 2% = kein Warmwasserbetrieb

]

Wenn ,kein Warmwasserbetrieb“ eingestellt wurde, kann der Warmwas-

serbetrieb durch das angeschlossene Regelsystem nicht aktiviert wer-
den.

» Taste ok driicken, um die Einstellung zu speichern.
Das Symbol J erscheint fiir kurze Zeit.
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6720619 605-19.10

Bild 48 Anzeige eco-Betrieb bestatigen
Bei eingeschaltetem Brenner erscheint das Symbol b

Warmwasser- oder eco-Betrieb?
Bei GB182i-..-Geraten mit Warmwasserspeicher:

«  Warmwasserbetrieb
Wenn die Temperatur im Warmwasserspeicher um mehr als 5 K (°C)
unter die eingestellte Temperatur sinkt, wird der Warmwasserspei-
cher wieder bis zur eingestellten Temperatur geheizt. Danach geht
das Gerat in den Heizbetrieb.

- eco-Betrieb
Wenn die Temperatur im Warmwasserspeicher um mehrals 10 K (°C)
unter die eingestellte Temperatur sinkt, wird der Warmwasserspei-
cher wieder bis zur eingestellten Temperatur geheizt. Danach geht
das Gerat in den Heizbetrieb.

Bei GB182i-.. KD-Geraten:

+  Warmwasserbetrieb
Das Gerat wird standig auf der eingestellten Temperatur gehalten.
Dadurch kurze Wartezeit bei einer Warmwasserentnahme. Auch
wenn kein Warmwasser entnommen wird, schaltet deshalb das Gerét
ein.

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

+ eco-Betrieb
Eine Aufheizung auf die eingestellte Temperatur erfolgt erst, sobald
warmes Wasser entnommen wird.

7.4.2 Warmwassertemperatur einstellen

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Verbriihung!
» Temperatur im normalen Betrieb nicht héher als 60 °C einstellen.

» Taste == driicken.
Die eingestellte Warmwassertemperatur blinkt.
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6720 619 605-20.10

Bild 49 Anzeige Warmwassertemperatur

» Taste + oder Taste - driicken, um die gewiinschte Warmwassertem-
peratur einzustellen.

» Taste ok driicken, um die Einstellung zu speichern.
Das Symbol \/ erscheint fir kurze Zeit.
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Bild 50 Anzeige Warmwassertemperatur bestatigen

7.5  Manuellen Sommerbetrieb einstellen

Im Sommerbetrieb ist die Heizungspumpe und damit die Heizung abge-
schaltet. Die Warmwasserversorgung sowie die Stromversorgung fiir das
Regelsystem bleiben erhalten.

Sachschaden durch Frost!

Wenn die Heizungsanlage in keinem frostsicheren Raum steht und auBer
Betrieb ist, dann kann sie bei Frost einfrieren. Im Sommerbetrieb oder
bei gesperrtem Heizbetrieb besteht nur Geratefrostschutz.

» Heizungsanlage, soweit moglich, standig eingeschaltet lassen und
die Vorlauftemperatur auf mindestens 30 °C einstellen,
-oder-

» Heizungs- und Trinkwasserleitungen von einem Fachbetrieb am tiefs-
ten Punkt entleeren lassen.
-oder-

» Trinkwasserleitungen von einem Fachbetrieb am tiefsten Punkt ent-
leeren lassen und Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen. Alle
2 Jahre priifen, ob der erforderliche Frostschutz durch Frostschutz-
mittel sichergestellt ist.
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AuBerbetriebnahme

Manuellen Sommerbetrieb einschalten:
> Taste $%/# so oft driicken, bis im Display das Symbol J&L blinkt.
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6720 619 605-21.10

Bild 51 Manuellen Sommerbetrieb einschalten

» Taste ok driicken, um die Einstellung zu speichern.
Das Symbol J erscheint fir kurze Zeit.
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6720 619 605-17.10

Bild 52 Manuellen Sommerbetrieb bestatigen
Manuellen Sommerbetrieb ausschalten:
> Taste $¥%/# so oft driicken, bis im Display das Symbol TIL blinkt.

» Taste ok driicken, um die Einstellung zu speichern.
Das Symbol J erscheint fir kurze Zeit.

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Regel-
systems.

7.6 Manuellen Betrieb einstellen

Im manuellen Betrieb geht das Gerat in Heizbetrieb. Der Brenner ist so
lange in Betrieb, bis die maximale Vorlauftemperatur erreicht wird.

]

Manueller Betrieb ist nicht moglich, wenn der Heizbetrieb ausgeschaltet
ist oder wahrend die Bautrockenfunktion in Betrieb ist
(= Servicefunktion 2.7E).

Zum Einstellen des manuellen Betriebs:
> Taste 3%/# so lange driicken, bis in der Textzeile Manual erscheint.

X

(=) 0O
QO

6720 619 605-31.10

Bild 53 Manuellen Betrieb einstellen
Zum Beenden des manuellen Betriebs:

> Taste $%/4 kurz driicken oder Taste ® so lange driicken, bis die An-

zeige Manual verschwindet.
Das Heizgerat geht wieder in den normalen Betrieb.
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8 AuBerbetriebnahme

8.1 Gerit ausschalten

]

Der Blockierschutz verhindert ein Festsitzen der Heizungspumpe und
des 3-Wege-Ventils nach langerer Betriebspause. Bei ausgeschaltetem
Gerat besteht kein Blockierschutz.

» Gerat am Schalter Ein/Aus ausschalten.
Das Display erlischt.
» Beilangerer AuBerbetriebnahme: Frostschutz beachten.

8.2 Frostschutz einstellen

Anlagenschaden durch Frost!

Die Heizungsanlage kann nach langerer Zeit einfrieren (z. B. bei einem
Netzausfall, Ausschalten der Versorgungsspannung, fehlerhafter Brenn-
stoffversorgung, Kesselstorung usw.).

» Sicherstellen, dass die Heizungsanlage standig in Betrieb ist (insbe-
sondere bei Frostgefahr).

Frostschutz fiir die Heizungsanlage
» Gerdt eingeschaltet lassen.
» Vorlauftemperatur auf 30 °C einstellen.

Frostschutz fiir den Warmwasserspeicher
» Gerdt eingeschaltet lassen.
» Kein Warmwasserbetrieb #< einstellen (> Kapitel 7.4.1).

Frostschutz bei ausgeschaltetem Gerit
» Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen (- Kapitel 5.2, Seite 21).
» Warmwasserkreis entleeren.
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Thermische Desinfektion

9 Thermische Desinfektion

Um einer bakteriellen Verunreinigung des Warmwassers z. B. durch
Legionellen vorzubeugen, empfehlen wir nach langerem Stillstand eine
thermische Desinfektion.

Eine ordnungsgemaBe thermische Desinfektion umfasst das Warmwas-
sersystem einschlieBlich der Entnahmestellen.

/I\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Verbriihung!

Wahrend der thermischen Desinfektion kann die Entnahme von unge-

mischtem Warmwasser zu schweren Verbriihungen fiihren.

» Maximal einstellbare Warmwassertemperatur nur zur thermischen
Desinfektion verwenden.

» Hausbewohner (iber die Verbriihungsgefahr informieren.

» Thermische Desinfektion auBerhalb der normalen Betriebszeiten
durchfiihren.

» Warmwasser nicht ungemischt entnehmen.

» Warmwasser-Entnahmestellen schlieBen.
» Evtl. vorhandene Zirkulationspumpe auf Dauerbetrieb einstellen.

]

Die thermische Desinfektion kann durch das Gerat oder durch eine Be-
dieneinheit mit Warmwasserprogramm gesteuert werden.

» Steuerung der thermischen Desinfektion starten (= Kapitel 9.1 und
folgend).
» Warten, bis die maximale Temperatur erreicht ist.

» Nacheinander von der nichstgelegenen Warmwasser-Entnahmestel-

le bis zur entferntesten so lange Warmwasser entnehmen, bis
3 Minuten lang 70 °C heiBes Wasser ausgetreten ist.
» Urspriingliche Einstellungen wiederherstellen.

9.1  Steuerung durch das Heizgerit

9.1.1 GB182i-..-Gerite
» Servicefunktion 2.9L einschalten.

9.2  Steuerung durch eine Bedieneinheit mit Warmwas-
serprogramm (GB182i-..-Gerite)
» Thermische Desinfektion im Warmwasserprogramm der Bedienein-
heit einstellen (= technische Dokumentation der Bedieneinheit).

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

10  Einstellungen im Servicemenii
Das Servicemenii ermoglicht das Einstellen und Priifen vieler Gerate-
funktionen. Es umfasst:

Anzeigen von Informationen

Menii 1: Allgemeine Einstellungen

Menii 2: Geratespezifische Einstellungen

Menii 3: Geratespezifische Grenzwerte

Test: Einstellungen fiir Funktionstests

10.1 Servicemenii bedienen

i
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Bild 54 Ubersicht der Bedienelemente

[1]  Alphanumerische Anzeige

[2] Taste + (Meniipunkt auswahlen/Einstellung andern)
[3]  Taste ok

[4] Taste ® (Taste Zuriick)

[6] Taste- (Meniipunkt auswahlen/Einstellung dndern)
[6] Taste A (Taste Service)

[7] Textzeile

Menii aufrufen

Die Beschreibung finden Sie vor den Ubersichtstabellen der einzelnen
Menis.

Servicefunktion auswéhlen und einstellen

]

Wenn 15 Minuten lang keine Taste gedriickt wird, wird die gewahlte Ser-
vicefunktion automatisch verlassen.

» Um eine Servicefunktion auszuwahlen: Taste + oder - driicken.
Das Display zeigt die Servicefunktion und deren aktuelle Einstellung.
» Um die Auswahl zu bestatigen: Taste ok driicken.
Die aktuelle Einstellung blinkt.
» Um die Einstellung zu andern: Taste + oder - driicken.
» Um zu speichern: Taste ok driicken.
Das Symbol o wird kurz angezeigt.
-oder-
» Um nicht zu speichern: Taste J~ driicken.
Die ibergeordnete Meniiebene wird angezeigt.
» Taste &~ erneut driicken.
Das Gerat wechselt in den normalen Betrieb.

Einstellungen dokumentieren

Der Aufkleber ,Einstellungen im Servicemenii“ (Lieferumfang) erleich-
tert nach Wartungen das Wiederherstellen der individuellen Einstellun-
gen.

» Geanderte Einstellungen eintragen.
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Einstellungen im Servicemenii

> Aufkleber sichtbar am Gerdt anbringen. Einstellungen im Servicemenii

Einstellungen im Servicemenii

Servicefunktion

Servicefunktion

Tab. 70 Aufkleber

10.2 Anzeigen von Informationen

> Taste S driicken. » Um die Informationen anzuzeigen: Taste + oder - driicken.
i01 | Aktueller Betriebszustand Seite 49

i02  Betriebs-Code fiir die letzte Stoérung Seite 49

i03  Obergrenze der maximalen Warmeleistung (= Servicefunktion 3.1A)Y Seite 35

i04  Obergrenze der maximalen Warmwasserleistung (= Servicefunktion 3.1b)?) Seite 35

i06 | GB182i-.. KD-Gerate: Aktueller Durchfluss Turbine Anzeige in |/min.

i07  Vorlaufsolltemperatur (von der Bedieneinheit gefordert) =
i08 | lonisationsstrom -

- Beilaufendem Brenner: > 2 pA = in Ordnung, < 2 pA = fehlerhaft

+ Beiausgeschaltetem Brenner: < 2 pA = in Ordnung, > 2 pA = fehlerhaft
i09  Temperatur am Vorlauftemperaturfiihler -
i11 | GB182i-.. KD-Gerate: Temperatur am Warmwasser-Temperaturfiihler -

GB182i-.. KD-Gerate mit Schichtladespeicher: Temperatur am Speichertemperaturf[]hler3)
i12  GB182i-..: Warmwasser-Solltemperatur®) Seite 29
i13 | GB182i-..: Temperatur am Speichertemperaturf(]hler3) -
i15  Aktuelle AuBentemperatur (bei angeschlossenem AuBentemperaturfiihler) -
i16 | Aktuelle Pumpenleistungin % der Pumpennennleistung -
i17  Aktuelle Warmeleistung in % der maximalen Nennwérmeleistung im Heizbetrieb?) =
i18  Aktuelle Geblasedrehzahlin Umdrehungen pro Sekunde [Hz] -
i20  Software-Version von Leiterplatte 1 =
i21 | Software-Version von Leiterplatte 2 -
i22  Kodiersteckernummer/KIM-N (letzte drei Stellen) -
i23 | Kodiersteckerversion/KIM-V -

1) Die maximale Warmeleistung kann iiber die Servicefunktion 2.1A herabgesetzt sein.
2) Die maximale Warmwasserleistung kann Giber die Servicefunktion 2.1A herabgesetzt sein.
3) Wird nur angezeigt, wenn der Speichertemperaturfiihler am Gerat angeschlossen ist.
4) Wahrend der Warmwasserbereitung konnen Werte groBer 100 % angezeigt werden.

Tab. 71 Informationen, die angezeigt werden kénnen
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10.3 Menii 1: Aligemeine Einstellungen

> Taste 4 und Taste ok gleichzeitig driicken, bis Menu 1 angezeigt
wird. m
» Um die Auswahl zu bestatigen: Taste ok driicken. Grundeinstellungen sind in der folgenden Tabelle hervorgehoben dar-
» Servicefunktion auswahlen und einstellen. gestellt.
Servicefunktion Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung
1.7d  Externer Vorlauftemperaturfiihler + 0: Ausgeschaltet

+ 1: Anschluss am Steuergerat
2: Anschluss an externen Heizkreismodul

1.S1  Solarmodul aktiv » 0: Ausgeschaltet Nur bei erkanntem Solarmodul verfiigbar.
1: Eingeschaltet
1.52 Maximale Temperaturim Solarspeicher |- 15...60...90°C Temperatur, auf die der Solarspeicher aufgeladen
werden darf, nur bei aktiviertem Solarmodul ver-
fligbar.

Tab. 72 Menii 1

10.4 Menii 2: Gerdtespezifische Einstellungen

> Taste 4 und Taste ok gleichzeitig driicken, bis Menu 1 angezeigt

wird. ‘Il
» Um Menu 2 auszuwahlen: Taste + driicken. Grundeinstellungen sind in der folgenden Tabelle hervorgehoben dar-
» Um die Auswahl zu bestatigen: Taste ok driicken. gestellt.

» Servicefunktion auswahlen und einstellen.

Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrinkung

2.1A  Maximale freigegebene Warmeleistung |+ Einstellbereich innerhalb 3.3d bis 3.1A Bei Erdgasgeraten:
im Heizbetrieb [kW] « ,maximale Nennwirmeleistung® » Gas-Durchflussmenge messen.
» Messergebnis mit den Einstelltabellen ver-
gleichen.
» Abweichungen korrigieren.
2.1b  Maximale freigegebene Warmwasserleis- « Einstellbereich innerhalb 3.3d bis 3.1b Bei Erdgasgeraten:
tung [kW] - ,maximale Nennwarmeleistung Warm- » Gas-Durchflussmenge messen.
wasser” » Messergebnis mit den Einstelltabellen ver-
gleichen.
» Abweichungen korrigieren.
2.1C |Pumpenkennfeld +  0: Pumpenleistung proportional zur Warme- | » Um Energie zu sparen und eventuelle
leistung (= Servicefunktionen 2.1H und Stromungsgerausche gering zu halten nied-
2.1J) rige Pumpenkennlinie einstellen, (Pumpen-
1: Konstantdruck 150 mbar kennfelder - Seite 61).

2: Konstantdruck 200 mbar
3: Konstantdruck 250 mbar
4: Konstantdruck 300 mbar

2.1E  Pumpenschaltart « 4:Intelligente Heizungspumpenabschaltung
bei Heizungsanlagen mit auBentemperaturge-
fiihrtem Regler. Die Heizungspumpe wird nur
bei Bedarf eingeschaltet.
5: Der Vorlauftemperaturregler schaltet die
Heizungspumpe. Bei Warmebedarf lauft die
Heizungspumpe mit dem Brenner an.

2.1F | GB182i-..-Gerate: Hydraulische Anla- '+ 0: Interne Heizungspumpe und internes 3- | Die Einstellung legt fest, welche Komponenten

genkonfiguration Wege-Ventil im Heizungssystem méglich sind.
+ 1:Interne Heizungspumpe und externes 3-
Wege-Ventil
2: Externe Heizungspumpe und externe Spei-
cherladepumpe
2.1H  Pumpenleistung bei minimaler Warme- « 10...100 % Nur bei Pumpenkennfeld 0 verfiighar
leistung (= Servicefunktion 2.1C).
2.1J Pumpenleistung bei maximaler Warme- |« 10...100% Nur bei Pumpenkennfeld 0 verfiighar
leistung (= Servicefunktion 2.1C).
2.2A GB182i-..-Gerate: Pumpensperrzeitbei < 0...6 x 10 Sekunden Die interne Pumpe wird gesperrt, bis das
externem 3-Wege-Ventil externe 3-Wege-Ventil seine Endposition er-
reicht hat.
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Servicefunktion

2.2C

2.2d

2.2H

2.2J

2.3b

2.3C

2.3F

2.4F

2.5F
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Einstellungen im Servicemenii

Entliftungsfunktion

GB182i-.. KD-Gerate: Thermische Desin- «
fektion

GB182i-..-Gerate: Warmwasserspeicher |«

GB182i-..-Gerate: Warmwasservorrang

Zeitintervall zwischen Ein- und Wieder-
einschalten des Brenners

Temperaturintervall fiir Aus- und Wieder- +
einschalten des Brenners

GB182i-.. KD-Gerate: Dauer der Warm-
haltung

Siphonfiillprogramm .

Inspektionsintervall

0: Ausgeschaltet
1: Einmalig eingeschaltet
2: Dauerhaft eingeschaltet

0: Ausgeschaltet
1: Eingeschaltet

0: Ausgeschaltet
8: Eingeschaltet

0: Eingeschaltet
1: Ausgeschaltet

3...10... 45 Minuten

0...6... 30 Kelvin

0...1...30 Minuten

0: Ausgeschaltet (nur wahrend Wartungen
erlaubt).
1: Eingeschaltet

0: Ausgeschaltet
1...72 Monate

Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung

Nach Wartungen kann die Entliftungsfunktion
eingeschaltet werden.

Wahrend der Entliiftung blinkt das Symbol ,: .

Bei zu groBer Wasserentnahme wird die erfor-

derliche Temperatur evtl. nicht erreicht.

» Nur so viel Wasser entnehmen, dass die
Warmwassertemperatur von 70 °C erreicht
wird.

» Thermische Desinfektion durchfiihren
(= Kapitel 9, Seite 31).

Beim Anschluss eines Speichertemperaturfiih-

lers wird die Servicefunktion automatisch ein-

geschaltet. Soll das Gerat wieder ohne Speicher
betrieben werden, den Speichertemperaturfiih-
ler abklemmen und Servicefunktion ausschal-
ten.

Bei Warmwasservorrang wird zunachst der
Warmwasserspeicher bis zur eingestellten Tem-
peratur geheizt. Danach geht das Gerat in den
Heizbetrieb.

Ohne Warmwasservorrang wechselt das Gerat
bei Warmeanforderung durch den Warmwas-
serspeicher alle zehn Minuten zwischen Heizbe-
trieb und Speicherbetrieb.

Das Zeitintervall legt die minimale Wartezeit
zwischen Ein- und Wiedereinschalten des Bren-
ners fest.

Bei Anschluss einer Bedieneinheit mit 2-Draht-
BUS optimiert die Bedieneinheit diese Einstel-

lung.

Differenz zwischen aktueller Vorlauftemperatur
und Vorlaufsolltemperatur bis zum Einschalten
des Brenners.

Bei Anschluss einer Bedieneinheit mit 2-Draht-

BUS optimiert die Bedieneinheit diese Einstel-

lung.

Der Heizbetrieb bleibt nach einer Warmwasser-

bereitung fiir diese Dauer gesperrt.

Das Siphonfiillprogramm wird in folgenden Fal-

len aktiviert:

- Das Gerat wird am Ein/Aus-Schalter einge-
schaltet.

« Der Brenner war 28 Tage nicht in Betrieb.

« Die Betriebsart von Sommer- auf Winterbe-
trieb gestellt wird.

Bei der nachsten Warmeforderung fiir Heiz-
oder Speicherbetrieb wird das Gerat

15 Minuten auf kleiner Warmeleistung gehalten.
Das Siphonfiillprogramm bleibt so lange wirk-
sam, bis 15 Minuten auf kleiner Warmeleistung
erreicht sind.

Wahrend der Dauer des Siphonfiillprogramms
blinkt das Symbol {3 .

Nach Ablauf dieser Zeitspanne zeigt das Display
die erforderliche Inspektion durch die Service-
anzeige H13 an (- Seite 49).

Es werden nur verriegelnde Stérungen ange-
zeigt.
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Einstellungen im Servicemenii

Servicefunktion Einstellungen/Einstellbereich

2.7b  3-Wege-Ventil in Mittelposition

2.7E Bautrockenfunktion

2.9  GB182i-.. KD-Gerate: Verzogerung Sig-
nal Turbine

2.9F | Nachlaufzeit der Heizungspumpe .

2.9L GB182i-..-Gerate: Thermische Desinfek- «
tion .

2.bF | GB182i-.. KD-Gerate: Verzogerung der |«
Warmwasserbereitung (Solarmodus)

2.CE  GB182i-..-Gerate: Anzahl Pumpenstarts -
der Zirkulationspumpe

2.CL |GB182i-..-Gerate: Zirkulationspumpe

Tab. 73 Menii 2

Bemerkung/Einschrankung

Die Funktion stellt die vollstandige Entleerung
des Systems und den einfachen Ausbau des Mo-
tors sicher. Das 3-Wege-Ventil verbleibt

ca. 15 Minuten in Mittelposition.

Die Bautrockenfunktion des Gerdtes entspricht
nicht der Estrichtrocknungsfunktion (dry functi-
on) des auBentemperaturgefiihrten Reglers.

0: Ausgeschaltet
1: Eingeschaltet

0: Ausgeschaltet
1: Eingeschaltet

Bei eingeschalteter Bautrockenfunktion ist kein
Warmwasserbetrieb und kein Schornsteinfe-
gerbetrieb (z. B. zur Gaseinstellung) moglich.

Solange die Bautrockenfunktion aktiv ist, zeigt
die Textzeile TE.

Die Verzogerung verhindert, dass durch sponta-
ne Druckanderungin der Wasserversorgung der
Brenner kurzfristig in Betrieb geht, obwohl kein
Wasser entnommen wird.

Die Pumpennachlaufzeit beginnt am Ende der
Warmeanforderung durch die Bedieneinheit.

2...16 x 0,25 Sekunden

0...3...60 Minuten
24H: 24 Stunden.
0: Ausgeschaltet

1: Eingeschaltet

Diese Servicefunktion aktiviert die Aufheizung
des Speichers auf 75 °C.

» Thermische Desinfektion durchfiihren
(= Kapitel 9, Seite 31).
Die aktivierte thermische Desinfektion wird
nicht im Display angezeigt.
Nachdem das Wasser 35 Minuten langauf 75 °C
gehalten wurde, wird die thermische Desinfekti-
on automatisch beendet.

Einstellung so wahlen, dass der Brennerbetrieb
so lange verzogert wird, bis der Warmwasser-
Temperaturfiihler feststellt, ob das solar vorge-
warmte Wasser die gewlinschte Temperatur
erreicht.

Nur bei aktivierter Zirkulationspumpe verfiighar
(= Servicefunktion 2.CL).

0... 50 Sekunden

1,2 ... 6: Pumpenstarts pro Stunde, Dauer
jeweils 3 Minuten

7: Zirkulationspumpe lauft dauerhaft

0: Ausgeschaltet

1: Eingeschaltet

10.5 Menii 3: Gerdtespezifische Grenzwerte

| 4

wird.
>
>

» Servicefunktion auswahlen und einstellen.

Taste 4~ und Taste ok gleichzeitig driicken, bis Menu 1 angezeigt

Um Menu 3 auszuwahlen: Taste + zweimal driicken.

Um die Auswahl zu bestatigen: Taste 4 und Taste ok gleichzeitig drii-
cken, bis in der Textzeile eine Servicefunktion angezeigt wird.

]

Grundeinstellungen sind in der folgenden Tabelle hervorgehoben dar-
gestellt. Die Einstellungen in diesem Menii werden beim Wiederherstel-
len der Grundeinstellung nicht zuriickgesetzt.

Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrinkung

3.1A | Obergrenze der maximalen Warmeleis- -
tung im Heizbetrieb

3.1b Obergrenze der maximalen Warmwas- ~ «
serleistung

3.2b | Obergrenze der Vorlauftemperatur .

3.3d Minimale Nennwarmeleistung (Heizung -

und Warmwasser)
Tab. 74 Menii 3

Buderus
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,Minimale Nennwarmeleistung*... ;,maximale | Begrenzt den Einstellbereich fiir die maximale
Nennwirmeleistung” Warmeleistung (= Servicefunktion 2.1A).

,Minimale Nennwarmeleistung*... ,maximale Begrenzt den Einstellbereich fiir die maximale

Nennwarmeleistung Warmwasser* Warmwasserleistung (= Servicefunktion 2.1b).

30...82°C Begrenzt den Einstellbereich fiir die Vorlauftem-
peratur.

»Minimale Nennwéarmeleistung® ... ,maxi-

male Nennwarmeleistung*
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Gaseinstellung priifen

10.6 Test: Einstellungen fiir Funktionstests

> Taste 4 und Taste ok gleichzeitig driicken, bis Menu 1 angezeigt
wird.
» Um Test auszuwahlen: Taste + driicken.

Servicefunktion
t01 Permanente Ziindung

0: Ausgeschaltet
1: Eingeschaltet

t02 Permanenter Geblaselauf « 0: Ausgeschaltet
« 1:Eingeschaltet
0: Ausgeschaltet

1: Eingeschaltet
t04  3-Wege-Ventil permanent in Stellung  0: Ausgeschaltet
Warmwasserbereitung - 1:Eingeschaltet

Tab. 75 Test

t03 | Permanenter Pumpenlauf (interne und
externe Pumpen)

10.7 Grundeinstellung wiederherstellen

> Taste +, Taste ok und Taste 4 gleichzeitig driicken, bis 8E angezeigt
wird.

> Taste reset driicken.
Das Gerat startet mit der Grundeinstellung fir Menu 1 und
Menu 22). Menu 3 wird nicht zuriickgesetzt.

» Um die Auswahl zu bestatigen: Taste ok driicken.
» Servicefunktion auswahlen und einstellen.

Einstellungen Bemerkung/Einschrankung

Priifen der Ziindung durch permanente Ziindung

ohne Gaszufuhr.

» Um Schaden am Ziindtrafo zu vermeiden:
Funktion maximal 2 Minuten eingeschaltet las-
sen.

Geblaselauf ohne Gaszufuhr oder Ziindung.

1) Ausnahme: Die Werte der Servicefunktion 2.1A und 2.1B werden von den
Servicefunktionen 3.1A und 3.1B {ibernommen.

11  Gaseinstellung priifen

Die Gerdate der Erdgasgruppe 2E (2H) sind ab Werk auf Wobbe-Index
15 kWh/m3 und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert.

Die Gerdate der Erdgasgruppe 2LL sind ab Werk auf Wobbe-Index
12,2 kWh/m?3 und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert.

Wird das Gerat mit der gleichen Gasart wie der ab Werk eingestellten
Gasart betrieben, ist eine Einstellung auf die Nennwarmebelastung
und minimale Warmebelastung nach TRGI nicht erforderlich.

+ Wird ein Gert auf eine andere Gasart umgestellt (z. B. Erdgas H auf
Erdgas L), ist eine CO,- oder O,-Einstellung erforderlich.
Wird ein GB182i-14-Gerat auf eine andere Gasart umgestellt (z. B.
Erdgas H auf Erdgas L), ist ein Umbau mit einem Gasartumbau-Set
und eine CO,- oder O,-Einstellung erforderlich.
Wird ein Gerat von Erdgas auf Fliissiggas (oder umgekehrt) umge-
baut, ist ein Umbau mit einem Gasartumbau-Set und eine CO,- oder
0,-Einstellung erforderlich.

» Nach der Gasartenanpassung das Gasart-Hinweisschild (im Liefer-
umfang des Heizgerats oder des Gasartumbau-Sets) am Heizgerat in
der Nahe des Typschilds anbringen.

[i]

Das Gas-Luft-Verhaltnis darf nur Gber eine CO,- oder 05-Messung bei
maximaler Nennwarmeleistung und bei minimaler Nennwérmeleistung,
mit einem elektronischen Messgerat, eingestellt werden.

Die mit Erdgas betriebenen Gerdte erfiillen die Anforderungen des Han-

noveraner Forderprogramms und des Umweltzeichens fiir Gas-Brenn-
wertgerate.
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11.1 Gasartumbau

GB182i-14 Fliissiggas 7736901920
Erdgas E 7736901921
Erdgas LL 7736901922

Tab. 76 Lieferbare Gasartumbau-Sets

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Explosion!

Austretendes Gas kann zu einer Explosion fiihren.

» Arbeiten an gasfiihrenden Teilen nur von einer zugelassenen Fach-
kraft durchfiihren lassen.

» Vor den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Gashahn schlieBen.

» Gebrauchte Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.

» Nach den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Dichtheitspriifung durch-
fiihren.

» Gasartumbau-Set nach beiliegendem Einbauhinweis einbauen.

» Nach jedem Umbau: Gas-Luft-Verhaltnis einstellen und das Gasart-
Hinweisschild (im Lieferumfang des Heizgerats oder des Gasartum-
bau-Sets) am Heizgerét in der Ndhe des Typschilds anbringen.
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Gaseinstellung priifen

11.2  Gas-Luft-Verhiltnis priifen und ggf. einstellen
(GB182i-14-Gerite)

Gerat ausschalten.

Verkleidung abnehmen.

Gerat einschalten.

Stopfen am Abgasmessstutzen entfernen.

Abgassonde ca. 85 mm in den Abgasmessstutzen schieben.

Messstelle abdichten.

vvyVvyVvyyvwyy

6720 614 153-07.20

Bild 55 Abgasmessstutzen

» Warmeabgabe sicherstellen durch gedffnete Heizkorperventile.

> Taste3¥/## und Taste S~ gleichzeitig so lange driicken, bisim Display
das Symbol £ erscheint.
Die alphanumerische Anzeige zeigt die Vorlauftemperatur, in der
Textzeile blinkt 100 % (maximale Nennwarmeleistung Warmwasser).
Nach kurzer Zeit geht der Brenner in Betrieb.

Displayanzeige im Schornsteinfegerbetrieb

Erdgas Propan
GB182i-14
maximale Nennwarmeleistung 100 % 100 %
minimale Nennwarmeleistung 14% 14%

Tab. 77 Prozentanzeigen der Nennwarmeleistung

» CO,-oder O,-Gehalt messen.
» CO,- oder O,-Gehalt fiir die maximale Nennwédrmeleistung gemal
Tabelle 78 bis 79 priifen.

minimale Nenn-
warmeleistung

maximale Nenn-
warmeleistung

co, co,
ErdgasE, LL 8,8%-10,5% 8,0 % - (max-0,8 %)
Fliissiggas®) 10,4%-12,8% 9,8% - (max- 0,6 %)

1) Gemisch aus Propan und Butan fiir ortsfeste Behalter bis 15 000 | Inhalt

Tab. 78 CO,-Gehalte

minimale Nenn-
warmeleistung

maximale Nenn-
warmeleistung

0, 0,

ErdgasE, LL
Fliissiggas®)

2,1%-5,3% 3,7%-6,6%
1,4%-5,1% 2,5%-6,1%
1) Gemisch aus Propan und Butan fiir ortsfeste Behalter bis 15 000 | Inhalt

Tab. 79 0,-Gehalte

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

A VORSICHT

Das Gas-Luft-Verhaltnis fiir die maximale Nennwarmeleistung ist

werkseitig eingestellt und darf nicht verdndert werden.

Wenn der CO,- oder Oy-Gehalt bei maximaler Nennwarmeleistung von

der Vorgabe abweicht:

» Gas-Anschlussdruck und Gasdurchfluss priifen.

» Geblase priifen

» Luft-Abgas-Fiihrung und Verstopfung im Kondensatablauf optisch
priifen.

» Gasseitige Dichtheit und Zufuhr priifen.

Brenner priifen.

» Wenn alle Priifungen nichts ergeben haben, Gasdrossel austau-
schen.

v

» CO-Gehalt messen.
Der CO-Gehalt muss < 250 ppm sein.
» Mit der Taste = die minimale Nennwarmeleistung einstellen
(= Tabelle 77).
Jede Anderung wird sofort wirksam.
» CO,-oder O,-Gehalt messen.
» Plombe an der Einstellschraube der Gasarmatur entfernen und CO,-
oder O,-Gehalt fiir minimale Nennwarmeleistung einstellen.

O
®

O

6 720 614 090-22.30

Bild 56

» Einstellung bei maximaler Nennwarmeleistung und minimaler Nenn-
warmeleistung erneut priifen und ggf. nachstellen.

» Schraube am Einstelldiise festschrauben.

» Gasarmatur und Einstelldiise verplomben.

» Taste ® driicken.
Das Heizgerat geht wieder in den normalen Betrieb.

» CO,- oder O,-Gehalte im Inbetriebnahmeprotokoll eintragen.

» Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen entfernen und Stopfen
montieren.
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Abgasmessung

11.3 Gas-Anschlussdruck priifen
» Gerat ausschalten und den Gashahn schlieBen.

» Schraube am Messstutzen fiir Gas-Anschlussdruck [6sen und Druck-

messgerat anschlieBen.

O
®
O

EE%EL

m (€

6 720 809 443-10.10

Bild 57 Messstutzen fiir Gas-Anschlussdruck

» Gashahn 6ffnen und das Gerdt einschalten.

» Warmeabgabe sicherstellen durch gedffnete Heizkorperventile.

> Taste $%/4 und S~ gleichzeitig so lange driicken, bis im Display das
Symbol £ erscheint.
Die alphanumerische Anzeige zeigt die Vorlauftemperatur, in der

Textzeile blinkt 100 % (maximale Nennwarmeleistung Warmwasser).

Nach kurzer Zeit geht der Brenner in Betrieb.
» Erforderlichen Gas-Anschlussdruck nach Tabelle priifen.

Nenndruck |zuladssiger Druckbereich
bei maximaler

Nennwarmeleistung
[mbar]

ErdgasE, LL 20 17-25

Flissiggas®) 50 42,5-57,5

1) Gemisch aus Propan und Butan fiir ortsfeste Behalter bis 15 000 | Inhalt

Tab. 80 Zulassiger Gas-Anschlussdruck

[i]

AuBerhalb des zuldssigen Druckbereichs darf keine Inbetriebnahme er-
folgen.

» Ursache ermitteln und die Storung beseitigen.

» Wenn dies nicht moglich ist: Gerat gasseitig sperren und den Gasver-

sorger verstandigen.

> Taste ok driicken.
Das Gerat geht wieder in den normalen Betrieb.

» Gerat ausschalten, Gashahn schlieBen, Druckmessgerat abnehmen
und Schraube festdrehen.

» Verkleidung wieder montieren.
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12  Abgasmessung

Abgasverlustmessung entsprechend BImSchV
Bei Brennwertgeraten gelten besondere Bestimmungen beziiglich
Abgasverlustmessung.
§ 14 BImSchV: Brennwertgeréte sind von der Uberwachung ausge-
nommen.
+ §15BImSchV: Brennwertgerate sind von der wiederkehrenden
Uberwachung nicht betroffen.
Der Abgasverlust braucht nicht gemessen zu werden.

Abgaswegiiberpriifung entsprechend Kehr- und Uberpriifungsord-
nung

Die Abgaswegiiberpriifung umfasst das Priifen der Abgasfiihrung und
eine CO-Messung.

» Abgasfiihrung priifen (= Kapitel 12.2).

» CO messen (- Kapitel 12.3).

12.1  Schornsteinfegerbetrieb

Im Schornsteinfegerbetrieb lduft das Gerat mit maximaler Nennwérme-
leistung.

i

Um Werte zu messen oder Einstellungen vorzunehmen, haben Sie 30 Mi-
nuten Zeit. Danach schaltet das Gerat wieder in den normalen Betrieb
zuriick.

» Warmeabgabe sicherstellen durch gedffnete Heizkorperventile.

> Taste $¥/# und S gleichzeitig so lange driicken, bis im Display das
Symbol £ erscheint.
Das Display zeigt die Vorlauftemperatur, in der Textzeile blinkt 100 %
(= maximale Nennwarmeleistung). Nach kurzer Zeit geht der Brenner
in Betrieb.

RolpEcc
L @@

N

Bild 58 100 % (maximale Nennwarmeleistung Warmwasser)

6720 619 605-16.10

» Zur Auswahl der gewiinschten Nennwarmeleistung die Taste + oder
Taste = driicken (- Kapitel 11).

12.2 Dichtheitspriifung des Abgaswegs
0,- oder CO,-Messung in der Verbrennungsluft.
Fiir die Messung eine Ringspaltsonde verwenden.

i

Mit einer O,- oder CO,-Messung der Verbrennungsluft kann bei einer Ab-
gasfiihrung nach Cy 3y, C33y, C43x Und Cg3, die Dichtheit des Abgaswe-
ges gepriift werden. Der O,-Wert darf 20,6% nicht unterschreiten. Der
CO,-Gehalt darf 0,2% nicht iberschreiten.

» Stopfen am Verbrennungsluft-Messstutzen [2] entfernen.
» Abgassonde in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten.
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Umweltschutz und Entsorgung

» Im Schornsteinfegerbetrieb die maximale Nennwarmeleistung ein-

stellen.

6720 614 153-08.20

Bild 59 Abgasmessstutzen und Verbrennungsluft-Messstutzen
[1] Abgasmessstutzen
[2]  Verbrennungsluft-Messstutzen

» 0,-und CO,-Gehalt messen.
> Taste ® driicken.
Das Gerdt geht wieder in den normalen Betrieb.
» Abgassonde entfernen.
» Stopfen wieder montieren.

12.3 CO-Messungim Abgas
Fiir die Messung eine Mehrloch-Abgassonde verwenden.

» Stopfen am Abgasmessstutzen entfernen.

» Abgassonde bis zum Anschlag in den Stutzen schieben und Messstel-

le abdichten.

» Im Schornsteinfegerbetrieb die maximale Nennwéarmeleistung ein-

stellen.
» CO-Gehalt messen.
> Taste ® driicken.
Das Gerat geht wieder in den normalen Betrieb.
» Abgassonde entfernen.
» Stopfen wieder montieren.

13  Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe.
Qualitét der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind fiir uns
gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz wer-
den strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Beriicksichtigung wirtschaftli-
cher Gesichtspunkte bestmdgliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den landerspezifischen Verwertungssys-

temen beteiligt, die ein optimales Recycling gewahrleisten.
Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltvertraglich und
wiederverwertbar.

Altgerit

Altgerdte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden kdnnen.
Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet.
Somit kénnen die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederver-
wertet oder entsorgt werden.

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

14 Datenschutzhinweise

m@ Wir, die [DE] Bosch Thermotechnik GmbH, So-
; AL phienstraBe 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland,
3 5 15
5

L Sagal ik [AT] Robert Bosch AG, Geschiftshereich Thermo-
i '% % technik, Gollnergasse 15-17, 1030 Wien, Oster-

Rt reich, [LU] Ferroknepper Buderus S.A., Z.l. Um

Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003

Esch-sur-Alzette, Luxemburg verarbeiten Produkt- und Installationsin-
formationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikati-
onsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur
Bereitstellung der Produktfunktionalitat (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO),
zur Erfiillung unserer Produktiiberwachungspflicht und aus Produktsi-
cherheitsgriinden (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer
Rechte im Zusammenhang mit Gewahrleistungs- und Produktregistrie-
rungsfragen (Art. 6 Abs. 1S. 1 fDSGVO), zur Analyse des Vertriebs un-
serer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und
produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 5.1 f
DSGVO). Fiir die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und
Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwick-
lung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services kdnnen wir
externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen be-
auftragen und Daten an diese {ibertragen. In bestimmten Fallen, jedoch
nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewdhrleistet ist, kdnnen per-
sonenbezogene Daten an Empfanger auBerhalb des Europaischen Wirt-
schaftsraums Gibermittelt werden. Weitere Informationen werden auf
Anfrage bereitgestellt. Sie kdnnen sich unter der folgenden Anschrift an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter,
Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Post-
fach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Griinden, die sich aus |h-
rer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung
jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung lhrer Rechte kontaktie-
ren Sie uns bitte unter [DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT]
DPO@bosch.com, [LU] DPO@bosch.com. Fiir weitere Informationen
folgen Sie bitte dem QR-Code.
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H Inspektion und Wartung

15  Inspektion und Wartung
15.1 Sicherheitshinweise zu Inspektion und Wartung

A\ Hinweise fiir die Zielgruppe

Inspektion und Wartung darf nur ein zugelassener

Fachbetrieb ausfiihren. Die Wartungsanleitungen der

Hersteller miissen eingehalten werden. Bei Nichtbe-

achten konnen Sachschaden und Personenschaden

bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

» Betreiber auf Folgen einer mangelhaften oder feh-
lenden Inspektion und Wartung hinweisen.

» Mindestens jahrlich die Heizungsanlage inspizieren
und bei Bedarf erforderliche Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten durchfiihren.

» Auftretende Mangel sofort beheben.

» Warmeblock mindestens alle 2 Jahre priifen und,

falls erforderlich, reinigen. Wir empfehlen eine jahr-

liche Priifung.
» Nur Originalersatzteile verwenden (Siehe Ersatz-
teilkatalog).

» Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neutei-

le ersetzen.

A\ Lebensgefahr durch Stromschlag!

Das Beriihren von unter Spannung stehenden Teilen

kann zum Stromschlag flihren.

» Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungs-
versorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung,
LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wieder-
einschalten sichern.

A\ Lebensgefahr durch austretendes Abgas!
Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen fiihren.

» Dichtheitspriifung nach Arbeiten an abgasfiihren-
den Teilen durchfiihren.

A\ Explosionsgefahr durch austretendes Gas!

Austretendes Gas kann zur Explosion fiihren.

» Gashahn schlieBen vor Arbeiten an gasfiihrenden
Teilen.

» Dichtheitspriifung durchfiihren.

A\ Verbriihungsgefahr durch heies Wasser!
HeiBes Wasser kann zu schweren Verbriihungen fiih-
ren.

» Bewohner vor dem Aktivieren des Schornsteinfe-
gerbetriebs oder einer thermischen Desinfektion
auf die Verbriihungsgefahr hinweisen.

» Thermische Desinfektion auBerhalb der normalen
Betriebszeiten durchfiihren.

» Eingestellte maximale Warmwassertemperatur
nicht verandern.
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A\ Geriteschaden durch austretendes Wasser!
Austretendes Wasser kann das Steuergerat beschadi-
gen.

» Steuergerat abdecken vor Arbeiten an wasserfiih-
renden Teilen.

A\ Hilfsmittel fiir die Inspektion und Wartung
« Folgende Messgerate werden benotigt:
- Elektronisches Abgasmessgerat fir CO,, 0,, CO
und Abgastemperatur
- Druckmessgerat 0 - 30 mbar (Auflésung mindes-
tens 0,1 mbar)
» Warmeleitpaste 8 719 918 658 0 verwenden.
» Zugelassene Fette verwenden.

/\ Nach der Inspektion/Wartung

» Alle gelosten Schraubverbindungen nachziehen.

» Gerat wieder in Betrieb nehmen (= Kapitel 7,
Seite 27).

» Trennstellen auf Dichtheit priifen.

» Gas-Luft-Verhaltnis priifen.

15.2 Letzte gespeicherte Storung abrufen
» Servicefunktion 1-A2 wahlen.

]

Eine Ubersicht der Stdrungen finden Sie in Kapitel 16 auf Seite 48.

15.3 Warmeblock priifen
» Verkleidung abnehmen (- Seite 23).

» Kappe vom Messstutzen abnehmen und Druckmessgerat
anschlieBen.

6720 615 492-15.20

Bild 60 Messstutzen an der Mischeinrichtung

» Steuerdruck bei maximaler Nennwarmeleistung an der Mischeinrich-
tung priifen.

» Beifolgendem Messergebnis muss der Warmeblock gereinigt wer-
den:
- GB182i-14 < 4,2 mbar
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15.4 Elektroden priifen und Warmeblock reinigen

& VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiBe Oberflachen!

Einzelne Bauteile des Heizkessels konnen auch nach langerer AuBerbe-
triebnahme sehr heiB3 sein!

» Vor Arbeiten am Heizkessel: Gerat vollstandig abkiihlen lassen.
» BeiBedarf Schutzhandschuhe verwenden.

Fiir die Reinigung des Warmeblocks das Zubehor Nr. 1156, Best. Nr.

7719003 006, bestehend aus Biirste und Aushebewerkzeug, verwen-

den.

1. Saugrohr herausziehen.
2. Ander Mischeinrichtung die Arretierung driicken, nach unten drehen
und Mischeinrichtung nach vorne abnehmen.

0010 002 791-001

Bild 61  Saugrohr und Mischeinrichtung ausbauen

1. Kabel der Ziind- und Uberwachungselektrode abziehen.
2. Mutter abschrauben und Geblase abnehmen.

6720 615 492-17.2ITL

Bild 62 Gebldse herausnehmen

» Elektroden-Set mit Dichtung abnehmen und Elektroden auf Ver-
schmutzung priifen, ggf. reinigen oder tauschen.
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» Brenner herausnehmen.

6720 611 626-82.1R|

Bild 63  Brenner herausnehmen

» Oberen Verdrangungskorper mit Aushebewerkzeug herausnehmen.

0010002794-002

Bild 64 Oberen Verdrangungskérper herausnehmen
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» Unteren Verdrangungskorper mit Aushebewerkzeug herausnehmen.

0010002795-002

Bild 65 Unteren Verdrangungskérper herausnehmen

» Beide Verdrangungskorper reinigen.

» Mit der Biirste den Warmeblock reinigen:
- links und rechts drehend
- von oben nach unten bis zum Anschlag

» Schrauben am Deckel der Priiféffnung entfernen und Deckel abneh-
men.

L)

6720 612 659-53.4TT

Bild 66  Warmeblock reinigen

» Riickstande absaugen und Priif6ffnung wieder verschlieBen.

42

» Miteiner Taschenlampe und einem Spiegel kann der Warmeblock auf
Riickstande gepriift werden.

e

Gl

0010002838-002

Bild 67 Warmeblock auf Riickstande priifen

» Verdrangungskorper wieder einsetzen.
» Kondensatsiphon ausbauen und geeignetes Gefal unterstellen.
» Warmeblock von oben mit Wasser spiilen.

0010002797-002

Bild 68 Warmeblock mit Wasser spiilen

HINWEIS
Sachschaden durch Chemikalien!

Durch das Nutzen von Chemikalien wahrend des Spiilens, der Reinigung
des Ablaufs oder wahrend der Instandhaltung, kénnen die EPDM-Gum-
mimaterialien beschadigt werden. Dadurch kann Abgas austreten.

» Keine Chemikalien zum Spiilen des Warmeblocks verwenden.

» Priifoffnung wieder 6ffnen und Kondensatwanne und Kondensatan-
schluss reinigen.

HINWEIS
Sachschaden durch heiBe Abgase!

Durch defekte Dichtungen kénnen heiBe Abgase austreten, die Gerate

beschadigen und ein sicheres Funktionieren gefahrden.

» Nachjeder Wartung oder Inspektion alle durch die MaBnahme betrof-
fenen Dichtungen erneuern.

» Auf exakten Sitz der Dichtungen achten.

» Gas-Luft-Verhaltnis einstellen (= Seite 36).
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15.5 Kondensatsiphon reinigen

& WARNUNG

Lebensgefahr durch Vergiftung!

Bei einem nicht gefiillten Kondensatsiphon kdnnen giftige Abgase aus-

treten.

» Siphonfiillprogramm nur bei einer Wartung ausschalten und am Ende
der Wartung wieder einschalten.

» Sicherstellen, dass das Kondensat ordnungsgemah abgeleitet wird.

]

Schaden, die durch einen ungeniigend gereinigten Kondensatsiphon
entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

» Kondensatsiphon regelmaBig reinigen.

1. Schlauch am Kondensatsiphon abziehen.
2. Zulauf zum Kondensatsiphon abziehen.
3. Kondensatsiphon seitlich ausheben und herausnehmen.

\J 6720 619 605-26 .2TT

Bild 69 Kondensatsiphon ausbauen

» Kondensatsiphon reinigen und Offnung zum Wirmetauscher auf
Durchgang priifen.

» Kondensatschlauch priifen und ggf. reinigen.

» Kondensatsiphon mit ca. %l Wasser fiillen und wieder montieren.

15.6 Membran (Abgasriickstromsicherung) in der
Mischeinrichtung priifen

» Mischeinrichtung ausbauen (- Bild 61).

» Membran auf Verschmutzung und Risse priifen.

0010002779-002

Bild 70  Membran in der Mischeinrichtung
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15.7 GB182i-.. KD-Gerate: Plattenwarmetauscher priifen

Bei ungeniigender Warmwasserleistung:

» Siebim Kaltwasserrohr auf Verschmutzung priifen (= Kapitel 15.8).

» Plattenwarmetauscher mit einem fiir Edelstahl (1.4401) freigegebe-
nen Entkalkungsmittel entkalken.

-oder-

» Plattenwarmetauscher ausbauen und ersetzen.

1. Schraube entfernen.
2. Plattenwarmetauscher herausnehmen.

6720 804 853-08.2TT

Bild 71  Plattenwarmetauscher ausbauen

15.8 GB182i-.. KD-Gerite: Sieb im Kaltwasserrohr und
Turbine priifen

1. Klammer entfernen.

2. Kaltwasserrohr l6sen.

3. Sieb aus Kaltwasserrohr ziehen und auf Verschmutzung priifen.

6 720 804 853-07.30

Bild 72  Sieb aus Kaltwasserrohr ausbauen

1. Klammer entfernen.
2. Turbine herausziehen.

6720 804 853-27.1ITL

Bild 73 Turbine am Kaltwasserrohr ausbauen

» Servicefunktion i6 ,,Aktueller Durchfluss Turbine® wahlen.
» In FlieBrichtung der Turbine blasen.
» Wenn keine Anzeige im Display erscheint, Turbine tauschen.
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15.9 AusdehnungsgefaB priifen
Das AusdehnungsgefaB muss jahrlich gepriift werden.

» Gerat drucklos machen.
» Ggf. Vordruck des AusdehnungsgefaBes auf die statische Hohe der
Heizungsanlage bringen.

15.10 Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen

Anzeige am Manometer

1 bar Minimaler Fiilldruck (bei kalter Anlage)
1-2bar Optimaler Fiilldruck
3 bar Maximaler Fiilldruck bei héchster Temperatur des

Heizwassers darf nicht iiberschritten werden
(Sicherheitsventil 6ffnet).

Tab. 81

Wenn der Zeiger unterhalb von 1 bar steht (bei kalter Anlage):

» Damit keine Luft ins Heizwasser eindringt Schlauch mit Wasser fiil-
len.

» Wasser nachfiillen, bis der Zeiger wieder zwischen 1 bar und 2 bar
steht.

Wenn der Druck nicht gehalten wird:

» AusdehnungsgefaB und Heizungsanlage auf Dichtheit priifen.

15.11 Automatischen Entliifter ausbauen
» Automatischen Entliifter abschrauben.

6720 804 853-24.2TT

Bild 74  Automatischen Entliifter ausbauen

44

15.12 Motor des 3-Wege-Ventils priifen

» Mit der Servicefunktion t4 ,Internes 3-Wege-Ventil permanent in
Stellung Warmwasserbereitung* den Motor des 3-Wege-Ventils pri-
fen (- Seite 36), ggf. tauschen.

1. Motor herausziehen.

2. Kabelsicherung driicken.

3. Stecker abziehen.

6720 646 517-59.3TT

Bild 75 Motor des 3-Wege-Ventils ausbauen

15.13 3-Wege-Ventil ausbhauen
1. Schrauben entfernen.

2. 3-Wege-Ventil herausziehen.

3. Kabelsicherung driicken.

4. Stecker abziehen.

Bild 76  3-Wege-Ventil ausbauen
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15.14 Gasarmatur priifen
» Stecker (230 V AC) an der Gasarmatur abziehen.
» Widerstand von Magnetventil [1] und [2] messen.

6720 647 455-19.2 O

Bild 77 Messstellen an der Gasarmatur
[1]  Messstellen Magnetventil 1 (3-4)
[2]  Messstellen Magnetventil 2 (1-3)
» Wenn der Widerstand bei O oder oo liegt, Gasarmatur tauschen.

15.15 Gasarmatur ausbhauen
» Gashahn schlieBen

1. Verriegelungen am Gasrohr 6ffnen.

2. Gasrohr abnehmen.

3. Stecker (24 V) an der Gasarmatur abziehen.
4. Mutter l6sen.

6720 812 301-05.10

Bild 78 Gasarmatur ausbauen

» Mit einem Schraubendreher die Arretierung beidseits l6sen.
» Gasarmatur herausnehmen und Kunststoffmantel abziehen.
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6720 812 301-06.10

Bild 79 Gasarmatur ausbauen

» Gasarmatur in umgekehrter Reihenfolge montieren und Gas-Luft-
Verhaltnis einstellen (= Kapitel 11 Seite 36).

15.16 Steuergerat ausbauen
» Schrauben entfernen.
» Abdeckung abnehmen.

@
“I@

€
0010 005 871-001

Bild 80 Abdeckung entfernen

» Alle angeschlossenen Anschlussklemmen und zugehérigen Kabel-
durchfiihrungen nach unten herausziehen.

» Steuergerat herunterklappen.

» Manometer ausklipsen.

0010010746-001

Bild 81 Steuergerét nach unten klappen
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» Abdeckunglinks und rechts abnehmen und jeweils Stecker abziehen. 2. Riicklaufrohr am Warmeblock [6sen.
3. Riicklaufrohr herausziehen.
4. Mutter entfernen.

6 720 647 455-45.20

Bild 82 Abdeckung entfernen
» Steuergerat aushangen.

6720 646 517-72.2TT
Bild 85 Mutter entfernen und Riicklaufrohr Iosen

1. Abgasrohr ausklipsen und nach oben schieben.

2. Abgasrohr nach rechts drehen.

3. Warmeblock herausnehmen.

6720 647 455-47.20

Bild 83 Steuergerat aushangen

15.17 Warmeblock ausbauen

» Saugrohr und Mischeinrichtung ausbauen (= Bild 61, Seite 41).
» Geblase ausbauen (= Bild 62, Seite 41).

1. Klammer entfernen.

2. Vorlaufrohr [6sen.

3. Kabel vom Abgastemperaturbegrenzer abziehen.

0010 005 853-001

Bild 86 Warmeblock ausbauen

6 720 646 517-71.30

Bild 84 Vorlaufrohr I6sen und Kabel abziehen

1. Riicklaufrohr an der Heizungspumpe l6sen.
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15.18 Checkliste fiir die Inspektion und Wartung

Datum

1 Letzte gespeicherte Storung im Steuergerat abrufen,
Servicefunktion i02.

2 Luft-/Abgasfiihrung optisch priifen.

3 Gas-Anschlussdruck priifen. mbar

4 Gas-Luft-Verhaltnis fir min./max. Nenn-  min.%
warmeleistung priifen. max. %

5 Gas- und wasserseitige Dichtheit priifen.

6 Warmeblock priifen.

7 Brenner priifen.

8 Elektroden priifen, Servicefunktion i08.

9 lonisationsstrom priifen, Servicefunktion i08.

10 Membran in der Mischeinrichtung priifen.

11 Kondensatsiphon reinigen.

12 GB182i-.. KD-Gerate: Sieb im Kaltwasserrohr priifen.

13 Vordruck des AusdehnungsgefaBes fiir die bar
statische Hohe der Heizungsanlage prii-
fen.

14 Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen. bar

15 Elektrische Verdrahtung auf Beschadigungen priifen.

16 Einstellungen des Heizungsreglers priifen.

17 Eingestellte Servicefunktionen nach Aufkleber ,Einstel-

lungen im Servicemenii“ priifen.

Tab. 82 Inspektions- und Wartungsprotokoll

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)
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16  Betriebs- und Storungsanzeigen

16.1 Allgemeines

Erklarung der Tabelle 83 ab Seite 49:
Storungs-Code: Er gibt an um welche Stérung es sich handelt.
Zusatz-Code: Diese Zahl identifiziert die Meldung eindeutig. Der Zu-

satz-Code wird durch Driicken einer Zusatztaste (reglerabhéngig) an-

gezeigt.
Storungsklasse: Sie gibt an um was fiir eine Stérung es sich handelt
und welche Auswirkungen sie hat.

Betriebsanzeigen (Storungsklasse 0)
Betriebsanzeigen signalisieren Betriebszustande im normalen Betrieb.

Betriebsanzeigen konnen mit der Servicefunktion i01 ausgelesen wer-
den.

Nichtblockierende Storungen (Stérungsklasse R)
Bei nicht blockierenden Stérungen bleibt die Heizungsanlage in Betrieb.
Im Display wird das Symbol A angezeigt.

A D

---oc

w 3502

6720 647 458-30.10

Bild 87 Beispiel: Nicht blockierende Stérung

Nicht blockierende Stérung zuriicksetzen

> Taste S driicken, bis die Symbole A und 4 angezeigt werden.
Der Storungs-Code mit der kleinsten Nummer wird angezeigt.

» Um einen Stérungs-Code auszuwahlen: Taste + oder Taste = drii-
cken.

» Um den Storungs-Code zu l6schen: Taste reset driicken.
Das Display zeigt kurz das Symbol ‘/

> Weitere Storungs-Codes auf dieselbe Weise l6schen.

> Taste J driicken.
Das Gerdt geht wieder in den normalen Betrieb.

Blockierende Storungen (Storungsklasse B)

Blockierende Storungen fiihren zu einer zeitlich begrenzten Abschaltung
der Heizungsanlage. Die Heizungsanlage lduft selbststandig wieder an,
sobald die blockierende Storung nicht mehr vorhanden ist.
Stérungs-Code und Zusatz-Code einer blockierenden Storung kénnen
mit der Servicefunktion i01 ausgelesen werden.

Storungsklasse V: Verriegelnde Storungen
Verriegelnde Stérungen fiihren zu einer Abschaltung der Heizungsanla-
ge, die erst nach einem Reset wieder anlauft.

Stérungs-Code und Zusatz-Code einer verriegelnden Stérung werden
blinkend angezeigt.

48

0010009599-001

Bild 88  Beispiel: Anzeige einer verriegelnden Stérung

[1]  Stérungs-Code

[2] Zusatz-Code

» Gerdt ausschalten und wieder einschalten.

-oder-

» Taste reset driicken, bis Reset angezeigt wird.
Das Gerdt geht wieder in Betrieb. Die Vorlauftemperatur wird ange-
zeigt.

Wenn sich eine Stérung nicht beseitigen lasst:

» Leiterplatte priifen, ggf. tauschen.

» Servicefunktionen gemaB Aufkleber ,Einstellungenim Servicemeni
einstellen.
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16.2 Tabelle der Betriebs- und Storungsanzeigen

a .
B |, B
2 w2
2 8 8|S
(7] N O wn
-A 208 |0
-H 200 O
=H 201 O
0A 202 O
0A 305 |O
0C 283 O
OE 265 |0
OH 203 O
oL 284 O
ou 270 O
oY 204 O
oY 276 B
0y 359 B
2B 357 O
2H 358 |0
2P 341 B
2P 1212 O
2P 341 O
2P 342 0

Buderus

Beschreibung

Das Gerat befindet sich im Schornsteinfe-
gerbetrieb. Nach 15 Minuten wird der
Schornsteinfegerbetrieb automatisch deak-
tiviert.

Das Gerdt befindet sich im Heizbetrieb.

Das Gerat befindet sich im Warmwasserbe-
trieb.

Taktsperre aktiv: Das Zeitintervall fiir das
Wiedereinschalten des Brenners ist noch
nicht erreicht (= Servicefunktion 2.3b).

GB182i-.. KD-Gerdte: Das Zeitintervall fiir
die Wasserwarmhaltung ist noch nicht er-
reicht (= Servicefunktion 2.3F).

Der Brenner wird gestartet.

Der Warmebedarf ist geringer als die mini-
male Warmeleistung des Gerats. Das Gerat
arbeitet im Ein-/Aus-Betrieb.

Das Gerdt befindet sich in Bertiebsbereit-
schaft, kein Warmebedarf vorhanden.

Die Gasarmatur wird gedffnet, erste Sicher-
heitszeit.

Das Gerat wird hochgefahren.

Die aktuelle Vorlauftemperatur ist hoher als
die Vorlaufsolltemperatur. Das Gerat wurde
abgeschaltet.

Die Temperatur am Vorlauftemperaturfiih-
lerist >95°C.

GB182i-.. KD-Gerate: Die Temperatur am
Wasser-Temperaturfiihler ist zu hoch.

Entliiftungsfunktion aktiv.
Blockierschutz fiir 3-Wege-Ventil aktiv.

Gradientenbegrenzung: zu schneller
Temperaturanstieg im Heizbetrieb.

Gradienteniiberwachung Heizungsvorlauf
hat angesprochen.

Gradientenbegrenzung: Zu schneller Tem-
peraturanstieg im Heizbetrieb.

Gradientenbegrenzung: Zu schneller Tem-
peraturanstieg im Warmwasserbetrieb.
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Beseitigung

Diese Storungsanzeige kann auftreten, ohne dass eine Storung vorliegt, wenn pl6tz-
lich alle Heizkorperventile geschlossen werden.

>

vvvyyvyy

VVYyVVVYYVY

Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen.

Wartungshahne 6ffnen.

Heizungspumpe mit Servicefunktion t03 priifen.

Anschlusskabel zur Heizungspumpe priifen.

Heizungspumpe andrehen, ggf. tauschen.

Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale
Leistung anpassen.

Korrekte Einbaulage des Temperaturfiihlers priifen.

Kabel am Temperaturfiihler abziehen.

Temperaturfiihler priifen, ggf. tauschen (= Kap. 17.5, Seite 59).
Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.

Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen.

Wartungshahne 6ffnen.

Heizungspumpe mit Servicefunktion t03 priifen.

Anschlusskabel zur Heizungspumpe priifen.

Heizungspumpe andrehen, ggf. tauschen.

Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale
Leistung anpassen.
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Beschreibung Beseitigung

Code
4 Zusatz-
il Code
=) Storungs-

-4 Storungs-

Die Heizungspumpe erzeugt keinen Druck.

Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen.
Wartungshahne offnen.
Gerat mit Servicefunktion 2.2C entliiften.
Heizungspumpe andrehen, ggf. tauschen.
2Y 1282 0O Keine Drehzahlriickmeldung der Heizungs- | -
pumpe.
3A 264 B Geblase ausgefallen. > Geblasekabel mit Stecker priifen, ggf. tauschen.
> Geblase auf Verschmutzung und Blockierung priifen, ggf. tauschen.
3C 217V Geblase lauft nicht. » Geblasekabel mit Stecker priifen, ggf. tauschen.
» Geblase auf Verschmutzung und Blockierung priifen, ggf. tauschen.
3F 273 B Der Brenner und das Geblase waren 24 Std. -
ununterbrochen in Betrieb und werden zur
Sicherheitskontrolle fiir kurze Zeit auBer
Betrieb genommen.
3L 214V Das Geblase wird wahrend der Sicherheits-
zeit abgeschaltet.

> Geblasekabel mit Stecker priifen, ggf. tauschen.
» Geblase auf Verschmutzung und Blockierung priifen, ggf. tauschen.
3P 216 V Geblase zu langsam » Geblasekabel mit Stecker priifen, ggf. tauschen.
» Geblase auf Verschmutzung und Blockierung priifen, ggf. tauschen.
3y 215 \V Geblase zu schnell » Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
4C 224 Warmeblock-Temperaturbegrenzer oder ~ Wenn die blockierende Storung langere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockie-

4C 224 Abgastemperaturbegrenzer oder Differenz- renden Stérung eine verriegelnde Storung.
druckwachter hat ausgelost.

<

» Warmeblock-Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prii-
fen, ggf. tauschen.

» Abgastemperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung priifen, ggf.
tauschen.

» Abgassystem priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.

» Schlauch zwischen Abgasrohr und Differenzdruckwéchter priifen, ggf. reinigen
oder tauschen.

» Differenzdruckwachter und Anschlusskabel auf Unterbrechung priifen, ggf. tau-
schen (im Ruhezustand muss der Kontakt geschlossen sein).

» Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen.

Gerat mit Servicefunktion 2.2C entliiften.

Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale

Leistung anpassen.

Heizungspumpe mit Servicefunktion t03 priifen.

Heizungspumpe andrehen, ggf. tauschen.

Priifen, ob Verdrangungskorper im Warmeblock eingebaut sind.

Warmeblock wasserseitig priifen, ggf. tauschen.

4U 350 Vorlauftemperaturfiihler defekt (Kurz- Wenn die blockierende Stérung langere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockie-

4 222V schluss). renden Storung eine verriegelnde Storung.

vy

vVvyyvyy

[es}

» Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.
4y 351 B Vorlauftemperaturfiihler defekt (Unterbre-  Wenn die blockierende Storung langere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockie-
44 223 V chung). renden Storung eine verriegelnde Storung.

» Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Unterbrechung priifen, ggf. tauschen.
5A 275 Das Gerat befindet sich im Testmodus. -
5H 268 O Das Gerdt befindet sich im Testmodus =

(= Test: Einstellungen fiir Funktionstests,
Seite 36).

(@)
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25 Storungs-

6C

6C

6L

7C
7C
7C

TH
7L

7L

8Y

8Y

8Y

8Y
8Y

9A
9A
9A
9A

9u
oL

oL
9L

AO1

Buderus

Code
INgINd Zusatz-
I Code

228

306

229

356
328
231

356
261

280

232

232

232

232
232

235
360
361
362

233
230

234
238

815

S Storungs-

o

< ™ W wWww

| ©

< < << <<

<

Beschreibung

Flamme wird nicht erkannt.

Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird
Flamme erkannt.

Nach Gasabschaltung: Flamme wird
erkannt.

Kein lonisationssignal wahrend des Bren-

nerbetriebs.
Netzspannung war unterbrochen.

Netzspannung niedrig.
Zeitfehler bei erster Sicherheitszeit

Zeitfehler bei Wiederanlaufversuch

Temperaturwachter TB 1 hat ausgelost.

Temperaturwachter TB 1 defekt.

Briicke an den Anschlussklemmen fiir exter-

nen Temperaturwachter TB 1 fehlt.
Temperaturbegrenzer verriegelt.
Kondensatpumpe ausgefallen.

Falscher Kodierstecker (KIM).

Kodierstecker (KIM) nicht erkannt.
Gasarmatur defekt.

Anschlusskabel der Gasarmatur,
Gasarmatur oder Steuergerat defekt.

Temperaturfiihler hydraulische Weiche de-

fekt.
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Beseitigung

Nach dem 4. Ziindversuch wird aus der blockierenden Stérung eine verriegelnde
Storung.

» Priifen, ob Gashahn geoffnet.

Gas-Anschlussdruck priifen.

Netzanschluss priifen.

Elektroden mit Kabel priifen, ggf. tauschen.

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.

Gas-Luft-Verhaltnis priifen.

Bei Erdgas: Externen Gas-Stromungswachter priifen, ggf. tauschen.

Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (= Seite 43).

Riickschlagklappe in der Mischeinrichtung des Geblases ausbauen und auf Risse
oder Verschmutzung priifen (= Seite 43).

Warmeblock reinigen.

Gasarmatur priifen, ggf. tauschen (- Seite 45).

Bei raumluftabhangiger Betriebsweise den Verbrennungsluftverbund oder die
Liiftungsoffnungen tiberpriifen.

Elektroden auf Verschmutzung priifen, ggf. tauschen.

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.

Leiterplatte auf Feuchtigkeit priifen, ggf. trocknen.

Gasarmatur priifen, ggf. tauschen (= Seite 45).

Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (= Seite 43).

Elektroden und Anschlusskabel priifen, ggf. tauschen.

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.

Der Brenner startet neu. Misslingt der Ziindversuch, wird die blockierende Stérung
EA 227 angezeigt.

» Netzspannung und Netzkabel priifen.

vVvvyVvVvVyYVYyYVYyYy

vwvyy

vVVvVvvVYyVvVYVYY

v

» Netzspannung priifen.

» Elektrische Steckkontakte und Verkabelung zum Steuergerdt priifen, ggf. tau-
schen.

Steuergerat tauschen.

Elektrische Steckkontakte und Verkabelung zum Steuergerét priifen, ggf. tau-
schen.

Steuergerat tauschen.

Einstellung des Temperaturwachters TB 1 priifen.

Einstellung der Heizungsregelung priifen.

Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prii-
fen, ggf. tauschen.

» Briicke am Anschluss fiir externen Schaltkontakt einbauen

(- Seite 25).

Temperaturbegrenzer entriegeln.

Kondensatableitung priifen.

Kondensatpumpe tauschen.

Kodierstecker (KIM) priifen.

vy

vVVvyVwvyy

vvYVvyyvy

Kodierstecker (KIM) richtig aufstecken, ggf. tauschen.

Verkabelung priifen, ggf. tauschen.

Gasarmatur priifen, ggf. tauschen (- Seite 45).

Verkabelung priifen, ggf. tauschen.

Gasarmatur priifen, ggf. tauschen (= Seite 45).

Steuergerat tauschen.

Fiihleranschluss priifen.

Temperaturfiihler auf falsche Einbauposition oder auf Bruchstelle priifen.

VVyVVYVYyVYY
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Betriebs- und Storungsanzeigen

o . & Beschreibung Beseitigung
= N =
29 se 3
IR
hONO | »h
A12 815 B Temperaturfiihler hydraulische Weiche de- | » Verbindungsleitung zwischen Weichenmodul und Temperaturfiihler priifen.
fekt. » Elektrischen Anschluss der Verbindungsleitung am Weichenmodul priifen.
» Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prii-

fen, ggf. tauschen.

A8 323 B BUS-Kommunikation unterbrochen. » Anschlusskabel BUS-Teilnehmer priifen, ggf. tauschen.
EH 258 |V Systemfehler: Steuereinheit- oder » Steuergerat zuriicksetzen.
Kodierstecker-Fehler » Elektrische Anschliisse ans Steuergerat wieder richtig anschlieBen.
» Steuergerat tauschen.
EL 239 V Interne Storung. » Kodierstecker (KIM) tauschen.
EL 259 V » Steuergerat tauschen.
EL 1290 B Interne Storung. > reset-Taste so lange driicken, bis die Textzeile Reset anzeigt.

Das Gerdt geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.

» Elektrische Steckkontakte, Verkabelung und Ziindleitungen priifen.
» Gas-Luft-Verhaltnis priifen.
» Steuergerat tauschen.
H11 - R GB182i-.. KD-Gerate: Warmwasser-Tem-  » Kabel am Temperaturfiihler abziehen.
peraturfiihler defekt. » Temperaturfihler priifen, ggf. tauschen (= Kap. 17.5, Seite 59).
» Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.
H12 | - R GB182i-..-Gerate:Speichertemperaturfiih- » Kabel am Temperaturfiihler abziehen.
ler defekt. » Temperaturfiihler priifen, ggf. tauschen (= Kap. 17.5, Seite 59).
» Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.
H13 - R Inspektionsintervall erreicht. » Inspektion durchfiihren.
» Nicht blockierende Storung zuriicksetzen (erforderlich).
H31 - R Heizungspumpe nicht erkannt. » Anschlusskabel priifen, ggf. tauschen.

Tab. 83 Betriebs- und Storungsanzeigen
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Betriebs- und Storungsanzeigen

16.3 Storungen, die nicht angezeigt werden

Geratestorungen Beseitigung

Verbrennungsgerdusche zu laut; Brummgerausche >

vVvYVvyyvyy

Stromungsgerausche

v

Aufheizung dauert zu lange.

Abgaswerte nicht in Ordnung; CO-Gehalt zu hoch.

Ziindung zu hart, zu schlecht.

GB182i-..-Gerate mit Warmwasserspeicher: Warmwasser
hat schlechten Geruch oder dunkle Farbe.

Kondensat im Luftkasten

GB182i-.. KD-Gerate: Warmwasserauslauftemperatur
wird nicht erreicht.

GB182i-.. KD-Gerate: Warmwassermenge wird nicht er-
reicht.

Keine Funktion, das Display bleibt dunkel. >

Tab. 84 Stérungen ohne Anzeige im Display

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

Gasart priifen.

Gas-Anschlussdruck priifen.

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
Gas-Luft-Verhdltnis priifen.

Gasarmatur priifen, ggf. tauschen.

Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung
anpassen.

Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung
anpassen.

Gasart priifen.

Gas-Anschlussdruck priifen.

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
Gas-Luft-Verhaltnis priifen.

Gasarmatur priifen, ggf. tauschen.

Ziindtrafo mit Servicefunktion t01 auf Aussetzer priifen, ggf. tauschen.
Gasart priifen.

Gas-Anschlussdruck priifen.

Netzanschluss priifen.

Elektroden mit Kabel priifen, ggf. tauschen.

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
Gas-Luft-Verhaltnis priifen.

Bei Erdgas: Externen Gas-Stromungswachter priifen, ggf. tauschen.
Brenner priifen, ggf. tauschen.

Gasarmatur priifen, ggf. tauschen.

Thermische Desinfektion des Warmwasserkreises durchfiihren.
Schutzanode tauschen.

Riickschlagklappe in der Mischeinrichtung priifen, ggf. tauschen.
Turbine priifen, ggf. tauschen.

Gas-Luft-Verhaltnis priifen.

Plattenwarmetauscher priifen.

Elektrische Verdrahtung auf Beschadigung priifen.

Defekte Kabel ersetzen.
Sicherung priifen, ggf. tauschen.
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17  Anhang

17.1 Inbetriebnahmeprotokoll fiir das Gerit
Kunde/Anlagenbetreiber:
Name, Vorname

Telefon/Fax

Strale, Nr.
PLZ, Ort

Anlagenersteller:

Auftragsnummer:
Geratetyp:

Seriennummer:

Datum der Inbetriebnahme:

O Einzelgerdt | O Kaskade, Anzahl der Gerdte: ......

(Fiir jedes Gerdt ein eigenes Protokoll ausfiillen!)

Aufstellraum: O Keller | O Dachgeschoss | [ sonstiger:

Liiftungsoffnungen: Anzahl: ......, GroBe: ca. cm?
Abgasfiihrung: O Doppelrohrsystem | O LAS | O Schacht | O Getrenntrohrfiihrung

O Kunststoff | O Aluminium | O Edelstahl

Gesamtlange: ca. ...... m | Bogen87°:...... Stiick | Bogen 15-45°% ...... Stiick

Uberpriifung der Dichtheit der Abgasleitung bei Gegenstrom: O ja | O nein

CO,-Gehaltin der Verbrennungsluft bei maximaler Nennwarmeleistung: %

0,-Gehalt in der Verbrennungsluft bei maximaler Nennwarmeleistung: %
Bemerkungen zu Unter- oder Uberdruckbetrieb:
Gaseinstellung und Abgasmessung:
Eingestellte Gasart:
Gas-Anschlussdruck: mbar Gas-Anschlussruhedruck: mbar
Eingestellte maximale Nennwarmeleistung: kw Eingestellte minimale Nennwarmeleistung: kW
Gas-Durchflussmenge bei maximaler |/min Gas-Durchflussmenge bei minimaler [/min
Nennwarmeleistung: Nennwadrmeleistung:
Heizwert Hig: kWh/m3
CO, bei maximaler Nennwérmeleistung: % €O, bei minimaler Nennwarmeleistung: %
0, bei maximaler Nennwarmeleistung: % 0, bei minimaler Nennwarmeleistung: %
CO bei maximaler Nennwarmeleistung: ppm CO bei minimaler Nennwarmeleistung: ppm

mg/kWh mg/kWh

Abgastemperatur bei maximaler °C Abgastemperatur bei minimaler °C
Nennwarmeleistung: Nennwarmeleistung:
Gemessene maximale Vorlauftemperatur: °C Gemessene minimale Vorlauftemperatur: °C

Anlagenhydraulik:
O Hydraulische Weiche, Typ:

O Heizungspumpe:

O Warmwasserspeicher/Typ/Anzahl/Heizflachenleistung:

O Anlagenhydraulik gepriift, Bemerkungen:

O  Zusatzliches Ausdehnungsgefal
GroBe/Vordruck:

Automatischer Entlifter vorhanden? O ja | O nein
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Anhang

Gednderte Servicefunktionen:
Hier die geanderten Servicefunktionen auslesen und Werte eintragen.

O Aufkleber ,Einstellungen im Servicemenii“ ausgefiillt und angebracht.

Heizungsregelung:

O AuBentemperaturgefiihrte Regelung O Raumtemperaturgefiihrte Regelung
O Fernbedienung  ...... Stiick, Kodierung Heizkreis(e):

O Raumtemperaturgefiihrte Regelung x ...... Stiick, Kodierung Heizkreis(e):

O Modul x...... Stiick, Kodierung Heizkreis(e):

Sonstiges:

O Heizungsregelung eingestellt, Bemerkungen:

O Geanderte Einstellungen der Heizungsregelung in der Bedienungs-/Installationsanleitung des Reglers dokumentiert

Folgende Arbeiten wurden durchgefiihrt:

O Elektrische Anschliisse gepriift, Bemerkungen:

O Kondensatsiphon gefiillt O Verbrennungsluft/Abgasmessung durchgefiihrt

O Funktionspriifung durchgefiihrt O Gas- und wasserseitige Dichtheitspriifung durchgefiihrt

Die Inbetriebnahme umfasst die Kontrolle der Einstellwerte, die optische Dichtheitspriifung am Gerat sowie die Funktionskontrolle des Gerates und
der Regelung. Eine Priifung der Heizungsanlage fiihrt der Anlagenersteller durch.

Die oben genannte Anlage wurde im vorbezeichneten Umfang gepriift. Dem Betreiber wurden die Dokumente libergeben. Er wurde mit den
Sicherheitshinweisen und der Bedienung des o.g. Heizgerdtes inklusive
Zubehor vertraut gemacht. Auf die Notwendigkeit einer regelmaBigen War-
tung der oben genannten Heizungsanlage wurde hingewiesen.

Name des Service-Technikers Datum, Unterschrift des Betreibers
Hier Messprotokoll einkleben.

Datum, Unterschrift des Anlagenerstellers
Tab. 85 Inbetriebnahmeprotokoll
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17.2  Elektrische Verdrahtung
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Bild 89 Elektrische Verdrahtung
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Legende zu Bild 89:

[1] Gasarmatur

[2]  Abgastemperaturbegrenzer

[3] Vorlauftemperaturfiihler

[4]  Ziindelektrode

[5] Uberwachungselektrode

[6] Warmeblock-Temperaturbegrenzer
[7] Geblase

[8] Ziindtrafo

[9] Differenzdruckwachter

[10] Heizungspumpe

[11] 3-Wege-Ventil

[12] Kesselidentifikationsmodul (KIM)
[13] Anschlusskabel mit Stecker

[14] Klemmleiste fiir externes Zubehor (= Klemmenbelegung

Tabelle 68, Seite 26)
17.3 Technische Daten

GB182i-14
Erdgasl) Propanz)

Warmeleistung/-belastung

Max. Nennwdrmeleistung (Pp,ax) 40/30°C
Max. Nennwdrmeleistung (Py,ax) 50/30°C
Max. Nennwérmeleistung (Py,ax) 80/60 °C
Max. Nennwarmebelastung (Q,ay) Heizung
Min. Nennwarmeleistung (Pp,i,) 40/30°C
Min. Nennwarmeleistung (Py;,) 50/30°C
Min. Nennwarmeleistung (Py,i,) 80/60°C
Min. Nennwarmebelastung (Qp,n) Heizung
Max. Nennwarmeleistung Warmwasser (Pp)
Max. Nennwarmebelastung Warmwasser (Q,y)
Gas-Anschlusswert

Erdgas LL (H;(;5c) = 8,1 kWh/m?)

Erdgas E (Hi(15°c) = 9.5 kWh/m3)

Flissiggas (H; = 12,9 kWh/kg)

Zuldssiger Gas-Anschlussdruck

Erdgas LL und Erdgas E

Fliissiggas

Rechenwerte fiir die Querschnittsherechnung nach EN 13384

Abgasmassestrom bei max./min. Nennwarmeleistung

Abgastemperatur 80/60 °C bei max./min. Nennwarmeleistung
Abgastemperatur 40/30 °C bei max./min. Nennwarmeleistung

Restforderdruck

CO, bei max. Nennwarmeleistung
€O, bei min. Nennwdrmeleistung
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635
NO,Klasse

Kondensat

Max. Kondensatmenge (Tg = 30°C)
pH-Wert ca.

Zulassungsdaten

Prod.-ID-Nr.

Geratekategorie (Deutschland)
Geratekategorie (Osterreich)
Geratekategorie (Luxemburg)
Installationstyp

Buderus Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

kW 15,2 15,2
kW 15,1 15,1
kW 14,0 14,0
kw 14,4 14,4
kw 2,3 2,3
kW 2,3 2,3
kW 2,0 2,0
kW 2,1 2,1
kW 14,0 14,0
kw 14,4 14,4
m3/h 1,78 -
m3/h 1,52 -
ke/h - 1,12
mbar 17-25 -
mbar = 42,5-57,5
g/s 6,5/1,0 6,3/1,0
°C 64/52 59/52
“C 46/30 46/30
Pa 60 60
% 9,4 10,8
% 8,6 10,2
- Ge1/Gea Ge1/Gea
- 6 6
I/h 1,7 1,7
= 4,8 4,8
CE-0085BU0450
oL 38/p
llo4 36/p
ll2 3p

B23p, B33, Bsap, C(10)3x: C(12)3% C13(x) C(13)3%
C14)3% C33(x)> Ca3x)» C53(x)> Ce3> Ca3(x)» Ca3(x)
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Aligemeines

Elektrische Spannung AC..V
Frequenz Hz
Max. Leistungsaufnahme (Standby) W
Max. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb) W
Max. Leistungsaufnahme bei kleinster Leistung (Heizbetrieb) W
Energie-Effizienz-Index (EEI) Heizungspumpe -
EMV-Grenzwertklasse =
Schallleistungspegel dB(A)
Schutzart IP
Max. Vorlauftemperatur °C
Max. zulassiger Betriebsdruck (PMS) Heizung bar
Zuldssige Umgebungstemperatur °C
Gewicht (ohne Verpackung) kg
AbmessungenH x B x T mm

1) Geeignet fiir %80 CH4 + max. 20 Vol.-% H2 (Bezug auf: DVGW ZP 3100)
2) Gemisch aus Propan und Butan fiir ortsfeste Behdlter bis 15 000 | Inhalt

Tab. 86 Technische Daten GB182i-..-Geréte

_m Erdgas?)

Warmeleistung/-belastung

GB182i-14
Erdgas!) Propan?
230 230
50 50
2 2
76 76
76 76
<0,23 <0,23
B B
<41 <41
X4D X4D
82 82
3 3
0-50 0-50
43 43

840 x 440 x 350 840 = 440 = 350

Max. Nennwérmeleistung (P,ax) 40/30°C kw 21,3
Max. Nennwérmeleistung (P,a,) 50/30°C kw 21,2
Max. Nennwarmeleistung (Ppayx) 80/60 °C kw 20,0
Max. Nennwdrmebelastung (Qay) Heizung kw 20,5
Min. Nennwarmeleistung (Pp,n) 40/30°C kw 3,4
Min. Nennwarmeleistung (Py,i,) 50/30°C kw 3,4
Min. Nennwarmeleistung (Pp,i,) 80/60°C kw 3,0
Min. Nennwarmebelastung (Qpn) Heizung kw 3.1
Max. Nennwdrmeleistung Warmwasser (Ppy) kw 20,0
Max. Nennwdrmebelastung Warmwasser (Q) kW 20,5
Gas-Anschlusswert
Erdgas LL (Hi(15c) = 8,1 kWh/m?) m3/h 2,53
Erdgas E (Hi15°c) = 9.5 kWh/m®) m3/h 2,16
Fliissiggas (H; = 12,9 kWh/kg) kg/h -
Zulassiger Gas-Anschlussdruck
Erdgas LL und Erdgas E mbar 17-25
Flissiggas mbar =
Ausdehnungsgefifl
Vordruck bar =
Nenninhalt vom AusdehnungsgefaB nach EN 13831 | -
Rechenwerte fiir die Querschnittsberechnung nach EN 13384
Abgasmassestrom bei max./min. Nennwarmeleistung g/s 9,2/1,5
Abgastemperatur 80/60 °C bei max./min. Nennwarmeleistung °C 87/55
Abgastemperatur 40/30 °C bei max./min. Nennwarmeleistung °C 59/32
Restforderdruck Pa 120
CO, bei max. Nennwarmeleistung % 9,4
CO, bei min. Nennwarmeleistung % 8,6
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635 - Gg1/Gg2
NO,-Klasse = 6
Kondensat
Max. Kondensatmenge (T = 30 °C) I/h 1,7
pH-Wert ca. - 4,8
58 Logamax plus - 6720892045 (2023/07)

GB182i-20

Propanz)

21,3
21,2
20,0
20,5
51
51
4,6
4,7
20,0
20,5

1,59

42,5-57,5

9,0/2,1
87/55
59/32
120
10,8
10,5

G 1/Ge2

1,7
4,8

Buderus
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GB182i-20
Erdgas? Propan?

Zulassungsdaten

Prod.-ID-Nr.

Geratekategorie (Deutschland)
Geratekategorie (Osterreich)
Geratekategorie (Luxemburg)
Installationstyp

Allgemeines

Elektrische Spannung

Frequenz

Max. Leistungsaufnahme (Standby)

Max. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)

Max. Leistungsaufnahme bei kleinster Leistung (Heizbetrieb)
Energie-Effizienz-Index (EEI) Heizungspumpe
EMV-Grenzwertklasse

Schallleistungspegel

Schutzart

Max. Vorlauftemperatur

Max. zuldssiger Betriebsdruck (PMS) Heizung

Zuldssige Umgebungstemperatur

Gewicht (ohne Verpackung)

AbmessungenH x B x T

1) Geeignet fiir %80 CH4 + max. 20 Vol.-% H2 (Bezug auf: DVGW ZP 3100)
2) Gemisch aus Propan und Butan fiir ortsfeste Behalter bis 15 000 | Inhalt

Tab. 87 Technische Daten GB182i-20...-Geréte

17.4 Kondensatzusammensetzung

Soff — Wertlmgll
Ammonium 1,2
Blei < 0,01
Cadmium < 0,001
Chrom < 0,1
Halogen-Kohlenwasserstoff < 0,002
Kohlenwasserstoffe 0,015
Kupfer 0,028
Nickel 0,1
Quecksilber < 0,0001
Sulfat 1

Zink < 0,015
Zinn < 0,01
Vanadium < 0,001
Tab. 88 Kondensatzusammensetzung

17.5 Fiihlerwerte

Temperatur [°C £ 10%]
-20 95893
-19 90543
-18 85522
-17 80810
-16 76385
=13 72228
-14 68322
=13 64650
-12 61196
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CE-0085BU0450

l9eLL 38/p
1oy 38/P
llo1 3p
B23p. B33, Bsap. C(10)3x: C(12)3x C13(x)» C(13)3x:
C(14)3x C33(x)» C43(x)» C53(x): C63: Ca3(x): Caz(x)

AC...V 230 230
Hz 50 50
W 2 2
W 75 75
W 60 60

- <0,23 <0,23
- B B
dB(A) <48 <48
IP X4D X4D
© 82 82
bar 3 3
© 0-50 0-50
kg 43 43

mm 840 x 440 = 350 840 x 440 x 350

Temperatur [°C = 10%] Widerstand [Q2]

-11 57947
54889
52011
49299
46 745
44338
42069
39928
37909
36 004
34205
32506
30901
29385
27951
26596
25313
24100
22952
21865
20835
19860
18936
18060
17229
16441
15693
14984
14310

—_
o

SNSRI
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Temperatur [°C £ 10%] Widerstand [Q]

o s
E N T
2

u iom
% 9573
» e

30 8060

Tab. 89 AuBentemperaturfiihler (bei auBentemperaturgefiihrten Reg-
lern, Zubehdr)

Temperatur [°C + 10%] Widerstand [Q]

o
o om

o 6o
s e
o sk

o

o uw

100 950

o o 2 D

Tab. 90 Vorlauftemperaturfiihler

Temperatur [°C + 10%] Widerstand [Q]

28 8780

60

Temperatur [°C + 10%]

o smo
o  aa0
& som

Widerstand [Q]

70 1753

Tab. 91 Speichertemperaturfiihler (Zubehér) / Externer Vorlauftempe-
raturfiihler (Zubehdr)
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Temperatur [°C + 10%] Widerstand [Q]

0 33242

10 19947

20 12394

30 7947

40 5242

50 3548

60 2459

70 1740

80 1256

90 923

Tab. 92 Warmwasser-Temperaturfiihler

17.6 KIM

Typ  Gasat _ Nummer |

GB182i-14 H/L Fliissiggas 1822
Erdgas E 1821

Erdgas LL 1821
Tab. 93 KIM

17.8 Pumpenkennfeld der Heizungspumpe

17.7 Heizkurve

A
VT/°C
MaX {- === === === m o mmm oo

A
0 R o
S i
B @ !
pBi—e !

; ; >

+20 -10 AT/°C

0010 005 905-001

Bild 90 Heizkurve

A Endpunkt (bei AuBentemperatur - 10°C)

AT AuBentemperatur

B FuBpunkt (bei AuBentemperatur + 20 °C)

max maximale Vorlauftemperatur
pA  Vorlauftemperatur im Endpunkt der Heizkurve

pB  Vorlauftemperatur im FuB der Heizkurve

S Automatische Heizungsabschaltung (Sommerbetrieb)

VT  Vorlauftemperatur
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Bild 91 Pumpenkennfelder und Pumpenkennlinien

[1]  Pumpenkennfeld Konstantdruck 150 mbar
[2] Pumpenkennfeld Konstantdruck 200 mbar
[3] Pumpenkennfeld Konstantdruck 250 mbar
[4] Pumpenkennfeld Konstantdruck 300 mbar

[A]  Pumpenkennlinie bei maximaler Pumpenleistung
[B]  Pumpenkennlinie bei minimaler Pumpenleistung

H Restforderhohe
V  Volumenstrom
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Anhang

17.9 Einstellwerte fiir Heizleistung
17.9.1 GB182i-14

Erdgas
Brennwert Hs(0¢) [kWh/m?] 9,3 9,8 10,2 (10,7 (11,2 11,6 ‘ 121 [126 ‘ 13,0
Heizwert Hi(15 c) [kWh/m®] 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 [10,7 (11,1
Leistung [kW] Belastung [kW] Gasmenge [I/min bei Ty/Tg = 80/60 °C]
2,0 2,1 4 4 4 4 4 4 3 3 3
2,8 2,8 6 6 5 5 5 5 5 4 4
3,5 3,5 7 7 7 6 6 6 6 6 5
4,2 4,3 9 9 8 8 7 7 7 7 6
49 5,0 11 10 10 9 9 8 8 8 7
5,6 5,7 12 11 11 10 10 10 9 9 9
6,3 6,4 14 13 12 12 11 11 10 10 10
7,0 7,2 15 14 14 13 13 12 12 11 11
7,7 7,9 17 16 15 14 14 13 13 12 12
8,4 8,6 18 17 16 16 15 14 14 13 13
9,1 9,3 20 19 18 17 16 16 15 15 14
9,8 10,1 21 20 19 18 18 17 16 16 15
10,5 10,8 23 22 21 20 19 18 17 17 16
11,2 11,5 24 23 22 21 20 19 19 18 17
11,9 12,2 26 25 23 22 21 21 20 19 18
12,6 13,0 27 26 25 24 23 22 21 20 19
13,3 13,7 29 27 26 25 24 23 22 21 21
14,0 14,4 30 29 28 26 25 24 23 22 22

Tab. 94 Einstellwerte fiir Erdgas

Propan

Leistung [kW] Belastung [kW]
2,0 2,1
2,8 2,8
3,5 3,5
4,2 4,3
4,9 5,0
5,6 5,7
6,3 6,4
7,0 7,2
7,7 7,9
8,4 8,6
9,1 9,3
9,8 10,1
10,5 10,8
11,2 11,5
11,9 12,2
12,6 13,0
13,3 13,7
14,0 14,4

Tab. 95 Einstellwerte fiir Flissiggas
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