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Symbolerkldrung und Sicherheitshinweise

1 Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

1.1  Symbolerklarung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalworter die Art und Schwere der
Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt
werden.

Folgende Signalworter sind definiert und kénnen im vorliegenden Doku-
ment verwendet sein:

A GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personenscha-
den auftreten werden.

A WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personen-
schiden auftreten konnen.

& VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschaden
auftreten kdnnen.

HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten konnen.

Wichtige Informationen

]

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sachen wer-
den mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

m Bedeutung
>

Handlungsschritt

> Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
Aufzéhlung/Listeneintrag

- Aufzahlung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2  Aligemeine Sicherheitshinweise

A\ Hinweise fiir die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkrafte

fir Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und

Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen

missen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten kon-

nen Sachschaden und Personenschaden bis hin zur

Lebensgefahr entstehen.

» Installations-, Service- und Inbetriebnahmeanlei-
tungen (Warmeerzeuger, Heizungsregler, Pumpen
usw.) vor der Installation lesen.

» Sicherheits- und Warnhinweise beachten.

» Nationale und regionale Vorschriften, technische
Regeln und Richtlinien beachten.

» Ausgefiihrte Arbeiten dokumentieren.

/A BestimmungsgemiBe Verwendung

Das Produkt darf nur zur Erwarmung von Heizwasser
und zur Warmwasserbereitung in geschlossenen
Warmwasser-Heizungssystemen verwendet werden.
Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsge-
maB. Daraus resultierende Schaden sind von der Haf-
tung ausgeschlossen.

A\ Verhalten bei Gasgeruch
Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Be-
achten Sie bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensre-
geln.
» Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:
- Nichtrauchen, kein Feuerzeug und keine Streich-
holzer benutzen.
- Keine elektrischen Schalter betatigen, keinen
Stecker ziehen.
- Nicht telefonieren und nicht klingeln.
» GaszufuhranderHauptabsperreinrichtung oderam
Gaszahler sperren.
» Fenster und Tiiren 6ffnen.
» Alle Bewohner warnen und das Gebaude verlassen.
» Betreten des Gebaudes durch Dritte verhindern.
» AuBerhalb des Gebaudes: Feuerwehr, Polizei und
das Gasversorgungsunternehmen anrufen.

A\ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen
Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr.

» Darauf achten, dass Abgasrohre und Dichtungen
nicht beschadigt sind.
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A\ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen
bei unzureichender Verbrennung
Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr. Be-

achten Sie bei beschadigten oder undichten Abgaslei-

tungen oder bei Abgasgeruch die folgenden

Verhaltensregeln.

» Brennstoffzufuhr schlieBen.

» Fenster und Tiiren 6ffnen.

» Gegebenenfalls alle Bewohner warnen und das Ge-
baude verlassen.

» Betreten des Gebaudes durch Dritte verhindern.

» Schaden an der Abgasleitung sofort beseitigen.

» Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.

» Be- und Entliiftungsoffnungen in Tiiren, Fenstern
und Wanden nicht verschlieBen oder verkleinern.

» Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei
nachtraglich eingebauten Geraten sicherstellen
z. B. bei Abluftventilatoren sowie Kiichenliiftern
und Klimageraten mit Abluftfiihrung nach auBen.

» Bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr das
Produkt nicht in Betrieb nehmen.

/\ Installation, Inbetriebnahme und Wartung
Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein
zugelassener Fachbetrieb ausfiihren.

» Bei raumluftabhangigem Betrieb: Sicherstellen,

dass der Aufstellraum die Liiftungsanforderungen
erfullt.

» Sicherheitsrelevante Bauteile nicht reparieren, ma-

nipulieren oder deaktivieren.

» Nur Originalersatzteile einbauen.

» Gasdichtheit priifen nach Arbeiten an gasflihren-
den Teilen.

/\ Elektroarbeiten

Elektroarbeiten diirfen nur Fachkrafte fiir Elektroins-

tallationen ausfiihren.

Vor dem Beginn der Elektroarbeiten:

» Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

» Spannungsfreiheit feststellen.

» Anschlussplane weiterer Anlagenteile ebenfalls be-
achten.

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)
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A\ Ubergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Ubergabe in die Be-
dienung und die Betriebsbedingungen der Heizungs-
anlage ein.

» Bedienung erklaren - dabei besonders auf alle si-
cherheitsrelevanten Handlungen eingehen.

» Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:

- Umbau oder Instandsetzung diirfen nur von ei-
nem zugelassenen Fachbetrieb ausgefiihrt wer-
den.

- Fiir den sicheren und umweltvertraglichen Be-
trieb ist eine mindestens jahrliche Inspektion so-
wie eine bedarfsabhangige Reinigung und
Wartung erforderlich.

» Mogliche Folgen (Personenschaden bis hin zur Le-
bensgefahr oder Sachschaden) einer fehlenden
oder unsachgemaBen Inspektion, Reinigung und
Wartung aufzeigen.

» Auf die Gefahren durch Kohlenmonoxid (CO) hin-
weisen und die Verwendung von CO-Meldern emp-
fehlen.

» Installations- und Bedienungsanleitungen zur Auf-
bewahrung an den Betreiber iibergeben.
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2 Angaben zum Produkt

2.1 Lieferumfang

0010010168-001
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Angaben zum Produkt

Verpackung A:
[1] Warmwasserspeicher
[2]  Abdeckunglinks
[3] Abdeckungoben
[4]  Abdeckung rechts
[5] Abdeckungvorne
[6] Befestigungsmaterial:
4 Clips
1 Sicherheitsschraube
1 Fettbeutel
[7] Druckschriftensatz zur Produktdokumentation
Verpackung B:
[8] Gas-Brennwertgerat
[9] Schlauch vom Sicherheitsventil Heizung
[10] Rohre

[11] Kabel Buderus Logamatic web KM100
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2.2  Konformitdtserklarung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den eu-

ropdischen und nationalen Anforderungen.

C Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformitat des Produkts
mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklart, die
das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.

Der vollstandige Text der Konformitatserklarung ist im Internet verfiig-
bar: www.buderus.de.

2.3 Produktidentifikation

Typschild

Das Typschild enthalt Leistungsangaben, Zulassungsdaten und die Seri-
ennummer des Produkts. Die Position des Typschilds finden Sie in der
Produktiibersicht.

Zusatztypschild

Das Zusatztypschild enthalt Angaben zum Produktnamen und den wich-
tigsten Produktdaten. Es befindet sich an einer von auBen gut erreichba-
ren Stelle des Produkts.

2.4  Typeniibersicht

GB192 iT150-Gerate sind Gas-Brennwertgerate mit integrierter Hei-
zungspumpe und 3-Wege-Ventil fiir Heizung und Warmwasserbereitung
mit einem integrierten Warmwasserspeicher.

Ty [land _ Best-Nr. |

GB192-15iT150WHV2 DE/AT/LU 7738100753

GB192-15iT150HV2 DE/AT/LU 7738100754
GB192-25iT150WH DE/AT/LU 7738100582
GB192-25iT150 H DE/AT/LU 7738100656

Tab. 2 Typeniibersicht
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2.5.1

Angaben zum Produkt

Abmessungen und Mindestabstinde

Aligemeine Abmessungen und Anschlussmafle
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Bild2  Abmessungen und Anschliisse ohne Zubehére (Mal3e in mm)
Legende zu Bild 2 und 3:

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]

Gas G¥%
Heizungsvorlauf G%
Heizungsriicklauf G%
Zirkulation G¥%
Kaltwasser G%
Warmwasser G%

In Verbindung mit Pufferspeicher PNR400: 85 mm

0010 008 162-002

Bild3  Abmessungen und Anschliisse ohne Zubehére (MaBe in mm)

(Empfohlener Wandabstand > 50 mm)
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Angaben zum Produkt

2.5.2 Abmessungen und Anschliisse in Verbindung mit Zubehor

2.5.3 AnschlussmaBe mit Zubehor AS-H1/Horizontales An-

Pufferspeicher PNR400 schluss-Set
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Bild4  Abmessungen in Verbindung mit Zubehér
Pufferspeicher PNR400 (MaBe in mm)
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Bild 5

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

Bild6  AnschlussmaBe des Zubehérs AS-H1/Horizontales Anschluss-
Set (MaBe inmm)

Legende zu Bild 6:

[1]  Zirkulation G¥%

[2] GasG¥

[3] Kaltwasser G%

[4] Heizungsvorlauf G%

[5] Heizungsriicklauf G%

[6] Warmwasser G%

[7]1  Ableitung vom Kondensat

[8] Schlauch vom Sicherheitsventil



Angaben zum Produkt

2.5.4 AnschlussmaBe mit Zubehor AS-V1/Vertikales Anschluss-Set

e e '

i
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224
268 \ 0010 007 591-001
< 312 > Bild8  Anschlussmale des Zubehors AS-V1/Vertikales Anschluss-Set
< 365 (MaBe in mm)
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Bild 7  AnschlussmaBe des Zubehérs AS-V1/Vertikales Anschluss-Set
(MaBe in mm)

Legende zu Bild 7:

[1]  Zirkulation G¥

[2] Kaltwasser G%

[3] Heizungsriicklauf G%

[4] GasG¥%

[6] Warmwasser G%

[6] Heizungsvorlauf G%

[7]1  Ableitung vom Kondensat

[8]  Schlauch vom Sicherheitsventil

10 Logamax plus - 6721844521 (2021/12) ~Buderus



Angaben zum Produkt

2.5.5 AnschlussmaBe mit Zubehor Heizkreiserweiterung 1

1845
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Bild9  AnschlussmaBe des Zubehérs Heizkreiserweiterung 1 (MaBe in

mm)

Legende zu Bild 9:

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]

Heizungsriicklauf (ungemischter Heizkreis) G%
Heizungsvorlauf (ungemischter Heizkreis) G%
Zirkulation G¥%

Gas G%

Kaltwasser G%

Warmwasser G%

Ableitung vom Kondensat

Schlauch vom Sicherheitsventil

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

Bild 10 Anschlussmale des Zubehérs Heizkreiserweiterung 1 (MaBe in
mm)

11



Angaben zum Produkt

2.5.6  AnschlussmaBe mit Zubehor Heizkreiserweiterung 2
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Bild 11  AnschlussmaBe des Zubehdrs Heizkreiserweiterung 2 (MaBe in

mm)

Legende zu Bild 11:

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
(9]

Heizungsriicklauf (gemischter Heizkreis) G%
Heizungsvorlauf (gemischter Heizkreis) G%
Heizungsriicklauf (ungemischter Heizkreis) G%
Heizungsvorlauf (ungemischter Heizkreis) G%
Zirkulation G%

Gas G%

Kaltwasser G%

Warmwasser G%

Ableitung vom Kondensat

[10] Schlauch vom Sicherheitsventil

12

| 0010007593-002

Bild 12 AnschlussmaBe des Zubehérs Heizkreiserweiterung 2 (MaBe in

mm)

Logamax plus - 6721844521 (2021/12)
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Angaben zum Produkt

2.5.7 AnschlussmaBe mit Zubehor Anschluss-Set Heizungs-
unterstiitzung HU

1845
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Bild 13  Anschlussmalle des Zubehdrs Anschluss-Set Heizungsunter-
stiitzung HU (MaBe in mm)

Legende zu Bild 13:
[1]  Pufferspeicherriicklauf G%

[2]  Pufferspeichervorlauf G%

[3] Ableitung vom Kondensat

[4]  Schlauch vom Sicherheitsventil
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Bild 14  Anschlussmale des Zubehdrs Anschluss-Set Heizungsunter-
stiitzung HU (MaBe in mm)

Buderus
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2.5.8 Abmessungen in Verbindung mit Abgaszubehdren
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Bild 15 Abmessungen und Mindestabstéinde
[1]  Abgaszubehor

Wandstarke S K [mm] fiir @ Abgaszubehdr [mm]
260/100 280 2 80/125

15-24cm 130 110 155

24-33cm 135 115 160

33-42cm 140 120 165

42-50cm 145 125 170

Tab. 3 Wandstarke S in Abhéngigkeit vom Durchmesser des Abgaszu-
behérs

Abgaszubehor fiir waagerechtes Abgasrohr

@80 mm
E@B T-Stiick mit Priiféffnung @ 80 mm

©80/125 mm
Inspektionsbogen, @ 80/125 mm

@60/100 mm
Inspektionsbogen, @ 80/125 mm,
Reduktion @ 80/125 mm auf @ 60/100 mm

Tab. 4 Waagerechtes Abgaszubehdr

Abgaszubehr fiir senkrechtes Abgasrohr B[mm] |

@ 80/125 mm > 350
Inspektionsrohr @ 80/125 mm

©60/100 mm > 380
Reduktion @ 80/125 mm auf @ 60/
100 mm, Inspektionsrohr @ 60/100 mm

Tab. 5  Abstand B in Abhéngigkeit vom Abgaszubehdr

13



n Angaben zum Produkt

Produktiibersicht

2.6

©

Al

Bild16 GB192-..iT150..-Gerate
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Angaben zum Produkt

Legende zu Bild 16:

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

[10]
[11]
[12]
[13]
(14]
[15]
[16]
[17]
(18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
(28]
[29]
[30]
[31]
(32]
(33]
[34]
[35]

Speichertemperaturfiihler

Kontakte fiir die Bedieneinheit BC30
Ein/Aus-Schalter

Anschlussbox

Typschild

Steuergerat (UBA)

Druckfiihler

3-Wege-Ventil

Sicherheitsventil Heizung
Einstelldise
Abgastemperaturbegrenzer

Gebldse

Heizungsvorlauf

Entliftungsventil Heizung
Mischeinrichtung mit Abgasriickstromsicherung (Membran)
Abgasrohr

Verbrennungsluftrohr
Verbrennungsluft-Messstutzen
Abgasmessstutzen
Uberwachungselektrode

Schauglas

Ziindelektroden

Warmetauscher
Warmeblock-Temperaturbegrenzer
Vorlauftemperaturfiihler

Deckel Priiféffnung
Kondensatbehalter

Gasarmatur

Ziindtrafo

Manometer

Schmutzfanger

Heizungspumpe

Fill- und Entleerhahn der Heizungsanlage
Schublade fiir die Bedieneinheit Logamatic RC300
Siphonschlauch

Schutzanode vom Speicher
Entleerhahn vom Speicher
Mischertemperaturfiihler
3-Wege-Mischer
Riicklauftemperaturfiihler

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)
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Angaben zum Produkt

Technische Daten

_M Erdgas

Warmeleistung/-belastung

Max. Nennwarmeleistung (P ax) 40/30°C
Max. Nennwérmeleistung (Pay) 50/30°C
Max. Nennwarmeleistung (P,ax) 80/60 °C
Max. Nennwérmebelastung (Qpay)

Min. Nennwarmeleistung (P ;) 40/30°C
Min. Nennwarmeleistung (Pp,i,) 50/30°C
Min. Nennwarmeleistung (P,i,) 80/60 °C
Min. Nennwarmebelastung (Qpp)

Max. Nennwarmebelastung Warmwasser (Qy)
Gas-Anschlusswert

Erdgas LL (Hi(15c) = 8,1 kWh/m?)
Erdgas E (Hj(15¢c) = 9.5 kWh/m?)
Fliissiggas (H; = 12,9 kWh/kg)

Zuldssiger Gas-Anschlussdruck

Erdgas LL und Erdgas E

Flissiggas

Rechenwerte fiir die Querschnittsherechnung nach EN 13384
Abgasmassestrom bei max./min. Nennwarmeleistung
Abgastemperatur 80/60 °C bei max./min. Nennwarmeleistung
Abgastemperatur 40/30 °C bei max./min. Nennwarmeleistung

Restforderdruck

CO, bei max. Nennwarmebelastung

CO, bei min. Nennwarmebelastung
0,-Gehalt bei max. Nennwdrmebelastung
0,-Gehalt bei min. Nennwarmebelastung
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635
NO, (BImSchV)

NO, (Ecodesign, Hs)

NO,-Klasse

Kondensat

Max. Kondensatmenge (Tg = 30 °C)
pH-Wert ca.

Warmwasserspeicher

Nutzinhalt

Warmwassertemperatur

Max. Volumenstrom

Spezifischer Durchfluss nach EN 13203-1 (AT = 30 K)
Bereitschafts-Energieverbrauch (24h) EN 12897

Max. Betriebsdruck (Pyw)

Max. Dauerleistung nach DIN 4708 bei: ty = 75 °Cund tg, = 60 °C
Min. Aufheizzeit von ty = 10 °C auf ts, = 60 °C mitty = 75°C
Leistungskennzahlz’ nach DIN 4708 bei Ty = 75 °C (maximale Spei-

cherladeleistung)

Zulassungsdaten

Prod.-ID-Nr.

Geratekategorie (Gasart) Deutschland DE
Geratekategorie (Gasart) Osterreich AT
Geratekategorie (Gasart) Luxemburg LU
Installationstyp

16

kw
kW
kW
kW
kw
kw
kw
kW
kw

m3/h
m3/h
kg/h

mbar
mbar

gls

“©

°C

Pa

%

%

%

%
mg/kWh
mg/kWh

I/h

GB192-15iT150

18,2
18,1
16,7
17,0
8,3
3,3
2,9
3,0
30,0

3,7
3,2

17-25

13,4/1,4
69/56
49/33
160
9,5
8,6
4,0
B,
Gi1/Ge2
<60
<56
6

1,8
4,8

150
40-60
20
26,7
1,2
10
520
29
2,5

GB192-25iT150

Propan?) Erdgas
18,2 26,1
18,1 26,0
16,7 24,5
17,0 25,0
3,3 3,3
3,3 3,3
2,9 2,9
3,0 3,0
30,0 30,0

= 3,7
- 3,2
2,3 =
= 17-25
42,5-57,5 -
13,3/1,4 13,4/1,4
69/56 69/56
49/33 49/33
160 160
10,8 9,5
10,2 8,6
4,6 4,0
5,5 5,5

Gi1/Ge2 Ge1/Ge2
<60 <60
<56 <56

6 6
1,8 2,2
4,8 4,8
150 150

40-60 40-60

20 20
26,7 26,7
1,2 1,2
10 10
520 520
29 29
2,5 2,5
CE-0085CQ0240
lyeisp

llayzp
lhesp

Propan?

26,1
26,0
24,5
25,0
3,3
3,3
2,9
3,0
30,0

2,3

42,5-57,5

13,3/1,4
69/56
49/33
160
10,8
10,2
4,6
5,5
Ge1/Ge2
<60
<56
6

2,2
4,8

150
40-60
20
26,7
1,2
10
520
29
2,5

B23. Ba3p, B33, B33y, C13x C13rx C33%:Ca3x C53x Co3x Caaw Coswe
C10)3- C(11)3

Logamax plus - 6721844521 (2021/12)
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Vorschriften

GB192-15iT150 GB192-25iT150
Erdgas Propanl) Erdgas Propan”

Allgemeines
Elektrische Spannung AC...V 230 230 230 230
Frequenz Hz 50 50 50 50
Max. Leistungsaufnahme (Standby) w 1 1 1 1
Max. Leistungsaufnahme (Heizung) W 83 83 105 105
Max. Leistungsaufnahme (Speicherladung) w 125 125 125 125
Energie-Effizienz-Index (EEI) Heizungspumpe = <0,23 <0,23 <0,23 <0,23
EMV-Grenzwertklasse - B B B B
Schallleistungspegel (Heizung) dB(A) 41 48 41 48
Schallleistungspegel (Warmwasser) dB(A) 51 51 51 51
Schutzart IP X2D X2D X2D X2D
Max. Vorlauftemperatur °C 82 82 82 82
Max. zulassiger Betriebsdruck (PMS) Heizung bar 3 3 3 3
Max. zulassiger Betriebsdruck Warmwasser bar 10 10 10 10
Zuldssige Umgebungstemperatur kurzfristig/langfristig °C 0-50/40 0-50/40 0-50/40 0-50/40
Heizwassermenge I 3,5 3,5 3,5 3,5
Gewicht (ohne Verpackung) kg 136 136 136 136
AbmessungenB x Hx T mm 600 x 1860 x | 600 x 1860 x = 600 = 1860 x = 600 x 1860 x
670 670 670 670

1) Gemisch aus Propan und Butan f@r ortsfeste Behalter bis 15 000 | Inhalt

2) Die Leistungskennzahl N, entspricht der Anzahl der voll zu versorgenden Wohnungen mit 3,5 Personen, einer Normalbadewanne und 2 weiteren Zapfstellen. N; wurde nach
DIN 4708 bei Ty, = 60 °C, Tz = 45 °C, Ty = 10 °C und bei maximaler tibertragbarer Leistung ermittelt.

Tab.6 GB192-..iT150-Gerdte

ty = Vorlauftemperatur

tsy = Speichertemperatur 3 Vorschriften

tx = Kaltwasser-Eintrittstemperatur Beachten Sie fiir eine vorschriftsmaBige Installation und den Betrieb des
ty = Warmwasser-Auslauftemperatur Produkts alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften, techni-

schen Regeln und Richtlinien.

Das Dokument 6720807972 enthilt Informationen zu geltenden Vor-
schriften. Zur Anzeige konnen Sie die Dokumentsuche auf unserer Inter-
netseite verwenden. Die Internetadresse finden Sie auf der Riickseite
dieser Anleitung.

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12) 17



Abgasfiihrung

4 Abgasfiihrung

4.1  Kennzeichnung von Abgasfiihrungsarten

Folgende Bezeichnungen fiir Abgasfiihrungsarten werden in dieser An-

leitung verwendet:

+ Die Bezeichnung ohne x steht fiir ein einfaches Abgasrohr
(Bs3p)oder fir getrennte Rohre fiir Luftzufuhr und Abgasableitung
(C13) im Aufstellraum.

+ DerZusatz, (zum Beispiel C 3,) steht fiir eine konzentrische Luft-Ab-
gas-Fiihrung im Aufstellraum. Das Abgasrohr befindet sich innerhalb
des Rohres fiir Luftzufuhr. Die konzentrische Ausfiihrung erhoht die
Sicherheit.

Der Zusatz () wird fiir Informationen verwendet, die sich auf Abgas-
fihrungssarten mit und ohne , beziehen.

4.2  Zulassige Abgaszubehore

Die Abgaszubehare fiir die in dieser Anleitung beschriebenen Abgas-
systeme sind Bestandteil der CE-Zulassung des Warmeerzeugers.

Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung der Buderus Original-
zubehére.

Bezeichnungen und Artikelnummern finden Sie im Gesamtkatalog.

4.3  Montagehinweise

Vergiftung durch Kohlenmonoxid!

Austretendes Abgas fiihrt zu lebensgefahrlich hohen Kohlenmonoxid-
Werten in der Atemluft

» Sicherstellen, dass Abgasrohre und Dichtungen nicht beschadigt
sind.

» Beider Montage der Abgasanlage ausschlieBlich vom Hersteller der
Anlage zugelassene Gleitmittel verwenden.

» Abgaszubehdr beim Auspacken auf Unversehrtheit priifen.

» Installationsanleitung des Zubehors beachten.

» Zubehdr auf die erforderliche Lange kiirzen.
Den Schnitt senkrecht ausfiihren und die Schnittstelle entgraten.

» Mitgeliefertes Gleitmittel auf die Dichtungen auftragen.

» Zubehor bis zum Anschlag in die Muffe schieben.

» Waagrechte Abschnitte mit 3° Steigung (= 5,2 % oder 5,2 cm pro Me-
ter) in Abgasstromungsrichtung verlegen.

» Gesamte Abgasleitung mit Rohrschellen sichern:
- Maximalen Abstand zwischen zwei Rohrschellen < 2 m einhalten.
- Anjedem Bogen eine Rohrschelle anbringen.

» Nach Abschluss der Arbeiten Dichtheit priifen.

Abgasfiihrung iiber mehrere Geschosse
Wenn die Abgasfiihrung mehrere Geschosse iiberbriickt, muss sie in ei-
nem Schacht erfolgen.

Anforderungen beim Einbau in einen vorhandenen Schacht

» Wenn die Abgasleitung in einen vorhandenen Schacht eingebaut
wird, eventuell bestehende Anschlussoffnungen baustoffgerecht
und dicht verschlieBen.

18

4.4  Abgasfiihrung im Schacht

4.4.1 Anforderungen an den Schacht

» Fiir die Verlegung von Abgasleitungen in bestehende Schachte lan-
desspezifische Anforderungen beachten.

» Nicht brennbare, formbestandige Baustoffe vorsehen.
Erforderliche Feuerwiderstandsdauer:
- Gebdudehohe < 7 m: 30 min
- Gebdudehdhe > 7 m: mindestens 90 min

4.4.2 SchachtmaBe priifen
» Priifen, ob der Schacht die zuldssigen MaBe aufweist.

0010002732-002

Bild 17 Quadratischer und runder Querschnitt

Quadratischer Querschnitt

Zubehor @ Co3(x) Hinterliiftung
C14)3x
[mm] Amin [mm] amin [mm]

60 starr 100 x100 115x115 220=220
60 flexibel 100 x100 100 = 100 220x 220
80 starr 120 =120 135x135 300 = 300
80 flexibel ~ 120x 120 125x125 300 = 300
80/125 180 %180 - 300 = 300
110 starr 140 %140 170x170 300 x 300
110flexibel | 140 x140 150 x 150 300 = 300
110/160 220 x220 = 350 x 350
125 starr 165 = 165 185x 185 400 x 400
125 flexibel 165 %165 180 x 180 400 x 400
160 200 x 200 225%225 450 x 450
200 240 x 240 265 * 265 500 = 500

Tab. 7  Zuldssige SchachtmaBe

Runder Querschnitt

Hinterliiftung

0 Dy [mm]
60 starr 100 135 300
60 flexibel 100 120 300
80 starr 120 155 300
80 flexibel 120 145 300
80/125 200 - 380
110 starr 150 190 350
110 flexibel 150 170 350
110/160 220 = 350
125 starr 165 205 450
125 flexibel 165 200 450
160 200 245 510
200 240 285 560

Tab. 8 Zulassige Schachtmale

Logamax plus - 6721844521 (2021/12) Buderus



Abgasfiihrung

4.5  Priifoffnungen
Abgasanlagen miissen einfach und sicher gereinigt werden kénnen. Es
muss moglich sein:
Querschnitt und Dichtheit der Rohrleitungen zu priifen.
Einen fiir den sicheren Betrieb der Feuerungsanlage erforderlichen
Querschnitt zwischen Abgasleitung und Schacht (Hinterliiftung) zu
priifen und zu reinigen.

Norm DIN V 18160-1 legt die Kriterien fiir die Anordnung von Priif6ff-
nungen fest.

Untere Priifoffnung

Die untere Priiféffnung muss an der Sohle des senkrechten Teils der Ab-

gasanlage unterhalb des untersten Anschlusses angebracht werden.
Folgende Positionen sind moglich:

Seitliche Anordnung im horizontalen Abschnitt der Abgasleitung; Ab-

stand von der Umlenkung in den senkrechten Abschnitt <0,3 m

Anordnung an der Stirnseite eines geraden Verbindungsstiicks im ho-

rizontalen Abschnitt; Abstand von der Umlenkung in den senkrech-
ten Teil der Abgasanlage<1,0m

Anordnung im senkrechten Abschnitt der Abgasleitung direkt ober-
halb der Abgasumlenkung.

<0,3m

=10m

0010026469-001

Bild 18 Anordnung der unteren Priiféffnung

Obere Priifoéffnung

Bei Abgasleitungen, die nicht von der Miindung aus gereinigt werden
konnen, ist eine weitere (obere) Priiféffnung erforderlich:

+ Ohne Schacht: bis zu 5 m unterhalb der Miindung

+ Im Schacht mit konzentrischer Luft-Abgas-Fiihrung: bis zu 4 m unter-

halb der Miindung
Im Schacht mit starrer Abgasleitung: bis zu 6 m unterhalb der Miin-
dung

Unter bestimmten Bedingungen kann auf die obere Priifoffnung verzich-

tet werden.

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

Weitere Priiféffnungen

Je nach Ausfiihrung der Abgasfiihrung konnen weitere Priiféffnungen er-
forderlich sein.

]

Wir empfehlen, Anzahl und Anordnung der notwendigen Priiféffnungen
mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen.

4.6  Vertikale Abgasfiihrung iiber das Dach

Aufstellort und Luft-Abgas-Fiihrung
Voraussetzung: Uber der Decke des Aufstellraums befindet sich lediglich
die Dachkonstruktion.

Wenn fiir die Decke eine Feuerwiderstandsdauer verlangt wird, muss
die Luft-Abgas-Fiihrung zwischen der Oberkante der Decke und der
Dachhaut eine Verkleidung mit gleicher Feuerwiderstandsdauer ha-
ben.

Wenn fiir die Decke keine Feuerwiderstandsdauer verlangt wird, die
Luft-Abgas-Fiihrung von der Oberkante der Decke bis zur Dachhaut in
einem nichtbrennbaren, formbestandigen Schacht oder in einem
metallenen Schutzrohr verlegen (mechanischer Schutz).

» Landesspezifische Anforderungen hinsichtlich der Mindestabstande
zu Dachfenstern beachten.

! !
- ! !
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<15 >15 4]
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| I 0010034885-001

Bild 19
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Abgasfiihrung

AbstandsmaBe iiber Dach fiir Warmeerzeuger mit einer Leistung
von maximal 50 kW

]

Zur Einhaltung der MindestabstandsmaBe {iber Dach kann das duBere
Rohr der Dachdurchfiihrung mit dem Abgaszubehdr ,Mantelrohrverlan-
gerung“ um bis zu 500 mm verlangert werden.

L

6720 612 662-16.10

Bild 20  AbstandsmaBe bei Flachdach

- Brennbare Baustoffe | Nicht brennbare Baustoffe

X > 1500 mm >500 mm
Tab. 9  AbstandsmabBe bei Flachdach

6720 610 489.13.3TT

Bild 21  AbstandsmaBe und Dachneigungen bei Schragdach

A > 400 mm, in schneereichen Gebieten > 500 mm
a 25-45°, in schneereichen Gebieten < 30°
Tab. 10 AbstandsmaBe bei Schragdach

4.7  Lange einer Abgasanlage berechnen
Die Ubersicht der jeweils zuldssigen maximalen Rohrlangen finden Sie
bei den einzelnen Abgasfiihrungsarten.
Die erforderlichen Umlenkungen einer Abgasfiihrung sind bei den ange-
gebenen maximalen Rohrlangen beriicksichtigt und in den entsprechen-
den Bildern korrekt dargestellt.
Jeder zusétzliche 87°-Bogen reduziert die zuldssige Rohrlange um
1,5m.
« Jeder zusitzliche Bogen zwischen 15° und 45° reduziert die zulassi-
ge Rohrlange um 0,5 m.

Ausfiihrliche Informationen zur Berechnung der Lange einer Abgas-
anlage finden Sie in der Planungsunterlage.
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4.8  Luft-Abgas-Fiihrung nach Cy3(y)

Systemmerkmale |

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftunabhangig

Ausfiihrung Horizontale Miindung/Windschutz-
einrichtung

Offnungen fiir Luft und Abgas | Die Offnungen fiir Abgasaustritt und
Lufteintritt liegen im gleichen Druck-
bereich und miissen innerhalb eines
Quadrats angeordnet sein:
<70kW Leistung: 50 x 50 cm
> 70 kW Leistung: 100 x 100 cm

Zertifizierung Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Warmeerzeuger ge-
priift.

Tab. 11 C13(X)

Priiféffnungen

- Kapitel, Seite 20

L
« =
‘/ﬁ.
—
0010030884-002

Bild 22 Horizontale konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C; 3, durch

die AuBenwand
= ; —

0010030883-002

Bild 23  Horizontale konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C 3, (iber
das Dach

Zulassige maximale Langen

Zubehor @ Maximale Rohrldngen L
[mm] [m]
@60/100 7

280/125 28

Tab. 12 Abgasfiihrung nach C; 3,

Logamax plus - 6721844521 (2021/12) Buderus



Abgasfiihrung

4.9  Luft-Abgas-Fiihrung nach C33(y)

Systemmerkmale

4.10 Luft-Abgas-Fiihrung nach C43(y)

R

Verbrennungsluftzufuhr
Ausfiihrung

Offnungen fiir Luft und Abgas

Zertifizierung

Tab. 13 C33X

Erfolgt raumluftunabhangig

Vertikale Miindung/Windschutz-
einrichtung

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und
Lufteintritt liegen im gleichen Druckbe-
reich und miissen innerhalb eines Qua-
drats angeordnet sein:

<70 kW Leistung: 50 x 50 cm

> 70 kW Leistung: 100 x 100 cm

Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Warmeerzeuger ge-
priift.

Informationen zum Aufstellort und zu den AbstandsmaBen (iber dem

Dach bei vertikaler Abgasfiihru

Priifoffnungen
- Kapitel , Seite 20

4.9.1 Luft-Abgas-Fiihrung

ng finden Sie im Kapitel 4.6 auf Seite 19.

nach C33,im Schacht

L)

A

L,

|<;

0010030881-002

Bild 24  Konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C3s, im Schacht

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

@80/125

Maximale Rohrldangen [m]

L =|.1+|.2 |.2

24 5

Tab. 14  Luft-Abgasfiihrung nach C33, im Schacht

4.9.2  Vertikale Luft-Abgas-Fiihrung nach C33y) iiber das Dach

Lt}

R

0010030889-003

Bild 25 Vertikale konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C33,

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @
@60/100
@80/125

Maximale Rohrlangen L
[m]
11
22

Tab. 15 Luft-Abgasfiihrung nach C33y

Buderus

Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

Verbrennungsluftzufuhr
Zertifizierung

Tab. 16 C43(X)

Erfolgt raumluftunabhangig

Das Gerdt wird an eine vorhandene
Luft-Abgas-Anlage angeschlossen.
Die Luft-Abgas-Anlage bis zum
Schacht ist zusammen mit dem Gerat
gepriift.

» Beim Anschluss an eine nicht mit dem Gerat gepriifte Luft-Abgas-An-
lage landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, inshe-
sondere die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt

und Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Anlage beachten.
» Vorgaben der zum System gehorenden allgemeinen Zulassung be-

achten.

Priifoffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 19

0010032555-002

Bild 26  Konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C43, im Aufstellraum

4.11

Verbrennungsluftzufuhr
Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung

Tab. 17 CES(X)

Priifoffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 19

Luft-Abgas-Fiihrung nach Cs3y)

Systemmerkmale

Erfolgt raumluftunabhéngig

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und
Lufteintritt liegen in unterschiedlichen
Druckbereichen. Sie diirfen sich nicht
an unterschiedlichen Wanden des Ge-
baudes befinden.

Die gesamte Abgas-Anlage ist zusam-
men mit dem Warmeerzeuger gepriift.

21



Abgasfiihrung

4.11.1 Luft-Abgas-Fiihrung nach C53(y) im Schacht

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Offnung ins Freie im | Erforderlich bei einer Leistung > 35 kW:
Aufstellraum eine Offnung mit 150 cm?

-oder -

zwei Offnungen mit je 75 cm? freiem Querschnitt

Der Schacht muss liber die gesamte Hohe hinter-
liiftet sein.

Die Eintritts6ffnung der Hinterliftung muss im
Aufstellraum in der Nahe der Abgasfiihrung an-
geordnet sein. Die GroBe der Eintrittsoffnung
muss mindestens der erforderlichen Hinter-
liftungsflache entsprechen und mit einem Luft-
gitter abgedeckt werden.

Hinterliiftung

Tab. 18 Abgasfihrung nach Cs3 )

]
!

T

0010027132-001

Bild 27  Starre Abgasfiihrung nach Cg3, im Schacht und Luft-Abgas-Fiih-
rung mit separater Luftzufuhr und konzentrischer Abgasablei-
tung im Aufstellraum

Zulassige maximale Langen
Maximale Rohrldngen [m]

Zubehor 0
[mm] L =|.1+L2 |.2 |.3

Horizontal: 80/125 50 5 5
Im Schacht: 80

Tab. 19 Luft-Abgas-Fiihrung nach Css, mit starrer Abgasfiihrung im
Schacht

0010030911-002

Bild 28  Flexible Abgasfiihrung nach Css, im Schacht und Luft-Abgas-
Fiihrung mit separater Luftzufuhr und konzentrischer Abgasab-
leitung im Aufstellraum

Zulassige maximale Langen
Maximale Rohrldngen [m]

Zubehor 0
[mm] L =|.1+L2 |.2 |.3

Horizontal: 80/125 30 5 5
Im Schacht: 80

Tab. 20 Luft-Abgas-Fiihrung nach Css, mit flexibler Abgasfiihrung im
Schacht

22

4.11.2 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cg3, an der AuBenwand

- Fﬂ
FAY
0010030910-002

Bild 29  Konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach Cs3,an der AuBBen-
wand

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

Maximale Rohrldangen [m]

L= |.1+|.2 |.2
80/125 44 5
Tab. 21 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cs3, mit Abgasfiihrung an der Fassa-

de
4.12 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cq3,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftunabhangig iiber den

Schacht

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen im gleichen Druckbereich
und missen innerhalb eines Quadrats an-
geordnet sein:

<70kW Leistung: 50 x 50 cm

> 70 kW Leistung: 100 x 100 cm

Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Warmeerzeuger ge-
priift.

Tab. 22 CQ3X

Priifoffnungen

-> Kapitel 4.5, Seite 19

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Mechanische Reinigung Erforderlich

Versiegelung der Oberflache Bei bisheriger Nutzung als Abgassystem
fiir Ol oder Festbrennstoff muss die
Oberflache versiegelt werden, um Aus-
diinstungen von Riickstanden im Mauer-
werk (z. B. Schwefel) in die
Verbrennungsluft zu vermeiden.

Tab. 23 C93X

Logamax plus - 6721844521 (2021/12) Buderus



Abgasfiihrung

4.12.1 Starre Abgasfiihrung nach Cg3, im Schacht

\1 fl_ A

-
.|
_L—
4_2|
— A

0010030919-002

Bild 30  Starre Abgasfiihrung nach Cqgs, im Schacht und konzentrische
Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstellraum

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @

Maximale Rohrlangen

[m]

[mm]
Horizontal: 60/100 O<110 9 5
Im Schacht: 60 O<110x110

O0>120x120 10

0=>120 12
Horizontal: 80/125 O0>120x120 24 5
Im Schacht: 80 0<130 20

0>140 24
Tab. 24 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cgz, mit starrer Abgasfiihrung im

Schacht
4.12.2 Flexible Abgasfiihrung nach Cq3, im Schacht

by

0010030921-002

Bild 31 Flexible Abgasfiihrung nach Cq3, im Schacht und konzentrische
Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstellraum

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @ Maximale Rohrldangen
[m]
[mm]
Horizontal: 80/125Im O >120x 120 24 5
Schacht: 80 0O <130 20
O=>140 24
Tab. 25 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cg3, mit flexibler Abgasfiihrung im
Schacht

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

4.13 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cg3

Systombeschveng

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftunabhangig
Zertifizierung Die Luft-Abgas-Anlage ist nicht zusam-
men mit dem Warmeerzeuger gepriift.

Tab. 26 Abgasfiihrung nach Cg3

CE-Kennzeichnung (EN 14471 fiir Kunststoffe, EN 1856 fiir Metall) ist

erforderlich.

Die einwandfreie Funktion einer Abgasanlage nach Cg3 muss durch den
Errichter sichergestellt und nachgewiesen werden. Abgasanlagen nach

Cg3 sind nicht durch den Hersteller des Warmeerzeugers gepriift.

Das verwendete Abgaszubehor muss folgende Anforderungen erfiillen:

Temperaturklasse: mindestens T120
Druck- und Dichteklasse: H1
Kondensatbestandigkeit: W
Korrosionsklasse fiir Metall: V1 oder VM
Korrosionsklasse fiir Kunststoff: 1

Diese Daten finden Sie in der Produktspezifikation und in der Dokumen-

tation des Abgassystem-Herstellers.

Die zuldssige Rezirkulation betragt unter allen Windbedingungen maxi-

mal 10 %.

» Landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbesonde-
re die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt und
Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Abgasanlage beachten.

» Vorgaben der zum System gehdérenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Der Durchmesser des Abgaszubehdrs, das mit dem Abgasadapter des

Warmeerzeugers verbunden ist, muss innerhalb der folgenden Toleranz

liegen:

Abgasfiihrung m Toleranz [mm]

Getrennte Rohre Abgas: 80 -0,6 bis +0,4
Luft: 80 -0,6 bis +0,4
Konzentrisches Rohr Abgas: 60 -0,3bis +0,3
Luft: 100 -0,3 bis +0,3
Konzentrisches Rohr Abgas: 80 -0,6 bis +0,4
Luft: 125 -0,3 bis +0,7

Tab. 27 Cgs: Toleranzen fiir den Anschluss nicht zertifizierter Zubehére
an den Abgasadapter des Warmeerzeugers

23



Abgasfiihrung

4.14  Abgasfiihrung nach By3,

Systombeschveng

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftabhéngig
Zertifizierung Die Luft-Abgas-Anlage ist nicht zusam-
men mit dem Gerat gepriift.

Tab. 28 Abgasfiihrung nach B3,

CE-Kennzeichnung (EN 14471 fiir Kunststoffe, EN 1856 fiir Metall) ist

erforderlich.

Die einwandfreie Funktion einer Abgasanlage nach B3, muss durch den
Errichter sichergestellt und nachgewiesen werden. Abgasanlagen nach

B)3p sind nicht durch den Hersteller des Warmeerzeugers geprift.

Das verwendete Abgaszubehdr muss folgende Anforderungen erfiillen:

« Temperaturklasse: mindestens T120

« Druck- und Dichteklasse: H1

« Kondensatbestandigkeit: W

+ Korrosionsklasse fiir Metall: V1 oder VM

+ Korrosionsklasse fiir Kunststoff: 1

Diese Daten finden Sie in der Produktspezifikation und in der Dokumen-

tation des Herstellers.

Die zulassige Rezirkulation betragt unter allen Windbedingungen maxi-

mal 10 %.

» Landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbesonde-
re die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt und
Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Abgasanlage beachten.

» Vorgaben der zum System gehdérenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Der Durchmesser des Abgaszubehdrs, das mit dem Abgasadapter des

Warmeerzeugers verbunden ist, muss innerhalb der folgenden Toleranz
liegen:

Abgasfiihrung Toleranz [mm]

Abgasrohr 60 -0,3 bis +0,3
Abgasrohr 80 -0,6 bis +0,4

Tab. 29 By3,: Toleranzen fir den Anschluss nicht zertifizierter Zubehdre
an den Abgasadapter des Warmeerzeugers

4.15 Abgasfiihrung nach By3/Bs3,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftabhingig am Warme-

erzeuger
Uberdruckbetrieb

Die gesamte Abgasanlage ist zusam-
men mit dem Wéarmeerzeuger gepriift.

Druckverhaltnisse
Zertifizierung

Tab. 30 Bz3p/B53p

Priifoffnungen
- Kapitel , Seite 22

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Offnung ins Freie im Aufstell- | Erforderlich bei einer Leistung

raum < 50 kW: eine Offnung mit 150 cm?
> 50 kW: eine Offnung mit 450 cm?
Der Schacht muss liber die gesamte
Hohe hinterliiftet sein.

Die Hinterliiftung des Schachts erfolgt
iiber das konzentrische Luft-Abgas-
Verbindungsstiick zwischen Aufstell-
raum und Schacht.

Hinterliiftung

Tab. 31 BQ3p/B53p

24

4.15.1 Starre Abgasfiihrung nach B,3,/Bs 3, im Schacht

4
| | A
-
R |
| . - A 4
- -
0010030927-002

Bild 32 Starre Abgasfiihrung im Schacht nach B3,/Bs 3, mit raumluft-
abhangiger Luftzufuhr am Gerat und konzentrischem Verbin-
dungsstiick zwischen Aufstellraum und Schacht

Zulassige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

Maximale Rohrldngen [m]

L=Ly+L, L,

60 18 5

80 50 5
Tab. 32 Luft-Abgas-Fiihrung nach B,3/Bs3 mit starrer Abgasfiihrung im

Schacht
4.15.2 Flexible Abgasfiihrung nach By3,/Bs3, im Schacht

-
-l
- =y
=
-
0010030926-002

Bild 33  Flexible Abgasfiihrung im Schacht nach Bzp/Bs3p mit raum-
luftabhéngiger Luftzufuhr am Gerat und konzentrischem Verbin-
dungsstiick zwischen Aufstellraum und Schacht

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

Maximale Rohrldangen [m]

L=Ly+L, L,

60 7 5

80 50 5
Tab. 33 Luft-Abgas-Fiihrung nach B,3/Bs3 mit flexibler Abgasfiihrung

im Schacht

Logamax plus - 6721844521 (2021/12) Buderus
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4.16 Abgasfiihrung nach B33 (nur fiir Gerdte bis 35 kW)

Systemmerkinale ]
Angeschlossener Warme- Leistung <35 kW
erzeuger

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftabhangig iiber das kon-

zentrische Rohr im Aufstellraum

Druckverhaltnisse Uberdruckbetrieb

Zertifizierung Die gesamte Abgasanlage ist zusam-
men mit dem Warmeerzeuger gepriift.

Tab. 34 B33

Priifoffnungen

- Kapitel 4.5, Seite 19

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Hinterliiftung Der Schacht muss iiber die gesamte Hohe
hinterliiftet sein.
Die Eintritts6ffnung der Hinterliiftung muss
im Aufstellraum in der Nahe der Abgasfiih-
rung angeordnet sein. Die GroBe der Ein-
tritts6ffnung muss mindestens der
erforderlichen Hinterliiftungsflache ent-
sprechen und mit einem Luftgitter abge-
deckt werden.

Tab. 35 B33

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

4.16.1 Starre Abgasfiihrung nach B33 im Schacht

EE;
L —
L

I\//L

A
> 35 kW

&
¥

0010031512-002

Bild 34  Starre Abgasfiihrung im Schacht nach B33 mit raumluftabhéngi-
ger Luftzufuhr (iber die konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung im
Aufstellraum

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

Maximale Rohrldngen [m]

L =L1+L2 L2
80/125 50 5
Tab. 36 Luft-Abgas-Fiihrung nach B3z mit starrer Abgasfiihrung im

Schacht
4.16.2 Flexible Abgasfiihrung nach B33 im Schacht

L,

t
T

Bild 35 Flexible Abgasfiihrung im Schacht nach B33 mit raumluftabhan-

giger Luftzufuhr iiber die konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung im
Aufstellraum

>
&> >35kw

©

0010031515-002

Zulassige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

Maximale Rohrlangen [m]

L =L1+L2 L2
80/125 50 5
Tab. 37 Luft-Abgas-Fiihrung nach B33 mit flexibler Abgasfiihrung im

Schacht
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4.17 Mehrfachbelegung (nur fiir Geréte bis 30 kW)

4.17.1 Zuordnung zur Geritegruppe fiir Mehrfachbelegung
GB192 iT-15i gehort zur Gerategruppe 4.

GB192 iT-25i gehort zur Gerategruppe 4.

]

Es kénnen nur Gerate kombiniert werden, die zur gleichen Gruppe geho-
ren.

Die aufgefiihrten maximalen Abgasrohrlangen sind Beispiele.

Bei abweichenden Systemmerkmalen ist eine Einzelberechnung nach
EN13384 erforderlich.

4.17.2 Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Warme-
erzeugers anheben

Bei Mehrfachbelegung und bei Kaskaden (Uberdruckbetrieb) muss die

minimale Leistung des Warmeerzeugers im Servicemenii angehoben

werden (- Tabelle 73 auf Seite 105):

Warmeerzeuger Typ | Standardwert [%] | Angehobener Wert [%]
GB.192-151T... 3 4,5
GB.192-251T...

Tab. 38 Einstellwerte bei Mehrfachbelegung und Kaskadenbetrieb
4.17.3 Luft-Abgas-Fiihrung nach C(y)3,

Systemmerkmale

System Mehrfachbelegung

Angeschlossene Gerate Gerateleistung < 30 kW

Die angeschlossenen Gerate miissen
zur selben Gruppe gehoren.

Jedes Gerat ist mit einer Abgas-Riick-
stromsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhangig
Uberdruckbetrieb

Das Gerat wird an eine vorhandene
Luft-Abgas-Anlage angeschlossen.
Die Luft-Abgas-Anlage bis zum
Schacht ist zusammen mit dem Gerat
gepriift.

Verbrennungsluftzufuhr
Druckverhaltnisse
Zertifizierung

Tab. 39 C(10)3X

» Beim Anschluss an eine nicht mit dem Gerét gepriifte Luft-Abgas-An-
lage landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbe-
sondere die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt
und Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Anlage beachten.

» Vorgaben der zum System gehorenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Priifoffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 19

0010032563-002

Bild 36 - Mehrfachbelegung nach C )3 mit konzentrischer Luft-Abgas-
Fiihrung im Aufstellraum
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4.17.4 Luft-Abgas-Fiihrung nach C 133,

Systemmerkmale |~

System Mehrfachbelegung

Angeschlossene Gerate Gerateleistung < 30 kW

Die angeschlossenen Gerate miissen
zur selben Gruppe gehoren.

Jedes Gerat ist mit einer Abgas-Riick-
stromsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhangig
Uberdruckbetrieb

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und

Verbrennungsluftzufuhr
Druckverhaltnisse
Offnungen fiir Abgasaustritt

und Lufteintritt Lufteintritt liegen in unterschiedlichen
Druckbereichen.
Zertifizierung Das Gerat wird an eine vorhandene

Luft-Abgas-Anlage angeschlossen.
Die Luft-Abgas-Anlage im Aufstellraum
ist zusammen mit dem Gerat gepriift.

Tab. 40 C(12)3X

» Beim Anschluss an eine nicht mit dem Gerat gepriifte Luft-Abgas-An-
lage landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbe-
sondere die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt
und Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Anlage beachten.

» Vorgaben der zum System gehdérenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Priiféffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 19
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Bild 37  Mehrfachbelegung nach C 1 )3, mit konzentrischer Luft-Abgas-
Fiihrung im Aufstellraum

Logamax plus - 6721844521 (2021/12) Buderus
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4.17.5 Luft-Abgas-Fiihrung nach C 133,

Systemmerkmale |~

System Mehrfachbelegung

Angeschlossene Gerate Gerateleistung < 30 kW

Die angeschlossenen Gerdte miissen
zur selben Gruppe gehdren.

Jedes Gerdt ist mit einer Abgas-Riick-
stromsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhangig
Uberdruckbetrieb

Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen in unterschiedlichen
Druckbereichen.

Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Gerat gepriift.

Verbrennungsluftzufuhr
Druckverhaltnisse
Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung

Tab. 41 C(13)3X

Priifoffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 19

A/

o
=

L »

el R

A

Ml =
i/ i

i

Bild 38 - Mehrfachbelegung nach C13)3, mit konzentrischer Luft-Abgas-
Fiihrung an der AuBenwand und im Aufstellraum

L] <14m
[Hl <3,5m

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
An der AuBenwand: Luft-Abgas-Fiihrung @ 110/160 mm

Gerite LingeL.[n]

0010032566-002

2 10
& 10
4 2

Tab. 42 Maximale Lange L iiber dem hichsten Gerat
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4.17.6 Luft-Abgas-Fiihrung nach C14)3,

Systemmerkmale |~

System Mehrfachbelegung

Angeschlossene Gerate Gerateleistung <30 kW

Die angeschlossenen Gerate miissen

zur selben Gruppe geharen.

Jedes Gerat ist mit einer Abgas-Riick-
stromsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhangig iiber den

Schacht

Uberdruckbetrieb

Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen im gleichen Druckbe-
reich und missen innerhalb eines
Quadrates angeordnet sein:

< 70 kW Gerdteleistung: 50 x 50 cm
>70 kW Gerateleistung: 100 x 100 cm

Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Gerét gepriift.

Verbrennungsluftzufuhr

Druckverhaltnisse
Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung

Tab. 43 C(14)3(X)

Priifoffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 19

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Mechanische Reinigung Erforderlich

Versiegelung der Oberflache  Bei bisheriger Nutzung als Luft-Abgas-
Anlage fiir Ol oder Festbrennstoff
muss die Oberflache versiegelt wer-
den, um Ausdiinstungen von Riickstan-
den im Mauerwerk (z. B. Schwefel) in
die Verbrennungsluft zu vermeiden.

Tab. 44 C(14)3X

A
r

N
g

= =
E——

L »
Lad

0010032422-0012

Bild 39 Mehrfachbelegung nach C (1 4)3, mit kollektiver starrer Abgas-
fiihrung und konzentrischer Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstell-

raum
L] <14m
[H] 0-35m

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 80 mm

Gerite —— Schacht[nm] |~ Linge Lim]

2 0O0120x120,0 140 6
Tab. 45 Maximale Lange L iiber dem hdchsten Gerét
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Abgasfiihrung

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 110 mm

-t

2 0 140x 200, O 185 10
3 140 200, O 185 10
4 0140 200, O 185 2
3 0200x 200, O 225 10
4 0200x 200, O 225 2

Tab. 46 Maximale Lange L iiber dem hdchsten Gerdt

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 125 mm

Gerate —schachtimm] " Lingo Lim]
3 0200 x 200, O 225 10
4 0200 % 200, O© 225 10
3 [0225x225,0 250 10
4 [0225x 225, O 250 10
5 [0225x225,0 250 7

Tab. 47 Maximale Lange L (iber dem hdchsten Gerat

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 160 mm

Gerite ——Schachtinm] | LingeLL[m]
3 0225 % 225,00 250 10
4 0225 x 225, 0 250 10
5 0225 x225,0 250 10
6 0225 x 225, 0 250 10
7 0225 x225,0 250 5
3 250 x 250, O 285 10
4 0250 x 250, O 285 10
5 0250 x 250, O 285 10
6 0250 x 250, O 285 10
7 250 x 250, O 285 10
8 250 x 250, O 285 6
9 250 x 250, O 285 2

Tab. 48 Maximale Lange L iiber dem hdchsten Gerét

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 200 mm

Gerate —schachtimm] " Lingo Lim]
3 250 x 250, O 285 10
4 250 x 250, O 285 10
5 0250 x 250, O 285 10
6 0250 x 250, O 285 10
7 0250 x 250, O 285 10
8 250 x 250, O 285 6
3 0300 x 300, O 350 10
4 0300 x 300, O 350 10
5 0300 x 300, O 350 10
6 0300 x 300, O 350 10
7 0300 x 300, O 350 10
8 0300 x 300, O 350 10
9 0300 x 300, O 350 10
10 0300 x 300, O 350 10

Tab. 49 Maximale Lange L iiber dem hdchsten Gerét
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Bild 40 Mehrfachbelegung nach C 1 4)3, mit kollektiver flexibler Abgas-
ableitung und konzentrischer Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstell-

0010032423-002

raum
L] <14m
[H] 0-35m

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: flexible Abgasfiihrung @ 110 mm

Gerate —schachtimm] ' Lingo Lim]
2 [0140x 200, O 185 10
3 [ 140x 200, O 185 6
2 0200 x 200, O 225 10
3 0200 x 200, O 225 6

Tab. 50 Maximale Lange L {iber dem hdchsten Gerat

4.18 Kaskade

4.18.1 CO-Melder zur Notabschaltung der Kaskade
Fiir Kaskaden ist ein CO-Melder mit potentialfreiem Kontakt erforderlich,
der bei CO-Austritt alarmiert und die Heizungsanlage abschaltet.

» Installationsanleitung des verwendeten CO-Melders beachten.

» CO-Melder am Kaskadenmodul anschlieBen (= Installationsanlei-
tung des Kaskadenmoduls).

» Bei Verwendung von Produkten anderer Hersteller zum Regeln der
Kaskade: Angaben des Herstellers zum Anschluss eines CO-Melders
beachten.

4.18.2 Zuordnung zur Gerategruppe fiir Kaskade
GB.192-151T... gehort zur Gerategruppe 4.

GB.192-251T... gehort zur Gerategruppe 4.

]

Es konnen nur Gerate kombiniert werden, die zur gleichen Gruppe geho-
ren.

Die aufgefiihrten maximalen Abgasrohrlangen sind Beispiele.

Bei abweichenden Systemmerkmalen ist eine Einzelberechnung nach
EN13384 erforderlich.

4.18.3 Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Warme-
erzeugers anheben

Bei Mehrfachbelegung und bei Kaskaden (Uberdruckbetrieb) muss die

minimale Leistung des Warmeerzeugers im Servicemenii angehoben

werden (- Tabelle 73 auf Seite 105):

Warmeerzeuger Typ Standardwert | Angehobener Wert
[%] [%]

GB.192-151T... 3 4,5
GB.192-251T...

Tab. 51 Einstellwerte bei Mehrfachbelegung und Kaskadenbetrieb
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Abgasfiihrung

4.18.4 Abgasfiihrung nach By3,/Bs3,,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftabhangig am Warme-

erzeuger
Druckverhaltnisse Uberdruckbetrieb
Zertifizierung Die gesamte Abgasanlage ist zusam-

men mit dem Warmeerzeuger gepriift.
Tab. 52 B23P/B53P

Priifoffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 19

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachtes

Offnungins Freie im Auf- | Erforderlich bei einer Gesamt-Gerateleis-
stellraum tung

< 50 kW: eine Offnung mit 150 cm?

> 50 kW: eine Offnung mit 450 cm?

Der Schacht muss {iber die gesamte Hohe
hinterliiftet sein.

Die Eintrittsoffnung der Hinterliiftung muss
im Aufstellraum in der Nahe der Abgasfiih-
rung angeordnet sein. Die GroBe der Ein-
tritts6ffnung muss mindestens der
erforderlichen Hinterliiftungsflache ent-
sprechen und mit einem Luftgitter abge-
deckt werden.

Tab. 53 By3,/ Bssp, Kaskade

Hinterliiftung

Starre Abgasfiihrung nach B,3,/B53, im Schacht

4
I
-
i —
.05m Lo .
‘_/-|’/—>\'j_l - {
- -
0010032138-002

Bild 41 Kaskade mit 2 Geréten:
Starre Abgasfiihrung im Schacht nach By, /Bs 3, mit raumluft-
abhéngiger Luftzufuhr am Gerat

[L2] <3,0m

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

Abzweigungen zu den Geriten @ 80 mm
Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 110 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 80 mm

m Maximale Gesamtlinge L, [m]

2 9
Tab. 54 Abgasfiihrung Bs3,/B 23,
Abzweigungen zu den Geraten @ 80 mm

Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 110 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 110 mm

m Maximale Gesamtlange L4 [m]

2 45
3 13
Tab. 55 Abgasfiihrung Bs3,/B 23,

Abzweigungen zu den Geraten @ 80 mm

Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 125 mm

m Maximale Gesamtlange L4 [m]

3 43
4 11
Tab. 56 Abgasfihrung Bs3,/B 23,

Abzweigungen zu den Gerdten @ 80 mm

Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 160 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 160 mm

m Maximale Gesamtldnge L, [m]

45
45
42
11

o OB W

Tab. 57 Abgasfiihrung Bs3,/B 23,

Abzweigungen zu den Geraten @ 80 mm
Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 200 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 200 mm

m Maximale Gesamtlange L4 [m]

45
45
45
45

o N o O

Tab. 58 Abgasf[ihrungB53p/BZ3p
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Voraussetzungen fiir die Installation

4.18.5 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cq3,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftunabhangig iiber den

Schacht

Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen im gleichen Druckbereich
miissen innerhalb eines Quadrates ange-
ordnet sein:

<70 kW Leistung: 50 x 50 cm

> 70 kW Leistung: 100 x 100 cm

Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Warmeerzeuger ge-
priift.

Tab. 59 093)(

Priifoffnungen

- Kapitel 4.5, Seite 19

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Mechanische Reinigung Erforderlich

Versiegelung der Oberflache Bei bisheriger Nutzung als Abgassystem
fiir Ol oder Festbrennstoff muss die
Oberflache versiegelt werden, um Aus-
diinstungen von Riickstanden im Mauer-
werk (z. B. Schwefel) in die
Verbrennungsluft zu vermeiden.

Tab. 60 CQ3X

Starre Abgasfiihrung nach Cq3, im Schacht

_‘—_—Ai

T 05m,. L2
——

3 ———
[
L4

0010032567-002

Bild 42 Kaskade mit 2 Geraten:
Starre Abgasfiihrung nach Cgg, im Schacht und konzentrische
Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstellraum

[L,] <3,0m

Abzweigungen zu den Geriten @ 80/125 mm
Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung 6 110/160 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 110 mm

I
lange Ly [m]

2 0160 x 160, O 180 35

3 0160 x 160, O 180 5

Tab. 61 Abgasfiihrung Cgsy

Abzweigungen zu den Geréten @ 80/125 mm

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 110/160 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 125 mm

i e il
lange Ly [m]

2 180 x 180, O 200 45

3 180 x 180, O 200 21

Tab. 62 Abgasfiihrung Cgsy
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5 Voraussetzungen fiir die Installation

5.1  Aligemeine Hinweise

» Alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften, technischen
Regeln und Richtlinien beachten.

» Alle erforderlichen Genehmigungen einholen (Gasversorgungsunter-
nehmen usw.).

» Anforderungen der Baubehorde beriicksichtigen, z. B. zur Verwen-
dung einer Neutralisationseinrichtung (Zubehor).

» Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme umbauen.

» Keine verzinkten Heizkorper und Rohrleitungen verwenden.

5.2  Anforderungen an den Aufstellraum

Lebensgefahr durch Explosion!

Eine erhohte und dauerhafte Ammoniakkonzentration kann zu Span-
nungsrisskorrosionen an Messing-Teilen fiihren (z. B. Gashahne, Uber-
wurfmuttern). In der Folge besteht Explosionsgefahr durch Gasaustritt.

» Gasgerate nicht in Rdumen mit einer erhohten und dauerhaften Am-
moniakkonzentration verwenden (z. B. Viehstalle oder Lagerraume
fiir Diingemittel).

» Falls der Kontakt mit Ammoniak unvermeidbar ist: Sicherstellen,
dass keine Messing-Teile verbaut sind.

Oberflachentemperatur

Die maximale Oberflachentemperatur des Gerats liegt unter 85 °C. Da-
her sind keine besonderen SchutzmaBnahmen fiir brennbare Baustoffe
und Einbaumdbel erforderlich. Landesspezifische Bestimmungen be-
achten.

5.3  Heizung

Schwerkraftheizungen
» Gerat Giber hydraulische Weiche mit Schlammabscheider an das vor-
handene Rohrnetz anschlieBen.

FuBbodenheizungen

» Zulassige Vorlauftemperaturen fiir FuBbodenheizungen beachten
und ggf. Temperaturwachter anschlieBen.

» Bei Verwendung von Kunststoffleitungen diffusionsdichte Rohrlei-
tungen verwenden oder eine Systemtrennung durch Warmetauscher
durchfiihren.

Logamax plus - 6721844521 (2021/12) Buderus



Voraussetzungen fiir die Installation

5.4  Fiill- und Ergdanzungswasser

Wasserbeschaffenheit des Heizwassers

Die Wasserbeschaffenheit des Fiill- und Ergdnzungswassers ist ein we-
sentlicher Faktor fiir die Erhdhung der Wirtschaftlichkeit, der Funktions-
sicherheit, der Lebensdauer und der Betriebsbereitschaft einer
Heizungsanlage.

Beschidigung des Warmetauschers oder Storung im Warmeerzeu-

ger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignetes Wasser!

Ungeeignetes oder verschmutztes Wasser kann zu Schlammbildung,

Korrosion oder Verkalkung fiihren.

» Vor dem Fiillen Heizungsanlage spiilen.

» Heizungsanlage ausschlieBlich mit Trinkwasser befiillen.

» Kein Brunnen- oder Grundwasser verwenden.

» Fiill- und Erganzungswasser entsprechend der Vorgaben in nachfol-
gendem Abschnitt aufbereiten.

Wasseraufbereitung

2,60
2,40
2,20

\Z
\Y
2,00 \
1,80 \%
Y/
X
\

y 1,60
[m?] 1,40

B7
120 "
1,00 K
0,80 K
' D%
%

A
o0 YY)
0,20 %

0,00

0 5 10 15 20 25 30
x[°dH]

6 720 643 306-05.20

Bild 43  Anforderungen an Fiill- und Ergdnzungswasser Geréte < 50 kW

X Gesamtharte in °dH
Maximal mogliches Wasservolumen iiber die Lebensdauer des
Warmeerzeugers in m?

A Unbehandeltes Leitungswasser kann verwendet werden.
B Vollentsalztes Fiill- und Ergédnzungswasser mit einer Leitfahigkeit
von < 10 pS/cm verwenden.

Empfohlene und freigegebene MaBnahme zur Wasseraufbereitung ist
die Vollentsalzung des Fiill- und Ergédnzungswassers mit einer Leitfahig-
keit < 10 Microsiemens/cm (< 10 uS/cm). Statt einer Wasseraufberei-
tungsmaBnahme kann auch eine Systemtrennung direkt hinter dem
Warmeerzeuger mit Hilfe eines Warmetauschers vorgesehen werden.

Weitere Informationen zur Wasseraufbereitung kdnnen Sie beim Herstel-
ler erfragen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Riickseite dieser Anlei-
tung.

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

Frostschutzmittel

]

Das Dokument 6 720 841 872 enthalt eine Liste der freigegebenen
Frostschutzmittel. Zur Anzeige konnen Sie die Dokumentsuche auf unse-
rer Internetseite verwenden. Die Internetadresse finden Sie auf der
Riickseite dieser Anleitung.

HINWEIS

Beschidigung des Warmetauschers oder Storung im Warmeerzeu-
ger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignete Frost-
schutzmittel!

Ungeeignete Frostschutzmittel kdnnen zu Schaden am Warmeerzeuger
und der Heizungsanlage fiihren.

» Nur von uns freigegebene Frostschutzmittel verwenden.

» Frostschutzmittel nur nach den Angaben des Herstellers des Frost-
schutzmittels verwenden, z. B. hinsichtlich der Mindestkonzentrati-
on.

» Vorgaben des Herstellers des Frostschutzmittels zu regelmaBig
durchzufiihrenden Uberpriifungen und KorrekturmaBnahmen be-
riicksichtigen.

Heizwasserzusitze

Heizwasserzusatze, z. B. Korrosionsschutzmittel, sind nur bei standigem
Sauerstoffeintrag erforderlich, der durch andere MaBnahmen nicht ver-
hindert werden kann. Informieren Sie sich vor der Verwendung beim
Hersteller des Heizwasserzusatzes iiber die Eignung fiir den Warmeer-
zeuger und alle anderen Werkstoffe in der Heizungsanlage.

Beschddigung des Warmetauschers oder Stérung im Warmeerzeu-
ger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignete Heizwas-
serzusdtze!

Ungeeignete Heizwasserzusatze (Inhibitoren oder Korrosionsschutzmit-
tel) konnen zu Schaden am Warmeerzeuger und der Heizungsanlage fiih-
ren.

» Korrosionsschutzmittel nur dann verwenden, wenn der Hersteller
des Heizwasserzusatzes die Eignung fiir den Warmeerzeuger aus Alu-
miniumwerkstoffen und fiir alle anderen Werkstoffe in der Heizungs-
anlage bescheinigt.

» Heizwasserzusatz nur nach den Angaben des Herstellers des Heiz-
wasserzusatzes verwenden.

» Vorgaben des Herstellers des Heizwasserzusatzes zu regelmaBig
durchzufiihrenden Uberpriifungen und KorrekturmaBnahmen be-
riicksichtigen.

]

Dichtmittel im Heizwasser kdnnen zu Ablagerungen im Warmeblock fiih-
ren. Wir raten daher von deren Verwendung ab.
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6 Installation

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Explosion!

Austretendes Gas kann zu einer Explosion fiihren.

» Arbeiten an gasfiihrenden Teilen nur von einer zugelassenen Fach-
kraft durchfiihren lassen.

» Vor den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Gashahn schlieBen.

» Gebrauchte Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.

» Nachden Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Dichtheitspriifung durch-

fiihren.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Vergiftung!
Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen fiihren.

» Nach Arbeiten an abgasfiihrenden Teilen: Dichtheitspriifung durch-
fihren.

6.1  GroBe des AusdehnungsgefiBes priifen (Zubehor
AusdehnungsgefaB Heizung 17 1)

Das folgende Diagramm erméglicht die iiberschlagige Schatzung, ob das

AusdehnungsgefaB ausreicht oder ein groBeres AusdehnungsgefaB be-

notigt wird.

Fiir die gezeigten Kennlinien wurden folgende Eckdaten beriicksichtigt:
1 % Wasservorlage im AusdehnungsgefaB oder 20 % des Nennvolu-
mens im Ausdehnungsgefal

« Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar.

+ Vordruck des AusdehnungsgefaBes entspricht der statischen Anla-
genhohe iiber dem Heizgerit.

« Maximaler Betriebsdruck: 3 bar.

T[°C]
%0 I\ ]
ol TN ®c
NN
70 \ v
N\ 4 PPN
NN AN U
60 ANV § I
50 \ A
/A ~< T~ I
Na ~— ~— I
40 \\\ —
30 0 100 200 300 400 500 600 700
VA [I] 0010007327-003

Bild 44  Kennlinien des AusdehnungsgefdBes 171

I Vordruck 0,5 bar

I Vordruck 0,75 bar (Grundeinstellung)

I Vordruck 1,0 bar

IV Vordruck 1,2 bar

v Vordruck 1,3 bar

A Arbeitsbereich des AusdehnungsgefaBes

B Zusitzliches Ausdehnungsgefal erforderlich
Ty  Vorlauftemperatur

Vp  Anlageninhaltin Litern

» Im Grenzbereich: Genaue GefaBgroBe nach EN 12828 ermitteln.
» Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt: Ausdehnungs-
gefaB mit ausreichend groBem Volumen installieren.
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Dimensionierung der Gasleitung

» Auf dem Typschild die Kennzeichnung des Bestimmungslandes und
Eignung fiir die vom Gasversorgungsunternehmen gelieferte Gasart
priifen (= Kapitel 2, Seite 6).

» Maximale Nennwarmeleistung fiir Heizung oder Warmwasserbe-
reitung entsprechend den technischen Daten beachten.

» Nennweite fiir die Gaszufuhr bestimmen.

» BeiFliissiggas: Um das Gerat vor zu hohem Druck zu schiitzen,
Druckregelgerat mit Sicherheitsventil einbauen.

6.2  Fiillen und Entleeren der Anlage
» Zum Fiillen und Entleeren der Anlage bauseits an der tiefsten Stelle
einen Fiill- und Entleerhahn anbringen.

Riickstande im Rohrnetz konnen das Geréat beschadigen.
» Um Riickstande zu entfernen, Rohrnetz spiilen.

6.3  Dimensionierung der Zirkulationsleitungen
Wenn folgende Bedingungen eingehalten werden, kann bei Ein- bis Vier-
familienhdusern auf eine aufwandige Berechnung verzichtet werden:
Zirkulations-, Einzel- und Sammelleitungen mit einem Innendurch-
messer von mindestens 10 mm
Zirkulationspumpe DN 15 mit einem Férderstrom von max. 200 I/h
und einem Forderdruck von 100 mbar
Lange der Warmwasserleitungen max. 30 m
Lange der Zirkulationsleitung max. 20 m
Der Temperaturabfall darf 5 K nicht iiberschreiten

[i]

Zur einfachen Einhaltung dieser Vorgaben:

» Regelventil mit Thermometer einbauen.

i

Um elektrische und thermische Energie zu sparen, Zirkulationspumpe
nicht im Dauerbetrieb laufen lassen.

6.4  Schlauch am Sicherheitsventil (Heizung) montieren

6720 619 605-37.20

Bild 45 Schlauch am Sicherheitsventil montieren
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6.5  Ableitung von Kondensat
» Ableitung aus korrosionsfesten Werkstoffen erstellen.

Dazu gehoren: Steinzeugrohre, PVC-Hart-Rohre, PVC-Rohre, PE-HD-

Rohre, PP-Rohre, ABS/ASA-Rohre, Gussrohre mit Innenemaillierung
oder Beschichtung, Stahlrohre mit Kunststoffbeschichtung, nicht-
rostende Stahlrohre, Borosilikatglas-Rohre.

» Ableitung direkt an einen externen Anschluss DN 40 montieren.

Ableitungen nicht verandern oder verschlieBen.

» Schlauche nur mit Gefalle verlegen.

v

6.7  Sicherheitsgruppe Kaltwasser montieren

& WARNUNG

Sachschaden durch fehlende Sicherheitsgruppe!

Der Betrieb des Gerats ohne Sicherheitsgruppe kann den Warmwasser-
speicher durch Uberdruck beschadigen.

» Sicherheitsgruppe im Kaltwassereintritt montieren.

» Sicherstellen, dass die Abblas6ffnung des Sicherheitsventils nicht
verschlossen ist.

0010 006 619-001

Bild 46

6.6 Armaturen-Set

Der Gashahn hat eine thermische Absperreinrichtung und ist fiir Erdgas
und Fliissiggas verwendbar.

» Zubehor entsprechend der beiliegenden Installationsanleitung mon-
tieren.

O

Bild 47 Montage des Armaturen-Sets am Beispiel Anschliisse nach
rechts AS-H1/Horizontales Anschluss-Set

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

Im Kaltwassereintritt ist eine Sicherheitsgruppe erforderlich.

Wenn der Ruhedruck im Kaltwassereintritt 80 % des Sicherheitsventil-
Ansprechdrucks liberschreitet, ist zusatzlich ein Druckminderer erfor-
derlich.

Die Sicherheitsgruppe besteht aus Sicherheitsventil, Absperrhahn,
Riickflussverhinderer und Manometeranschluss.

» Sicherheitsgruppe nach beiliegender Installationsanleitung montie-
ren.
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6.8 Montage
» Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Verpackung beachten.

0010002314-002

0010 007 171-001

Bild 48 Speicher auspacken

» Speicher aufstellen.
» Schrauben I6sen und Vordere Verkleidung am Speicher abnehmen.

Bild 50 Speicher ausrichten

1. » Gerat auf dem Speicher aufsetzen und ausrichten.

1.

%ﬁ/@ﬁ

G

Tk, W\ & b
g |

/o 010 006 982-001

Bild 49 Vordere Verkleidung am Speicher abnehmen

» Speicher senkrecht ausrichten.

0010 007 793-001

m Bild 51 Gerét auf dem Speicher aufsetzen

Unebenheiten des FuBbodens konnen Sie mit den StellfiiBen ausglei-
chen.
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0010 007 797-001
"

0010 007 794-001

Bild 52 Gerat mit den 4 mitgelieferten Clips auf dem Speicher fixieren

0010 007 800-002

Bild 53 Schmutzfdnger aus der Wartungsposition abnehmen und
Schutzdeckel abnehmen

0010007798-002

Bild 55 Siphonschlauch am Endstiick einstecken
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——
/" 4
h
[ 1o
\" Cesll
\
v

0010 007 769-001 0010007 771-001
Bild 56 Stopfen am Wérmeblock und am Speichervor- und -Ricklauf Bild 58 Rohrverbindung zwischen Speicherriicklauf und Warmeblock

entfernen erstellen

Bild 57 Rohrverbindung zwischen 3-Wege-Ventil und Speichervorlauf
erstellen

N\

Bild 59 Steuergerat abnehmen

0010 007 795-001
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201

0010 007 145-001

Bild 63 Abdeckung der Anschlussbox entfernen

0010007784-002

0010007634-003

Bild 62 Speichertemperaturfiihler anschlieBen

0010013538-001

Bild 65 Kabel mit 4 Clips befestigen
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0010007785-002

Bild 66 Schublade fiir den Regler an der Anschlussbox anschlieBen

]

Die Anschliisse von der Schublade fiir den Regler und vom Steuergerat
an der Anschlussbox sind auch im Kapitel 7.3 beschrieben.

38

]

Die im Bild 67 dargestellten Stecker sind fiir diese Produktversion ohne
Funktion (= Elektrischer Anschluss: Bild 221, Seite 127).

0010 008 640-001

Bild 67

Logamax plus - 6721844521 (2021/12) Buderus
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6.9

]

Nachfolgend beschriebene Zubehdre sind nicht in allen Landern verfiig-
bar. Weitere Informationen entnehmen Sie der Preisliste.

Auswahl der Zubehore

Anschluss-Sets

i

Nur ein Zubehor Anschluss-Set aus Tabelle 63 kann am Gerat montiert
werden.

At Nrprodukt Beschroibung by

7738112112 AS-H1/Horizontales An- Horizontales Anschluss-Set
schluss-Set

- Seite 41

7738112113 AS-V1i/Vertikales An- | Vertikales Anschluss-Set

schluss-Set
- Seite 47

7738112114 Heizkreiserweiterung 1 Vertikales Anschluss-Set mit hyd-
> Seite 51 raulischer Weiche (1 ungemischter
Heizkreis)

7738112115 Heizkreiserweiterung2 Vertikales Anschluss-Set mit hyd-
> Seite 62 raulischer Weiche (1 ungemischter
Heizkreis und 1 gemischter Heiz-
kreis)

Tab. 63 Anschluss-Sets

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)
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Anschluss-Sets fiir sekundidre Warmequelle

AN produkt—— Beschrabung hufbay

7738112243 | Anschluss-Set Heizungs- | Vertikales Anschluss-Set fiir l ﬂ
unterstiitzung HU zentrale Heizungsunterstiitzung
. G3/4" G3/4"
-> Seite 75 -
——

0010007581-003

Tab. 64 Anschluss-Sets fiir sekundare Warmequelle

]

Bei GB192-..iT150 mit Rohrwendelspeicher kdnnen sekundare Warme-
quellen nur zur Heizungsunterstiitzung verwendet werden, nicht zur
Warmwasserbereitung.

Ausdehnungsgefafie

]

Maximal ein AusdehnungsgefaB aus Tabelle 65 kann intern im Gerat
montiert werden. Wenn Zubehor Heizkreiserweiterung 1 oder Heizkrei-
serweiterung 2 (- Tabelle 63) montiert ist, miissen alle Ausdehnungs-
gefaBe extern montiert werden.

Weitere AusdehnungsgefaBe siehe Buderus Lieferprogramm.

7738112125 | AusdehnungsgefiB Trinkwasser 6 1 > Seite 78
7738112126 | AusdehnungsgefiB Heizung 17 | - Seite 84
Tab. 65 Ausdehnungsgefille

Sonstige Zubehdre

Ath. Prowkt  Beshebg
7738112119 CS17 Set Anschlussnippel G auf R

7738112120 CS18 - Seite 87 Anschlussleitungen zum Pufferspeicher

7738112122 | Armaturen-Set Heizung Anschluss-Set Wartungshahn, Vor-/Riicklauf mit Thermometer
7738112130  Abdeckung seitlicher Offnungen Abdeckblech seitlich links und rechts

7738112131 Innenbeleuchtung Innenraumleuchte Batteriebetrieben

7738112172 CS27 Energiemeter Warmwasser

7738112234 CS28 Anschluss-Set Hahne

7738112235 |CS29 Anschluss-Set externes Ausdehnungsgefal

7738112236 CS30 Anschluss-Set Fiilleinrichtung

7738112228 CS31 Systemtrennung

7738112288 €S32 Sicherheitsgruppe fiir CS31

Tab. 66 Sonstige Zubehdre
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6.10 Zubehore montieren

» Beider Montage der Zubehdre die entsprechende Installationsanlei-

tung beachten.

§ ‘*"3}! N é‘
0010 006 986-001

Bild 68 Warmeddmmungen an der Riickseite abnehmen

6.10.1 Montage des Zubehors AS-H1/Horizontales Anschluss-Set

Installation n

8@
4x
4x =@ —(9)
7x
B (D)
&0
258 @

o

=I5

G1/2"

Nm 20 (+10/-0)

G3/4"

Nm 30 (+10/-0)

G 1II

Nm 40 (+20/-0)

0010006121-004

Bild 69

Buderus
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o
]

Bild 71
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0010006122-002

Bild 72
N G 12 O 5/jW§
B a1z ) Ej:
B G34 B 1
B a4 1l —
/ G 34" (I 1
— G3/4" B A

Bild 73 Bild 74

Buderus
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@
R 1/2" 1R
R1/2" 6

R3/4" |B=
R34 J1ll
R34 10

R 3/4" l"‘p‘\\

\ N
VG
@ 0010006124-004

Bild 75
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Bild 76

i

)

%
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n Installation

i

G
l\ @
W
N
Bild 78
OFR G112
A G1/2
6 Gas

010006126-002 0010009783-002

Bild 79 Bild 80
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i@ Toes i
LU0-@p d R

! ' 6 @ - 6= Rams
~@\@@(@— im ras
Do 1 roe

It \@\(@@ | jB= RO

@ 0010006127-004
Bild 81

6.10.2 Montage des Zubehors AS-V1/Vertikales Anschluss-Set

= = == & S ==

ge @

Le T J

0010006128-002

Bild 82
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o
-

0010006129-003

Bild 83
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Bild 84
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G1/2"

Ie=
G 3/4"

{1

G 3/4"

0 = im

G1/2" G3/4" G 3/4"

N

0010009784-002

Bild 85
Ok &= I 0 i im
R1/2" R3/4" R3/4" R1/2" R3/4" R 3/4"
Bild 86
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6.10.3 Montage des Zubehors Heizkreiserweiterung 1

L —m)))]\m)-mb/
)mm\))i)- N
Q\l V

LS
.,

0010007861-003

Bild 87
T —_—
R
A
N
3 |
| 0010007862-002
Bild 88
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AL

A

0010007863-002

Bild 89

N
_

0010007864-002

Bild 90
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Bild 91

0010013597-001

Bild 92
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O

Bild 93

i

Bild 94
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Bild 95
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Bild 96
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Row o= g 80
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Bild 97

Buderus
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i

Bild 98

i

N

Bild 99
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Bild 101 57 102

Buderus
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l"‘p‘\\ R 3/4"

0010013608-001

Bild 103

L 1S

i im

G 3/4" G 3/4"

0010009788-002

Bild 104
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| {im dm

R 3/4" R 3/4"

0010007865-003

Bild 105
) Q‘ Kf/ K\/// . ﬂj
Bild 106
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|
0010 007 866-001

0010014189-001

Bild 107 Anschluss Heizungspumpe ungemischter Heizkreis und Hyd-

60

raulische Weiche

Bild 108 Anschluss Modul MM100

[i]

Der elektrische Anschluss des Moduls MM100 ist im Bild 182, Seite 94

dargestellt.
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Anschlussmaglichkeit fiir ein AusdehnungsgefaB

Bild 109 Stopfen entfernen

2.V

93.

n '
= 2 i 0

0010 007 635-002

Bild 110 Verbindungsstiick fiir den bauseitigen Anschluss eines exter-

nen AusdehnungsgefélBes montieren

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

61



n Installation

6.10.4 Montage des Zubehors Heizkreiserweiterung 2

% % —@ @}—Wﬁ) -e—\mmmn-w\‘&
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Bild 111

0010006131-005

ALLL

a

b
e

P 4?7/ -

0010006132-002

Bild112
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0010007135-002

Bild113

0010006170-002

Bild 114
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AL

AL

0010006171-002

Bild115

0010007133-002

Bild116
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Bild117

Bild118
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AL

0010006135-003

Bild119

RV

0010007346-002
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0010009785-002

Bild 120

66

Bild 121
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0010007347-003
Bild 122

Installation n

0010006136-002

Bild 123

Buderus
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]

VA — 2~ & 4~-

Bild 124

e

s

Bild 125
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0010007348-002

Bild 126

OFR G112

d Gz

lem Gaa

l"‘?‘\\ G 3/4"

0010009786-002

Bild 127

JEEANEAN

O R12"

6 R1/2"

6= Ram

[

l"‘|?‘\\ R 3/4"

@ 0010007349-003

Bild 128
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A

m  dm 50 im

G 3/4" G3/4" G3/4" G3/4"

0010009787-002

Bild 129

i ym- g dm

R3/4" R3/4" R3/4" R 3/4"

0010007350-003

Bild 130
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0010 007 134-002

Bild 131

Buderus
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0010007 817-001
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77

) N =
2074

{‘/‘/’/ 1" r(
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|
0010 007 387-003

Bild 133 Anschluss Heizungspumpe gemischter Heizkreis und Tempera-

72

raulische Weiche

Bild 132 Anschluss Heizungspumpe ungemischter Heizkreis und Hyd-

turfiihler
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o e & MM100 (2)

,43(‘
2(Q): braun/
i blau/ brown schwarz/

L 120/230 V AC blue black

R TR v word  ~_ |

g N[LIQN]L] [@]N]asfaq] [i5]16/D)
© 200

© ui“i“i

/
o |

? Bild 136 Anschluss Kabel Mischermotor am Modul MM100 [2]

0010 008 717-001

|
0010014190-001

0010002755-002

Bild 137 Anschluss MM100 (1) und MM100 (2)

i

Der elektrische Anschluss der Module MM100 ist im Bild 182, Seite 94
dargestellt.

Bild 135 Zugentlastung Kabel Mischermotor anpassen
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Anschlussmoglichkeit fiir ein AusdehnungsgefaB

Bild 138 Stopfen entfernen

2.5
G 1/2" o
B

5 3 1. 4

0010 007 635-002

Bild 139 Verbindungsstiick fiir den bauseitigen Anschluss eines exter-
nen AusdehnungsgefilBes montieren

74 Logamax plus - 6721844521 (2021/12) ~Buderus



Installation

6.10.5 Montage des Zubehors Anschluss-Set Heizungsunterstiitzung HU

[i]

Bei GB192-..iT150 mit Rohrwendelspeicher kdnnen sekundare Warme-
quellen nur zur Heizungsunterstiitzung verwendet werden, nicht zur
Warmwasserbereitung.

red ( 2 )blue

0010006137-004

Bild 140

» KIM fiir das entsprechende Gerat auswahlen und tauschen
(>Tabelle 93, Seite 129).

Bild 141 KIM tauschen
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0000 007 811-001

Bild 143

Bild 145

0010013657-001

Bild 144

76

Bild 146
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0010 007 546-002

Bild 147

0010 007 926-001

Bild 148
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6.10.6 Montage des Zubehdrs AusdehnungsgefaB Trinkwasser 6 |

il

Bild 149

Bild 150
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0010 007 620-003

Bild 151

0010 007 621-002

Bild 152

| ﬂ
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% I

Bild 153
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0010007920-002

Bild 154
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0010007921-003 0010007922-002

Bild 155 Bild 156
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0010007623-003

Bild 157
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0010007624-004

Bild 158
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0010007625-004

Bild 159

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12) 83



n Installation

6.10.7 Montage des Zubehdrs AusdehnungsgefaB Heizung 17 |

—0

0010007309-002

Bild 160

0010 007 310-002

Bild 161

84
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Bild 167

Bild 168

Bild 169
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6.10.8 Montage des Zubehors CS18
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Bild 170 Lieferumfang
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Bild 171
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Elektrischer Anschluss

6.11 Anlage fiillen und auf Dichtheit priifen

Inbetriebnahme ohne Wasser beschadigt das Gerit!
» Gerat nur mit Wasser gefiillt betreiben.

® ©

@ @®

0010006879-003

Bild 177 Gas- und wasserseitige Anschliisse (Beispiel: Anschlusszube-
hér waagerecht rechts)

[1]  Gashahn (Zubehor)

[2] Kaltwasser

[3] Heizungsvorlaufhahn (Zubehdor)
[4]  Fill- und Entleerhahn (Zubehor)
[56] Heizungsriicklaufhahn (Zubehér)
[6] Warmwasserventil (Zubehor)

Warmwasserkreis fiillen und entliiften

» Externen Kaltwasserhahn sowie Warmwasserventil [6] 6ffnen und ei-
nen Warmwasserhahn so lange 6ffnen, bis Wasser austritt.

» Trennstellen auf Dichtheit priifen (Priifdruck maximal 10 bar).

Heizkreis fiillen und entliiften

» Vordruck des AusdehnungsgefaBes auf die statische Hohe der Hei-
zungsanlage einstellen (= Seite 32).

» Heizkorperventile 6ffnen.

» Heizungsvorlaufhahn [3] und Heizungsriicklaufhahn [5] 6ffnen.

» Heizungsanlage auf 1 - 2 bar am Fiill- und Entleerhahn [4] fiillen und
Fiill- und Entleerhahn wieder schlieBen.

» Heizkorper entliiften.

» Automatischen Entliifter der Heizungspumpe 6ffnen (offen lassen).

» Heizungsanlage erneut auf 1 bis 2 bar fiillen und Fiill- und Entleer-
hahn wieder schlieBen.

» Trennstellen auf Dichtheit priifen (Priifdruck maximal 2,5 bar am Ma-
nometer).

Gasleitung auf Dichtheit priifen
» Um die Gasarmatur vor Uberdruckschaden zu schiitzen: Gashahn
schlieBen.

» Trennstellen auf Dichtheit priifen (Priifdruck maximal 150 mbar).
» Druckentlastung durchfiihren.

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

7 Elektrischer Anschluss

7.1  Aligemeine Hinweise

A WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Beriihren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann
zum Stromschlag fiihren.

» Vor Arbeiten an elektrischen Teilen: Spannungsversorgung allpolig
unterbrechen (Sicherung/LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes
Wiedereinschalten sichern.

» SchutzmaBnahmen nach VDE Vorschriften 0100 und Sondervor-
schriften (TAB) der ortlichen EVU beachten.

» In Rdumen mit Badewanne oder Dusche: Gerdt an einen FI-Schutz-
schalter anschlieBen.

» Keine weiteren Verbraucher am Netzanschluss des Gerdts anschlie-
Ben.

7.2 Gerit anschlieBen

Aufgrund der Schutzart IPX2D darf das Gerat im Schutzbereich 1 nicht
aufgestellt werden.

i mﬁﬁ
® ®
v X XV
Al
Al
L

/

0010013492-001

Bild 178 Schutzbereiche

[1]  Schutzbereich 1, Umkreis von 60 cm um Badewanne/Dusche

» Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakt stecken.
» Elektrischen Anschluss (iber allpolige Trennvorrichtung mit min.
3 mm Kontaktabstand herstellen (z. B. Sicherungen, LS-Schalter).

91




Elektrischer Anschluss

7.3  Anschliisse in der Anschlusshox
1. Schrauben entfernen.
2. Abdeckung der Anschlussbox abnehmen.

0010 008 251-001
"

Bild 179 Abdeckung der Anschlussbox entfernen

» Fiir Spritzwasserschutz (IP): Zugentlastung entsprechend dem
Durchmesser des Kabels abschneiden.

0010002755-002

Bild 180 Zugentlastung an Kabeldurchmesser anpassen

» Kabel durch die Zugentlastung fiihren.

» Kabel an der Klemmleiste fiir externes Zubehor anschlieBen
(- Tabelle 67, Seite 67).

» Kabel an der Zugentlastung sichern.

Bus| 13 | 13

560

Gz
] ]

0010007365-004

Bild 181 Anschlussbox
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Elektrischer Anschluss

Anschluss- Beschreibung

klemme
(> Bild 181)

1 - Anschluss vom Steuergeratim 230-V- » Klemmleiste auf die Kontakte aufstecken.
AC-Bereich der Anschlussbox » Zugentlastung vom Kabel in die Nut im 230-V-Bereich einstecken.

2 - Anschluss vom Steuergeratim Nie- | » Klemmleiste auf die Kontakte aufstecken.
derspannungs-Bereich der An- » Zugentlastung vom Kabel in die Nut im Niederspannung-Bereich einstecken.
schlussbox

3 - Anschluss Bedieneinheit Logamatic  » Klemmleiste aus dem Steuergerat auf die Kontakte aufstecken.
RC300 » Kabel mit Rast-5-Stecker an die Schublade vom Regler anschlieBen.

4,5 Externer Schaltkontakt, potenzialfrei ' Wenn mehrere externe Sicherheitseinrichtungen wie z. B. TB 1 und Kondensat-

I3 (z. B. Temperaturwachter fiir FuBbo- | pumpe angeschlossen werden, miissen diese in Reihe geschaltet werden.

denheizung, im Auslieferungszustand  Temperaturwichter in Heizungsanlagen nur mit FuBbodenheizung und direk-
gebriickt) tem hydraulischen Anschluss an das Gerat: Beim Ansprechen des Temperatur-

wachters werden Heiz- und Warmwasserbetrieb unterbrochen.

» Briicke entfernen.

» Temperaturwachter anschlieBen.

Kondensatpumpe: Bei fehlerhafter Kondensatableitung werden Heiz- und
Warmwasserbetrieb unterbrochen.

» Briicke entfernen.

» Kontakt fir Brennerabschaltung anschlieBen.

» 230-V-AC-Anschluss extern vornehmen.

6 Externe Bedieneinheit/externe Modu- » Kommunikationsleitung anschlieBen.
BUS | lemit2-Draht-BUS

7 Netzanschluss fiir Zirkulationspumpe | Die Zirkulationspumpe wird vom Regler gesteuert. Die Heizungspumpe fiir den
PW2 | |(PN2) (max. 100 W) oder Heizungs-  externen Heizkreis wird vom Gerat gesteuert.

L | N |@ pumpe aus Zubehor CS31 (System- . kapel durch die Zugentlastung fiihren.
trenner) fiir externen Heizkreis » Pumpe anschlieBen.

8 Netzanschluss fiir externe Module ~ Wenn erforderlich:
230V AC| (iiber Ein/Aus-Schalter geschaltet) ~ » Kabel durch die Zugentlastung fiihren.
L | N |@ » Spannungsversorgung fiir externe Module anschlieBen.

Tab. 67 Anschliisse in der Anschlussbox

]

Die Module MM100 sind an der Anschlussbox in Kaskade angeschlossen
(= Bild 182). Je nach Anlagenkonfiguration kénnen ein oder mehrere
der im Bild 182 dargestellten Module entfallen.

» Reihenfolge der Kaskade bei jeder Anlagenkonfiguration einhalten.

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12) 93



Elektrischer Anschluss

230VAC

INE

MM100 (1)

4586 _
3 7
2 8
1 9
) 10

120/230 V AC

loc1 MD1

Ty ialq gl
1121812

<24V

1207230, 1207230
VAC | vac || VC1_||MC1 PC1

T0 [TC1[BUSBUS

1]2[1]2[1]2]1]2

N]LI@IN]L] [@In]asfaq] 156l N]e3)
LT L U]

f Vo
230V AC BUS
——

MM100 (2)
456 | O D
12”? IR
0 10
120/230 V AC <24V
1202501202230 | vC1 | |MC1| PC1 T0 [TC1/BUSBUS
N[LIDIN[L] (@Nfesfed] [sfelnfes]  [1]2]1]2[1]2]1]2
U]
* t
230V A
S0V AC WL
3 BUS
vCi TC1

0010014196-001

Bild 182 Anschluss der Module MM100, wenn vorhanden

Legende zu Bild 182:
Anschluss vom Modul MM100 mit Kodierung 1 (aus Zubehor
Heizkreiserweiterung 1 oder Zubehor Heizkreiserweiterung 2)
Anschluss vom Modul MM100 mit Kodierung 2 (aus Zubehor

(1]
(2]
PC1

TC1
VC1

94

Heizkreiserweiterung 2)

Heizkreispumpe
Vorlauftemperaturfiihler
3-Wege-Mischer
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Elektrischer Anschluss

7.4  Anschliisse am Steuergerit

| 0010007569-003

Bild 183 Stecker am Steuergerit

Symbol Kodierung Funktion — ———— Beschrlbung

Temperaturfiihler Warmwasserspeicher ' Der Stecker vom Temperaturfiihler am Warmwasserspeicher ist hinter dem
[ER
» Stecker vom Temperaturfiihler Warmwasserspeicher anschlieBen.

(TW1) Steuergerat nach oben gefiihrt.
Temperaturfiihler hydraulische Weiche | Temperaturfiihler hydraulische Weiche vom Zubeh6r Heizkreiserweiterung 2.
a :ﬁ: (T0) » Temperaturfiihler der hydraulischen Weiche anschlieBen.

H @ Pufferspeicher-Temperaturfiihler (TS3) - | Pufferspeicher-Temperaturfiihler (TS3) vom Zubehor Anschluss-Set Heizungs-

unterstiitzung HU.
i0

Tab. 68 Anschliisse am Steuergerat

» Pufferspeicher-Temperaturfiihler (TS3) anschlieBen.

AuBentemperaturfiihler (T1) Der AuBentemperaturfiihler fiir die Bedieneinheit wird am Gerat angeschlos-
sen.

» AuBentemperaturfiihler anschlieBen.
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Anschluss von Buderus Logamatic web KM100

[i]

Buderus Logamatic web KM100 darf nur bei ausgeschaltetem Gerét an-

geschlossen werden. Beiliegende Dokumentation beachten.

» Kabel fiir den Anschluss von Buderus Logamatic web KM100 aus
dem Lieferumfang entsprechend Bild 184 verlegen.

0010010071-001

Bild 184 Anschluss und Verlegung des Kabels an Buderus Logamatic
web KM100

RJ45: Bauseitiges LAN-Kabel

96

7.5  Bedieneinheit Logamatic RC300 intern montieren
1. Schublade 6ffnen.
2. Bedieneinheit in die Schublade einstecken.

0010 007 132-001

Bild 185 Heizungsregler einstecken

3. AuBentemperaturfiihler am Gert anschlieBen.

7.6  Bedieneinheit Logamatic RC300 extern montieren
und anschlieBen

1. BUS-Verbindung mit der I/0-Box herstellen (= Kapitel 7.3).
2. AuBentemperaturfiihler am Steuergerat anschlieBen.

[i]

Fiir die Inbetriebnahme muss die Bedieneinheit intern montiert sein.

Logamax plus - 6721844521 (2021/12) Buderus



Abschluss der Montage

8 Abschluss der Montage

» Vordere Verkleidung am Speicher einhdngen und mit den 2 Schrau-

ben befestigen.
» Warmeddmmungen an der Riickseite wieder montieren.

/ \
%

= ——
//

— \
{ ~ 0010009472-001

Bild 186 Warmeddmmungen an der Riickseite montieren

» Seitliche und obere Verkleidungen montieren.

2.=> . .
“_ -\_/‘

3
) O T
i3 *& i TS [
T "’| @&-'
(

K

0010 008 242-001

Bild 187 Rechte und linke Verkleidung montieren

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

3.

0010 006 980-001

Bild 188 Obere Verkleidung nach hinten schieben und mit den 4 Schrau-
ben vorne und hinten befestigen

Die Verkleidung ist mit einer Schraube gegen unbefugtes Abnehmen ge-
sichert (elektrische Sicherheit).

» Verkleidung immer mit dieser Schraube sichern.

» Vordere Verkleidung unten einklemmen und nach hinten schieben.
» Schraube an der linken Klammer oben fixieren.

0010 006 981-001

Bild 189 Vordere Verkleidung einhangen und mit Schraube aus Liefer-
umfang sichern
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9 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme ohne Wasser beschadigt das Gerit!
» Gerdt nur mit Wasser gefiillt betreiben.

Vor der Inbetriebnahme

» Fiilldruck der Anlage priifen.

» Sicherstellen, dass alle Wartungshahne geoffnet sind.

» Priifen, ob die auf dem Typschild angegebene Gasart mit der geliefer-
ten ibereinstimmt.

» Gashahn 6ffnen.

» Kodierung der angeschlossenen Module priifen (wenn vorhanden):
- MM100 fiir den ungemischten Heizkreis: Kodierung 1
- MM100 fiir den gemischten Heizkreis: Kodierung 2

9.1 Bedienfeldiibersicht

0010 006 915-001

Bild 190 Ubersicht der Bedienelemente

[1] Bedienfeld
[2]  Schublade fiir die Bedieneinheit
[3] Bedientasten

D2 @6

|
| o

&) reset 3'

0010 007 500-002

Bild 191 Bedientasten

[1]  AnzeigeEin/Aus

[2] Ein/Aus-Schalter

[3] Anzeige Brennerbetrieb
[4] reset-Taste

[5] Schornsteinfeger-Taste

Mit der reset-Taste konnen verriegelnde Storungen zuriickgesetzt wer-
den (= Kapitel 18).

Mit der Schornsteinfeger-Taste wird der Schornsteinfegerbetrieb akti-
viert.

98

®@®

0010 004 578-002

0l&)

Bild 192 Bedienfeld

[1] Taste Warmwasser

[2] Taste Heizung

[3] Schornsteinfeger-Taste
[4] ok-Taste

[5]  Zurlick-Taste

[6] Display

[7] Pfeiltaste v

[8] Pfeiltaste &

i

Abhangig vom Betriebszustand werden nicht immer alle Tasten ange-
zeigt.

Aktive Tasten leuchten.
Wenn eine Taste gedriickt wird, leuchtet sie kurz.
Funktionslose Tasten werden ausgeblendet.

Wenn die Taste ein Menii 6ffnet, leuchtet die ausgewahlte Taste, bis das
Menii verlassen wird.

9.2 Gerit einschalten
» Gerat am Ein/Aus-Schalter (= Bild 190) einschalten.
Beim ersten Einschalten des Gerats muss die Bediensprache konfigu-
riert werden.
» Um durch die Sprachen zu blattern, Pfeiltaste A oder w driicken.
» Um die gewiinschte Sprache auszuwahlen, ok-Taste driicken.
Beim ersten Einschalten des Gerats muss die Anlage an der Bedienein-
heit konfiguriert werden. Die Bedieneinheit muss zur Inbetriebnahme im
Heizgerat eingebaut sein.
Im Display erscheint: ES LIEGT EINE STORUNG IM HEIZGERAT VOR.
» Korrekte Funktion der Module priifen (wenn vorhanden):
- Die Betriebsanzeige an jedem Modul muss griin leuchten.
» Schublade 6ffnen und Bedieneinheit gemab beiliegender Installati-
onsanleitung in Betrieb nehmen und entsprechend einstellen.
» Heizungsanlage an der Bedieneinheit konfigurieren und aktivieren
(= technische Dokumente der Bedieneinheit).

Wenn keine Storung vorliegt, erscheint im Display die Standardanzeige.

i

Wenn in der Standardanzeige SIPHONFULLBETRIEB angezeigt wird, ist
das Siphonfiillprogramm aktiv. Der Kondensatsiphon im Gerat wird ge-
fullt (= Kapitel 9.6).
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9.3  Anzeige am Display

KESSELTEMP.
60°

- WARMWASSER EIN
T HEIZUNG EIN
N~ DRUCK OK 1.5BAR

0010006587-003

Bild 193 Standardanzeige

Symbol  |Erlduterung

T Brennerbetrieb

_‘/

) Buderus Logamatic web KM100 aktiv
)

| —

) Notbetrieb

=

K Storung

N’

Tab. 69 Symbole in der Standardanzeige (2 Bild 193)
9.4  Ruhezustand des Displays

Wenn kein Brennerbetrieb, Stérung oder Wartungsanforderung vorhan-

denist, geht das Display nach 2 Minuten in Ruhezustand (nur die Taste
ok leuchtet).
» Um den Ruhezustand zu verlassen, Taste ok driicken.

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)
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9.5  Einstellungen in den Meniis WARMWASSER und HEIZUNG

WARMWASSER

ECO ’

60°C
EIN

0010006592-003

Bild 194 Meni WARMWASSER

Einstellbereich: Funktionsbeschreibung Darstellung in der Standardan-
zeige (- Bild 193)

WARMWASSER  KOMFORT: Im Komfortbetrieb wird der Warmwasserspeicher bis zur eingestellten Tempe- | -
ratur aufgeheizt, wenn die Temperatur im Warmwasserspeicher um mehr als 5 K ( °C) unter
die Einstellung sinkt.

ECO: Im ECO-Betrieb erfolgt das Aufheizen riicklaufoptimiert erst ab einer Temperaturdiffe- WARMWASSER ECO

renzvon 10K (°C).

SOLLTEMPERATUR 30 ... 60 °C: Warmwasser-Temperatureinstellung -

EIN: Warmwasserbereitung aktiv WARMWASSEREIN

AUS: Warmwasserbereitung ausgeschaltet WARMWASSER AUS
HEIZUNG EIN: Heizwasser-Erwarmung aktiv HEIZUNG EIN

AUS: Heizwasser-Erwarmung ausgeschaltet HEIZUNG AUS

MAX. WW-TEMP. 30 ... 70 ... 82 °C: Maximale Vorlauftemperatur-Einstellung -
AKT. WASSERDRUCK 0.5 ... 3.0 BAR (OPT.: 1.0 - 2.0 BAR): aktueller Anlagendruck. Der ' DRUCK OK 8.8BAR | DRUCK
optimale Druck liegt zwischen 1,0 und 2,0 bar. NIEDRIG

Tab. 70 Einstellungen in den Meniis
9.5.1 Bedienung der Meniis

Menii 6ffnen und schlieBen

» Um ein Menii zu 6ffnen, Taste Warmwasser oder Taste Heizung drii-
cken.

» Um das Menii zu verlassen, Taste erneut driicken.

-oder-

» Zuriick-Taste so oft driicken, bis die Standardanzeige erscheint.

Einstellwerte dndern

» Um einen Meniipunkt zu markieren, Pfeiltaste 4 oder w driicken.

» Meniipunkt mit der ok-Taste wahlen.

» Um den Wert zu andern, Pfeiltaste A oder w driicken.

» ok-Taste driicken.
Der neue Wert ist gespeichert. Das Display wechselt zum iibergeord-
neten Mend.

Verlassen des Meniipunkts ohne Speichern von Werten
» Zuriick-Taste driicken.
Das Display wechselt zum iibergeordneten Menii.
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9.6  Siphonfiillbetrieb
Der Siphonfiillbetrieb wird automatisch aktiviert, manuell vom Installa-
teur am Gerat oder am Regler. Der Siphonfiillbetrieb wird am Gerét

durch das Servicemenii unter > EINSTELLUNGEN > SONDERFKT. > SI-

PHONFULLPROG. aktiviert.

Wahrend der Siphonfiillbetrieb aktiv ist, ist der Zugang zum Menii
WARMWASSER, zum Menii HEIZUNG und zum Servicemenii méglich.
Der Siphonfiillbetrieb wird in folgenden Fallen aktiviert:

Das Gerat wird am Ein/Aus-Schalter eingeschaltet

Der Brenner war 28 Tage nicht in Betrieb
Bei der nachsten Warmeanforderung fiir Heizung wird das Gerat
15 Minuten auf kleiner Warmeleistung gehalten. Der Siphonfiillbetrieb
bleibt so lange wirksam, bis 15 Minuten auf kleiner Warmeleistung er-
reicht sind.

Wahrend der Dauer de§.SiphonfUIIprogramms erscheint in der Stan-
dardanzeige SIPHONFULLBETRIEB.

Bei Aufruf des Schornsteinfegerbetriebs wird der Siphonfiillbetrieb un-
terbrochen.

9.7  Schornsteinfegerbetrieb

Im Schornsteinfegerbetrieb kann die Nennwarmeleistung des Geréts ge-

wahlt werden.

» Schornsteinfeger-Taste am Display driicken, bis nach 3 Sekunden
SCHORNSTEINFEG. angezeigt wird.

» Gewiinschte Nennwarmeleistung mit den Pfeiltasten A oder wein-
stellen.
Der Wert wird nach 2 Sekunden iibernommen und mit einem Haken
rechts markiert.

» Umden Schornsteinfegerbetrieb zu verlassen, Schornsteinfeger-Tas-

te am Display oder Zuriick-Taste driicken.

Der Schornsteinfegerbetrieb kann auch durch die Schornsteinfeger-Tas-

te am Gerat aktiviert werden:
1. Betatigung: der Schornsteinfegerbetrieb wird bei maximaler
Nennwarmeleistung 100 % aktiviert.

2. Betatigung: der Schornsteinfegerbetrieb wird bei minimaler Nenn-

warmeleistung 10 % aktiviert.
3. Betdtigung: der Schornsteinfegerbetrieb wird beendet.

9.8  Notbetrieb

Im Notbetrieb kann die Vorlauftemperatur eingestellt werden.

Der Notbetrieb kann nur bei eingeschalteter Heizung aktiviert werden.

» Schornsteinfeger-Taste driicken und halten, bis nach 8 Sekunden
NOTBETRIEB und SOLLTEMP. 60 °C erscheint.

» Gewiinschte Temperatur mit den Pfeiltasten A oder weinstellen.
Der Wert wird nach 2 Sekunden (ibernommen und ist mit einem Ha-
ken rechts markiert.

» Um den Notbetrieb zu verlassen, Schornsteinfeger-Taste oder Zu-
rliick-Taste driicken.

Im Notbetrieb ist der Zugang zu Menii Warmwasser, Menii Heizung und

Servicemenii moglich.

9.9  Reinigungsbetrieb
Um eine Reinigung der Oberflache des Bedienfeldes zu erlauben, wer-
den im Reinigungsbetrieb alle Tasten 15 Sekunden lang ausgeblendet.

» Um den Reinigungsbetrieb zu aktivieren, Warmwasser-Taste solange

driicken, bis BEDIENUNG GESPERRT und ein Countdown erscheint.

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)
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10.1 Bedienung des Servicemeniis

Servicemenii 6ffnen

» Taste Warmwasser und Taste Heizung gleichzeitig solange driicken,
bis das Servicemenii erscheint.

Servicemenii schlieBen

» Taste Warmwasser oder Taste Heizung driicken.

-oder-

» Zuriick-Taste so oft driicken, bis die Standardanzeige erscheint.

Durch das Menii bewegen

» Um ein Menii oder einen Meniipunkt zu markieren, Pfeiltaste A oder
w driicken.

» ok-Taste driicken.
Das Menii oder der Meniipunkt wird angezeigt.

» Um zur ibergeordneten Meniiebene zu wechseln, Zuriick-Taste drii-
cken.

Einstellwerte dndern

» Meniipunkt mit der ok-Taste wahlen.

» Um den gewiinschten Wert auszuwahlen, Pfeiltaste A oder w drii-
cken.

» ok-Taste driicken.
Der neue Wert ist gespeichert. Die Anzeige wechselt zum Gibergeord-
neten Menl.

Verlassen des Meniipunkts ohne Speichern von Werten

» Zuriick-Taste driicken.
Der Wert wird nicht gespeichert. Die Anzeige wechselt zum iiberge-
ordneten Menii.
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10.2 Servicemenii

INFO FUNKTIONSTEST
- BETRIEBSZUSTAND - TESTS AKTIVIEREN
- LETZTE STORUNG - ZUNDUNG
- WARMEERZEUGER - GEBLASE
- MAX./NOM. LEIST. - PUMPE
- MAX. HEIZLEIST. - SPEICHERLADEP.
- WASSERDRUCK - 3-WEGE-VENTIL
- VORLAUFTEMP. SOLL - |ONISATIONSOSZILL.
- FLAMMENSTROM - 3-WEGE-MISCHVENT.
- ISTTEMPERATUR
- RUCKLAUFTEMP. NOTBETRIEB
- AUSSENTEMP.
- PUMPENMODULAT. RESET
- BRENNERLEISTUNG
- BRENNERSTARTS - GRUNDEINSTELL.
- BETRIEBSSTUNDEN
— HYDR. WEICHE TEMP. ANZEIGE
- MISCHERTEMP.
- PUFFERSP. TEMP. - SPRACHE
— WARMWASSER - DISPLAY
L WW-DURCHFLUSS — AUSSCHALTEN NACH
— AUSTRITTSTEMP. - HELLIGKEIT
— WW-SOLLTEMP. ~ KONTRAST
_ WWASTTEMP — TASTENBELEUCHT.
- SYSTEM

- VERS. STEUEREINH.
- VER. BEDIENEINH.

- KODIERST. NUMMER
- KODIERST. VERSION

EINSTELLUNGEN

- HEIZUNG
- MAX. HEIZLEISTUNG
- TAKTSPERRE ZEIT
- TAKTSPERRE TEMP.
- HYDRAULIK
- HYDR. WEICHE
- PUMPE AN PW2
- PUMPE
- PUMPENKENNFELD
- MIN. LEISTUNG
- MAX. LEISTUNG
- PUMPENNACHLAUF
- WARMWASSER
- THERM. DESINF.
- ZIRKULATIONSP.
- HAUFIGKEIT ZIRK.
- SONDERFKT.
- ENTLUFTUNGSFKT.
- SIPHONFULLPROG.
- 3WVINMITTELPOS.

GRENZWERTE

- MAX. WW-TEMP.
- MIN. GERATELEIST.
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10.2.1 INFO

(Meniipunkt ~~ |Einstellungen/Einstellbereich

BETRIEBSZUSTAND

LETZTE STORUNG

WARMEERZEUGER
MAX./NOM. LEIST
MAX. HEIZLEIST.

WASSERDRUCK
VORLAUFTEMP. SOLL

FLAMMENSTROM
ISTTEMPERATUR
RUCKLAUFTEMP.
AUSSENTEMP.
PUMPENMODULAT.
BRENNERLEISTUNG
BRENNERSTARTS
BETRIEBSSTUNDEN
HYDR. WEICHE TEMP

Bemerkung/Einschrankung
- Tabelle 85, Seite 122
- Tabelle 85, Seite 122

Info: Einstellwertin > EINSTELLUNGEN > HEIZUNG >
MAX. HEIZLEISTUNG

Info: aktueller Anlagendruck in bar

Info: Einstellwert der Vorlauftemperatur (- Kapitel 9.5,
Seite 100)

Info: aktueller Flammenstrom pA

Info: aktuelle Vorlauftemperatur in °C
Info: aktuelle Riicklauftemperatur in °C
Info: aktuelle AuBentemperatur in °C

Info: aktuelle Brennerleistung in %

Info: aktuelle Temperatur an der hydraulischen Weiche
in °C

MISCHERTEMP. - Info: aktuelle Temperatur am Mischer in °C

PUFFERSP. TEMP. - Info: aktuelle Temperatur am Pufferspeicher in °C
WARMWASSER

WW-DURCHFLUSS -

AUSTRITTSTEMP. -

WW-SOLLTEMP. - Info: Einstellwert der Warmwassertemperatur

(= Kapitel 9.5, Seite 100)

WW-ISTTEMP. - Info: aktuelle Warmwassertemperatur in °C
SYSTEM

VERS. STEUEREINH. -

VER. BEDIENEINH. « NF

KODIERST. NUMMER -

KODIERST. VERSION -
Tab. 71 Menii INFO
10.2.2 EINSTELLUNGEN
Meniipunkt _____EinstellungenEinstellbereich ________ Bemerkung/Einschrnkung

HEIZUNG
MAX. HEIZLEISTUNG

TAKTSPERRE ZEIT
TAKTSPERRE TEMP.

HYDRAULIK
HYDR. WEICHE

PUMPE AN PW2

Buderus

Einstellbereich: - Einstellungen in: >
GRENZWERTE > MIN. GERATELEIST. und >
GRENZWERTE > MAX. HEIZLEIST.

3...10... 60 Minuten

-2...-6 ...-30 Kelvin

NEIN
ZIRKULATIONSPUMPE
MODUL

AUS
ZIRKULATIONSPUMPE

EXT. HEIZUNGSPUMPE HINTER HYDR. WEI-

CHE

Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

Maximale freigegebene Warmeleistung [kW].

Bei Erdgasgeraten:

» Gas-Durchflussmenge messen.

» Messergebnis mit den Einstelltabellen vergleichen
(= Seite 130).

» Abweichungen korrigieren.

Das Zeitintervall legt die minimale Wartezeit zwischen
Ein- und Wiedereinschalten des Brenners fest.

Differenz zwischen aktueller Vorlauftemperatur und Vor-
laufsolltemperatur bis zum Einschalten des Brenners.
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(Meniipunkt ~~ [Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrinkung
PUMPE
PUMPENKENNFELD LEISTUNGSGEFUHRT: Pumpenleistung pro- | » Um Energie zu sparen und eventuelle Strémungs-

MIN. LEISTUNG

MAX. LEISTUNG

PUMPENNACHLAUF

WARMWASSER

THERM. DESINF. (Speichergerate)

ZIRKULATIONSP.

HAUFIGKEIT ZIRK.

SONDERFKT.

ENTLUFTUNGSFKT.

104

portional zur Warmeleistung (= > gerdusche gering zu halten niedrige Pumpenkennlinie

EINSTELLUNGEN > PUMPE > MIN. LEISTUNG einstellen, (Pumpenkennfelder = Seite 129).

und >EINSTELLUNGEN > PUMPE > MAX.

LEISTUNG)

DELTA-P GEFUHRT 1: Konstantdruck

150 mbar

DELTA-P GEFUHRT 2: Konstantdruck

200 mbar

DELTA-P GEFUHRT 3: Konstantdruck

250 mbar

DELTA-P GEFUHRT 4: Konstantdruck

300 mbar

DELTA-P GEFUHRT 5: ohne Funktion

DELTA-P GEFUHRT 6: ohne Funktion

10...100% Pumpenleistung bei minimaler Warmeleistung
Nur bei LEISTUNGSGEFUHRT verfiigbar (> >
EINSTELLUNGEN > PUMPE > PUMPENKENNFELD).

10...100 % Pumpenleistung bei maximaler Warmeleistung
Nur bei LEISTUNGSGEFUHRT verfiigbar (2 >
EINSTELLUNGEN > PUMPE > PUMPENKENNFELD).

1...3...60 Minuten Die Pumpennachlaufzeit beginnt am Ende der Warmean-

24 Stunden forderung durch den Heizungsregler.

JETZT STARTEN? Diese Servicefunktion aktiviert die Aufheizung des Spei-
chersauf 75°C.

» Thermische Desinfektion durchfiihren

(= Kapitel 107, Seite 107).

Die aktivierte thermische Desinfektion wird nicht im

Display angezeigt.
Nachdem das Wasser 60 Minuten lang auf 75 °C gehalten
wurde, wird die thermische Desinfektion automatisch be-
endet. Wird die Temperatur nach 60 Minuten nicht er-
reicht, lauft die thermische Desinfektion weiter, bis die
Temperatur erreicht ist oder 120 Minuten erreicht sind.

AUS Zirkulationspumpe

EIN

1 x 3MINUTEN/H Anzahl Pumpenstarts der Zirkulationspumpe pro Stunde
2 x 3 MINUTEN/H (Dauer jeweils 3 Minuten).

3 x 3 MINUTEN/H Nur bei aktivierter Zirkulationspumpe verfiigbar (= >

4 x 3 MINUTEN/H EINSTELLUNGEN > WARMWASSER > ZIRKULATIONSP.
5x 3MINUTEN/H und EINSTELLUNGEN > HYDRAULIK > PUMPE AN PW2 >
6 x 3 MINUTEN/H ZIRKULATIONSPUMPE.).

DAUERHAFT

AUS: Ausgeschaltet
EIN: Einmalig ein
AUTO: Dauerhaft ein

Nach Wartungen kann die Entliftungsfunktion einge-
schaltet werden.

Wahrend der EntI[]ftung erscheint im Info-Bereich der
Standardanzeige ENTLUFTUNGSBETRIEB.
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Einstellungen im Servicemenii

(Meniipunkt ~~ [Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrinkung

SIPHONFULLPROG. + AUS: Ausgeschaltet (nur wahrend Wartungen | Das Siphonfiillprogramm wird in folgenden Fallen akti-
erlaubt) viert:
EIN: Eingeschaltet + Das Gerat wird am Ein/Aus-Schalter eingeschaltet.

« Der Brenner war 28 Tage nicht in Betrieb.

« Die Betriebsart wird von Sommer- auf Winterbetrieb
gestellt.

 Nach einem Reset.

Bei der nachsten Warmeforderung fiir Heizbetrieb wird
das Gerat 15 Minuten auf kleiner Warmeleistung gehal-
ten. Das Siphonfiillprogramm bleibt so lange wirksam, bis
15 Minuten auf kleiner Warmeleistung erreicht sind.

Wahrend der Dauer des Siphonfillprogramms erscheint
im Info-Bereich der Standardanzeige SIPHONFULLBE-

TRIEB.
3WVIN MITTELPOS. + NEIN: Warmwasser Die Funktion stellt die vollstandige Entleerung des Sys-
JA: Mittelposition tems und den einfachen Ausbau des Motors sicher. Das

3-Wege-Ventil verbleibt ca. 15 Minuten in Mittelposition.
Tab. 72 Menii EINSTELLUNGEN

10.2.3 GRENZWERTE

(Meniipunkt ~ [Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrinkung

MAX. WW-TEMP. + 40...60°C Obergrenze der Warmwassertemperatur.

Begrenzt den Einstellbereich fiir die Warmwassertempe-
ratur.

MIN. GERATELEIST. + ,Minimale Nennwarmeleistung® ... ,maxi-  Minimale Nennwarmeleistung (Heizung)

male Nennwarmeleistung" Begrenzt den Einstellbereich fiir die minimale Warmeleis-
tung (= >EINSTELLUNGEN > HEIZUNG > MAX. HEIZ-
LEISTUNG).

Tab. 73 Menii GRENZWERTE
10.2.4 FUNKTIONSTEST

M Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrinkung

TESTS AKTIVIEREN
ZUNDUNG « AUS Ziindungist 10 sanund 2 s aus.
EIN Priifen der Ziindung ohne Gaszufuhr.

» Um Schéaden am Ziindtrafo zu vermeiden: Funktion
maximal 2 Minuten eingeschaltet lassen.

GEBLASE Permanenter Geblaselauf Permanenter Geblaselauf (max.).
AUS Geblaselauf ohne Gaszufuhr oder Ziindung.
EIN
PUMPE + AUS Permanenter Pumpenlauf.
EIN
SPEICHERLADEP. « AUS Permanenter Pumpenlauf.
EIN
3-WEGE-VENTIL + HEIZUNG Permanente Stellung des 3-Wege-Ventils.
+ WARMWASSER
IONISATIONSOSZILL. - AUS
« EIN
3-WEGE-MISCHVENT. + HEIZUNG
PUFFERSPEICHER

Tab. 74 Menii FUNKTIONSTEST
10.2.5 NOTBETRIEB

(Meniipunkt ~ [Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrinkung

NOTBETRIEB - AUS
EIN

Tab. 75 Menii NOTBETRIEB
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AuBerbetriebnahme

10.2.6 RESET

M Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung

GRUNDEINSTELL. + WIEDERHERSTELLEN?
Tab. 76 Menii RESET

10.2.7 ANZEIGE

M Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung

SPRACHE

DISPLAY
AUSSCHALTEN NACH + 1..2..20Minuten
HELLIGKEIT + 20...50...100%
KONTRAST 30...50...70%

TASTENBELEUCHT. + 20...50...100 %

Tab. 77 Menii ANZEIGE

10.3 Einstellungen dokumentieren

Der Aufkleber ,Einstellungen im Servicemenii“ (Lieferumfang) erleich-
tert nach Wartungen das Wiederherstellen der individuellen Einstellun-

gen.

» Geanderte Einstellungen eintragen.
» Aufkleber sichtbar am Gerat anbringen.

Einstellungen im Servicemenii

Servicefunktion

Tab. 78 Aufkleber
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11 AuBerbetriebnahme

11.1 Gerat ausschalten

[i]

Der Blockierschutz verhindert ein Festsitzen der Heizungspumpe und
des 3-Wege-Ventils nach langerer Betriebspause. Bei ausgeschaltetem
Gerdt besteht kein Blockierschutz.

» Gerat am Ein/Aus-Schalter [8] ausschalten.
Das Display erlischt.
» Beilangerer AuBerbetriebnahme: Frostschutz beachten.

11.2 Frostschutz einstellen

HINWEIS

Anlagenschaden durch Frost!

Die Heizungsanlage kann nach langerer Zeit einfrieren (z. B. bei einem

Netzausfall, Ausschalten der Versorgungsspannung, fehlerhafter Brenn-

stoffversorgung, Kesselstorung usw.).

» Sicherstellen, dass die Heizungsanlage standig in Betrieb ist (insbe-
sondere bei Frostgefahr).

Frostschutz bei ausgeschaltetem Gerat
» Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen (- Kapitel 5.4, Seite 31).
» Warmwasserkreis entleeren.
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Thermische Desinfektion

12 Thermische Desinfektion

Um einer bakteriellen Verunreinigung des Warmwassers z. B. durch
Legionellen vorzubeugen, empfehlen wir nach langerem Stillstand eine
thermische Desinfektion.

Eine ordnungsgemaBe thermische Desinfektion umfasst das Warmwas-
sersystem einschlieBlich der Entnahmestellen.

Der Speicherinhalt kiihlt nach der thermischen Desinfektion erst allmah-
lich durch thermische Verluste wieder auf die eingestellte Warmwasser-

temperatur ab. Deshalb kann die Warmwassertemperatur kurzzeitig
hoher sein als die eingestellte Temperatur.

& VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Verbriihung!

Wahrend der thermischen Desinfektion kann die Entnahme von unge-

mischtem Warmwasser zu schweren Verbriihungen fiihren.

» Maximal einstellbare Warmwassertemperatur nur zur thermischen
Desinfektion verwenden.

» Hausbewohner liber die Verbriihungsgefahr informieren.

» Thermische Desinfektion auBerhalb der normalen Betriebszeiten
durchfiihren.

» Warmwasser nicht ungemischt entnehmen.

» Warmwasser-Entnahmestellen schlieBen.
» Evtl. vorhandene Zirkulationspumpe auf Dauerbetrieb einstellen.

]

Die thermische Desinfektion kann durch das Gerat oder durch einen Hei-

zungsregler mit Warmwasserprogramm gesteuert werden.

» Steuerung der thermischen Desinfektion starten (= Kapitel 12.1
oder 12.2).
» Warten, bis die maximale Temperatur erreicht ist.

» Nacheinander von der nachstgelegenen Warmwasser-Entnahmestel-

le bis zur entferntesten so lange Warmwasser entnehmen, bis
3 Minuten lang 70 °C heiBes Wasser ausgetreten ist.
» Urspriingliche Einstellungen wiederherstellen.

12.1 Steuerung durch das Heizgerat
» Im Servicemeni > EINSTELLUNGEN > WARMWASSER > THERM.
DESINF. aktivieren.

» Nach Abschluss der thermischen Desinfektion: Servicefunktion aus-

schalten.

Um die Funktion zu unterbrechen:
» Gerat ausschalten und wieder einschalten.
Das Gerat geht wieder in den normalen Betrieb.

12.2 Steuerung durch eine Bedieneinheit mit Warmwas-
serprogramm
» Thermische Desinfektion im Warmwasserprogramm der Bedienein-
heit einstellen (= technische Dokumentation der Bedieneinheit).
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13  Gaseinstellung priifen

Die Gerate sind ab Werk fiir die Erdgasgruppe 2E (2H) auf Wobbe-Index
15 kWh/m? und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert.

«  Wird das Gerat mit der gleichen Gasart wie der ab Werk eingestellten
Gasart betrieben, ist eine Einstellung auf die Nennwarmebelastung
und minimale Warmebelastung nach TRGI nicht erforderlich.

Wird ein Gerét auf eine andere Gasart umgestellt (z. B. Erdgas H auf
Erdgas L), ist eine CO,- oder O,-Einstellung erforderlich.

Wird ein Gerat von Erdgas auf Fliissiggas (oder umgekehrt) umge-
baut, ist ein Umbau mit einem Gasartumbau-Set und eine CO,- oder
0,-Einstellung erforderlich.

» Nach der Gasartenanpassung das Gasart-Hinweisschild (im Liefer-
umfang des Heizgerats oder des Gasartumbau-Sets) am Heizgerat in
der Nahe des Typschilds anbringen.

]

Das Gas-Luft-Verhaltnis darf nur (iber eine CO,- oder 05-Messung bei
maximaler Nennwarmeleistung und bei minimaler Nennwarmeleistung,
mit einem elektronischen Messgerat, eingestellt werden.

Die mit Erdgas betriebenen Gerdte erfiillen die Anforderungen des Han-
noveraner Férderprogramms und des Umweltzeichens fiir Gas-Brenn-
wertgerate.

13.1 Gasartumbau

GB192-15iT150V2... Flissiggas 7738112819
Erdgas 8737709105
GB192-25iT150... Flissiggas 7738112815
Erdgas 8737709097

Tab. 79 Lieferbare Gasartumbau-Sets

GB192-15iT150V2... Fliissiggas 7738112248
Erdgas 87377076990

GB192-25iT150... Fliissiggas 7738112194
Erdgas 87377074130

Tab. 80 Lieferbare Gasartumbau-Sets fiir Gerate in Verbindung mit Zu-
behdr Anschluss-Set Heizungsunterstiitzung HU

& WARNUNG

Lebensgefahr durch Explosion!

Austretendes Gas kann zu einer Explosion fiihren.

» Arbeiten an gasfiihrenden Teilen nur von einer zugelassenen Fach-
kraft durchfiihren lassen.

» Vor den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Gashahn schlieBen.

» Gebrauchte Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.

» Nach den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Dichtheitspriifung durch-
fihren.

» Gasartumbau-Set nach beiliegendem Einbauhinweis einbauen.

» Nach jedem Umbau: Gas-Luft-Verhaltnis einstellen und das Gasart-
Hinweisschild (im Lieferumfang des Heizgerats oder des Gasartum-
bau-Sets) am Heizgerat in der Nahe des Typschilds anbringen.
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Gaseinstellung priifen

13.2  Gas-Luft-Verhiltnis priifen und ggf. einstellen
» Gerdt ausschalten.

» Vordere Abdeckung abnehmen (> Seite 97).

» Brennerhaube abnehmen.

0010 007 441-001

Bild 195 Brennerhaube abnehmen

]

Skala fiir grobe Einstellung der Gasart:
» L=ErdgasL, Erdgas LL

» H=ErdgasH

» LPG = Fliissiggas

Nach einem Gasartumbau Einstelldiise (= Bild 196) auf die entspre-

chende Gasart drehen.

Bild 196 Gas-Luft-Verhaltnis einstellen
[1] Einstelldiise
» Einstelldiise entsprechend der gewiinschten Gasart einstellen.

» Gerdt einschalten.
» Stopfen am Abgasmessstutzen entfernen.
» Abgassonde ca. 85 mm in den Abgasmessstutzen schieben.

108

» Messstelle abdichten.

6720 614 153-07.20

Bild 197 Abgasmessstutzen

» Um die Warmeabgabe sicherzustellen: Heizkérperventile 6ffnen.

» Schornsteinfeger-Taste driicken, bis sie leuchtet.
Nach kurzer Zeit geht der Brenner mit maximaler Nennwarmeleistung
in Betrieb.

» CO,-oder O,-Gehalt messen.

» CO,- oder O,-Gehalt fiir die maximale Nennwdrmeleistung gemaB
Tabelle 81 priifen und ggf. nachstellen.

» Umden CO,-Gehalt zu erhohen, Einstelldiise nach links drehen.

» Umden CO,-Gehalt zu verringern, Einstelldiise nach rechts drehen.

minimale Nenn-
warmeleistung

maximale Nenn-
warmeleistung

Erdgas 9,5% 40% 8,6% 5,5%
Fliissiggas (Propan)?) 10,8 % 46% 10,2%  55%
Flissiggas (Butan) 11.9% 32% 11,2% 4,3%
1) Standardgehalt fir Fliissiggas bei ortsfesten Behaltern bis 15 000 | Inhalt

Tab. 81 CO5- und O,-Gehalte

> CO-Gehalt messen.
Der CO-Gehalt muss < 250 ppm sein.

» Schornsteinfeger-Taste erneut driicken, zur Auswahl der minimalen
Nennwarmeleistung.

» CO,-oder O,-Gehalt messen.

» Plombe an der Einstellschraube der Gasarmatur entfernen und CO5-
oder O,-Gehalt fiir minimale Nennwarmeleistung einstellen.

O
®

O

6 720 614 090-22.30

Bild 198

» Einstellung bei maximaler Nennwarmeleistung und minimaler Nenn-
warmeleistung erneut priifen und ggf. nachstellen.

» Gasarmatur und Einstelldiise verplomben.

» Schornsteinfeger-Taste erneut driicken.
Das Gerat geht wieder in den normalen Betrieb.

» CO,-oder O,-Gehalte im Inbetriebnahmeprotokoll eintragen.

» Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen entfernen und Stopfen
montieren.
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Abgasmessung

13.3 Gas-Anschlussdruck priifen
» Gerat ausschalten und Gashahn schlieBen.

» Schraube am Messstutzen fiir Gas-Anschlussdruck [6sen und Druck-

messgerat anschlieBen.

O
©

EEtEd

O

m (€

6 720 614 090-34.20

Bild 199

» Gashahn 6ffnen und Gerét einschalten.

» Warmeabgabe durch gedffnete Heizkorperventile sicherstellen.

» Schornsteinfeger-Taste driicken, bis sie leuchtet.
Nach kurzer Zeit geht der Brenner mit maximaler Nennwarmeleistung
in Betrieb.

» Erforderlichen Gas-Anschlussdruck nach Tabelle priifen.

Nenndruck | Zulassiger Druckbereich bei
maximaler Nennwarmeleistung

[mbar]
ErdgasE, ErdgasLL 20 17-25
Flissiggas (Propan)!) 50 42,5-57,5
Fliissiggas (Butan) 50 42,5-57,5

1) Gemisch aus Propan und Butan fiir ortsfeste Behalter bis 15 000 | Inhalt

Tab. 82 Zulassiger Gas-Anschlussdruck

]

AuBerhalb des zulassigen Druckbereichs darf keine Inbetriebnahme er-
folgen.

» Ursache ermitteln und die Storung beseitigen.

» Wenn dies nicht moglich ist: Gerat gasseitig sperren und den Gasver-

sorger verstandigen.

» Schornsteinfeger-Taste erneut driicken, zur Auswahl der minimalen
Nennwarmeleistung.

» Schornsteinfeger-Taste erneut driicken.
Das Gerat geht wieder in den normalen Betrieb.

» Gerat ausschalten, Gashahn schlieBen, Druckmessgerat abnehmen
und Schraube festdrehen.

» Verkleidung wieder montieren.
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14  Abgasmessung

Abgasverlustmessung entsprechend BImSchV
Bei Brennwertgeraten gelten besondere Bestimmungen beziiglich
Abgasverlustmessung.
§ 14 BImSchV: Brennwertgerate sind von der Uberwachung ausge-
nommen.
§ 15 BImSchV: Brennwertgerate sind von der wiederkehrenden
Uberwachung nicht betroffen.
Der Abgasverlust braucht nicht gemessen zu werden.

Abgaswegiiberpriifung entsprechend Kehr- und Uberpriifungsord-
nung

Die Abgaswegiiberpriifung umfasst das Priifen der Abgasfiihrung und
eine CO-Messung.

» Abgasfiihrung priifen (- Kapitel 14.2).

» CO messen (- Kapitel 14.3).

14.1 Schornsteinfegerbetrieb

i

Um Werte zu messen oder Einstellungen vorzunehmen, haben Sie 30 Mi-
nuten Zeit. Danach schaltet das Gerat wieder in den normalen Betrieb
zuriick.

» Warmeabgabe sicherstellen durch gedffnete Heizkorperventile.

Einstellung mit der Schornsteinfeger-Taste am Display

» Schornsteinfeger-Taste driicken, bis nach 3 Sekunden SCHORN-
STEINFEG. und LEISTUNG MAX. 100% (= maximale Nennwérme-
leistung) angezeigt wird.
Nach kurzer Zeit geht der Brenner in Betrieb.

> Pfeiltaste A oder v driicken, zur Auswahl der gewiinschten Nenn-
warmeleistung:
- LEISTUNG MAX. 100% = maximale Nennwarmeleistung
- LEISTUNG MIN. 10% = minimale Nennwarmeleistung

Einstellung bei abgenommener Verkleidung mit der Schornsteinfe-
ger-Taste am Gerit
1. Schornsteinfeger-Taste driicken, bis sie leuchtet.
Der Schornsteinfegerbetrieb mit maximaler Nennwarmeleistung
wird aktiviert.
2. Schornsteinfeger-Taste driicken.
Der Schornsteinfegerbetrieb bei minimaler Nennwarmeleistung wird
aktiviert.
3. Schornsteinfeger-Taste driicken.
Der Schornsteinfegerbetrieb wird beendet, die Schornsteinfeger-
Taste erlischt.

14.2 Dichtheitspriifung des Abgaswegs
0,- oder CO,-Messung in der Verbrennungsluft.

Fiir die Messung eine Ringspaltsonde verwenden.

]

Mit einer O,- oder CO,-Messung der Verbrennungsluft kann bei einer Ab-
gasfiihrung nach Cy 3y, C33y, C43x und Cg3, die Dichtheit des Abgaswe-
ges gepriift werden. Der O,-Wert darf 20,6% nicht unterschreiten. Der
C0,-Gehalt darf 0,2% nicht Giberschreiten.

» Stopfen am Verbrennungsluft-Messstutzen [2] entfernen.
» Abgassonde in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten.
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Umweltschutz und Entsorgung

» Im Schornsteinfegerbetrieb die maximale Nennwérmeleistung ein-

stellen.

6720 614 153-08.20

Bild 200 Abgasmessstutzen und Verbrennungsluft-Messstutzen
[1]  Abgasmessstutzen
[2]  Verbrennungsluft-Messstutzen
» 0O,-und CO,-Gehalt messen.
> Taste ® driicken.
Das Gerat geht wieder in den normalen Betrieb.
» Abgassonde entfernen.
» Stopfen wieder montieren.

14.3 CO-Messung im Abgas
Fiir die Messung eine Mehrloch-Abgassonde verwenden.

» Stopfen am Abgasmessstutzen [1] entfernen.

» Abgassonde bis zum Anschlag in den Stutzen schieben und Messstel-

le abdichten.

» Im Schornsteinfegerbetrieb die maximale Nennwarmeleistung ein-

stellen.
» CO-Gehalt messen.
» Taste ok driicken.
Das Gerat geht wieder in den normalen Betrieb.
» Abgassonde entfernen.
» Stopfen wieder montieren.

15  Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe.
Qualitdt der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind fiir uns
gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz wer-
den strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Beriicksichtigung wirtschaftli-
cher Gesichtspunkte bestmadgliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den landerspezifischen Verwertungssys-

temen beteiligt, die ein optimales Recycling gewahrleisten.
Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltvertraglich und
wiederverwertbar.

Altgerat

Altgerate enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden kénnen.
Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet.
Somit kdnnen die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederver-
wertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgerdte
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen

mit anderen Abfallen entsorgt werden darf, sondern zur Be-

handlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung
in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt fiir Lander mit Elektronikschrottvorschrif-
ten, z. B. ,Europdische Richtlinie 2012/19/EG iiber Elektro- und Elekt-
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ronik-Altgeréte”. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest,
die fiir die Riickgabe und das Recycling von Elektronik-Altgerdten in den
einzelnen Landern gelten.

Da elektronische Gerate Gefahrstoffe enthalten konnen, miissen sie ver-
antwortungsbewusst recycelt werden, um mégliche Umweltschaden
und Gefahren fiir die menschliche Gesundheit zu minimieren. Dariiber
hinaus tragt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natiir-
lichen Ressourcen bei.

Fiir weitere Informationen zur umweltvertraglichen Entsorgung von Elek-
tro- und Elektronik-Altgeraten wenden Sie sich bitte an die zustandigen
Behdrden vor Ort, an lhr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den
Handler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

16  Datenschutzhinweise
HEyid = Wi, die [DE] Bosch Thermotechnik GmbH, So-

= phienstraBe 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland,
[AT] Robert Bosch AG, Geschiftshereich Thermo-
technik, Gollnergasse 15-17, 1030 Wien, Oster-
reich, [LU] Ferroknepper Buderus S.A., Z.I. Um
Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003
Esch-sur-Alzette, Luxemburg verarbeiten Produkt- und Installationsin-
formationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikati-
onsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur
Bereitstellung der Produktfunktionalitat (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO),
zur Erfiillung unserer Produktiiberwachungspflicht und aus Produktsi-
cherheitsgriinden (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer
Rechte im Zusammenhang mit Gewahrleistungs- und Produktregistrie-
rungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 fDSGVO), zur Analyse des Vertriebs un-
serer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und
produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 5.1 f
DSGVO). Fiir die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und
Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwick-
lung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services kdnnen wir
externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen be-
auftragen und Daten an diese iibertragen. In bestimmten Fallen, jedoch
nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewahrleistet ist, kdnnen per-
sonenbezogene Daten an Empfanger auBerhalb des Europaischen Wirt-
schaftsraums iibermittelt werden. Weitere Informationen werden auf
Anfrage bereitgestellt. Sie kdnnen sich unter der folgenden Anschrift an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter,
Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Post-
fach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Griinden, die sich aus Ih-
rer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung
jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung lhrer Rechte kontaktie-
ren Sie uns bitte unter [DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT]
DPO@bosch.com, [LU] DPO@bosch.com. Fiir weitere Informationen
folgen Sie bitte dem QR-Code.
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17  Inspektion und Wartung
17.1  Sicherheitshinweise zu Inspektion und Wartung

/A Hinweise fiir die Zielgruppe
Inspektion, Reinigung und Wartung darf nur ein zuge-

lassener Fachbetrieb unter Beachtung der systemrele-

vanten Anleitungen ausfiihren. Bei unsachgemalBer

Ausfiihrung konnen Personenschaden bis hin zur Le-

bensgefahr oder Sachschaden entstehen.

» Betreiber auf die moglichen Folgen einer fehlenden
oder unsachgemaBen Inspektion, Reinigung und
Wartung hinweisen.

» Heizungsanlage mindestens einmal jahrlich inspi-
Zieren.

» Erforderliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten
gemal Checkliste durchfiihren (= Seite 117).

» Festgestellte Mangel unverziiglich beheben.

» Warmeblock jahrlich priifen und, falls erforderlich,
reinigen.

» Nur Originalersatzteile verwenden.

» Lebensdauer von Dichtungen beachten.

» Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neutei-

le ersetzen.
» Ausgefiihrte Arbeiten dokumentieren.

A\ Lebensgefahr durch Stromschlag!

Das Beriihren von unter Spannung stehenden Teilen

kann zum Stromschlag fiihren.

» Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungs-
versorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung,
LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wieder-
einschalten sichern.

A\ Lebensgefahr durch austretendes Abgas!
Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen fiihren.

» Dichtheitspriifung nach Arbeiten an abgasfiihren-
den Teilen durchfiihren.

/\ Explosionsgefahr durch austretendes Gas!

Austretendes Gas kann zur Explosion fiihren.

» Gashahn schlieBen vor Arbeiten an gasfiihrenden
Teilen.

» Dichtheitspriifung durchfiihren.

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)
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A\ Verbriihungsgefahr durch heiBes Wasser!
HeiBes Wasser kann zu schweren Verbriihungen fiih-
ren.

» Bewohner vor dem Aktivieren des Schornsteinfe-
gerbetriebs oder einer thermischen Desinfektion
auf die Verbriihungsgefahr hinweisen.

» Thermische Desinfektion auBerhalb der normalen
Betriebszeiten durchfiihren.

» Eingestellte maximale Warmwassertemperatur
nicht verandern.

/\ Geréteschaden durch austretendes Wasser!
Austretendes Wasser kann das Steuergerat beschadi-
gen.

» Steuergerat abdecken vor Arbeiten an wasserfiih-
renden Teilen.

A\ Hilfsmittel fiir die Inspektion und Wartung
« Folgende Messgerate werden benotigt:
- Elektronisches Abgasmessgerat fir CO,, 05, CO
und Abgastemperatur
- Druckmessgerat O - 30 mbar (Auflésung mindes-
tens 0,1 mbar)
» Warmeleitpaste 8 719 918 658 0 verwenden.
» Zugelassene Fette verwenden.

/\ Nach der Inspektion/Wartung

» Alle gelosten Schraubverbindungen nachziehen.

» Gerat wieder in Betrieb nehmen (= Kapitel 9,
Seite 98).

» Trennstellen auf Dichtheit priifen.

» Gas-Luft-Verhaltnis priifen.

17.2 Letzte gespeicherte Storung abrufen

i

Eine Ubersicht der Storungen finden Sie ab Seite 118.

» Die letzte gespeichgrte Storung kann im Servicementi unter >
INFO > LETZTE STORUNG aufgerufen werden.

111



Inspektion und Wartung

17.3 Elektroden priifen » Brenner herausnehmen und Teile reinigen.
» Elektroden-Set mit Dichtung abnehmen und Elektroden auf Ver-

schmutzung priifen ggf. reinigen oder tauschen. —
» Elektroden-Set mit neuen Dichtungen wieder montieren und auf

Dichtheit priifen.

0010031409-001

1,
e,
2,
I e,
2,

0010023603-002
i

@@K

Z
g
ar
r LTI 2

Bild 204 Brenner

» Brenner ggf. mit neuer Dichtung in umgekehrter Reihenfolge montie-
ren.
» Brenner und Brennerdeckel einbauen.

» Schraube ([1], Bild 203) am Brennerdeckel mit 5,5+0,5 Nm festzie-
hen.

» Mutter am Brennerdeckel mit 15+4 Nm festziehen.

0010031408-001

il
1 L] @ 1 L]
Bild 202 Dichtheit kontrollieren o &) o

17.4 Brenner priifen : .

1. Mutter und die Schraube [1] am Brennerdeckel l6sen. U HEH U H & H
2. Brennerdeckel entfernen.

RS
R

==

( K = 0010033960-003

0010040962-001

Bild 203 Brenmerdeckel aushauen Bild 205 Mutter am Brennerdeckel festziehen

» Gas-Luft-Verhdltnis priifen.
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17.5 Warmeblock priifen und reinigen

Beschiadigung der ALUplus-Oberflache des Warmeblocks.
» Nur mit Buderus Reinigungs-Set (7 719 002 502) reinigen.

» Kappe vom Messstutzen abnehmen und Druckmessgerat anschlie-
Ben.

0010007 177-001

Bild 206 Messstutzen an der Mischeinrichtung

» Steuerdruck bei maximaler Nennwarmeleistung Warmwasser an der
Mischeinrichtung priifen.

» Beifolgendem Messergebnis den Warmeblock reinigen:
- GB192-15iT.../GB192-25iT... < 9,5 mbar

Wenn die mechanische Reinigung erforderlich ist:

Zur Reinigung des Warmetauschers Reinigungsbiirsten-Set verwenden,

die als Ersatzteile erhaltlich sind. Chemische Zusatzmittel fiir die heiz-

gasseitige Reinigung sind nicht zugelassen.

» Schmutzfanger ausbauen (- Kapitel 17.6) und geeignetes GefaB
unterstellen.

» Deckel am Warmeblock entfernen.

» Mit der Biirste den Warmeblock von oben nach unten reinigen.

///@ ©)
L

g\%(
B

0010 007 128-001

Bild 207 Wéarmeblock mit Biirste reinigen

» Brenner ausbauen (= Kapitel 17.4 ,Brenner priifen)
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» Warmeblock von oben spiilen.

Bild 208 Spiilen

» Kondensatwanne (mit umgedrehter Biirste) reinigen.

0010 007 129-001

Bild 209 Kondensatwanne reinigen

» Warmeblock von oben spiilen.

» Schmutzfangeranschluss reinigen.

» Deckel am Warmeblock mit neuer Dichtung wieder montieren.
Schrauben mit 5,5 +3 Nm festziehen.

» Gas-Luft-Verhdltnis einstellen (= Kapitel 13, Seite 107).

17.6  Schmutzfinger reinigen

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Vergiftung!

Bei einem nicht gefiillten Kondensatsiphon kdnnen giftige Abgase aus-

treten.

» Siphonfiillprogramm nur bei einer Wartung ausschalten und am Ende
der Wartung wieder einschalten.

» Sicherstellen, dass das Kondensat ordnungsgemah abgeleitet wird.

]

Schéden, die durch einen ungeniigend gereinigten Schmutzfanger ent-
stehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

» Schmutzfanger regelmaBig reinigen.

113



Inspektion und Wartung

» Schmutzfanger nach vorne herausnehmen und entleeren. 17.7 Riickschlagklappe in der Mischeinrichtung priifen
1. Trafo ausstecken.

2. Schraube [1] und Mutter [2] an der Mischeinrichtung l6sen.

3. Mischeinrichtung entfernen.

~

0010 006 991-002

Bild 210

» Schraube am Deckel des Schmutzfangers abschrauben und Deckel
abnehmen.

0010040965-001

Bild 212 Mischeinrichtung ausbauen

1. Riickschlagklappe ausbauen.
2. Riickschlagklappe auf Verschmutzung und Risse priifen.

0010 007 131-001

0010018136-002

Bild 211
. Bild 213 Riickschlagklappe in der Mischeinrichtung
» Schmutzfanger reinigen und Offnung zum Warmetauscher auf Durch- » Riickschlagklanpe einbauen
gang priifen. gklapp )

» Mischeinrichtung einbauen.

» Schraube und Mutter ([1] und [2], Bild 212) an der Mischeinrich-
tung mit 5,5+0,5 Nm festziehen.

» Schlauch vom Schmutzfanger priifen und ggf. reinigen.
» Schlauch bei der Montage fetten und Anschluss auf Dichtheit priifen.
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Inspektion und Wartung

17.8 Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen

Anzeige am Manometer

1 bar Minimaler Fiilldruck bei kalter Anlage
1-2bar Optimaler Fiilldruck
3 bar Maximaler Fiilldruck bei hochster Temperatur des

Heizwassers: der Wert darf nicht iiberschritten wer-
den, da sonst das Sicherheitsventil 6ffnet.

Tab. 83

Wenn der Zeiger bei kalter Anlage unterhalb von 1 bar steht:

» Damit keine Luft ins Heizwasser eindringt, Schlauch mit Wasser fil-
len.

» Wasser nachfiillen, bis der Zeiger wieder zwischen 1 bar und 2 bar
steht.

Wenn der Druck nicht gehalten wird:

» AusdehnungsgefaB und Heizungsanlage auf Dichtheit priifen.

17.9 Schutzanode priifen
Die Magnesiumanode stellt fiir mogliche Fehlstellen in der Emaillierung
einen Mindestschutz dar.

Eine Vernachlassigung der Schutzanode kann zu friihzeitigen Korrosi-
onsschaden fiihren.
» Abdeckung des Speichers abnehmen (= Bild 49, Seite 34).
» Mutter entfernen und Kabel abziehen.
» Strom-Messgerat (mA) in Reihe dazwischen schalten.
Der Stromfluss darf bei gefiilltem Speicher nicht unter 0,3 mA liegen.

S HE

0010031442-001

Bild 214

» Beizu geringem Stromfluss: Schutzanode tauschen.
» Nach der Messung/dem Tausch: Kabel wieder montieren, da die
Schutzanode sonst auBer Funktion ist.
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17.10 AusdehnungsgefaB (Zubehor) priifen
Das AusdehnungsgefaB muss jahrlich gepriift werden.
» Gerat drucklos machen.

» Ggf. Vordruck des AusdehnungsgefaBes auf die statische Hohe der
Heizungsanlage bringen (= Kapitel 6.1, Seite 32).
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17.11 Gasarmatur aushauen
» Gashahn schlieBen.
» Bajonettverschluss an der Einstelldiise l6sen.

» Uberwurfmutter oben an der Gasarmatur 16sen und Gasrohr abneh-

men.

Bild 215 Gasrohr ausbauen

» Schraube entfernen und Stecker abziehen.
» Uberwurfmutter unten an Gasarmatur Idsen.

0010025296-001

Bild 216 Stecker abziehen und Uberwurfmutter lésen

116

» 2 Schrauben entfernen und Gasarmatur abnehmen.

gr.L

0010 007 251-001

Bild 217 Gasarmatur ausbauen

» Gasarmatur in umgekehrter Reihenfolge montieren und Gas-Luft-
Verhdltnis priifen.
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17.12 Checkliste fiir die Inspektion und Wartung

Datum

10

1

12

13

14

15

16

17

Letzte gespeicherte Storung im Steuergerat abrufen.

Luft-Abgas-Fiihrung optisch auf fachgerechte Installati-

on priifen. Bei Auffalligkeiten Dichtheit und mechani-
sche Festigkeit sicherstellen.

Gas-Anschlussdruck priifen. mbar
Gas-Luft-Verhaltnis fir min./max. Nennwar- min. %
meleistung priifen. max. %
Gas- und wasserseitige Dichtheit priifen.
Elektroden priifen.

Brenner priifen.

Warmeblock priifen.

lonisationsstrom priifen.

Riickschlagklappe in der Mischeinrichtung priifen.
Schmutzfanger reinigen.

Vordruck des AusdehnungsgefaBes fiir die | bar
statische Hohe der Heizungsanlage priifen.
Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen. ' bar
Schutzanode des Speichers priifen. mA

Elektrische Verdrahtung auf Beschadigungen priifen.

Einstellungen des Heizungsreglers priifen.

Eingestellte Servicefunktionen nach Aufkleber ,Einstel-

lungen im Servicemenii“ priifen.

Tab. 84 Inspektions- und Wartungsprotokoll
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Betriebs- und Storungsanzeigen

18  Betriebs- und Storungsanzeigen

18.1 Betriebsanzeigen

Betriebsanzeigen (Storungsklasse 0)

Betriebsanzeigen signalisieren Betriebszustande in normalen Betrieb.
Betriebsanzeigen kdnnen im Servicemenii unter > INFO > BETRIEBS-
ZUSTAND aufgerufen werden.

Der Meniipunkt BETRIEBSZUSTAND zeigt den Storungs-Code und eine
Beschreibung der Betriebsanzeige an.

18.2 Storungsanzeigen

Wenn eine Storung vorliegt, erscheint in der Standardanzeige der Text
STORUNG LIEGT VOR.

» Um die Storungsanzeige aufzurufen, Zuriick-Taste in der Standardan-

zeige driicken.
Die Stérungsanzeige zeigt den Storungs-Code und eine Beschrei-
bung der Storung.

@ . .
@) —|-227

VERRIEGELNDE STORUNG:
ZUM ENTRIEGELN OK

©5 UND ZURUCKTAS;_TE
GLEICHZEITIG FUR

3 SEKUNDEN DRUCKEN

0010006630-003

Bild 218 Stérungsmenii

[1]  Status-Symbole
[2]  Stérungs-Code
[3] Beschreibung

118

Nicht blockierende Stérungen (Storungsklasse R, Wartungsanzei-
gen)
Bei nicht blockierenden Stérungen bleibt die Heizungsanlage in Betrieb.
Die Bedienung der Meniis wird von einer nicht blockierenden Storung
nicht unterbrochen. Wenn das Menii verlassen wird, wird die Storungs-
anzeige statt der Standardanzeige angezeigt.
» Um die Storungsanzeige zu verlassen, ok-Taste driicken.

Die Anzeige wechselt zur Standardanzeige.
» Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.

Wenn die Storung weiter vorliegt, wird die Stérungsanzeige nach
2 Minuten wieder angezeigt.

Blockierende Storungen (Stérungsklasse B)

Blockierende Storungen fiihren zu einer zeitlich begrenzten Abschaltung
der Heizungsanlage. Die Heizungsanlage luft selbststandig wieder an,
sobald die blockierende Stérung nicht mehr vorhanden ist.

Bei einer blockierenden Storung wird die Bedienung der Meniis unter-
brochen und die Stérungsanzeige wird angezeigt.

» Um die Storungsanzeige zu verlassen, ok-Taste driicken.

Wenn die Storung weiter vorliegt, wird die Stérungsanzeige nach
2 Minuten wieder angezeigt.

Verriegelnde Storungen (Storungsklasse V)

Verriegelnde Storungen fiihren zu einer Abschaltung der Heizungsanla-

ge, die erst nach einem Reset wieder anlauft.

Bei einer verriegelnden Stérung wird die Bedienung der Meniis unterbro-

chen und die Stérungsanzeige wird angezeigt.

» Um die Stérungsanzeige zu verlassen, ok-Taste driicken.

-oder-

» Um die verriegelnde Storung zuriickzusetzen und die Storungsanzei-
ge zu verlassen, ok-Taste und Zuriick-Taste gleichzeitig driicken oder
reset-Taste driicken.

Das Gerdt geht wieder in Betrieb.
Wenn die Storung weiter vorliegt, wird die Stérungsanzeige nach
2 Minuten wieder angezeigt.
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(=Y
©
w

Tabelle der Betriebs- und Storungsanzeigen

& o Beschreibung Beseitigung
= [
29 2
e 8|2
wn O |»n
200 O Heizbetrieb -
201 O Warmwasserbetrieb =
202 O Taktsperre: Das Zeitintervall fir das Wie- | -
dereinschalten ist noch nicht erreicht.
203 O Betriebsbereitschaft: Keine Warmeanfor- -
derung vorhanden
204 O Vorlauf-Solltemperatur iiberschritten: Der | -
Brenner wird abgeschaltet.
208 O Schornsteinfegerbetrieb =
212 O Die Gradienteniiberwachung Heizungsvor- | -
lauf hat angesprochen.
214V Das Geblase wird wahrend der Sicherheits- » Geblasekabel mit Stecker priifen, ggf. tauschen.
zeit abgeschaltet. Geblase auf Verschmutzung und Blockierung priifen, ggf. tauschen.

215 |V Geblase zu schnell
216V Geblase zu langsam

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
Geblasekabel mit Stecker priifen, ggf. tauschen.
Geblase auf Verschmutzung und Blockierung priifen, ggf. tauschen.
Geblasekabel mit Stecker priifen, ggf. tauschen.
» Geblase auf Verschmutzung und Blockierung priifen, ggf. tauschen.
224 Warmeblock-Temperaturbegrenzer oder ~ Wenn die blockierende Storung langere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockierenden
224V Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelost.  Storung eine verriegelnde Storung.
» Warmeblock-Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung priifen,
ggf. tauschen.
» Abgastemperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung priifen, ggf. tau-
schen.
» Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen.
» Im Servicemenii unter EINSTELLUNGEN > SONDERFKT. > ENTLUFTUNGSFKT. die
Entliiftung einschalten und das Gerat entliiften (= Seite 101).
» Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung
anpassen.
» |m Servicemenii unter FUNKTIONSTEST > TESTS AKTIVIEREN > PUMPE die Heizungs-
pumpe auf Dauerbetrieb einstellen (= Seite 101).
» Heizungspumpe andrehen, ggf. tauschen.
» Warmeblock wasserseitig priifen, ggf. tauschen.
227 B Flamme wird nicht erkannt. Nach dem 5. Ziindversuch wird aus der blockierenden Stérung eine verriegelnde Stérung.
227V

>
>
>
>
>
>

217 |V Geblase lauft nicht.

o

Priifen, ob Gashahn gedffnet.
Gas-Anschlussdruck priifen.
Netzanschluss priifen.
Elektroden mit Kabel priifen, ggf. tauschen.
Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
Gas-Luft-Verhdltnis priifen, ggf. korrigieren.
Bei Erdgas: Externen Gas-Stromungswachter priifen, ggf. tauschen.
Schmutzfanger reinigen (= Seite 113).
Riickschlagklappe in der Mischeinrichtung des Geblases ausbauen und auf Risse oder
Verschmutzung priifen (= Seite 114).
Warmeblock reinigen (= Seite 113).
Gasarmatur priifen, ggf. tauschen (- Seite 116).
Bei raumluftabhangiger Betriebsweise den Verbrennungsluftverbund oder die Lif-
tungsoffnungen tiberpriifen.
228 V Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird » Elektroden auf Verschmutzung priifen, ggf. tauschen.
Flamme erkannt. » Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
» Leiterplatte auf Feuchtigkeit priifen, ggf. trocknen.
229 B Kein lonisationssignal wahrend des Bren- | Der Brenner startet neu. Misslingt der Ziindversuch, wird die blockierende Stérung 227
nerbetriebs angezeigt.

vVVvVvyVvyVvVVYVYyYVYYVYY

vwvyy

231 B Netzspannung unterbrochen =
328 B
356 B
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Beschreibung Beseitigung

Storungs-
S Storungs-

Temperaturwachter TB 1 hat ausgelost. » Einstellung des Temperaturwachters TB 1 priifen.

» Einstellung der Heizungsregelung priifen.
232 B Temperaturwachter TB 1 defekt » Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss priifen,
ggf. tauschen.

232 B Briicke an den Anschlussklemmen fiir exter- » Briicke am Anschluss fiir externen Schaltkontakt einbauen (- Bild 181, Seite 92).
nen Temperaturwachter TB 1 fehlt.

232 B Temperaturbegrenzer verriegelt » Temperaturbegrenzer entriegeln.
232 B Kondensatpumpe ausgefallen » Kondensatableitung priifen.
» Kondensatpumpe tauschen.
233V Kodierstecker (KIM) nicht erkannt » Kodierstecker (KIM) richtig aufstecken, ggf. tauschen.
235 |V Falscher Kodierstecker (KIM) » Kodierstecker (KIM) priifen.
360 |V
361 |V
362 |V
238 V Anschlusskabel der Gasarmatur, » Verkabelung priifen, ggf. tauschen.
Gasarmatur oder Steuergerat defekt » Gasarmatur priifen, ggf. tauschen (= Seite 116).
» Steuergerat tauschen.
239 \V Interne Storung » Kodierstecker (KIM) tauschen.
259 |V » Steuergerat tauschen.
261 V Zeitfehler bei erster Sicherheitszeit » Elektrische Steckkontakte und Verkabelung zum Steuergerat priifen, ggf. tauschen.
» Steuergerat tauschen.
264 B Geblase ausgefallen » Geblasekabel mit Stecker priifen, ggf. tauschen.
» Geblase auf Verschmutzung und Blockierung priifen, ggf. tauschen.
265 0O Ein-/Aus-Betrieb: Der Warmebedarf ist ge- -
ringer als die minimale Warmeleistung.
268 O Komponententest: Das Gerat befindet sich | -
im Testmodus.
270 O Der Warmeerzeuger wird hochgefahren. =
273 B Der Brenner und das Geblase waren 24 Std. | -
ununterbrochen in Betrieb und werden zur
Sicherheitskontrolle fir kurze Zeit auBer
Betrieb genommen.
276 B Die Temperatur am Vorlauftemperaturfiih- Diese Storungsanzeige kann auftreten, ohne dass eine Storung vorliegt, wenn plétzlich
lerist >95°C. alle Heizkdrperventile geschlossen werden.

» Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen.

» Wartungshdhne 6ffnen.

» Im Servicemenii unter FUNKTIONSTEST > TESTS AKTIVIEREN > PUMPE die Heizungs-
pumpe auf Dauerbetrieb einstellen (= Seite 101).

» Anschlusskabel zur Heizungspumpe priifen.

Heizungspumpe andrehen, ggf. tauschen.

Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung

anpassen.

Elektrische Steckkontakte und Verkabelung zum Steuergerat priifen, ggf. tauschen.

Steuergerat tauschen.

Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen.

Wartungshahne 6ffnen.

Im Servicemenii unter EINSTELLUNGEN > SONDERFKT. > ENTLUFTUNGSFKT. die

Entliiftung einschalten und das Gerat entliiften (- Seite 101).

Im Servicemendi unter FUNKTIONSTEST > TESTS AKTIVIEREN > PUMPE die Heizungs-

pumpe auf Dauerbetrieb einstellen (= Seite 101).

» Heizungspumpe andrehen, ggf. tauschen.

vy

280 |V Zeitfehler bei Wiederanlaufversuch

281 B Die Heizungspumpe erzeugt keinen Druck.

vVvyvVvyyvyy

v

282 O Keine Drehzahlriickmeldung der Heizungs-

pumpe

283 O Brennerstart =

284 0 Erste Sicherheitszeit: Die Gasarmatur wird | -
geoffnet.
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.
S o | =
0 O |
290 B
305 O
306 V
323 B
330 B
341 O
331 B
341 B
342 0
350 B
222V
351 B
223V
357 O
358 O
364 |V
365 |V
811 R
815 R
1010 R
1012 R
1013 R

Beschreibung Beseitigung

v

Interne Storung

vVvyy

Warmhaltung Kombigerat: Das Zeitintervall
fiir die Wasser-Warmhaltung ist noch nicht
erreicht.

Nach Gasabschaltung: Flamme wird
erkannt.

BUS-Kommunikation unterbrochen
Externer Vorlauftemperaturfiihler defekt
(hydraulische Weiche)
Gradientenbegrenzung: Zu schneller Tem-
peraturanstieg im Heizbetrieb

Externer Vorlauftemperaturfiihler defekt ~ »
(hydraulische Weiche)
Gradientenbegrenzung: zu schneller >
Temperaturanstieg im Heizbetrieb >

vVVvVvyVvYvVyYy

v

Gradientenbegrenzung: Zu schneller Tem-
peraturanstieg im Warmwasserbetrieb

ok-Taste und Zuriick-Taste gleichzeitig driicken oder reset-Taste driicken.
Das Gerat geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.
Elektrische Steckkontakte, Verkabelung und Ziindleitungen priifen.
Gas-Luft-Verhaltnis priifen, ggf. korrigieren.

Steuergerat tauschen.

Gasarmatur priifen, ggf. tauschen (= Seite 116).

Schmutzfanger reinigen (= Seite 113).

Elektroden und Anschlusskabel priifen, ggf. tauschen.

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.

Anschlusskabel BUS-Teilnehmer priifen, ggf. tauschen.

Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.

Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Unterbrechung priifen, ggf. tauschen.

Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen.

Wartungshahne offnen.

Im Servicemenii unter FUNKTIONSTEST > TESTS AKTIVIEREN > PUMPE die Heizungs-
pumpe auf Dauerbetrieb einstellen (= Seite 101).

Anschlusskabel zur Heizungspumpe priifen.

Heizungspumpe andrehen, ggf. tauschen.

Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung
anpassen.

Vorlauftemperaturfiihler defekt (Kurz- Wenn die blockierende Storung langere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockierenden
schluss) Storung eine verriegelnde Storung.

» Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.
Vorlauftemperaturfiihler defekt (Unterbre- Wenn die blockierende Storung langere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockierenden
chung) Storung eine verriegelnde Storung.

» Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Unterbrechung priifen, ggf. tauschen.

Entliftungsbetrieb -
Blockierschutz fiir Heizungspumpe und 3-
Wege-Ventil

Nach Gasabschaltung: Flamme wird
erkannt.

vVVvVvyVvyYyVYyy

Thermische Desinfektion nicht erfolgreich

Temperaturfiihler der hydraulischen Wei-
che defekt

Keine Kommunikation mit BUS

Geblase lauft nicht richtig.

Das Inspektionsintervall ist erreicht.

VY VVV VYV VYVYyYVYYY
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Gasarmatur priifen, ggf. tauschen (- Seite 116).

Schmutzfanger reinigen (= Seite 113).

Elektroden auf Verschmutzung priifen, ggf. tauschen.

Anschlusskabel der Elektroden priifen, ggf. tauschen.

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.

Um zu hohe Temperaturverluste bei der Zirkulation zu vermeiden, Thermische Desin-
fektion auBerhalb der Nutzungszeiten fiir Warmwasser starten.
Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.

Kabel am Temperaturfiihler abziehen.

Temperaturfihler priifen, ggf. tauschen.

Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.
Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.

Erstkonfiguration durchfiihren.

Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.

Geblasekabel mit Stecker priifen, ggf. tauschen.

Geblase auf Verschmutzung und Blockierung priifen, ggf. tauschen.
Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.

Inspektion durchfiihren.

Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.
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Betriebs- und Storungsanzeigen

& & Beschreibung Beseitigung

S, |5

wn O u»n

1019 R Falscher Pumpentyp Stecker der Steuerleitung an der Heizungspumpe korrekt einstecken.
Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.

1021 R Warmwasser-Temperaturfiihler defekt Kabel am Temperaturfiihler abziehen.

Temperaturfiihler priifen, ggf. tauschen (= Tab. 92, Seite 129).
Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.
Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.

Kabel am Temperaturfiihler abziehen.

Temperaturfiihler priifen, ggf. tauschen (= Tab. 91, Seite 129).
Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.
Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.

Verbindungsleitung zum Riicklauftemperaturfiihler reparieren bzw. austauschen.
Riicklauftemperaturfiihler austauschen.

Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.

Verbindungsleitung zum Mischertemperaturfiihler reparieren bzw. austauschen.
Mischertemperaturfiihler austauschen.

Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.
Mischertemperaturfiihler priifen.

Temperaturfiihler Pufferspeicher priifen.

Verrohrung am Pufferspeicher priifen.

Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.

Kabel am Temperaturfiihler abziehen.

Temperaturfiihler priifen, ggf. tauschen.

Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.
Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.

1022 R Speichertemperaturfiihler defekt

1025 R Riicklauftemperaturfiihler defekt

1028 R Mischertemperaturfiihler defekt

1029 R Mischermotor

1037 (R AuBentemperaturfiihler defekt

VVVV VYVYVYVY VYV VYVYVYVY VVYVYVYVYyVYVYVYVYYVYYVYY

1040 O Estrich Trocknung aktiv
3062 R BUS-Kommunikation

v

Anschlusskabel BUS-Teilnehmer priifen.
» Wartungsanzeige am Heizungsregler zuriicksetzen.
Tab. 85 Betriebs- und Stérungsanzeigen
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Betriebs- und Storungsanzeigen

18.4 Storungen, die nicht angezeigt werden

Geratestorungen

Verbrennungsgerausche zu laut; Brummgerausche

Stromungsgerdusche
Aufheizung dauert zu lange.

Abgaswerte nicht in Ordnung; CO-Gehalt zu hoch.

Ziindung zu hart, zu schlecht.

Warmwasser hat schlechten Geruch oder dunkle Farbe.
Kondensat im Luftkasten

Warmwasserauslauftemperatur wird nicht erreicht.
Keine Funktion, das Display bleibt dunkel.

Tab. 86 Stérungen ohne Anzeige im Display

Beseitigung

» Gasart priifen.

» Gas-Anschlussdruck priifen.

» Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.

» Gas-Luft-Verhdltnis priifen.

» Gasarmatur priifen, ggf. tauschen (- Seite 116).

» Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung
anpassen.

» Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung
anpassen.

» Gasart priifen.

» Gas-Anschlussdruck priifen.

» Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.

» Gas-Luft-Verhaltnis priifen.

» Gasarmatur priifen, ggf. tauschen (- Seite 116).

» Im Servicemenii unter FUNKTIONSTEST > TESTS AKTIVIEREN > ZUNDUNG die perma-
nente Ziindung einschalten und Ziindtrafo auf Aussetzer priifen, ggf. tauschen
(= Seite 101).

» Gasart priifen.

» Gas-Anschlussdruck priifen.

» Netzanschluss priifen.

» Elektroden mit Kabel priifen, ggf. tauschen (- Seite 112).

» Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.

» Gas-Luft-Verhaltnis priifen.

» Bei Erdgas: Externen Gas-Stromungswachter priifen, ggf. tauschen.

» Brenner priifen, ggf. tauschen (- Seite 112).

» Gasarmatur priifen, ggf. tauschen (- Seite 116).

» Thermische Desinfektion des Warmwasserkreises durchfiihren (= Seite 107).

» Schutzanode tauschen.

» Riickschlagklappe in der Mischeinrichtung priifen, ggf. tauschen (= Seite 114).

» Gas-Luft-Verhaltnis priifen.

» Elektrische Verdrahtung auf Beschadigung priifen.

» Defekte Kabel ersetzen.

» Sicherung priifen, ggf. tauschen (- Seite 91).

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)
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Betriebs- und Storungsanzeigen

18.5 Betriebsanzeige am Modul MM100 (wenn vorhanden)

]

Wenn sich eine Stérung nicht beheben lasst, bitte an den zustandigen
Servicetechniker wenden.

i

Wenn der Kodierschalter bei eingeschalteter Spannungsversorgung

> 2 Sekunden auf 0 gedreht wird, werden alle Einstellungen des Moduls
auf Grundeinstellung zuriickgesetzt. Die Bedieneinheit gibt eine Sto-
rungsanzeige aus.

» Das Modul erneut in Betrieb nehmen.

Die Betriebsanzeige zeigt den Betriebszustand des Moduls.

6720 645 409-20.10

Bild 219

Wenn am Modul eine Stérung auftritt, wird der Mischer im angeschlosse-
nen gemischten Heizkreis auf eine vom Modul festgelegte Position ge-
stellt. Dadurch ist es moglich, die Anlage mit reduzierter Warmeleistung
weiter zu betreiben.

Einige Storungen werden auch im Display der dem Heizkreis zugeordne-
ten und ggf. der iibergeordneten Bedieneinheit angezeigt.

Betrebsanzsige | peseiigung

Kodierschalter auf O
Spannungsversorgung unterbrochen
Sicherung defekt

dauernd aus

Kurzschluss in der BUS-Verbindung
dauernd rot interne Storung
rot blinkend

lung

» Kodierschalter einstellen.
» Spannungsversorgung einschalten.

» Bei ausgeschalteter Spannungsversorgung Sicherung tau-
schen (= Bild 220).

» BUS-Verbindung priifen ggf. instandsetzen.
Modul austauschen.

v

Kodierschalter auf ungiiltiger Position oder in Zwischenstel- | » Kodierschalter einstellen.

Temperaturbegrenzer am MC1 (15-16) ist nicht angeschlos- » Briicke oder Temperaturbegrenzer am MC1 anschlieBen.

sen
griin blinkend
-> Storungsanzeige im Display der Bedieneinheit

dauernd griin keine Storung
Tab. 87 Betriebsanzeige am Modul MM100

maximale Kabellange BUS-Verbindung iiberschritten

» Kiirzere BUS-Verbindung herstellen.

» Zugehorige Anleitung der Bedieneinheit und das Service-
handbuch enthalten weitere Hinweise zur Stérungsbeseiti-
gung.

Normalbetrieb

6 720 645 409-05.10

Bild 220 Sicherung vom Modul tauschen
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19  Anhang

19.1 Inbetriebnahmeprotokoll fiir das Gerit

Kunde/Anlagenbetreiber:
Name, Vorname

Telefon/Fax

StraBe, Nr.
PLZ, Ort

Anlagenersteller:

Auftragsnummer:
Geratetyp:

Seriennummer:

Datum der Inbetriebnahme:

O Einzelgerdt | O Kaskade, Anzahl der Gerdte: ......

(Fiir jedes Gerit ein eigenes Protokoll ausfiillen!)

Aufstellraum:

O Keller | O Dachgeschoss | [ sonstiger:

Liiftungsoffnungen: Anzahl: ...... , GroBe: ca. cm?
Abgasfiihrung: O Doppelrohrsystem | OO LAS | O Schacht | O Getrenntrohrfiihrung

O Kunststoff | O Aluminium | O Edelstahl

Gesamtlange: ca. ...... m | Bogen87°: ...... Stiick | Bogen15-45° ...... Stiick

Uberpriifung der Dichtheit der Abgasleitung bei Gegenstrom: O ja | O nein

CO,-Gehalt in der Verbrennungsluft bei maximaler Nennwarmeleistung: %

0,-Gehalt in der Verbrennungsluft bei maximaler Nennwarmeleistung: %
Bemerkungen zu Unter- oder Uberdruckbetrieb:
Gaseinstellung und Abgasmessung:
Eingestellte Gasart:
Gas-Anschlussdruck: mbar Gas-Anschlussruhedruck: mbar
Eingestellte maximale Nennwarmeleistung: kw Eingestellte minimale Nennwarmeleistung: kw
Gas-Durchflussmenge bei maximaler [/min Gas-Durchflussmenge bei minimaler [/min
Nennwarmeleistung: Nennwarmeleistung:
Heizwert Hig: kWh/m3
CO, bei maximaler Nennwdrmeleistung: % CO, bei minimaler Nennwarmeleistung: %
0, bei maximaler Nennwarmeleistung: % 0, bei minimaler Nennwarmeleistung: %
CO bei maximaler Nennwarmeleistung: ppm CO bei minimaler Nennwarmeleistung: ppm

mg/kWh mg/kWh

Abgastemperatur bei maximaler °C Abgastemperatur bei minimaler °C
Nennwarmeleistung: Nennwadrmeleistung:
Gemessene maximale Vorlauftemperatur: °C Gemessene minimale Vorlauftemperatur: °C

Anlagenhydraulik:
O Hydraulische Weiche, Typ:

O Heizungspumpe:

O Warmwasserspeicher/Typ/Anzahl/Heizflichenleistung:

O Anlagenhydraulik gepriift, Bemerkungen:

O  Zusatzliches Ausdehnungsgefal
GroBe/Vordruck:

Automatischer Entliifter vorhanden? O ja | O nein

Buderus
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Geanderte Servicefunktionen:
Hier die gednderten Servicefunktionen auslesen und Werte eintragen.

[0 Aufkleber ,Einstellungen im Servicemenii“ ausgefiillt und angebracht.

Heizungsregelung:

O AuBentemperaturgefiihrte Regelung O Raumtemperaturgefiihrte Regelung
O Fernbedienung  ...... Stiick, Kodierung Heizkreis(e):

O Raumtemperaturgefiihrte Regelung x ...... Stiick, Kodierung Heizkreis(e):

O Modul * ...... Stiick, Kodierung Heizkreis(e):

Sonstiges:

O Heizungsregelung eingestellt, Bemerkungen:

O Geanderte Einstellungen der Heizungsregelung in der Bedienungs-/Installationsanleitung des Reglers dokumentiert

Folgende Arbeiten wurden durchgefiihrt:

O Elektrische Anschliisse gepriift, Bemerkungen:

O Kondensatsiphon gefiillt O Verbrennungsluft/Abgasmessung durchgefiihrt

O Funktionspriifung durchgefiihrt O Gas- und wasserseitige Dichtheitspriifung durchgefiihrt

Die Inbetriebnahme umfasst die Kontrolle der Einstellwerte, die optische Dichtheitspriifung am Gerat sowie die Funktionskontrolle des Gerates und
der Regelung. Eine Priifung der Heizungsanlage fiihrt der Anlagenersteller durch.

Die oben genannte Anlage wurde im vorbezeichneten Umfang gepriift. Dem Betreiber wurden die Dokumente {ibergeben. Er wurde mit den
Sicherheitshinweisen und der Bedienung des 0.g. Heizgerates inklusive
Zubehor vertraut gemacht. Auf die Notwendigkeit einer regelmaBigen War-
tung der oben genannten Heizungsanlage wurde hingewiesen.

Name des Service-Technikers Datum, Unterschrift des Betreibers
Hier Messprotokoll einkleben.

Datum, Unterschrift des Anlagenerstellers
Tab. 88 Inbetriebnahmeprotokoll
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19.2 Elektrische Verdrahtung

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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0010008266-002

Bild 221 Elektrische Verdrahtung
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Legende zu Bild 221: 19.4 Fiihlerwerte

[1]  Anschlusskabel mit Stecker .

[2]  Anschluss Buderus Logamatic web KM100
[3] KIM -20 95893

[4] Druckfihler -19 90543

[5] Ohne Funktion -18 85522

[6] Ohne Funktion 17 80810

[7] 3-Wege-Ventil

[8] Gasarmatur —16 76 385
[9] Geblase -15 72228
[10] Abgastemperaturbegrenzer -14 68322
[11] YOrIauftemperaturfUhler -13 64 650
[12] Uberwachungselektrode 12 61196
13] Ziindelektroden
{14} Warmeblock-Temperaturbegrenzer -1l ST94T
[15] Ziindtrafo -10 54889
[16] Mischertemperaturfiihler -9 52011
[17] Heizungspumpe -8 49299
[18] Stecker Mischermotor (bei Zubehdr Anschluss-Set Heizungsun- -7 46 745
te__rst(]tzung HU) ) -6 44338
[19] Rucklauftemperaturfuhlgr ) _5 42 069
[20] Stecker Warmwasserspeicher-Temperaturfiihler
[21] Stecker Pufferspeicher-Temperaturfiihler -4 39928
[22] Stecker Temperaturfiihler an der hydraulischen Weiche =g 37909
[23] Stecker AuBentemperaturfiihler -2 36004
[24] Stecker Anschluss der Schublade 1l 34205
25] Leiterplatte der Anschlussbox
{26} Leiterglatte des Steuergerats 0 32506
1 30901
19.3 Kondensatzusammensetzung 2 29385
: 21951
Ammonium 1,2 4 26536
Blei < 0,01 9 2B
Cadmium < 0,001 6 24100
Chrom < 0,005 [ Q2522
Halogen-Kohlenwasserstoff < 0,002 8 21865
Kohlenwasserstoffe 0,015 £ 20850
Kupfer 0,028 10 19860
Nickel 0,15 o (S8
Quecksilber < 0,0001 12 18060
Sulfat 1 13 17229
Zink < 0,015 14 16441
Zinn < 0,01 L7 LI
Vanadium < 0,001 16 14984
Tab. 89 Kondensatzusammensetzung 17 14310
18 13671
19 13063
20 12486
21 11938
22 11416
23 10920
24 10449
25 10000
26 9573
27 9167
28 8780
29 8411
30 8060

Tab. 90 AuBentemperaturfiihler (bei auBentemperaturgefiihrten Reg-
lern, Zubehdr)
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Temperatur [°C £ 10%] Widerstand [Q2]

20 14772
25 11981
30 9786
35 8047
40 6653
45 5523
50 4608
55 3856
60 3243
65 2744
70 2332
75 1990
80 1704
85 1464
90 1262
95 1093
100 950

Tab. 91 Vorlauf-, Speicher-, Externer Vorlauftemperaturfiihler

Temperatur [°C £ 10%] Widerstand [Q]

0 33242
10 19947
20 12394
30 7947
40 5242
50 3548
60 2459
70 1740
80 1256
90 923

Tab. 92 Warmwasser-Temperaturfiihler
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19.5 KIM

e Nummer |
GB192-15iT150V2 Flissiggas 1737
GB192-15iT150V2 Erdgas 1736
GB192-25iT150 Fliissiggas 1517
GB192-25iT150 Erdgas 1516

Tab. 93 KIM

v . [Nummer
GB192-15iT150V2 Fliissiggas 1741
GB192-15iT150V2 Erdgas 1740
GB192-25iT150 Flissiggas 1639
GB192-25iT150 Erdgas 1638

Tab. 94 KIM in Verbundung mit Zubehér Anschluss-Set Heizungsunter-

stiitzung HU

19.6 Pumpenkennfeld der Heizungspumpe

H/m

4
3
2
@
——
® ~—

0 300 600 900 1200 1500 1800
““““““““““ V/l/h

Bild 222 Pumpenkennfelder und Pumpenkennlinien

[1]  Pumpenkennfeld Konstantdruck 150 mbar
[2]  Pumpenkennfeld Konstantdruck 200 mbar
[3] Pumpenkennfeld Konstantdruck 250 mbar
[4] Pumpenkennfeld Konstantdruck 300 mbar

[A]  Pumpenkennlinie bei maximaler Pumpenleistung
[B]  Pumpenkennlinie bei minimaler Pumpenleistung

H Restforderhohe
V  Volumenstrom
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19.7 Einstellwerte fiir Heizleistung

19.7.1 GB192-15iTV2

Brennwert Hg g oc) [kWh/m®]

Heizwert Hi(15 <c) [kWh/m?]

Leistung [kW]
2,9
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
16,7

Tab. 95 GB192-15iT V2: Einstellwerte fiir Erdgas

19.7.2 GB192-25iT

Belastung [kW]
3,0
4,1
51
6,2
7,2
8,2
9,2
10,2
11,3
12,3
13,3
14,3
15,3
16,3
17,0

Brennwert Hgg oc) [kWh/m®]

Heizwert H;(45 «c) [kWh/m®]

Leistung [kW]
2,9
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
24,5

Tab. 96 GB192-25 iT: Einstellwerte fiir Erdgas
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Belastung [kW]
3,0
4,1
51
6,2
7.2
8,2
9,2
10,2
11,3
12,3
13,3
14,3
15,3
16,3
17,4
18,4
19,4
20,4
21,4
22,5
23,5
24,5
25,0

Erdgas

9,3 9,8 10,2

(] 8,3 8,7 9,1
Gasmenge [I/min bei Ty,/Tg = 80/60 °C]
6 6 6 5

9 8 8 8
11 10 10 9
13 12 12 11
15 14 14 13
17 16 16 15
19 18 18 17
22 21 20 19
24 23 22 21
26 25 24 22
28 27 25 24
30 29 27 26
32 31 29 28
34 33 31 30
36 34 32 31

Gasmenge [I/min bei Ty,/Tg = 80/60 °C]

9,8 10,2

8,3 8,7 9,1
6 6 5
8 8 8
10 10 9
12 12 11
14 14 13
16 16 15
18 18 17
21 20 19
23 22 21
25 24 22
27 25 24
29 27 26
31 29 28
38 31 30
35 33 32
37 35 34
39 37 36
41 39 37
43 41 39
45 43 41
47 45 43
49 47 45
50 48 46

10,7

10,7

Logamax plus - 6721844521 (2021/12)

11,2
9,5

11,2
9,5

11,6
9,9

11,6
9,9

12,1
10,3

12,1
10,3

12,6
10,7

12,6
10,7

Buderus
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19.8 Technische Daten der Zubehore Heizkreiserweite-

rung 1 und Heizkreiserweiterung 2

Zur Anpassungan die hydraulischen Gegebenheiten der Heizungsanlage
konnen an der Pumpe drei verschiedene Leistungsstufen sowie unter-
schiedliche Regelungsarten eingestellt werden.

19.8.1 Technische Daten eines Moduls MM100

TechnischeDaten I

Abmessungen (B x HxT) 151 x 184 x 61 mm
Maximaler Leiterquerschnitt
Anschlussklemme 230V 2,5 mm?
Anschlussklemme Kleinspannung + 1,5 mm?

Nennspannungen
BUS + 15V DC (verpolungssicher)
Netzspannung Modul 230V AC, 50 Hz

+ Bedieneinheit + 15VDC (verpolungssicher)
Pumpen u. Mischer + 230VAC,50Hz

Sicherung 230V, 5AT

BUS-Schnittstelle EMS plus
Leistungsaufnahme - Standby <1W

max. Leistungsabgabe
+ proAnschluss (PC1) + 400 W (Hocheffizienzpum-
pen zuldssig; max. 40 A/us)
pro Anschluss (VC1) - 100W
Messbereich Temperaturfiihler
untere Fehlergrenze <-10°C
Anzeigebereich - 0..100°C
obere Fehlergrenze >125°C
zul. Umgebungstemp. 0..60°C
Schutzart

bei Einbau in Warmeerzeuger - wird von Schutzart des War-
meerzeugers bestimmt

bei Wandinstallation - P44
Schutzklasse |
Ident.-Nr. - Typschild

Tab. 97 Technische Daten MM100
19.8.2 3-Wege-Mischer

Mischer Stalmotor

Spannungsversorgung 230V ~50Hz

Leistung 2,5W (5Nm)
Drehwinkel 90°, elektrisch begrenzt
Drehmoment 5Nm

Laufzeit 140s

Handverstellung mechanische Getriebeausrastung
zul. Umgebungstemperatur ~ |0°C... 50°C
Schutzklasse IP 40

3-Wege-Mischer

kys-Wert 4,3

max. Betriebsdruck 10 bar

max. Differenzdruck 2 bar

Stellwinkel 90°

zul. Umgebungstemperatur ~ -20°C ... 110°C

Tab. 98
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19.8.3 Messwerte Weichentemperaturfiihler VF und Mischertem-

peraturfiihler MF
Temperatur [°C + 10%]
20 14772
25 11981
30 9786
35 8047
40 6653
45 5523
50 4608
55 3856
60 3243
65 2744
70 2332
75 1990
80 1704
85 1464
90 1262
95 1093
100 950
Tab. 99 Messwerte Weichentemperaturfiihler und Mischertemperatur-

fiihler

131



Anhang

19.8.4 Druckverluste

19.8.5 Beispiel fiir die Heizkreisauslegung

Ap / mbar
140

120 /
100 /’
80

60 ,
40
20
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
0010 007 806-001 V/ih

Bild 223 Druckverlust-Diagramm ungemischter Heizkreis (HK1)

Ap  Druckverlust
V. Volumenstrom

Ap / mbar
180

160 /
140
120 /

100

80 7

60 /

e
40 //
20 -
0 |_—
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
0010 007 807-001 V/ I/h

Bild 224 Druckverlust-Diagramm gemischter Heizkreis (HK2)

Ap  Druckverlust
V. Volumenstrom
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Bild 225

1 Ungemischter Heizkreis
2 Gemischter Heizkreis
HP  Heizungspumpe

P Pumpe

19.8.6 Bestimmung der Heizwassermenge fiir die Heizkreise

(HK1, HK2)
]

Die addierten Warmeleistungen der am Zubehor angeschlossenen Heiz-
kreise diirfen die maximale Heizleistung des Primarkreises nicht liber-
schreiten.

Es ist eine maximale Heizleistung von z. B. 12 kW bei einer Temperatur-
spreizung von AT =T yoriayf, Heizkreis ~ T Riicklauf, Heizkreis = 15 K (Ausle-
gung 50°C/35 °C) gefordert. Aus Bild 227 ergibt sich eine zugehorige
Heizwassermenge von 700 I/h (1. und 2. in Bild 227). Der iiberschlagi-
ge Druckverlust® betrigt 200 mbar (3. in Bild 227). Es muss demzufol-
ge Pumpenstufe 2 eingestellt werden (4. in Bild 227).

Die Heizwassermenge ist fiir den zweiten Heizkreis auf die gleiche Weise
zu bestimmen.

1) Der iiberschlagige Druckverlust ergibt sich aus dem langsten (ungiinstigstem)
FlieBweg. Angesetzt werden ca. 1,5 mbar pro Meter Leitung und ca. 100 mbar
fiir das Thermostatventil in diesem Strang. Die Abschatzung ersetzt nicht die
nach DIN 18380 gesetzlich vorgeschriebene Berechnung fiir den hydraulischen
Abgleich.
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Anhang

19.8.7 Auswahl der Leistungsstufe der Pumpen

0010007791-002

Bild 226

Legende zu Bild 226 bis 230:
[1]  Pumpenstufel

[2] Pumpenstufell

[3] Pumpenstufelll

[4]  Proportionaldruck 1
[6] Proportionaldruck 2
[6] Konstantdruck 1

[71 Konstantdruck 2

H Restforderhohe

P Leistungsaufnahme
V  Volumenstrom

Buderus Logamax plus - 6721844521 (2021/12)
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Bild 227 Pumpenkennlinien fiir die Pumpenstufen | bis Il

€77 ]
SRR
: ] \\ \\ \\ \\
2 //X\_____ \ —

T T T T T T T T T T
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
V/ I/h 0010013440-001

Bild 228 Pumpenkennlinien fiir Proportionaldruck und Konstantdruck

250 |
E4o |
20- — |

e 0

0

30

I

T T T T T T T T T T
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
V/ I/h 0010013439-001

Bild 229 Leistungsaufnahme fiir die Pumpenstufen | bis Ill
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Bild 230 Leistungsaufnahme fiir Proportionaldruck und Konstantdruck

133









UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de
Telefon: 04621-3060890
Mail: info@unidomo.com

Offnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

@ Vaillant

WHLF < .unkers ) BosCH
W DAIKIN

Vi EEMANN

RO1cX
@ Individuelle Beratung Komplettpakete
Kostenloser Versand Uber 15 Jahre Erfahrung

Hochwertige Produkte Markenhersteller


https://www.unidomo.de/herstellerwelten/atmos-holzvergaser/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/rotex/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/remeha/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/junkers/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/wolf-heizung/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/vaillant/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/buderus/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/viessmann-heizung/

Buderus

Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
SophienstraBe 30-32

D-35576 Wetzlar

Kundendienst: 01806 / 990 990
www.buderus.de
info@buderus.de

Osterreich

Robert Bosch AG

Geschaftsbereich Thermotechnik
Gollnergasse 15-17

A-1030 Wien

Allgemeine Anfragen: +43 1797 22-8226
Technische Hotline: +43 810810 444
www.buderus.at

office@buderus.at

Schweiz

Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstr. 36,

CH- 4133 Pratteln
www.buderus.ch
info@buderus.ch

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A.
Z.1.Um Monkeler

20, Op den Drieschen

B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette
Tél.: 00352 55 40 40-1

Fax: 0035 2 5540 40-222
www.buderus.lu

info@buderus.lu



