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1 Symbolerklarung und Sicherheitshinweise
1.1 Symbolerkldrung
Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalworter die Art und Schwere der
Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt
werden.

Folgende Signalworter sind definiert und konnen im vorliegenden Doku-
ment verwendet sein:

A GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personenscha-
den auftreten werden.

A WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personen-
schaden auftreten kénnen.

& VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschaden
auftreten kénnen.

HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten konnen.

Wichtige Informationen

i

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sachen wer-
den mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symhole

m Bedeutung
4

Handlungsschritt

> Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
Aufzahlung/Listeneintrag

- Aufzahlung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2  Allgemeine Sicherheitshinweise

A\ Hinweise fiir die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkrafte

fir Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und

Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen

missen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten kon-

nen Sachschaden und Personenschaden bis hin zur

Lebensgefahr entstehen.

» Installations-, Service- und Inbetriebnahmeanlei-
tungen (Warmeerzeuger, Heizungsregler, Pumpen
usw.) vor der Installation lesen.

» Sicherheits- und Warnhinweise beachten.

» Nationale und regionale Vorschriften, technische
Regeln und Richtlinien beachten.

» Ausgefiihrte Arbeiten dokumentieren.
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A\ BestimmungsgemiBe Verwendung

Das Produkt darf nur zur Erwarmung von Heizwasser
und zur Warmwasserbereitung in geschlossenen
Warmwasser-Heizungssystemen verwendet werden.
Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsge-
maB. Daraus resultierende Schaden sind von der Haf-
tung ausgeschlossen.

A\ Verhalten bei Gasgeruch
Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Be-

achten Sie bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensre-

geln.
» Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:

- Nicht rauchen, kein Feuerzeug und keine Streich-

holzer benutzen.
- Keine elektrischen Schalter betatigen, keinen
Stecker ziehen.
- Nicht telefonieren und nicht klingeln.
» Gaszufuhrander Hauptabsperreinrichtung oderam
Gaszahler sperren.
» Fenster und Tiiren 6ffnen.

» Alle Bewohner warnen und das Gebaude verlassen.

» Betreten des Gebaudes durch Dritte verhindern.
» AuBerhalb des Gebaudes: Feuerwehr, Polizei und
das Gasversorgungsunternehmen anrufen.

/\ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen
Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr.

» Darauf achten, dass Abgasrohre und Dichtungen
nicht beschadigt sind.

/\ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen
bei unzureichender Verbrennung
Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr. Be-

achten Sie bei beschadigten oder undichten Abgaslei-

tungen oder bei Abgasgeruch die folgenden

Verhaltensregeln.

» Brennstoffzufuhr schlieBen.

» Fenster und Tiiren 6ffnen.

» Gegebenenfalls alle Bewohner warnen und das Ge-
baude verlassen.

» Betreten des Gebaudes durch Dritte verhindern.

» Schaden an der Abgasleitung sofort beseitigen.

» Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.

» Be- und Entliftungséffnungen in Tiiren, Fenstern
und Wanden nicht verschlieBen oder verkleinern.

» Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei
nachtraglich eingebauten Geraten sicherstellen
z. B. bei Abluftventilatoren sowie Kiichenliiftern
und Klimageraten mit Abluftfiihrung nach auBen.

» Bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr das
Produkt nicht in Betrieb nehmen.
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/\ Installation, Inbetriebnahme und Wartung
Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein
zugelassener Fachbetrieb ausfiihren.

» Bei raumluftabhangigem Betrieb: Sicherstellen,
dass der Aufstellraum die Liiftungsanforderungen
erflllt.

» Sicherheitsrelevante Bauteile nicht reparieren, ma-
nipulieren oder deaktivieren.

» Nur Originalersatzteile einbauen.

» Gasdichtheit priifen nach Arbeiten an gasfiihren-
den Teilen.

/\ Elektroarbeiten
Elektroarbeiten diirfen nur Fachkrafte fiir Elektroins-
tallationen ausfiihren.

Vor dem Beginn der Elektroarbeiten:

» Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

» Spannungsfreiheit feststellen.

» Anschlussplane weiterer Anlagenteile ebenfalls be-
achten.

A\ Ubergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Ubergabe in die Be-
dienung und die Betriebsbedingungen der Heizungs-
anlage ein.

» Bedienung erklaren - dabei besonders auf alle si-
cherheitsrelevanten Handlungen eingehen.

» Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:

- Umbau oder Instandsetzung diirfen nur von ei-
nem zugelassenen Fachbetrieb ausgefiihrt wer-
den.

- Fir den sicheren und umweltvertraglichen Be-
trieb ist eine mindestens jahrliche Inspektion so-
wie eine bedarfsabhangige Reinigung und
Wartung erforderlich.

» Mogliche Folgen (Personenschaden bis hin zur Le-
bensgefahr oder Sachschaden) einer fehlenden
oder unsachgemaBen Inspektion, Reinigung und
Wartung aufzeigen.

» Auf die Gefahren durch Kohlenmonoxid (CO) hin-
weisen und die Verwendung von CO-Meldern emp-
fehlen.

» Installations- und Bedienungsanleitungen zur Auf-
bewahrung an den Betreiber iibergeben.
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2 Angaben zum Produkt

2.1 Lieferumfang
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Angaben zum Produkt

Verpackung A:
[1]  Schichtladespeicher
[2]  Abdeckunglinks
[3] Abdeckungoben
[4]  Abdeckung rechts
[5] Abdeckungvorne
[6] Befestigungsmaterial:
4 Clips
1 Sicherheitsschraube
1 Fettbeutel
[7] Druckschriftensatz zur Produktdokumentation
Verpackung B:
[8] Gas-Brennwertgerat
[9] Schlauch vom Sicherheitsventil Heizung
[10] Rohre
[11] Kabel Buderus Logamatic web KM100

2.2  Konformititserkldrung

Dieses Produkt entsprichtin Konstruktion und Betriebsverhalten den eu-

ropaischen und nationalen Anforderungen.

c Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformitét des Produkts
mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklart, die
das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.
Der vollstandige Text der Konformitatserklarung ist im Internet verfiig-
bar: www.buderus.de.
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2.3 Produktidentifikation

Typschild
Das Typschild enthalt Leistungsangaben, Zulassungsdaten und die Seri-
ennummer des Produkts.

Die Position des Typschilds finden Sie in der Produktiibersicht in diesem
Kapitel.

Zusatztypschild

Das Zusatztypschild enthalt Angaben zum Produktnamen und den wich-
tigsten Produktdaten. Es befindet sich an einer von auBen gut erreichba-
ren Stelle des Produkts.

2.4  Typeniibersicht

GB192 iT100S/150S-Gerite sind Gas-Brennwertgerate mit integrier-
ter Heizungspumpe, 3-Wege-Ventil und Plattenwarmetauscher fiir Hei-
zung und Warmwasserbereitung mit einem integrierten
Schichtladespeicher.

GBH192 iT...-Gerate: durch das Zubehor Anschluss-Set solare Hei-
zungsunterstiitzung SHU werden die Gerate GB192iT zu GBH192iT-Ge-
raten.

T land _ Bestr |

GB192-15iT150SWHV2  DE/AT/LU 7738100749
GB192-15iT150S HV2 DE/AT/LU 7738100750
GB192-25iT150SWH DE/AT/LU 7738100576
GB192-25iT150S H DE/AT/LU 7738100648
GB192-15iT100SWHV2  DE/AT/LU 7738100747
GB192-15iT100SHV2 DE/AT/LU 7738100748
GB192-25iT100SWH DE/AT/LU 7738100574
GB192-25iT100S H DE/AT/LU 7738100643

Tab. 2 _ Typeniibersicht GB192iT

Ty [land _ Best-Nr. |

GBH192-15iT150SWHV2  DE/AT/LU 7739608 187
GBH192-15iT150S HV2 DE/AT/LU 7739608 188
GBH192-25iT150SWH DE/AT/LU 7739608 193
GBH192-25iT150S H DE/AT/LU 7739608194
GBH192-15iT100SWHV2  DE/AT/LU 7739608 185
GBH192-15iT100S HV2 DE/AT/LU 7739608 186
GBH192-25iT100SWH DE/AT/LU 7739608 191
GBH192-25iT100S H DE/AT/LU 7739608192

Tab. 3  Typeniibersicht GBH192iT (Erweiterung mit Zubehor
Anschluss-Set solare Heizungsunterstiitzung SHU)



2.5
2.5.1

Angaben zum Produkt

Abmessungen und Mindestabstinde

Aligemeine Abmessungen und Anschlussmafle
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Bild2  Abmessungen und Anschliisse ohne Zubehére (Mal3e in mm)
Legende zu Bild 2 und 3:

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]

/

Gas G¥%
Heizungsvorlauf G%
Heizungsriicklauf G%
Zirkulation G¥%
Kaltwasser G%
Warmwasser G%

In Verbindung mit Pufferspeicher PNR400: 85 mm

MaBe vor dem Schragstrich: GB.192-..iT150..
MaBe hinter dem Schragstrich: GB.192-..iT100..

0010 007 556-002

Bild3  Abmessungen und Anschliisse ohne Zubehére (MaBe in mm)

(Empfohlener Wandabstand > 50 mm)

Logamax plus - 6721844522 (2021/12)
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Angaben zum Produkt

2.5.2 Abmessungen und Anschliisse in Verbindung mit Zubehor

2.5.3 AnschlussmaBe mit Zubehor AS-H1/Horizontales An-

Pufferspeicher PNR400 schluss-Set
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Bild4  Abmessungen in Verbindung mit Zubehér
Pufferspeicher PNR400 (MaBe in mm) § ~
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Bild 5

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)

Bild6  AnschlussmaBe des Zubehérs AS-H1/Horizontales Anschluss-
Set (MaBe inmm)

Legende zu Bild 6:

[1]  Zirkulation G¥%

[2] GasG¥

[3] Kaltwasser G%

[4] Heizungsvorlauf G%

[5] Heizungsriicklauf G%

[6] Warmwasser G%

[7]1  Ableitung vom Kondensat

[8] Schlauch vom Sicherheitsventil

/ MaBe vor dem Schragstrich: GB.192-..iT150..
MaBe hinter dem Schragstrich: GB.192-..iT100..



Angaben zum Produkt

2.5.4 AnschlussmaBe mit Zubehor AS-V1/Vertikales Anschluss-Set

7‘ £\ @@/ /5
180
224
268 \ 0010 007 591-001
<t 312 Bild8  Anschlussmafe des Zubehérs AS-V1/Vertikales Anschluss-Set
< 365 > (MaBe in mm)
ol [ 420 > 2.5.5 AnschlussmaBe mit Zubehor Heizkreiserweiterung 1
>
2 A g | | ﬁ TT -
365
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E miﬁ/@
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g8,
y _ ) -138
0010007589-002 ((8 :
] - X I~ N
Bild 7  AnschlussmaBe des Zubehérs AS-V1/Vertikales Anschluss-Set o 8
(MaBe in mm) o a S
N~
Legende zu Bild 7: g -
[1]  Zirkulation G% g
[2] Kaltwasser G% -
[3] Heizungsriicklauf G%
[4] GasG¥%
[6] Warmwasser G%
[6] Heizungsvorlauf G%
[7]1  Ableitung vom Kondensat
[8]  Schlauch vom Sicherheitsventil
/ MaBe vor dem Schragstrich: GB.192-..iT150.. 1\ \ \ /f
MaBe hinter dem Schragstrich: GB.192-..iT100.. r Y vYVYYyY —

Bild 9  Anschlussmale des Zubehdrs Heizkreiserweiterung 1 (MaBe in
mm)

Legende zu Bild 9:

[1]  Heizungsriicklauf (ungemischter Heizkreis) G%
[2] Heizungsvorlauf (ungemischter Heizkreis) G%
[3] Zirkulation G%

[4] GasGY%

[6] Kaltwasser G%

[6] Warmwasser G%

[7]1  Ableitung vom Kondensat

[8] Schlauch vom Sicherheitsventil

/ MabBe vor dem Schragstrich: GB.192-..iT150..
MaBe hinter dem Schragstrich: GB.192-..iT100..

10 Logamax plus - 6721844522 (2021/12) ~ Buderus



Angaben zum Produkt

0010007593-002

Bild 10 AnschlussmaBe des Zubehérs Heizkreiserweiterung 1 (MaBe in

mm)

Buderus

Logamax plus - 6721844522 (2021/12)

2.5.6 AnschlussmaBe mit Zubehor Heizkreiserweiterung 2

DPPE

%

180 | |
268

365

1
odoo

To)
hs 2 B
-
NE
Qo
| |
-~
alo
O~
™| -
1—,\%
[=IKe)
0| |~
1—N®
o[~
Al —
N
©
o
™

=

[
y Y VVY DJ_\

0010007592-002

Bild 11 AnschlussmaBe des Zubehérs Heizkreiserweiterung 2 (MaBe in

mm)

Legende zu Bild 11:

[1]  Heizungsriicklauf (gemischter Heizkreis) G%
[2] Heizungsvorlauf (gemischter Heizkreis) G%
[3] Heizungsriicklauf (ungemischter Heizkreis) G%
[4] Heizungsvorlauf (ungemischter Heizkreis) G%
[56] Zirkulation G¥%

[6] GasG¥

[7] Kaltwasser G%

[8] Warmwasser G%

[9] Ableitung vom Kondensat

[10] Schlauch vom Sicherheitsventil

/ MaBe vor dem Schragstrich: GB.192-..iT150..
MaBe hinter dem Schragstrich: GB.192-..iT100..

11



Angaben zum Produkt

2.5.7 AnschlussmaBe mit Zubehor Anschluss-Set Heizungsunter-
45 stiitzung HU

ii— | ?Fr?"_"

%J«

| 0010007593-002

Bild 12 AnschlussmaBe des Zubehérs Heizkreiserweiterung 2 (MaBe in
mm)

1845/ 1545

v ?\\ \/_TJ

0010007844-002

Bild 13  Anschlussmalle des Zubehdrs Anschluss-Set Heizungsunter-
stiitzung HU (MaBe in mm)

Legende zu Bild 13:

[1]  Pufferspeicherriicklauf G%

[2]  Pufferspeichervorlauf G%

[3] Ableitung vom Kondensat

[4]  Schlauch vom Sicherheitsventil

/ MaBe vor dem Schragstrich: GB.192-..iT150..
MaBe hinter dem Schragstrich: GB.192-..iT100..
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Bild 14 AnschlussmaBe des Zubehdrs Anschluss-Set Heizungsunter-
stiitzung HU (MaBe in mm)

0010 007 591-001
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UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de
Telefon: 04621-3060890
Mail: info@unidomo.com
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Hochwertige Produkte Markenhersteller
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Angaben zum Produkt

2.5.8 Anschlussmafle mit Zubehor Anschluss-Set solare Hei-

zungsunterstiitzung SHU
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Bild 15 AnschlussmaBe des Zubehors Anschluss-Set solare Heizungs-

unterstiitzung SHU (MaBe in mm)

Legende zu Bild 15:

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]

/

Pufferspeicherriicklauf G%
Pufferspeichervorlauf G%
Solarriicklauf (Saugseite) G%
Solarriicklauf (Druckseite) G%
Ableitung vom Kondensat
Schlauch vom Sicherheitsventil

MaBe vor dem Schragstrich: GB.192-..iT150..
MaBe hinter dem Schragstrich: GB.192-..iT100..

45
_.N‘ ‘4_
|

N

0010 007 591-001

Bild 16 AnschlussmaBe des Zubehors Anschluss-Set solare Heizungs-

unterstiitzung SHU (MaBe in mm)

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)

2.5.9 Abmessungen in Verbindung mit Abgaszubehdren
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Bild 17 Abmessungen und Mindestabstéinde
[1]  Abgaszubehor

Wandstirke S K [mm] fiir @ Abgaszubehdr [mm]
2 60/100 2380 9 80/125

15-24cm 130 110 155

24-33cm 135 115 160

33-42cm 140 120 165

42-50cm 145 125 170

Tab. 4 _Wandstarke S in Abhéngigkeit vom Durchmesser des Abgaszu-
behérs

Abgaszubehor fiir waagerechtes Abgasrohr

@80 mm
Eg-ﬂ T-Stiick mit Priiféffnung @ 80 mm

©80/125 mm
Inspektionsbogen, @ 80/125 mm

@60/100 mm
Inspektionsbogen, @ 80/125 mm,
Reduktion @ 80/125 mm auf @ 60/100 mm

Tab. 5 Waagerechtes Abgaszubehdr

Abgaszubehr fiir senkrechtes Abgasrohr B[mm] |

@ 80/125 mm > 350
Inspektionsrohr @ 80/125 mm

©60/100 mm > 380
Reduktion @ 80/125 mm auf @ 60/
100 mm, Inspektionsrohr @ 60/100 mm

Tab. 6  Abstand B in Abhéngigkeit vom Abgaszubehdr

13



n Angaben zum Produkt

2.6 Produktiibersicht
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Bild 18 GB.192-..iT150..-Gerédte
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Angaben zum Produkt

Legende zu Bild 18:

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

[10]
[11]
[12]
[13]
(14]
[15]
[16]
[17]
(18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
(28]
[29]
[30]
[31]
(32]
[33]
[34]
[35]
(36]
[37]
(38]
[39]
[40]
[41]

Speichertemperaturfiihler unten
Speichertemperaturfiihler oben (ab Werk angeschlossen)
Kontakte fiir die Bedieneinheit BC30
Ein/Aus-Schalter

Anschlussbox

Speicherladepumpe
Warmwasser-Temperaturfiihler
Typschild

Steuergerat (UBA)

Druckfihler

Sicherheitsventil Heizung
3-Wege-Ventil

Entliftungsventil Warmwasser
Sicherheitsventil Warmwasser
Einstelldise
Abgastemperaturbegrenzer

Gebldse

Heizungsvorlauf

Entliiftungsventil Heizung
Mischeinrichtung mit Abgasriickstromsicherung (Membran)
Abgasrohr

Verbrennungsluftrohr
Verbrennungsluft-Messstutzen
Abgasmessstutzen
Uberwachungselektrode

Schauglas

Ziindelektroden

Warmetauscher
Warmeblock-Temperaturbegrenzer
Vorlauftemperaturfiihler

Deckel Priiféffnung
Kondensatbehdlter

Gasarmatur

Ziindtrafo

Manometer

Schmutzfanger

Heizungspumpe

Fill- und Entleerhahn der Heizungsanlage
Plattenwarmetauscher

Schublade fiir die Bedieneinheit Logamatic RC300
Siphonschlauch

Schutzanode vom Speicher
Entleerhahn vom Speicher
Mischertemperaturfiihler
3-Wege-Mischer
Riicklauftemperaturfiihler

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)
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n Angaben zum Produkt
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Bild 19 GB.192-..iT100..-Gerédte
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Angaben zum Produkt

Legende zu Bild 19:

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

[10]
[11]
[12]
[13]
(14]
[15]
[16]
[17]
(18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
(28]
[29]
[30]
[31]
(32]
[33]
[34]
[35]
(36]
[37]
(38]
[39]
[40]
[41]

Speichertemperaturfiihler unten
Speichertemperaturfiihler oben (ab Werk angeschlossen)
Kontakte fiir die Bedieneinheit BC30
Ein/Aus-Schalter

Anschlussbox

Speicherladepumpe
Warmwasser-Temperaturfiihler
Typschild

Steuergerat (UBA)

Druckfihler

Sicherheitsventil Heizung
3-Wege-Ventil

Entliftungsventil Warmwasser
Sicherheitsventil Warmwasser
Einstelldise
Abgastemperaturbegrenzer

Gebldse

Heizungsvorlauf

Entliiftungsventil Heizung
Mischeinrichtung mit Abgasriickstromsicherung (Membran)
Abgasrohr

Verbrennungsluftrohr
Verbrennungsluft-Messstutzen
Abgasmessstutzen
Uberwachungselektrode

Schauglas

Ziindelektroden

Warmetauscher
Warmeblock-Temperaturbegrenzer
Vorlauftemperaturfiihler

Deckel Priiféffnung
Kondensatbehdlter

Gasarmatur

Ziindtrafo

Manometer

Schmutzfanger

Heizungspumpe

Fill- und Entleerhahn der Heizungsanlage
Plattenwarmetauscher

Schublade fiir die Bedieneinheit Logamatic RC300
Siphonschlauch

Schutzanode vom Speicher
Entleerhahn vom Speicher
Mischertemperaturfiihler
3-Wege-Mischer
Riicklauftemperaturfiihler

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)
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Angaben zum Produkt

Technische Daten

Warmeleistung/-belastung

Max. Nennwarmeleistung (P ax) 40/30°C

Max. Nennwérmeleistung (Pay) 50/30°C

Max. Nennwarmeleistung (P,ax) 80/60 °C

Max. Nennwérmebelastung (Qpay)

Min. Nennwarmeleistung (P ;) 40/30°C

Min. Nennwarmeleistung (Pp,i,) 50/30°C

Min. Nennwarmeleistung (P,i,) 80/60 °C

Min. Nennwarmebelastung (Qpp,)

Max. Nennwarmebelastung Warmwasser (Qy)
Gas-Anschlusswert

Erdgas LL (Hi(15c) = 8,1 kWh/m?)

Erdgas E (Hj(15¢c) = 9.5 kWh/m?)

Fliissiggas (H; = 12,9 kWh/kg)

Zuldssiger Gas-Anschlussdruck

Erdgas LL und Erdgas E

Flissiggas

Rechenwerte fiir die Querschnittsherechnung nach EN 13384
Abgasmassestrom bei max./min. Nennwarmeleistung
Abgastemperatur 80/60 °C bei max./min. Nennwarmeleistung
Abgastemperatur 40/30 °C bei max./min. Nennwarmeleistung
Restforderdruck

CO,-Gehalt bei max. Nennwarmebelastung

CO,-Gehalt bei min. Nennwarmebelastung

0,-Gehalt bei max. Nennwdrmebelastung

0,-Gehalt bei min. Nennwarmebelastung
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635

NO, (BImSchV)

NO, (Ecodesign, Hs)

NO,-Klasse

Kondensat

Max. Kondensatmenge (Tg = 30 °C)

pH-Wert ca.

Warmwasserspeicher

Nutzinhalt

Warmwassertemperatur

Max. Volumenstrom

Spezifischer Durchfluss nach EN 13203-1 (AT = 30 K)
Bereitschafts-Energieverbrauch (24h) EN 12897

Max. Betriebsdruck (Pyw)

Max. Dauerleistung nach DIN 4708 bei: Ty = 75°Cund Tg, = 60 °C
Min. Aufheizzeit von Ty = 10°Cauf Tg, = 60 °C mit Ty = 75°C

Leistungskennzahl3’ nach DIN 4708 bei Ty = 75 °C (maximale Spei-

cherladeleistung)

Zulassungsdaten

Prod.-ID-Nr.

Geratekategorie (Gasart) Deutschland DE
Geratekategorie (Gasart) Osterreich AT
Geratekategorie (Gasart) Luxemburg LU
Installationstyp

18

kw
kw
kW
kW
kW
kw
kw
kW
kW

m3/h
m3/h
kg/h

mbar
mbar

gls
°C
°C
Pa
%
%
%
%

mg/kWh
mg/kWh

I/h

GB192-15iT150S GB192-25iT150S

Erdgas Propan? Erdgas Propan?
18,2 18,2 26,1 26,1
18,1 18,1 26,0 26,0
16,7 16,7 24,5 24,5
17,0 17,0 25,0 25,0
3,3 3,3 3,3 3,3
3,3 3,3 3,3 3,3
2,9 2,9 2,9 2,9
3,0 3,0 3,0 3,0
30,0 30,0 30,0 30,0
3,7 = 3,7 =
3,2 - 3,2 -
= 2,3 = 2,3
17-25 = 17-25 =
- 42,5-57,5 - 42,5-57,5
13,4/1,4 13,3/1,4 13,4/1,4 13,3/1,4
69/56 69/56 69/56 69/56
49/33 49/33 49/33 49/33
160 160 160 160
9,5 10,8 9,5 10,8
8,6 10,2 8,6 10,2
4,0 4,6 4,0 4,6
5,6 5,6 5,6 Y5
Gie1/Gg2 Ge1/Ge2 Ge1/Ge2 Ge1/Ge2
<60 <60 <60 <60
<56 <56 <56 <56
6 6 6 6
1,8 1,8 2,2 2,2
4.8 4,8 4.8 4.8
150 150 150 150
40-60 40-60 40-60 40-60
20 20 20 20
34? 34? 34? 34%
1,2 1,2 1,2 1,2
10 10 10 10
540 540 540 540
22 22 22 22
4,7915,49 479548 | 479548 4,79/5,49
CE-0085CQ0240
lyeLsp
ynsp
e 3p
B23. Bosp. B3z, Baax: C13x: C13rx C33x:Casx Cs3x Co3x Caax Cozys
C10)3: C(11)3

Logamax plus - 6721844522 (2021/12) Buderus



Angaben zum Produkt

GB192-15iT150S GB192-25iT150S
Erdgas Propanl) Erdgas Propan”

Allgemeines
Elektrische Spannung AC...V 230 230 230 230
Frequenz Hz 50 50 50 50
Max. Leistungsaufnahme (Standby) w 1 1 1 1
Max. Leistungsaufnahme (Heizung) W 83 83 105 105
Max. Leistungsaufnahme (Speicherladung) w 125 125 125 125
Energie-Effizienz-Index (EEI) Heizungspumpe = <0,23 <0,23 <0,23 <0,23
EMV-Grenzwertklasse - B B B B
Schallleistungspegel (Heizung) dB(A) 41 48 41 48
Schallleistungspegel (Warmwasser) dB(A) 51 51 51 51
Schutzart IP X2D X2D X2D X2D
Max. Vorlauftemperatur °C 82 82 82 82
Max. zulassiger Betriebsdruck (PMS) Heizung bar 3 3 3 3
Max. zulassiger Betriebsdruck Warmwasser bar 10 10 10 10
Max. zulassiger Betriebsdruck Solar bar 6 6 6 6
Zuldssige Umgebungstemperatur kurzfristig/langfristig °C 0-50/40 0-50/40 0-50/40 0-50/40
Heizwassermenge | 3,5 3,5 3,5 3,5
Gewicht (ohne Verpackung) kg 136 136 136 136
AbmessungenB x H x T mm 600x1860x6 600 x 1860 x6 600 x 1860 x 6 600 x 1860 x 6
70 70 70 70

1) Gemisch aus Propan und Butan fiir ortsfeste Behalter bis 15 000 | Inhalt
2) Speichertemperaturfiihler oben

3) Die Leistungskennzahl N, entspricht der Anzahl der voll zu versorgenden Wohnungen mit 3,5 Personen, einer Normalbadewanne und 2 weiteren Zapfstellen. N; wurde nach
DIN 4708 bei T5,=60°C, Tz=45 °C, Ty=10 °C und bei maximaler ibertragbarer Leistung ermittelt.

4) Speichertemperaturfiihler unten

Tab.7 GB192-..iT150S-Geréte

Ty = Vorlauftemperatur

Tsp = Speichertemperatur

Tk = Kaltwasser-Eintrittstemperatur
T;  =Warmwasser-Auslauftemperatur

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12) 19



Angaben zum Produkt

Warmeleistung/-belastung

Max. Nennwarmeleistung (Pax) 40/30°C
Max. Nennwérmeleistung (Py,5,) 50/30°C
Max. Nennwarmeleistung (P ,ax) 80/60 °C
Max. Nennwdrmebelastung (Qay)

Min. Nennwarmeleistung (P ;) 40/30°C
Min. Nennwarmeleistung (P ;) 50/30°C
Min. Nennwarmeleistung (P ;) 80/60 °C
Min. Nennwarmebelastung (Qpp,)

Max. Nennwarmebelastung Warmwasser (Qpy)

Gas-Anschlusswert

Erdgas LL (Hi(15c) = 8,1 kWh/m?)
Erdgas E (Hi(15°¢) = 9.5 kWh/m®)
Fliissiggas (H; = 12,9 kWh/kg)
Zulassiger Gas-Anschlussdruck
Erdgas LL und Erdgas E

Flissiggas

Rechenwerte fiir die Querschnittsherechnung nach EN 13384
Abgasmassestrom bei max./min. Nennwarmeleistung
Abgastemperatur 80/60 °C bei max./min. Nennwarmeleistung
Abgastemperatur 40/30 °C bei max./min. Nennwarmeleistung

Restférderdruck

CO,-Gehalt bei max. Nennwérmebelastung
CO,-Gehalt bei min. Nennwarmebelastung
0,-Gehalt bei max. Nennwarmebelastung
0,-Gehalt bei min. Nennwarmebelastung
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635
NO, (BImSchV)

NO, (Ecodesign, Hs)

NO,-Klasse

Kondensat

Max. Kondensatmenge (Tg = 30 °C)
pH-Wert ca.

Warmwasserspeicher

Nutzinhalt

Warmwassertemperatur

Max. Volumenstrom

Spezifischer Durchfluss nach EN 13203-1 (AT = 30 K)
Bereitschafts-Energieverbrauch (24h) EN 12897

Max. Betriebsdruck (Pyw)

Max. Dauerleistung nach DIN 4708 bei: Ty = 75°Cund Tg, = 60 °C
Min. Aufheizzeit von Ty = 10°C auf T, = 60°C mit Ty = 75°C
Leistungskennzahl®) nach DIN 4708 bei Ty = 75 °C (maximale Spei-

cherladeleistung)

Zulassungsdaten

Prod.-ID-Nr.

Geratekategorie (Gasart) Deutschland DE
Geratekategorie (Gasart) Osterreich AT
Geratekategorie (Gasart) Luxemburg LU
Installationstyp

20

kW
kw
kw
kW
kW
kW
kW
kw
kw

m3/h
m3/h
kg/h

mbar
mbar

gls
°C
°C
Pa
%
%
%
%

mg/kWh
mg/kWh

I/h

I
°C
[/min
[/min
kWh/d
bar
I/h
min.
N

GB192-15iT100S

Erdgas

18,2
18,1
16,7
17,0
3,3
3,3
2,9
3,0
30,0

3,7
3,2

17-25

13,4/1,4
69/56
49/33
160
9,5
8,6
4,0
5,5
Ge1/Ge2
<60
<56
6

1,8
4,8

100
40- 60
20
26,92
0,771
10
540
14
22)13,24)

GB192-25iT100S

Propan?) Erdgas Propan?)
18,2 26,1 26,1
18,1 26,0 26,0
16,7 24,5 24,5
17,0 25,0 25,0
3,3 3,3 3,3
3,3 3,3 3,3
2,9 2,9 2,9
3,0 3,0 3,0
30,0 30,3 30,8

_ 3,7 _
- 3,2 -
2,3 - 2,3
= 17-25 =
42,5-57,5 - 42,5-57,5
13,3/1,4 13,4/1,4 13,3/1,4
69/56 69/56 69/56
49/33 49/33 49/33
160 160 160
10,8 9,5 10,8
10,2 8,6 10,2
4,6 4,0 4,6
5,5 5,56 X5

Ge1/Ge2 Ge1/Ge2 Ge1/Ge2
<60 <60 <60
<56 <56 <56

6 6 6
1,8 2,2 2,2
4,8 4,8 4,8
100 100 100

40-60 40-60 40-60

20 20 20
26,92 26,92 26,92
0,771 0,771 0,771

10 10 10

540 540 540

14 14 14

221324 22/3,24 22/3,24)

CE-0085CQ0240

lyeLsp
l3p
lhesp

B23, Bozp, B3z, B3ax C13x C13rx C33x:Ca3x Cs3x Co3xr Caax Coawo

C(10)3: C(11)3
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Vorschriften

GB192-15iT100S GB192-25iT100S
Erdgas Propanl) Erdgas Propan”

Allgemeines
Elektrische Spannung AC...V 230 230 230 230
Frequenz Hz 50 50 50 50
Max. Leistungsaufnahme (Standby) w 1 1 1 1
Max. Leistungsaufnahme (Heizung) W 83 83 105 105
Max. Leistungsaufnahme (Speicherladung) w 125 125 125 125
Energie-Effizienz-Index (EEI) Heizungspumpe = <0,23 <0,23 <0,23 <0,23
EMV-Grenzwertklasse - B B B B
Schallleistungspegel (Heizung) dB(A) 41 48 41 48
Schallleistungspegel (Warmwasser) dB(A) 51 51 51 51
Schutzart IP X2D X2D X2D X2D
Max. Vorlauftemperatur °C 82 82 82 82
Max. zulassiger Betriebsdruck (PMS) Heizung bar 3 3 3 3
Max. zulassiger Betriebsdruck Warmwasser bar 10 10 10 10
Max. zulassiger Betriebsdruck Solar bar 6 6 6 6
Zuldssige Umgebungstemperatur kurzfristig/langfristig °C 0-50/40 0-50/40 0-50/40 0-50/40
Heizwassermenge | 3,5 3,5 3,5 3,5
Gewicht (ohne Verpackung) kg 127 127 127 127
AbmessungenB x H x T mm 600 x 1560 x6 600 x 1560 x6 600 x 1560 x 6 600 x 1560 x 6
70 70 70 70

1) Gemisch aus Propan und Butan fiir ortsfeste Behalter bis 15 000 | Inhalt
2) Speichertemperaturfiihler oben

3) Die Leistungskennzahl N, entspricht der Anzahl der voll zu versorgenden Wohnungen mit 3,5 Personen, einer Normalbadewanne und 2 weiteren Zapfstellen. N; wurde nach
DIN 4708 bei T5,=60°C, Tz=45 °C, Ty=10 °C und bei maximaler ibertragbarer Leistung ermittelt.

4) Speichertemperaturfiihler unten

Tab.8 GB192-..iT100S-Geréte

Ty = \Vorlauftemperatur

Tsp = Speichertemperatur 3 Vorschriften

Tx = Kaltwasser-Eintrittstemperatur Beachten Sie fiir eine vorschriftsmaBige Installation und den Betrieb des
T;  =Warmwasser-Auslauftemperatur Produkts alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften, techni-

schen Regeln und Richtlinien.

Das Dokument 6720807972 enthdlt Informationen zu geltenden Vor-
schriften. Zur Anzeige konnen Sie die Dokumentsuche auf unserer Inter-
netseite verwenden. Die Internetadresse finden Sie auf der Riickseite
dieser Anleitung.
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Abgasfiihrung

4 Abgasfiihrung

4.1  Kennzeichnung von Abgasfiihrungsarten

Folgende Bezeichnungen fiir Abgasfiihrungsarten werden in dieser An-

leitung verwendet:

+ Die Bezeichnung ohne x steht fiir ein einfaches Abgasrohr
(Bs3p)oder fir getrennte Rohre fiir Luftzufuhr und Abgasableitung
(C13) im Aufstellraum.

+ DerZusatz, (zum Beispiel C 3,) steht fiir eine konzentrische Luft-Ab-
gas-Fiihrung im Aufstellraum. Das Abgasrohr befindet sich innerhalb
des Rohres fiir Luftzufuhr. Die konzentrische Ausfiihrung erhoht die
Sicherheit.

Der Zusatz () wird fiir Informationen verwendet, die sich auf Abgas-
fihrungssarten mit und ohne , beziehen.

4.2  Zulassige Abgaszubehore

Die Abgaszubehare fiir die in dieser Anleitung beschriebenen Abgas-
systeme sind Bestandteil der CE-Zulassung des Warmeerzeugers.

Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung der Buderus Original-
zubehére.

Bezeichnungen und Artikelnummern finden Sie im Gesamtkatalog.

4.3  Montagehinweise

Vergiftung durch Kohlenmonoxid!

Austretendes Abgas fiihrt zu lebensgefahrlich hohen Kohlenmonoxid-
Werten in der Atemluft

» Sicherstellen, dass Abgasrohre und Dichtungen nicht beschadigt
sind.

» Beider Montage der Abgasanlage ausschlieBlich vom Hersteller der
Anlage zugelassene Gleitmittel verwenden.

» Abgaszubehdr beim Auspacken auf Unversehrtheit priifen.

» Installationsanleitung des Zubehors beachten.

» Zubehdr auf die erforderliche Lange kiirzen.
Den Schnitt senkrecht ausfiihren und die Schnittstelle entgraten.

» Mitgeliefertes Gleitmittel auf die Dichtungen auftragen.

» Zubehor bis zum Anschlag in die Muffe schieben.

» Waagrechte Abschnitte mit 3° Steigung (= 5,2 % oder 5,2 cm pro Me-
ter) in Abgasstromungsrichtung verlegen.

» Gesamte Abgasleitung mit Rohrschellen sichern:
- Maximalen Abstand zwischen zwei Rohrschellen < 2 m einhalten.
- Anjedem Bogen eine Rohrschelle anbringen.

» Nach Abschluss der Arbeiten Dichtheit priifen.

Abgasfiihrung iiber mehrere Geschosse
Wenn die Abgasfiihrung mehrere Geschosse iiberbriickt, muss sie in ei-
nem Schacht erfolgen.

Anforderungen beim Einbau in einen vorhandenen Schacht

» Wenn die Abgasleitung in einen vorhandenen Schacht eingebaut
wird, eventuell bestehende Anschlussoffnungen baustoffgerecht
und dicht verschlieBen.

22

4.4  Abgasfiihrung im Schacht

4.4.1 Anforderungen an den Schacht

» Fiir die Verlegung von Abgasleitungen in bestehende Schachte lan-
desspezifische Anforderungen beachten.

» Nicht brennbare, formbestandige Baustoffe vorsehen.
Erforderliche Feuerwiderstandsdauer:
- Gebdudehohe < 7 m: 30 min
- Gebdudehdhe > 7 m: mindestens 90 min

4.4.2 SchachtmaBe priifen
» Priifen, ob der Schacht die zuldssigen MaBe aufweist.

0010002732-002

Bild 20 Quadratischer und runder Querschnitt

Quadratischer Querschnitt

Zubehor @ Co3(x) Hinterliiftung
C14)3x
[mm] Amin [mm] amin [mm]

60 starr 100 x100 115x115 220=220
60 flexibel 100 x100 100 = 100 220x 220
80 starr 120 =120 135x135 300 = 300
80 flexibel ~ 120x 120 125x125 300 = 300
80/125 180 %180 - 300 = 300
110 starr 140 %140 170x170 300 x 300
110flexibel | 140 x140 150 x 150 300 = 300
110/160 220 x220 = 350 x 350
125 starr 165 = 165 185x 185 400 x 400
125 flexibel 165 %165 180 x 180 400 x 400
160 200 x 200 225%225 450 x 450
200 240 x 240 265 * 265 500 = 500

Tab. 9  Zuldssige SchachtmaBe

Runder Querschnitt

Hinterliiftung

0 Dy [mm]
60 starr 100 135 300
60 flexibel 100 120 300
80 starr 120 155 300
80 flexibel 120 145 300
80/125 200 - 380
110 starr 150 190 350
110 flexibel 150 170 350
110/160 220 = 350
125 starr 165 205 450
125 flexibel 165 200 450
160 200 245 510
200 240 285 560

Tab. 10 Zulassige SchachtmaBe
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Abgasfiihrung

4.5  Priifoffnungen
Abgasanlagen miissen einfach und sicher gereinigt werden kénnen. Es
muss moglich sein:
Querschnitt und Dichtheit der Rohrleitungen zu priifen.
Einen fiir den sicheren Betrieb der Feuerungsanlage erforderlichen
Querschnitt zwischen Abgasleitung und Schacht (Hinterliiftung) zu
priifen und zu reinigen.

Norm DIN V 18160-1 legt die Kriterien fiir die Anordnung von Priif6ff-
nungen fest.

Untere Priifoffnung

Die untere Priiféffnung muss an der Sohle des senkrechten Teils der Ab-

gasanlage unterhalb des untersten Anschlusses angebracht werden.
Folgende Positionen sind moglich:

Seitliche Anordnung im horizontalen Abschnitt der Abgasleitung; Ab-

stand von der Umlenkung in den senkrechten Abschnitt <0,3 m

Anordnung an der Stirnseite eines geraden Verbindungsstiicks im ho-

rizontalen Abschnitt; Abstand von der Umlenkung in den senkrech-
ten Teil der Abgasanlage<1,0m

Anordnung im senkrechten Abschnitt der Abgasleitung direkt ober-
halb der Abgasumlenkung.

<0,3m

=10m

0010026469-001

Bild 21  Anordnung der unteren Priiféffnung

Obere Priifoéffnung

Bei Abgasleitungen, die nicht von der Miindung aus gereinigt werden
konnen, ist eine weitere (obere) Priiféffnung erforderlich:

+ Ohne Schacht: bis zu 5 m unterhalb der Miindung

+ Im Schacht mit konzentrischer Luft-Abgas-Fiihrung: bis zu 4 m unter-

halb der Miindung
Im Schacht mit starrer Abgasleitung: bis zu 6 m unterhalb der Miin-
dung

Unter bestimmten Bedingungen kann auf die obere Priifoffnung verzich-

tet werden.

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)

Weitere Priiféffnungen

Je nach Ausfiihrung der Abgasfiihrung konnen weitere Priiféffnungen er-
forderlich sein.

]

Wir empfehlen, Anzahl und Anordnung der notwendigen Priiféffnungen
mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen.

4.6  Vertikale Abgasfiihrung iiber das Dach

Aufstellort und Luft-Abgas-Fiihrung
Voraussetzung: Uber der Decke des Aufstellraums befindet sich lediglich
die Dachkonstruktion.

Wenn fiir die Decke eine Feuerwiderstandsdauer verlangt wird, muss
die Luft-Abgas-Fiihrung zwischen der Oberkante der Decke und der
Dachhaut eine Verkleidung mit gleicher Feuerwiderstandsdauer ha-
ben.

Wenn fiir die Decke keine Feuerwiderstandsdauer verlangt wird, die
Luft-Abgas-Fiihrung von der Oberkante der Decke bis zur Dachhaut in
einem nichtbrennbaren, formbestandigen Schacht oder in einem
metallenen Schutzrohr verlegen (mechanischer Schutz).

» Landesspezifische Anforderungen hinsichtlich der Mindestabstande
zu Dachfenstern beachten.

! !
- ! !
| | iy
>1 i i
i i 21‘
.i i ~
» = | ’
| Al
i | | -
<15 >15 4]
i ' * i | <1’5
| I 0010034885-001

Bild 22

23



Abgasfiihrung

AbstandsmaBe iiber Dach fiir Warmeerzeuger mit einer Leistung
von maximal 50 kW

]

Zur Einhaltung der MindestabstandsmaBe {iber Dach kann das duBere
Rohr der Dachdurchfiihrung mit dem Abgaszubehdr ,Mantelrohrverlan-
gerung“ um bis zu 500 mm verlangert werden.

L

6720 612 662-16.10

Bild 23  AbstandsmaBe bei Flachdach

- Brennbare Baustoffe | Nicht brennbare Baustoffe

X > 1500 mm >500 mm
Tab. 11 AbstandsmaBe bei Flachdach

6720 610 489.13.3TT

Bild 24  AbstandsmaBe und Dachneigungen bei Schragdach

A > 400 mm, in schneereichen Gebieten > 500 mm
a 25-45°, in schneereichen Gebieten < 30°
Tab. 12 AbstandsmaBe bei Schragdach

4.7  Lange einer Abgasanlage berechnen
Die Ubersicht der jeweils zuldssigen maximalen Rohrlangen finden Sie
bei den einzelnen Abgasfiihrungsarten.
Die erforderlichen Umlenkungen einer Abgasfiihrung sind bei den ange-
gebenen maximalen Rohrlangen beriicksichtigt und in den entsprechen-
den Bildern korrekt dargestellt.
Jeder zusétzliche 87°-Bogen reduziert die zuldssige Rohrlange um
1,5m.
« Jeder zusitzliche Bogen zwischen 15° und 45° reduziert die zulassi-
ge Rohrlange um 0,5 m.

Ausfiihrliche Informationen zur Berechnung der Lange einer Abgas-
anlage finden Sie in der Planungsunterlage.

24

4.8  Luft-Abgas-Fiihrung nach Cy3(y)

Systemmerkmale |

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftunabhangig

Ausfiihrung Horizontale Miindung/Windschutz-
einrichtung

Offnungen fiir Luft und Abgas | Die Offnungen fiir Abgasaustritt und
Lufteintritt liegen im gleichen Druck-
bereich und miissen innerhalb eines
Quadrats angeordnet sein:
<70kW Leistung: 50 x 50 cm
> 70 kW Leistung: 100 x 100 cm

Zertifizierung Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Warmeerzeuger ge-
priift.

Tab. 13 C13(X)

Priiféffnungen

- Kapitel, Seite 24

L
« =
‘/ﬁ.
—
0010030884-002

Bild 25  Horizontale konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C; 3, durch

die AuBenwand
= ; —

0010030883-002

Bild 26  Horizontale konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C 3, (iber
das Dach

Zulassige maximale Langen

Zubehor @ Maximale Rohrldngen L
[mm] [m]
@60/100 7

280/125 28

Tab. 14 Abgasfiihrung nach C;3,
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Abgasfiihrung

4.9  Luft-Abgas-Fiihrung nach C33(y)

Systemmerkmale

4.10 Luft-Abgas-Fiihrung nach C43(y)

R

Verbrennungsluftzufuhr
Ausfiihrung

Offnungen fiir Luft und Abgas

Zertifizierung

Tab. 15 C33X

Erfolgt raumluftunabhangig

Vertikale Miindung/Windschutz-
einrichtung

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und
Lufteintritt liegen im gleichen Druckbe-
reich und miissen innerhalb eines Qua-
drats angeordnet sein:

<70 kW Leistung: 50 x 50 cm

> 70 kW Leistung: 100 x 100 cm

Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Warmeerzeuger ge-
priift.

Informationen zum Aufstellort und zu den AbstandsmaBen (iber dem

Dach bei vertikaler Abgasfiihru

Priifoffnungen
- Kapitel , Seite 24

4.9.1 Luft-Abgas-Fiihrung

ng finden Sie im Kapitel 4.6 auf Seite 23.

nach C33,im Schacht

L)

A

L,

|<;

0010030881-002

Bild 27  Konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C3s, im Schacht

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

@80/125

Maximale Rohrldangen [m]

L =|.1+|.2 |.2

24 5

Tab. 16  Luft-Abgasfiihrung nach C33, im Schacht

4.9.2  Vertikale Luft-Abgas-Fiihrung nach C33y) iiber das Dach

Lt}

R

0010030889-003

Bild 28 Vertikale konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C33,

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @
@60/100
@80/125

Maximale Rohrlangen L
[m]
11
22

Tab. 17  Luft-Abgasfiihrung nach C33,

Buderus
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Verbrennungsluftzufuhr
Zertifizierung

Tab. 18 C43(X)

Erfolgt raumluftunabhangig

Das Gerdt wird an eine vorhandene
Luft-Abgas-Anlage angeschlossen.
Die Luft-Abgas-Anlage bis zum
Schacht ist zusammen mit dem Gerat
gepriift.

» Beim Anschluss an eine nicht mit dem Gerat gepriifte Luft-Abgas-An-
lage landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, inshe-
sondere die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt

und Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Anlage beachten.
» Vorgaben der zum System gehorenden allgemeinen Zulassung be-

achten.

Priifoffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 23

0010032555-002

Bild 29  Konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach C43, im Aufstellraum

4.11

Verbrennungsluftzufuhr
Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung

Tab. 19 CES(X)

Priifoffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 23

Luft-Abgas-Fiihrung nach Cs3y)

Systemmerkmale

Erfolgt raumluftunabhéngig

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und
Lufteintritt liegen in unterschiedlichen
Druckbereichen. Sie diirfen sich nicht
an unterschiedlichen Wanden des Ge-
baudes befinden.

Die gesamte Abgas-Anlage ist zusam-
men mit dem Warmeerzeuger gepriift.
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Abgasfiihrung

4.11.1 Luft-Abgas-Fiihrung nach C53(y) im Schacht

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Offnung ins Freie im | Erforderlich bei einer Leistung > 35 kW:
Aufstellraum eine Offnung mit 150 cm?

-oder -

zwei Offnungen mit je 75 cm? freiem Querschnitt

Der Schacht muss liber die gesamte Hohe hinter-
liiftet sein.

Die Eintritts6ffnung der Hinterliftung muss im
Aufstellraum in der Nahe der Abgasfiihrung an-
geordnet sein. Die GroBe der Eintrittsoffnung
muss mindestens der erforderlichen Hinter-
liftungsflache entsprechen und mit einem Luft-
gitter abgedeckt werden.

Hinterliiftung

Tab. 20 Abgasfihrung nach Cs3 )

]
!

T

0010027132-001

Bild 30 Starre Abgasfiihrung nach Cg3, im Schacht und Luft-Abgas-Fiih-
rung mit separater Luftzufuhr und konzentrischer Abgasablei-
tung im Aufstellraum

Zulassige maximale Langen
Maximale Rohrldngen [m]

Zubehor 0
[mm] L =|.1+L2 |.2 |.3

Horizontal: 80/125 50 5 5
Im Schacht: 80

Tab. 21 Luft-Abgas-Fiihrung nach Css, mit starrer Abgasfiihrung im
Schacht

0010030911-002

Bild 31 Flexible Abgasfiihrung nach Css, im Schacht und Luft-Abgas-
Fiihrung mit separater Luftzufuhr und konzentrischer Abgasab-
leitung im Aufstellraum

Zulassige maximale Langen
Maximale Rohrldngen [m]

Zubehor 0
[mm] L =|.1+L2 |.2 |.3

Horizontal: 80/125 30 5 5
Im Schacht: 80

Tab. 22 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cs3, mit flexibler Abgasfiihrung im
Schacht

26

4.11.2 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cg3, an der AuBenwand

- Fﬂ
FAY
0010030910-002

Bild 32  Konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung nach Cs3,an der AuBBen-
wand

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

Maximale Rohrldangen [m]

L= |.1+|.2 |.2
80/125 44 5
Tab. 23 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cs3, mit Abgasfiihrung an der Fassa-

de
4.12 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cq3,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftunabhangig iiber den

Schacht

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen im gleichen Druckbereich
und missen innerhalb eines Quadrats an-
geordnet sein:

<70kW Leistung: 50 x 50 cm

> 70 kW Leistung: 100 x 100 cm

Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Warmeerzeuger ge-
priift.

Tab. 24 CQ3X

Priifoffnungen

-> Kapitel 4.5, Seite 23

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Mechanische Reinigung Erforderlich

Versiegelung der Oberflache Bei bisheriger Nutzung als Abgassystem
fiir Ol oder Festbrennstoff muss die
Oberflache versiegelt werden, um Aus-
diinstungen von Riickstanden im Mauer-
werk (z. B. Schwefel) in die
Verbrennungsluft zu vermeiden.

Tab. 25 C93X
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Abgasfiihrung

4.12.1 Starre Abgasfiihrung nach Cg3, im Schacht

\1 fl_ A

-
.|
_L—
4_2|
— A

0010030919-002

Bild 33  Starre Abgasfiihrung nach Cqgs, im Schacht und konzentrische
Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstellraum

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @

Maximale Rohrlangen

[m]

[mm]
Horizontal: 60/100 O<110 9 5
Im Schacht: 60 O<110x110

O0>120x120 10

0=>120 12
Horizontal: 80/125 O0>120x120 24 5
Im Schacht: 80 0<130 20

0=>140 24
Tab. 26 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cgz, mit starrer Abgasfiihrung im

Schacht
4.12.2 Flexible Abgasfiihrung nach Cq3, im Schacht

by

0010030921-002

Bild 34  Flexible Abgasfiihrung nach Cq3, im Schacht und konzentrische
Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstellraum

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @ Maximale Rohrldangen
[m]
[mm]
Horizontal: 80/125Im O >120x 120 24 5
Schacht: 80 0O <130 20
O=>140 24
Tab. 27 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cq3, mit flexibler Abgasfiihrung im
Schacht

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)

4.13 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cg3

Systombeschveng

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftunabhangig
Zertifizierung Die Luft-Abgas-Anlage ist nicht zusam-
men mit dem Warmeerzeuger gepriift.

Tab. 28 Abgasfiihrung nach Cg3

CE-Kennzeichnung (EN 14471 fiir Kunststoffe, EN 1856 fiir Metall) ist

erforderlich.

Die einwandfreie Funktion einer Abgasanlage nach Cg3 muss durch den
Errichter sichergestellt und nachgewiesen werden. Abgasanlagen nach

Cg3 sind nicht durch den Hersteller des Warmeerzeugers gepriift.

Das verwendete Abgaszubehor muss folgende Anforderungen erfiillen:

Temperaturklasse: mindestens T120
Druck- und Dichteklasse: H1
Kondensatbestandigkeit: W
Korrosionsklasse fiir Metall: V1 oder VM
Korrosionsklasse fiir Kunststoff: 1

Diese Daten finden Sie in der Produktspezifikation und in der Dokumen-

tation des Abgassystem-Herstellers.

Die zuldssige Rezirkulation betragt unter allen Windbedingungen maxi-

mal 10 %.

» Landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbesonde-
re die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt und
Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Abgasanlage beachten.

» Vorgaben der zum System gehdérenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Der Durchmesser des Abgaszubehdrs, das mit dem Abgasadapter des

Warmeerzeugers verbunden ist, muss innerhalb der folgenden Toleranz

liegen:

Abgasfiihrung m Toleranz [mm]

Getrennte Rohre Abgas: 80 -0,6 bis +0,4
Luft: 80 -0,6 bis +0,4
Konzentrisches Rohr Abgas: 60 -0,3bis +0,3
Luft: 100 -0,3 bis +0,3
Konzentrisches Rohr Abgas: 80 -0,6 bis +0,4
Luft: 125 -0,3 bis +0,7

Tab. 29 Cgg: Toleranzen fiir den Anschluss nicht zertifizierter Zubehére
an den Abgasadapter des Warmeerzeugers
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Abgasfiihrung

4.14  Abgasfiihrung nach By3,

Systombeschveng

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftabhéngig
Zertifizierung Die Luft-Abgas-Anlage ist nicht zusam-
men mit dem Gerat gepriift.

Tab. 30 Abgasfiihrung nach B3,

CE-Kennzeichnung (EN 14471 fiir Kunststoffe, EN 1856 fiir Metall) ist

erforderlich.

Die einwandfreie Funktion einer Abgasanlage nach B3, muss durch den
Errichter sichergestellt und nachgewiesen werden. Abgasanlagen nach

B)3p sind nicht durch den Hersteller des Warmeerzeugers geprift.

Das verwendete Abgaszubehdr muss folgende Anforderungen erfiillen:

« Temperaturklasse: mindestens T120

« Druck- und Dichteklasse: H1

« Kondensatbestandigkeit: W

+ Korrosionsklasse fiir Metall: V1 oder VM

+ Korrosionsklasse fiir Kunststoff: 1

Diese Daten finden Sie in der Produktspezifikation und in der Dokumen-

tation des Herstellers.

Die zulassige Rezirkulation betragt unter allen Windbedingungen maxi-

mal 10 %.

» Landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbesonde-
re die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt und
Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Abgasanlage beachten.

» Vorgaben der zum System gehdérenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Der Durchmesser des Abgaszubehdrs, das mit dem Abgasadapter des

Warmeerzeugers verbunden ist, muss innerhalb der folgenden Toleranz
liegen:

Abgasfiihrung Toleranz [mm]

Abgasrohr 60 -0,3 bis +0,3
Abgasrohr 80 -0,6 bis +0,4

Tab. 31 By3,: Toleranzen fir den Anschluss nicht zertifizierter Zubehdre
an den Abgasadapter des Warmeerzeugers

4.15 Abgasfiihrung nach By3/Bs3,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftabhingig am Warme-

erzeuger
Uberdruckbetrieb

Die gesamte Abgasanlage ist zusam-
men mit dem Wéarmeerzeuger gepriift.

Druckverhaltnisse
Zertifizierung

Tab. 32 BZ3p/B53p

Priifoffnungen
- Kapitel , Seite 26

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Offnung ins Freie im Aufstell- | Erforderlich bei einer Leistung

raum < 50 kW: eine Offnung mit 150 cm?
> 50 kW: eine Offnung mit 450 cm?
Der Schacht muss liber die gesamte
Hohe hinterliiftet sein.

Die Hinterliiftung des Schachts erfolgt
iiber das konzentrische Luft-Abgas-
Verbindungsstiick zwischen Aufstell-
raum und Schacht.

Hinterliiftung

Tab. 33 BQ3p/B53p
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4.15.1 Starre Abgasfiihrung nach B,3,/Bs 3, im Schacht

4
| | A
-
R |
| . - A 4
- -
0010030927-002

Bild 35 Starre Abgasfiihrung im Schacht nach B3,/Bs 3, mit raumluft-
abhangiger Luftzufuhr am Gerat und konzentrischem Verbin-
dungsstiick zwischen Aufstellraum und Schacht

Zulassige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

Maximale Rohrldngen [m]

L=Ly+L, L,

60 18 5

80 50 5
Tab. 34 Luft-Abgas-Fiihrung nach B,3/Bs3 mit starrer Abgasfiihrung im

Schacht
4.15.2 Flexible Abgasfiihrung nach By3,/Bs3, im Schacht

-
-l
- =y
=
-
0010030926-002

Bild 36  Flexible Abgasfiihrung im Schacht nach Bzp/Bs3p mit raum-
luftabhéngiger Luftzufuhr am Gerat und konzentrischem Verbin-
dungsstiick zwischen Aufstellraum und Schacht

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

Maximale Rohrldangen [m]

L=Ly+L, L,

60 7 5

80 50 5
Tab. 35 Luft-Abgas-Fiihrung nach B,3/Bs3 mit flexibler Abgasfiihrung

im Schacht

Logamax plus - 6721844522 (2021/12) Buderus



Abgasfiihrung

4.16 Abgasfiihrung nach B;; (nur fiir Gerdte bis 35 kW)

Systemmerkinale ]
Angeschlossener Warme- Leistung <35 kW
erzeuger

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftabhangig iiber das kon-

zentrische Rohr im Aufstellraum

Druckverhaltnisse Uberdruckbetrieb

Zertifizierung Die gesamte Abgasanlage ist zusam-
men mit dem Warmeerzeuger gepriift.

Tab. 36 B33

Priifoffnungen

- Kapitel 4.5, Seite 23

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Hinterliiftung Der Schacht muss iiber die gesamte Hohe
hinterliiftet sein.
Die Eintritts6ffnung der Hinterliiftung muss
im Aufstellraum in der Nahe der Abgasfiih-
rung angeordnet sein. Die GroBe der Ein-
tritts6ffnung muss mindestens der
erforderlichen Hinterliiftungsflache ent-
sprechen und mit einem Luftgitter abge-
deckt werden.

Tab. 37 B33

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)

4.16.1 Starre Abgasfiihrung nach B33 im Schacht

EE;
L —
L

I\//L

A
> 35 kW

&
¥

0010031512-002

Bild 37  Starre Abgasfiihrung im Schacht nach B33 mit raumluftabhéngi-
ger Luftzufuhr (iber die konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung im
Aufstellraum

Zuldssige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

Maximale Rohrldngen [m]

L =L1+L2 L2
80/125 50 5
Tab. 38 Luft-Abgas-Fiihrung nach B33 mit starrer Abgasfiihrung im

Schacht
4.16.2 Flexible Abgasfiihrung nach B33 im Schacht

L,

t
T

Bild 38  Flexible Abgasfiihrung im Schacht nach B33 mit raumluftabhan-

giger Luftzufuhr iiber die konzentrische Luft-Abgas-Fiihrung im
Aufstellraum

>
&> >35kw

©

0010031515-002

Zulassige maximale Langen

Zubehor @
[mm]

Maximale Rohrlangen [m]

L =L1+L2 L2
80/125 50 5
Tab. 39 Luft-Abgas-Fiihrung nach B33 mit flexibler Abgasfiihrung im

Schacht
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Abgasfiihrung

4.17 Mehrfachbelegung (nur fiir Geréte bis 30 kW)

4.17.1 Zuordnung zur Geritegruppe fiir Mehrfachbelegung
GB192iT gehort zur Gerategruppe 4.

GBH192 iT gehort zur Gerategruppe 4.

]

Es kénnen nur Gerate kombiniert werden, die zur gleichen Gruppe geho-
ren.

Die aufgefiihrten maximalen Abgasrohrlangen sind Beispiele.

Bei abweichenden Systemmerkmalen ist eine Einzelberechnung nach
EN13384 erforderlich.

4.17.2 Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Warme-
erzeugers anheben

Bei Mehrfachbelegung und bei Kaskaden (Uberdruckbetrieb) muss die

minimale Leistung des Warmeerzeugers im Servicemenii angehoben

werden (= Tabelle 82 auf Seite 131):

Warmeerzeuger Typ Standardwert | Angehobener Wert

[%] [%]
GB.192-151T... 3 4,5
GB.192-251T...

Tab. 40 Einstellwerte bei Mehrfachbelegung und Kaskadenbetrieb
4.17.3 Luft-Abgas-Fiihrung nach C(;0)3,

Systemmerkmale |~

System Mehrfachbelegung

Angeschlossene Gerate Gerateleistung < 30 kW

Die angeschlossenen Gerate miissen
zur selben Gruppe gehoren.

Jedes Gerat ist mit einer Abgas-Riick-
stromsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhéngig
Uberdruckbetrieb

Das Gerdt wird an eine vorhandene
Luft-Abgas-Anlage angeschlossen.
Die Luft-Abgas-Anlage bis zum
Schacht ist zusammen mit dem Gerat
gepriift.

Verbrennungsluftzufuhr
Druckverhaltnisse
Zertifizierung

Tab. 41 C(10)3X

» Beim Anschluss an eine nicht mit dem Gerat gepriifte Luft-Abgas-An-
lage landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbe-
sondere die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt
und Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Anlage beachten.

» Vorgaben der zum System gehdérenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Priifoffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 23

0010032563-002

Bild 39 Mehrfachbelegung nach C )3, mit konzentrischer Luft-Abgas-
Fiihrung im Aufstellraum
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4.17.4 Luft-Abgas-Fiihrung nach C 133,

Systemmerkmale |~

System Mehrfachbelegung

Angeschlossene Gerate Gerateleistung < 30 kW

Die angeschlossenen Gerate miissen
zur selben Gruppe gehoren.

Jedes Gerat ist mit einer Abgas-Riick-
stromsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhangig
Uberdruckbetrieb

Die Offnungen fiir Abgasaustritt und

Verbrennungsluftzufuhr
Druckverhaltnisse
Offnungen fiir Abgasaustritt

und Lufteintritt Lufteintritt liegen in unterschiedlichen
Druckbereichen.
Zertifizierung Das Gerat wird an eine vorhandene

Luft-Abgas-Anlage angeschlossen.
Die Luft-Abgas-Anlage im Aufstellraum
ist zusammen mit dem Gerat gepriift.

Tab. 42 C(12)3X

» Beim Anschluss an eine nicht mit dem Gerat gepriifte Luft-Abgas-An-
lage landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbe-
sondere die Angaben zur Gestaltung der Offnungen fiir Abgasaustritt
und Verbrennungsluftzufuhr.

» Vorgaben des Herstellers der Anlage beachten.

» Vorgaben der zum System gehdérenden allgemeinen Zulassung be-
achten.

Priiféffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 23
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Bild 40 - Mehrfachbelegung nach C 1 )3, mit konzentrischer Luft-Abgas-
Fiihrung im Aufstellraum

Logamax plus - 6721844522 (2021/12) Buderus



Abgasfiihrung

4.17.5 Luft-Abgas-Fiihrung nach C 133,

Systemmerkmale |~

System Mehrfachbelegung

Angeschlossene Gerate Gerateleistung < 30 kW

Die angeschlossenen Gerdte miissen
zur selben Gruppe gehdren.

Jedes Gerdt ist mit einer Abgas-Riick-
stromsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhangig
Uberdruckbetrieb

Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen in unterschiedlichen
Druckbereichen.

Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Gerat gepriift.

Verbrennungsluftzufuhr
Druckverhaltnisse
Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung

Tab. 43 C(13)3X

Priifoffnungen
- Kapitel 4.5, Seite 23
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Bild 41 Mehrfachbelegung nach C13)3, mit konzentrischer Luft-Abgas-
Fiihrung an der AuBenwand und im Aufstellraum

L] <14m
[Hl <3,5m

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
An der AuBenwand: Luft-Abgas-Fiihrung @ 110/160 mm

Gerite LingeL.[n]

0010032566-002

2 10
& 10
4 2

Tab. 44 Maximale Lange L iiber dem hichsten Gerat

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)

4.17.6 Luft-Abgas-Fiihrung nach C14)3,

Systemmerkmale |~

System Mehrfachbelegung

Angeschlossene Gerate Gerateleistung <30 kW

Die angeschlossenen Gerate miissen

zur selben Gruppe geharen.

Jedes Gerat ist mit einer Abgas-Riick-
stromsicherung ausgestattet.

Erfolgt raumluftunabhangig iiber den

Schacht

Uberdruckbetrieb

Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen im gleichen Druckbe-
reich und missen innerhalb eines
Quadrates angeordnet sein:

< 70 kW Gerdteleistung: 50 x 50 cm
>70 kW Gerateleistung: 100 x 100 cm

Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Gerét gepriift.

Verbrennungsluftzufuhr

Druckverhaltnisse
Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung

Tab. 45 C(14)3(X)

Priifoffnungen
-> Kapitel , Seite 30

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Mechanische Reinigung Erforderlich

Versiegelung der Oberflache  Bei bisheriger Nutzung als Luft-Abgas-
Anlage fiir Ol oder Festbrennstoff
muss die Oberflache versiegelt wer-
den, um Ausdiinstungen von Riickstan-
den im Mauerwerk (z. B. Schwefel) in
die Verbrennungsluft zu vermeiden.

Tab. 46 C(14)3X

A
r

N
g

= =
E——

L »
Lad

0010032422-0012

Bild 42 Mehrfachbelegung nach C (1 4)3, mit kollektiver starrer Abgas-
fiihrung und konzentrischer Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstell-

raum
L] <14m
[H] 0-35m

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 80 mm

Gerite —— Schacht[nm] |~ Linge Lim]

2 0O0120x120,0 140 6
Tab. 47 Maximale Lange L iiber dem hdchsten Gerét
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Abgasfiihrung

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 110 mm

-t

2 0 140x 200, O 185 10
3 140 200, O 185 10
4 0140 200, O 185 2
3 0200x 200, O 225 10
4 0200x 200, O 225 2

Tab. 48 Maximale Lange L iiber dem hdchsten Gerdt

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 125 mm

Gerate —schachtimm] " Lingo Lim]
3 0200 x 200, O 225 10
4 0200 % 200, O© 225 10
3 [0225x225,0 250 10
4 [0225x 225, O 250 10
5 [0225x225,0 250 7

Tab. 49 Maximale Lange L (iber dem hochsten Gerat

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 160 mm

Gerite ——Schachtinm] | LingeLL[m]
3 0225 % 225,00 250 10
4 0225 x 225, 0 250 10
5 0225 x225,0 250 10
6 0225 x 225, 0 250 10
7 0225 x225,0 250 5
3 250 x 250, O 285 10
4 0250 x 250, O 285 10
5 0250 x 250, O 285 10
6 0250 x 250, O 285 10
7 250 x 250, O 285 10
8 250 x 250, O 285 6
9 250 x 250, O 285 2

Tab. 50 Maximale Lange L iiber dem hdchsten Gerét

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 200 mm

Gerate —schachtimm] " Lingo Lim]
3 250 x 250, O 285 10
4 250 x 250, O 285 10
5 0250 x 250, O 285 10
6 0250 x 250, O 285 10
7 0250 x 250, O 285 10
8 250 x 250, O 285 6
3 0300 x 300, O 350 10
4 0300 x 300, O 350 10
5 0300 x 300, O 350 10
6 0300 x 300, O 350 10
7 0300 x 300, O 350 10
8 0300 x 300, O 350 10
9 0300 x 300, O 350 10
10 0300 x 300, O 350 10

Tab. 51 Maximale Lange L iiber dem hdchsten Gerét
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Bild 43 Mehrfachbelegung nach C 1 4)3, mit kollektiver flexibler Abgas-
ableitung und konzentrischer Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstell-

0010032423-002

raum
L] <14m
[H] 0-35m

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 80/125 mm
Im Schacht: flexible Abgasfiihrung @ 110 mm

Gerate —schachtimm] ' Lingo Lim]
2 [0140x 200, O 185 10
3 [ 140x 200, O 185 6
2 0200 x 200, O 225 10
3 0200 x 200, O 225 6

Tab. 52 Maximale Lange L {iber dem hdchsten Gerat

4.18 Kaskade

4.18.1 CO-Melder zur Notabschaltung der Kaskade
Fiir Kaskaden ist ein CO-Melder mit potentialfreiem Kontakt erforderlich,
der bei CO-Austritt alarmiert und die Heizungsanlage abschaltet.

» Installationsanleitung des verwendeten CO-Melders beachten.

» CO-Melder am Kaskadenmodul anschlieBen (= Installationsanlei-
tung des Kaskadenmoduls).

» Bei Verwendung von Produkten anderer Hersteller zum Regeln der
Kaskade: Angaben des Herstellers zum Anschluss eines CO-Melders
beachten.

4.18.2 Zuordnung zur Gerategruppe fiir Kaskade
GB.192-151T... gehort zur Gerategruppe 4.

GB.192-251T... gehort zur Gerategruppe 4.

]

Es konnen nur Gerate kombiniert werden, die zur gleichen Gruppe geho-
ren.

Die aufgefiihrten maximalen Abgasrohrlangen sind Beispiele.

Bei abweichenden Systemmerkmalen ist eine Einzelberechnung nach
EN13384 erforderlich.

4.18.3 Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Warme-
erzeugers anheben

Bei Mehrfachbelegung und bei Kaskaden (Uberdruckbetrieb) muss die

minimale Leistung des Warmeerzeugers im Servicemenii angehoben

werden (- Tabelle 82 auf Seite 131):

Warmeerzeuger Typ Standardwert | Angehobener Wert
[%] [%]

GB.192-151T... 3 4,5
GB.192-251T...

Tab. 53 Einstellwerte bei Mehrfachbelegung und Kaskadenbetrieb
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Abgasfiihrung

4.18.4 Abgasfiihrung nach By3,/Bs3,,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftabhangig am Warme-

erzeuger
Druckverhaltnisse Uberdruckbetrieb
Zertifizierung Die gesamte Abgasanlage ist zusam-

men mit dem Warmeerzeuger gepriift.
Tab. 54 B23P/B53P

Priifoffnungen
- Kapitel , Seite 31

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachtes

Offnungins Freie im Auf- | Erforderlich bei einer Gesamt-Gerateleis-
stellraum tung

< 50 kW: eine Offnung mit 150 cm?

> 50 kW: eine Offnung mit 450 cm?

Der Schacht muss {iber die gesamte Hohe
hinterliiftet sein.

Die Eintrittsoffnung der Hinterliiftung muss
im Aufstellraum in der Nahe der Abgasfiih-
rung angeordnet sein. Die GroBe der Ein-
tritts6ffnung muss mindestens der
erforderlichen Hinterliiftungsflache ent-
sprechen und mit einem Luftgitter abge-
deckt werden.

Tab. 55 By3,/ Bssp, Kaskade

Hinterliiftung

Starre Abgasfiihrung nach B,3,/B53, im Schacht

4
I
-
i —
.05m Lo .
‘_/-|’/—>\'j_l - {
- -
0010032138-002

Bild 44 Kaskade mit 2 Geréten:
Starre Abgasfiihrung im Schacht nach By, /Bs 3, mit raumluft-
abhéngiger Luftzufuhr am Gerat

[L2] <3,0m

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)

Abzweigungen zu den Geriten @ 80 mm
Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 110 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 80 mm

m Maximale Gesamtlinge L, [m]

2 9
Tab. 56 Abgasfiihrung Bs3,/B 23,
Abzweigungen zu den Geraten @ 80 mm

Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 110 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 110 mm

m Maximale Gesamtlange L4 [m]

2 45
3 13
Tab. 57 Abgasfihrung Bs3,/B 23,

Abzweigungen zu den Geraten @ 80 mm

Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 125 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 125 mm

m Maximale Gesamtlange L4 [m]

3 43
4 11
Tab. 58 Abgasfihrung Bs3,/B23,

Abzweigungen zu den Gerdten @ 80 mm

Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 160 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 160 mm

m Maximale Gesamtldnge L, [m]

45
45
42
11

o OB W

Tab. 59 Abgasfiihrung Bs3,/B 23,

Abzweigungen zu den Geraten @ 80 mm
Im Aufstellraum: Abgasfiihrung @ 200 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 200 mm

m Maximale Gesamtlange L4 [m]

45
45
45
45

o N o O

Tab. 60 Abgasf[ihrungB53p/BZ3p
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Voraussetzungen fiir die Installation

4.18.5 Luft-Abgas-Fiihrung nach Cq3,

Systemmerkmale

Verbrennungsluftzufuhr Erfolgt raumluftunabhangig iiber den

Schacht

Offnungen fiir Abgasaustritt und Luft-
eintritt liegen im gleichen Druckbereich
miissen innerhalb eines Quadrates ange-
ordnet sein:

<70 kW Leistung: 50 x 50 cm

> 70 kW Leistung: 100 x 100 cm

Abgasaustritt/Lufteintritt

Zertifizierung Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zu-
sammen mit dem Warmeerzeuger ge-
priift.

Tab. 61 093)(

Priifoffnungen

- Kapitel , Seite 31

MaBnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

Mechanische Reinigung Erforderlich

Versiegelung der Oberflache Bei bisheriger Nutzung als Abgassystem
fiir Ol oder Festbrennstoff muss die
Oberflache versiegelt werden, um Aus-
diinstungen von Riickstanden im Mauer-
werk (z. B. Schwefel) in die
Verbrennungsluft zu vermeiden.

Tab. 62 Cg 13

Starre Abgasfiihrung nach Cq3, im Schacht

_‘—_—Ai

T 05m,. L2
——

3 ———
[
L4

0010032567-002

Bild 45 Kaskade mit 2 Geraten:
Starre Abgasfiihrung nach Cgg, im Schacht und konzentrische
Luft-Abgas-Fiihrung im Aufstellraum

[L,] <3,0m

Abzweigungen zu den Geriten @ 80/125 mm
Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung 6 110/160 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 110 mm

I
lange Ly [m]

2 0160 x 160, O 180 35

3 0160 x 160, O 180 5

Tab. 63 Abgasfiihrung Cgsy

Abzweigungen zu den Geréten @ 80/125 mm

Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Fiihrung @ 110/160 mm
Im Schacht: starre Abgasfiihrung @ 125 mm

i e il
lange Ly [m]

2 180 x 180, O 200 45

3 180 x 180, O 200 21

Tab. 64 Abgasfiihrung Cgsy
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5 Voraussetzungen fiir die Installation

5.1  Aligemeine Hinweise

» Alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften, technischen
Regeln und Richtlinien beachten.

» Alle erforderlichen Genehmigungen einholen (Gasversorgungsunter-
nehmen usw.).

» Anforderungen der Baubehorde beriicksichtigen, z. B. zur Verwen-
dung einer Neutralisationseinrichtung (Zubehor).

» Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme umbauen.

» Keine verzinkten Heizkorper und Rohrleitungen verwenden.

5.2  Anforderungen an den Aufstellraum

Lebensgefahr durch Explosion!

Eine erhohte und dauerhafte Ammoniakkonzentration kann zu Span-
nungsrisskorrosionen an Messing-Teilen fiihren (z. B. Gashahne, Uber-
wurfmuttern). In der Folge besteht Explosionsgefahr durch Gasaustritt.

» Gasgerate nicht in Rdumen mit einer erhohten und dauerhaften Am-
moniakkonzentration verwenden (z. B. Viehstalle oder Lagerraume
fiir Diingemittel).

» Falls der Kontakt mit Ammoniak unvermeidbar ist: Sicherstellen,
dass keine Messing-Teile verbaut sind.

Oberflachentemperatur

Die maximale Oberflachentemperatur des Gerats liegt unter 85 °C. Da-
her sind keine besonderen SchutzmaBnahmen fiir brennbare Baustoffe
und Einbaumdbel erforderlich. Landesspezifische Bestimmungen be-
achten.

5.3  Heizung

Schwerkraftheizungen
» Gerat Giber hydraulische Weiche mit Schlammabscheider an das vor-
handene Rohrnetz anschlieBen.

FuBbodenheizungen

» Zulassige Vorlauftemperaturen fiir FuBbodenheizungen beachten
und ggf. Temperaturwachter anschlieBen.

» Bei Verwendung von Kunststoffleitungen diffusionsdichte Rohrlei-
tungen verwenden oder eine Systemtrennung durch Warmetauscher
durchfiihren.

Logamax plus - 6721844522 (2021/12) Buderus



Voraussetzungen fiir die Installation

5.4  Fiill- und Ergdanzungswasser

Wasserbeschaffenheit des Heizwassers

Die Wasserbeschaffenheit des Fiill- und Ergdnzungswassers ist ein we-
sentlicher Faktor fiir die Erhdhung der Wirtschaftlichkeit, der Funktions-
sicherheit, der Lebensdauer und der Betriebsbereitschaft einer
Heizungsanlage.

Beschidigung des Warmetauschers oder Storung im Warmeerzeu-

ger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignetes Wasser!

Ungeeignetes oder verschmutztes Wasser kann zu Schlammbildung,

Korrosion oder Verkalkung fiihren.

» Vor dem Fiillen Heizungsanlage spiilen.

» Heizungsanlage ausschlieBlich mit Trinkwasser befiillen.

» Kein Brunnen- oder Grundwasser verwenden.

» Fiill- und Erganzungswasser entsprechend der Vorgaben in nachfol-
gendem Abschnitt aufbereiten.

Wasseraufbereitung

2,60
2,40
2,20

\Z
\Y
2,00 \
1,80 \%
Y/
X
\

y 1,60
[m?] 1,40

B7
120 "
1,00 K
0,80 K
' D%
%

A
o0 YY)
0,20 %

0,00

0 5 10 15 20 25 30
x[°dH]

6 720 643 306-05.20

Bild 46  Anforderungen an Fiill- und Ergdnzungswasser Geréte < 50 kW

X Gesamtharte in °dH
Maximal mogliches Wasservolumen iiber die Lebensdauer des
Warmeerzeugers in m?

A Unbehandeltes Leitungswasser kann verwendet werden.
B Vollentsalztes Fiill- und Ergédnzungswasser mit einer Leitfahigkeit
von < 10 pS/cm verwenden.

Empfohlene und freigegebene MaBnahme zur Wasseraufbereitung ist
die Vollentsalzung des Fiill- und Ergédnzungswassers mit einer Leitfahig-
keit < 10 Microsiemens/cm (< 10 uS/cm). Statt einer Wasseraufberei-
tungsmaBnahme kann auch eine Systemtrennung direkt hinter dem
Warmeerzeuger mit Hilfe eines Warmetauschers vorgesehen werden.

Weitere Informationen zur Wasseraufbereitung kdnnen Sie beim Herstel-
ler erfragen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Riickseite dieser Anlei-
tung.

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)

Frostschutzmittel

]

Das Dokument 6 720 841 872 enthalt eine Liste der freigegebenen
Frostschutzmittel. Zur Anzeige konnen Sie die Dokumentsuche auf unse-
rer Internetseite verwenden. Die Internetadresse finden Sie auf der
Riickseite dieser Anleitung.

HINWEIS

Beschidigung des Warmetauschers oder Storung im Warmeerzeu-
ger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignete Frost-
schutzmittel!

Ungeeignete Frostschutzmittel kdnnen zu Schaden am Warmeerzeuger
und der Heizungsanlage fiihren.

» Nur von uns freigegebene Frostschutzmittel verwenden.

» Frostschutzmittel nur nach den Angaben des Herstellers des Frost-
schutzmittels verwenden, z. B. hinsichtlich der Mindestkonzentrati-
on.

» Vorgaben des Herstellers des Frostschutzmittels zu regelmaBig
durchzufiihrenden Uberpriifungen und KorrekturmaBnahmen be-
riicksichtigen.

Heizwasserzusitze

Heizwasserzusatze, z. B. Korrosionsschutzmittel, sind nur bei standigem
Sauerstoffeintrag erforderlich, der durch andere MaBnahmen nicht ver-
hindert werden kann. Informieren Sie sich vor der Verwendung beim
Hersteller des Heizwasserzusatzes iiber die Eignung fiir den Warmeer-
zeuger und alle anderen Werkstoffe in der Heizungsanlage.

Beschddigung des Warmetauschers oder Stérung im Warmeerzeu-
ger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignete Heizwas-
serzusdtze!

Ungeeignete Heizwasserzusatze (Inhibitoren oder Korrosionsschutzmit-
tel) konnen zu Schaden am Warmeerzeuger und der Heizungsanlage fiih-
ren.

» Korrosionsschutzmittel nur dann verwenden, wenn der Hersteller
des Heizwasserzusatzes die Eignung fiir den Warmeerzeuger aus Alu-
miniumwerkstoffen und fiir alle anderen Werkstoffe in der Heizungs-
anlage bescheinigt.

» Heizwasserzusatz nur nach den Angaben des Herstellers des Heiz-
wasserzusatzes verwenden.

» Vorgaben des Herstellers des Heizwasserzusatzes zu regelmaBig
durchzufiihrenden Uberpriifungen und KorrekturmaBnahmen be-
riicksichtigen.

]

Dichtmittel im Heizwasser kdnnen zu Ablagerungen im Warmeblock fiih-
ren. Wir raten daher von deren Verwendung ab.

MaBnahmen bei kalkhaltigem Wasser
Um erhohtem Kalkausfall und daraus resultierenden Serviceeinsatzen
vorzubeugen:

Wasserhirtebereich | Marame |

> 15°dH/25 °f/ » Warmwassertemperatur niedriger als
2,5 mmol/I (hart) 55°C einstellen.

> 21 °dH/37 °f/ Wir empfehlen:
3,7 mmol/l (hart) » Wasseraufbereitungsanlage installieren.
Tab. 65 MaBnahmen bei kalkhaltigem Wasser
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6 Installation

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Explosion!

Austretendes Gas kann zu einer Explosion fiihren.

» Arbeiten an gasfiihrenden Teilen nur von einer zugelassenen Fach-
kraft durchfiihren lassen.

» Vor den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Gashahn schlieBen.

» Gebrauchte Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.

» Nachden Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Dichtheitspriifung durch-

fiihren.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Vergiftung!
Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen fiihren.

» Nach Arbeiten an abgasfiihrenden Teilen: Dichtheitspriifung durch-
fihren.

6.1  GroBe des AusdehnungsgefiBes priifen (Zubehor
AusdehnungsgefaB Heizung 17 1)

Das folgende Diagramm erméglicht die iiberschlagige Schatzung, ob das

AusdehnungsgefaB ausreicht oder ein groBeres AusdehnungsgefaB be-

notigt wird.

Fiir die gezeigten Kennlinien wurden folgende Eckdaten beriicksichtigt:
1 % Wasservorlage im AusdehnungsgefaB oder 20 % des Nennvolu-
mens im Ausdehnungsgefal

« Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar.

+ Vordruck des AusdehnungsgefaBes entspricht der statischen Anla-
genhohe iiber dem Heizgerit.

« Maximaler Betriebsdruck: 3 bar.

T[°C]
%0 I\ ]
ol TN ®c
NN
70 \ v
N\ 4 PPN
NN AN U
60 ANV § I
50 \ A
/A ~< T~ I
Na ~— ~— I
40 \\\ —
30 0 100 200 300 400 500 600 700
VA [I] 0010007327-003

Bild 47  Kennlinien des AusdehnungsgefdBes 171

I Vordruck 0,5 bar

I Vordruck 0,75 bar (Grundeinstellung)

I Vordruck 1,0 bar

IV Vordruck 1,2 bar

v Vordruck 1,3 bar

A Arbeitsbereich des AusdehnungsgefaBes

B Zusitzliches Ausdehnungsgefal erforderlich
Ty  Vorlauftemperatur

Vp  Anlageninhaltin Litern

» Im Grenzbereich: Genaue GefaBgroBe nach EN 12828 ermitteln.
» Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt: Ausdehnungs-
gefaB mit ausreichend groBem Volumen installieren.

36

Dimensionierung der Gasleitung

» Auf dem Typschild die Kennzeichnung des Bestimmungslandes und
Eignung fiir die vom Gasversorgungsunternehmen gelieferte Gasart
priifen (= Kapitel 2, Seite 6).

» Maximale Nennwarmeleistung fiir Heizung oder Warmwasserbe-
reitung entsprechend den technischen Daten beachten.

» Nennweite fiir die Gaszufuhr bestimmen.

» BeiFliissiggas: Um das Gerat vor zu hohem Druck zu schiitzen,
Druckregelgerat mit Sicherheitsventil einbauen.

6.2  Fiillen und Entleeren der Anlage
» Zum Fiillen und Entleeren der Anlage bauseits an der tiefsten Stelle
einen Fiill- und Entleerhahn anbringen.

Riickstande im Rohrnetz konnen das Geréat beschadigen.
» Um Riickstande zu entfernen, Rohrnetz spiilen.

6.3  Dimensionierung der Zirkulationsleitungen
Wenn folgende Bedingungen eingehalten werden, kann bei Ein- bis Vier-
familienhdusern auf eine aufwandige Berechnung verzichtet werden:
Zirkulations-, Einzel- und Sammelleitungen mit einem Innendurch-
messer von mindestens 10 mm
Zirkulationspumpe DN 15 mit einem Férderstrom von max. 200 I/h
und einem Forderdruck von 100 mbar
Lange der Warmwasserleitungen max. 30 m
Lange der Zirkulationsleitung max. 20 m
Der Temperaturabfall darf 5 K nicht iiberschreiten

[i]

Zur einfachen Einhaltung dieser Vorgaben:

» Regelventil mit Thermometer einbauen.

i

Um elektrische und thermische Energie zu sparen, Zirkulationspumpe
nicht im Dauerbetrieb laufen lassen.

6.4  Schlauch am Sicherheitsventil (Heizung) montieren

6720 619 605-37.20

Bild 48 Schlauch am Sicherheitsventil montieren
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6.5  Ableitung von Kondensat

» Ableitung aus korrosionsfesten Werkstoffen erstellen.
Dazu gehoren: Steinzeugrohre, PVC-Hart-Rohre, PVC-Rohre, PE-HD-
Rohre, PP-Rohre, ABS/ASA-Rohre, Gussrohre mit Innenemaillierung
oder Beschichtung, Stahlrohre mit Kunststoffbeschichtung, nicht-
rostende Stahlrohre, Borosilikatglas-Rohre.

» Ableitung direkt an einen externen Anschluss DN 40 montieren.

Ableitungen nicht verandern oder verschlieBen.

» Schlauche nur mit Gefalle verlegen.

v

6.7  Sicherheitsgruppe Kaltwasser montieren

& WARNUNG

Sachschaden durch fehlende Sicherheitsgruppe!

Der Betrieb des Gerats ohne Sicherheitsgruppe kann den Warmwasser-
speicher durch Uberdruck beschadigen.

» Sicherheitsgruppe im Kaltwassereintritt montieren.

» Sicherstellen, dass die Abblas6ffnung des Sicherheitsventils nicht
verschlossen ist.

0010 006 619-001

Bild 49

6.6  Armaturen-Set
Der Gashahn hat eine thermische Absperreinrichtung und ist fiir Erdgas
und Fliissiggas verwendbar.

» Zubehor entsprechend der beiliegenden Installationsanleitung mon-
tieren.

O

Bild 50 Montage des Armaturen-Sets am Beispiel Anschliisse nach
rechts AS-H1/Horizontales Anschluss-Set

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)

Im Kaltwassereintritt ist eine Sicherheitsgruppe erforderlich.

Wenn der Ruhedruck im Kaltwassereintritt 80 % des Sicherheitsventil-
Ansprechdrucks liberschreitet, ist zusatzlich ein Druckminderer erfor-
derlich.

Die Sicherheitsgruppe besteht aus Sicherheitsventil, Absperrhahn,
Riickflussverhinderer und Manometeranschluss.

» Sicherheitsgruppe nach beiliegender Installationsanleitung montie-
ren.

6.8  Speichertemperaturfiihler am Warmwasserspeicher
anschlieBen

Der Warmwasserspeicher hat zwei verschieden positionierte Speicher-

temperaturfiihler (= Produktiibersicht).

Beim Anschluss des Steckers an den oberen Speichertemperaturfiihler
wird der Speicher mit einer geringeren Leistungskennzahl N, betrieben,
(= Technische Daten). Das Gerat ladt denSpeicher weniger haufig nach
und spart deshalb Energie.

Beim Anschluss des Steckers an den unteren Speichertemperaturfiihler
wird der Speicher mit hoher Leistungskennzahl N| betrieben

(= Technische Daten). Das Gerét ladt den Speicher regelmaBig nach
und gewabhrleistet die maximale Warmwasserleistung.

i

Wenn der untere Speichertemperaturfiihler verwendet wird dndert sich
die Warmwasserbereitungs-Effizienzklasse auf B.

Um die Position vom Speichertemperaturfiihler zu andern:
» Warmedammung entfernen.
» Stecker umstecken und wieder warmedammen.

0010 007 576-001

Bild 51
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6.9 Montage
» Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Verpackung beachten.

0010002314-002

0010 007 171-001

Bild 52 Speicher auspacken

» Speicher aufstellen.
» Schrauben I6sen und Vordere Verkleidung am Speicher abnehmen.

1.?

"

Bild 54  Speicher ausrichten
1 ? » Gerat auf dem Speicher aufsetzen und ausrichten.

5/

i

N

)

N @}&g‘ N % -
Pl

/o 010 006 982-001

Bild 53 Vordere Verkleidung am Speicher abnehmen

» Speicher senkrecht ausrichten.

0010 006 734-001

|I’ Bild 55 Gerét auf dem Speicher aufsetzen

Unebenheiten des FuBbodens konnen Sie mit den StellfiiBen ausglei-
chen.
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0010 006 992-001
"

Bild 58 Schmutzfdnger montieren

0010 006 838-001

Bild 56 Gerat mit den 4 mitgelieferten Clips auf dem Speicher fixieren

0010 007 512-002

39

0010007124-002

Bild 59 Siphonschlauch am Endstiick einstecken

Logamax plus - 6721844522 (2021/12)

Schutzdeckel abnehmen

Bild 57 Schmutzfdnger aus der Wartungsposition abnehmen und

Buderus
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nen

{ 0010 006 877-001

Bild 61 Rohrverbindung zwischen 3-Wege-Ventil und Plattenwarmetau-
scher erstellen (Vorlauf)

40

0010 006 916-001

Bild 62 Rohrverbindung zwischen Plattenwéarmetauscher und Warme-
block erstellen (Riicklauf)

. : RN

|

é
e
0010 006 984-002

Bild 63 Steuergerdt abnehmen
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0010 007 633-001

Bild 66 Speicherladepumpe und Warmwasser-Temperaturfiihler an-
schlieBen

Bild 65 Steckerleiste auf dem Speicher befestigen

) —

==

— 7 1L
‘ W

Bild 67 Speichertemperaturfiihler anschlieBen

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)
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0010 007 145-001

Bild 68 Abdeckung der Anschlussbox entfernen

0010007784-002

=

—@

O

= \)
Ly
,\g)/ |

By

e

=

0010007914-002

Bild 70 Kabel mit 4 Clips befestigen

42

’ 0010007785-002

Bild 71  Schublade fiir den Regler an der Anschlussbox anschlie8en

]

Die Anschliisse von der Schublade fiir den Regler und vom Steuergerat
an der Anschlussbox sind auch im Kapitel 7.3 beschrieben.
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6.10 Auswahl der Zubehore

]

Nachfolgend beschriebene Zubehdre sind nicht in allen Landern verfiig-
bar. Weitere Informationen entnehmen Sie der Preisliste.

Anschluss-Sets

i

Nur ein Zubehor Anschluss-Set aus Tabelle 66 kann am Gerat montiert
werden.

Art-NrProdukt ——Beschreibung hufay

7738112112 AS-H1/Horizontales An- Horizontales Anschluss-Set
schluss-Set

- Seite 45

7738112113 AS-V1i/Vertikales An- | Vertikales Anschluss-Set

schluss-Set
- Seite 51

7738112114 Heizkreiserweiterung 1 Vertikales Anschluss-Set mit hyd-
> Seite 55 raulischer Weiche (1 ungemischter
Heizkreis)

7738112115 Heizkreiserweiterung2 Vertikales Anschluss-Set mit hyd-
> Seite 69 raulischer Weiche (1 ungemischter
Heizkreis und 1 gemischter Heiz-
kreis)

Tab. 66 Anschluss-Sets

Buderus Logamax plus - 6721844522 (2021/12)
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Anschluss-Sets fiir sekundidre Warmequelle

AN produkt—— Beschrabung hufbay

7738112243 | Anschluss-Set Heizungs- | Vertikales Anschluss-Set fiir l ﬂ
unterstiitzung HU zentrale Heizungsunterstiitzung
. G 3/4" G3/4"
- Seite 85

T
————— 0010007581-003
7738112244  Anschluss-Set solare Hei- Vertikales Anschluss-Set fiir i s i 5 I i
zungsunterstiitzung SHU solare Heizungsunterstiitzung N
. G3/4" G34" G3/4" G3/4
-> Seite 88

0010007579-003

Tab. 67 Anschluss-Sets fiir sekundare Warmequelle

AusdehnungsgefiBe

]

Maximal ein AusdehnungsgefaB aus Tabelle 68 kann intern im Gerét
montiert werden. Wenn Zubehor Heizkreiserweiterung 1 oder Heizkrei-
serweiterung 2 (= Tabelle 66) montiert ist, miissen alle Ausdehnungs-
gefaBe extern montiert werden.

Weitere AusdehnungsgefaBe siehe Buderus Lieferprogramm.

7738112125  AusdehnungsgefaB Trinkwasser 6 1 > Seite 95
7738112126  AusdehnungsgefiB Heizung 17 | - Seite 101
7738112127  AusdehnungsgefaB Solar 18 | > Seite 104
Tab. 68 Ausdehnungsgefille

Sonstige Zubehdre

AtN. prodikt  Beschveibug
7738112119 CS17 Set Anschlussnippel G auf R

7738112120 CS18 > Seite 107 Anschlussleitungen zum Pufferspeicher

7738112122 | Armaturen-Set Heizung Anschluss-Set Wartungshahn, Vor-/Riicklauf mit Thermometer
7738112129  Anschluss-Set Trinkwassermischer Anschluss-Set Trinkwassermischer solar

7738112130  Abdeckung seitlicher Offnungen Abdeckblech seitlich links und rechts

7738112131 Innenbeleuchtung Innenraumleuchte Batteriebetrieben

7738112172 CS27 Energiemeter Warmwasser

7738112234 CS28 Anschluss-Set Hahne

7738112235 |CS29 Anschluss-Set externes Ausdehnungsgefal

7738112236 CS30 Anschluss-Set Fiilleinrichtung

7738112228 CS31 Systemtrennung

7738112288 €S32 Sicherheitsgruppe fiir CS31

Tab. 69 Sonstige Zubehére
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6.11 Zubehore montieren

» Beider Montage der Zubehdre die entsprechende Installationsanlei-

tung beachten.

§ ‘*"3}! N é‘
0010 006 986-001

Bild 72 Warmeddmmungen an der Riickseite abnehmen

6.11.1 Montage des Zubehors AS-H1/Horizontales Anschluss-Set

Installation n

8@
4x
4x =@ —(9)
7x
B (D)
&0
258 @

o

=I5

G1/2"

Nm 20 (+10/-0)

G3/4"

Nm 30 (+10/-0)

G 1II

Nm 40 (+20/-0)

0010006121-004

Bild 73

Buderus
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o
]

Bild 75
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