B GEBERIT

Geberit Duschwannenablauf d52, Anschlussbogen

Beispielbild
Verwendungszwecke Technische Daten

* Fir Duschwannen mit Ventilloch ¢ 52 mm Maximale Ablaufleistung bei Stauhdhe 120 mm ‘ 0.41/s
* Fur Duschwannen ohne Uberlauf -

Sperrwasserhéhe ‘ 50 mm

Eigenschaften

* Glteuberwacht nach EN 274-3
Lieferumfang
» Ablaufventil * Anschlussbogen aus PE-HD, g 50 mm
» Geruchsverschluss » Befestigungsmaterial

Art.-Nr. do dl, e VE1 VE2 VE3 VE4

150.058.00.1 50 mm 40 mm 1St 10 St. 30 St 240 St.

Zubehor

* Geberit Ablaufdeckel d52, fir Duschwannenablauf
¢ Geberit Standrohr aus PMMA
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Hochwertige Produkte Markenhersteller


https://www.unidomo.de/herstellerwelten/atmos-holzvergaser/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/rotex/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/remeha/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/junkers/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/wolf-heizung/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/vaillant/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/buderus/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/viessmann-heizung/

