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Geberit Spülventil Typ 290, d40, 2-Mengen-Spülung

  

Verwendungszwecke

Für Keramikspülkästen mit Bohrung ø 40 mm
Für Trinkwasser

Eigenschaften

2-Mengen-Spülung
Höhenverstellbar
Kleine und große Spülmenge einstellbar, je nach Wassermenge des 
Spülkastens

Überlaufrohr höhenverstellbar
Mit Deckelbefestigung
Passend zu Bassin für Spülventil Typ 280
Passend zu Bassin für Spülventil Typ 250 (Twico 1)

Technische Daten

Maximale Lagertemperatur 40 °C

Maximale Wassertemperatur 25 °C

Betätigungskraft 18 N

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche VE1

282.300.21.2 hochglanz-verchromt

282.320.21.2 hochglanz-verchromt

282.302.21.2 hochglanz-verchromt

282.350.21.2 hochglanz-verchromt 1 St.

282.303.21.2 hochglanz-verchromt

Beispielbild
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Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr
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� Individuelle Beratung � Komplettpakete 

� Kostenloser Versand � Über 15 Jahre Erfahrung 

� Hochwertige Produkte � Markenhersteller 

https://www.unidomo.de/herstellerwelten/atmos-holzvergaser/
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https://www.unidomo.de/herstellerwelten/buderus/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/viessmann-heizung/

