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Geberit Anschlussbox Typ T

  

Verwendungszwecke

Für Heizungswasser
Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

Systemrohr diffusionsdicht

Systemrohr außen silbergrau
Für Druckprüfung ohne Heizkörper

Technische Daten

Werkstoff PE-RT II / Al / PE-RT II

Werkstoff Dämmung PUR

Dämmstärke 6 mm

Wärmeleitfähigkeit Dämmung 0.03 W/(m·K)

Art.-Nr. DN d, ø d1, ø d2, ø AD L1 L2 L3 l1 VE2

619.371.00.1 15 / 12 / 15 20 mm 16 mm 20 mm 5 cm 30 cm 20 cm 8 cm 4.2 cm 10 St.

Zubehör

Geberit Anschlussverschraubung für Eurokonus

Beispielbild

Neu



UNIDOMO
®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0 

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

a member of DAIKIN group 

� Individuelle Beratung � Komplettpakete 

� Kostenloser Versand � Über 15 Jahre Erfahrung 

� Hochwertige Produkte � Markenhersteller 

https://www.unidomo.de/herstellerwelten/atmos-holzvergaser/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/rotex/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/remeha/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/junkers/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/wolf-heizung/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/vaillant/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/buderus/
https://www.unidomo.de/herstellerwelten/viessmann-heizung/

